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Д О Б Р О  П О Ж А Л О В АТ Ь  В  O K W

С 1954 г. мы устанавливаем 
стандарты качества и дизайна в 
нашей области компетенции. Корпуса 
и регулировочные ручки OKW 
имеют долгую историю. В 1972 г. мы 
представили корпуса FLAT-PACK – 
первые стандартные пластмассовые 
корпуса для электронных приборов. 

Наши сотрудники (ок. 100 человек), 
а также владельцы предприятия 
– семья Шнайдеров – гордятся 
своими достижениями: надежный 
семейный бизнес в третьем 
поколении, собственные разработки, 
производство в Германии, постоянный 

склад более 3000 наименований, 
всемирная дистрибьюторская сеть, 
широкие возможности для модификации 
стандартных, а также производства 
заказных корпусов, многочисленные 
награды в области промышленного дизайна.

У нас восемь развитых представительств 
на трех континентах – наши испытанные и 
преданные партнеры, работающие по всему 
миру для Вас – одного из более, чем 25 
тысяч наших клиентов. 

Наша система менеджмента качества 
удовлетворяет стандарту DIN EN ISO 9001  
и 14001 (DQS).

НАША ФИЛОСОФИЯ ВАШ ПАРТНЕР

Корпуса – это не просто упаковка. 
Корпус – это лицо прибора, 
он должен быть красивым и 
удобным. Качество нашей 
продукции, наш опыт и наши 
возможности являются гарантией 
того, что мы предложим Вам 
наилучшее решение.

Таким образом, Вы получите 
оптимальный корпус, 
повышающий ценность Вашего 
изделия в глазах заказчика.



Директор:  
Дипломированный инженер  

Кристоф Шнайдер 

ПОНИМАНИЕ НУЖД НАШИХ 
КЛИЕНТОВ И РАЗРАБОТКА 

ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ 
ФУНДАМЕНТОМ НАШЕГО УСПЕХА.
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Профессиональные консультации и 
поддержка на всех этапах проекта 
позволяют успешно реализовать 
даже необычные идеи. Наши 
представительства по всему 
миру помогут Вам разработать 
решение, идеально отвечающее 
Вашим требованиям.

ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ ПОСТАВЩИК РЕШЕНИЙ

Понимать сегодня что ждет нас 
завтра. Успешная разработка 
опирается на видение 
перспективы и стратегическое 
мышление. Мы всегда ищем 
особенные решения, в полной 
мере используем технический 
прогресс, как в области товаров, 
так и в области услуг.

Прогрессивность
- �высокая 

практическая 
ценность

- �ориентирование  
на пользователя

- �эстетический  
дизайн

- �великолепное 
качество

- �готовность к 
использованию

Надежность
- �опытные 

сотрудники
- �решение, 

соответствующее 
Вашей концепции 
изделия и Вашим 
компонентам

- �индивидуальность, 
модифицирование 
под конкретную 
задачу

П Л А С Т М А С С О В Ы Е  К О Р П У С А  И  Р Е Г УЛ И Р О В О Ч Н Ы Е  Р У Ч К И  O K W

www.okw.com
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Стандартные конструктивные 
решения, специально 
разработанные под различные 
применения, позволяют 
значительно сократить расходы 
и сроки поставки.

Мы предлагаем набор 
разнообразных услуг, 
которые, в сочетании с нашим 
профессионализмом, позволяют 
создавать полноценные решения. 
Индивидуальность имеет много 
граней и много лиц. Почерпните 
вдохновение на стр. 108-119.

СТАНДАРТНЫЕ КОРПУСА ПОЛНОЦЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
И ДЕЙСТВИЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТ 

НАШ ПОДХОД К СЕРВИСУ. 
СОВЕРШЕННАЯ КОМАНДНАЯ РАБОТА 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ
ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ.

Преимущества
- �испытанная 

надежность
- �многоуровневая 

ценность
- �быстрая 

доступность
- �высокая 

эффективность
- �испытанная 

функциональность

Гибкость
- �готовность к 

установке 
- �нестандартные 

цвета или 
необычный 
дизайн 

- �печать 
изображений

- �качество 
из одного 
источника

O K W :  В С Е  В  Н А Ш И Х  Р У К А Х

www.okw.com



В домашней или офисной 
обстановке корпуса OKW обеспечат 
первоклассный внешний вид и яркую 
индивидуальность Вашему изделию. 
Каждый наш корпус, как произведение 
искусства, отвечает требованиям 
эмоциональной и эстетической 
завершенности, что немаловажно в 
свете требований, предъявляемых 
сегодня к человеко-машинному 
интерфейсу. Продемонстрируйте 
Вашим клиентам высокие стандарты, 
характеризующие Вашу компанию 
– доверьтесь дизайну и качеству 
инновационной, эффективной и 
долговечной продукции OKW.

УДОВОЛЬСТВИЕ СОВРЕМЕННОСТЬ

Эргономичная форма, приятная 
на ощупь поверхность и 
абсолютная безопасность 
материала корпуса особенно 
важны в случае, когда изделие 
находится в частом или 
постоянном контакте с кожей 
человека. Корпуса OKW отвечают 
всем этим требованиям, а также 
обеспечивают первоклассный 
внешний вид, надежность и 
функциональность изделия.

Без микробов
Опциональная 
антимикробная 
пластмасса: 
постоянная 
защита от 
бактерий,  
вирусов и 
грибков; 
естественная 
профилактика; 
соответствует  
JIS Z 2801.

Индивидуальные 
решения от OKW
создают 
естественную 
атмосферу 
хорошего 
настроения и 
предназначаются 
для служения 
людям в 
составе систем 
автоматики 
зданий.

Ч Е Л О В Е К  И  Э Р Г О Н О М И К А Ч Е Л О В Е К  И  Т Е Х Н О Л О Г И И

www.okw.com

ОФИС
СВЯЗЬ
ЗДАНИЕ

МЕДИЦИНА
ИССЛЕДОВАНИЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ
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Существует постоянная 
потребность в корпусах для 
различных пультов управления 
и измерительных приборов. В 
этих областях нужно мыслить в 
категориях формы и точности. 
Ручные корпуса OKW удобны 
для удержания рукой и 
функционально ориентированы 
на задачи измерения и контроля. 
Другим немаловажным 
качеством является их 
механическая прочность.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБСТВО

В этой области изделия от 
OKW выгодно отличаются от 
стандартных решений в сторону 
функциональности, безопасности, 
удобства и легкости считывания 
информации. Другое важное 
качество корпусов OKW – 
конструкция, обеспечивающая 
легкий доступ к компонентам –  
помогает при проведении 
монтажных, сборочных, 
установочных и ремонтных работ.

Ч Е Л О В Е К  И  Б Е З О П А С Н О С Т Ь Ч Е Л О В Е К  И  М О Б И Л Ь Н О С Т Ь

Максимум 
удобства
Как при работе 
оператора, так 
и в автономном 
режиме, корпуса 
и регулировочные 
ручки OKW 
обеспечивают 
комфорт и 
безопасность в 
повседневном 
использовании.

Вне помещения
Корпуса OKW 
очень прочны, и 
их легко чистить. 
Опционально 
поставляются 
корпуса в 
исполнении из 
армированных 
ударопрочных 
пластмасс – 
специально для 
неблагоприятных 
условий 
эксплуатации.

www.okw.com

ПРОИЗВОДСТВО
ОХРАНА

ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ИЗМЕРЕНИЯ

КОНТРОЛЬ
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20 / 12418 / 12216 / 121 51 / 146

33 / 133

33 / 133

56 / 14824 / 12622 / 125 25 / 127 58 / 150

26 / 128 41 / 13731 / 130

51 / 146

38 / 135

46 / 14244 / 141 50 / 145

43 / 140

48 / 144

73 / 161 22 / 125 76 / 164

31 / 130 68 / 158

33 / 133 37 / 134

65 / 15476 / 164

BLOBSMART-CASEMINITEC INTERFACE-TERMINALDIATEC

CARRYTEC

CARRYTEC

DATEC-TERMINALDATEC-POCKET-BOXSOFT-CASE DATEC-MOBIL-BOX COMTEC

DATEC-CONTROL VARIO-BOXERGO-CASE UNITECHAND-TERMINAL

INTERFACE-TERMINAL ROBUST-BOXSMART-BOX SNAPTEC

WALLTEC

IN-BOX

TOPTEC SOFT-CASE ART-CASE

ERGO-CASE MEDITEC

CARRYTEC SENSO-CASE

ART-CASE

30 / 132 63 / 153

39 / 136

РУЧНЫЕ
Каталог корпусов на стр. 14

НАСТЕННЫЕ

HAND-HELD-BOX SHELL-TYPE CASE
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88 / 17686 / 174

51 / 148 80 / 166 58 / 150

63 / 153

56 / 148

60 / 151 76 / 164

51 / 146

62 / 15262 / 152

82 / 168

INTERFACE-TERMINAL RAILTEC B RAILTEC C COMTEC

UNITEC

DATEC-TERMINAL

ART-CASE

INTERFACE-TERMINAL

DATEC-KEYBOARD

ЩИТОВЫЕ / DIN-РЕЕЧНЫЕ ПУЛЬТОВЫЕ

www.okw.com

DIN-MODULAR CASE ADIN-MODULAR CASE B DESK CASE

KEYBOARD HOUSING
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IN-BOX

48 / 144 79 / 163

44 / 14176 / 164

75 / 16273 / 161

50 / 145

46 / 142

TOPTEC

SMART-BOX ROBUST-BOX

SNAPTEC

89 / 173

SOFT-CASE

22 / 125

ART-CASE

71 / 157

72 / 160

UNITEC

63 / 153

MOTEC

67 / 156

DIATEC

39 / 136 65 / 154

MEDITEC

68 / 158

CARRYTEC VARIO-BOX

33 / 133 41 / 137

НАСТОЛЬНЫЕ
Каталог корпусов на стр. 14

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

PLUG CASE

FLAT-PACK-CASE

POTTING BOXES

EURO CASE

LUX CASE

SHELL-TYPE CASE
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COM-KNOBS

103 / 192

106 / 200 

TOP-KNOBS

102 / 190

104 / 194 107 / 204

STAR-KNOBS

98 / 188

www.okw.com

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ РУЧКИ
Каталог регулировочных ручек на стр. 96

АКСЕССУАРЫ
Каталог аксессуаров на стр. 90

TUNING KNOBSCOMBINATION KNOBS SLIDE CONTROL  
KNOBS
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КОРПУСА НА ЗАКАЗМОДИФИКАЦИИ
Информация о корпусах на заказ на стр. 116Каталог услуг по модификации на стр. 108
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RAL

UL 94 HB

ABS

PMMA

PC

IP40

IP54

IP66 BIO
205 212 218

ИНФОРМАЦИЯ
Информационный раздел на стр. 205

www.okw.com

ИНФОРМАЦИЯ СПИСОК АРТИКУЛОВ ДИСТРИБЬЮТОРЫ
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П Л А С Т М А С С О В Ы Е  К О Р П У С А

Инновации, технологии и 
творческий подход, и в итоге – 
великолепный дизайн прибора.

Для каждой конкретной задачи 
найдется ориентированный на 
такую задачу вариант.

При разработке мы закладываем 
совместимость нашей продукции 
с типовыми дисплеями, 
батарейками, пленочными 
клавиатурами, клеммными и 
разъемными соединителями, 
платами размеров Евростандарта, 
DIN-рейками и т. д.

Прочность, простота монтажа. 

Высочайшее качество поверхности. 
Высококачественные пластмассовые 
материалы для различных задач.

Широкий выбор аксессуаров 
универсального применения 
позволяет расширить 
функциональные возможности 
базовых корпусов. 

Made in Germany. 

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Вы хотите, чтобы Ваше изделие 
произвело впечатление на 
потенциального покупателя 
надежностью, эргономичностью 
и дизайном? Пластмассовые 
корпуса OKW помогут Вам в этом!

Широкий спектр нашей 
продукции предлагает богатый 
выбор корпусов различных 
типов, размеров и исполнений. 
Разнообразие и качество нашей 
продукции – к Вашим услугам.

14



П Л А С Т М А С С О В Ы Е  К О Р П У С А
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Minitec КАПЛЯ

Выбирайте между плавными 
очертаниями корпусов «MINITEC 
КАПЛЯ» и технологичной формой 
корпусов «MINITEC ГРАНЬ». 

Разнообразие версий 
обеспечивает возможность выбора 
нужного корпуса в широком 
спектре применений.

ИЗДЕЛИЕ ФОРМА

Секрет привлекательности корпусов 
семейства MINITEC – в сочетаний малых 
размеров и больших возможностей. 

Корпуса MINITEC предназначены для 
ношения на кольце для ключей, на 
ремешке на запястье или на шнурке 
вокруг шеи. Они такие маленькие и 
легкие, что без труда помещаются в 
кармане брюк.  

За счет яркого дизайна с разноцветными 
кольцами-вставками корпус MINITEC 
выглядит как стильный и современный 
аксессуар для повседневного 
использования.

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Степень защиты IP 41
MINITEC КАПЛЯ (размеры S и M) с 
промежуточным кольцом из ТПЭ. 

Макс. размер платы (Д х Ш, мм)
MINITEC КАПЛЯ основание

S 35 x 27
M 51 x 38
XL 57 x 45
(без учета вырезов под монтажные 
колонки)

Ш

В

Д

П Р А К Т И Ч Н О С Т Ь ,  Э Л Е ГА Н Т Н О С Т Ь ,  М О Б И Л Ь Н О С Т Ь

Коды заказа см. стр. 120-121
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ОСОБЕННОСТИ

Современный, стильный дизайн.

Для ношения на кольце для ключей, 
на ремешке на запястье или на 
шнурке вокруг шеи. 

Кольцо из эластомера обеспечивает 
приятное тактильное ощущение и 
защиту от ударного воздействия. 

Имеются версии с повышенной 
проницаемостью для ИК сигнала. 

Углубление на лицевой области для 
защиты пленочной клавиатуры.

Пульты дистанционного управления.

Мобильные устройства с портом USB. 

Специально для медицинской и 
социальной сферы, а также для 
бытовых и промышленных изделий 
(системы аварийного оповещения, 
мониторинговые системы).

ПРИМЕНЕНИЕ

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Степень защиты IP 41
MINITEC ГРАНЬ (размер M) с 
промежуточным кольцом из ТПЭ. 

Макс. размер платы (Д х Ш, мм)
MINITEC ГРАНЬ основание

S 35 x 24
M 51 x 34
XL 53 x 40
(без учета вырезов под монтажные 
колонки)

Ш

В

Д

В Е Р Н Ы Й  С П У Т Н И К

Minitec ГРАНЬ
Коды заказа см. стр. 120-121

NeW NeW
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Превосходная эргономика; 
уникальный дизайн.

Идеально подходит для пультов 
дистанционного управления, с 
кабелем или на батарейках.

Кабельный ввод для 
типоразмеров M, L и XL для 
кабелей ø 3,4 – 5,9 мм (входит в 
комплект поставки – эластомер, 
серый).

ИЗДЕЛИЕ ОСОБЕННОСТИ

Идея полного воплощения 
требований эргономики в 
пластмассовом корпусе стала 
отправной точкой разработки 
семейства SMART-CASE.

Именно поэтому этот дизайн 
так приятен для тактильного 
ощущения и облегчает 
естественные движения 
человеской руки.

Воспользуйтесь этим 
совершенным балансом между 
дизайном и функциональностью.

SMART-CASE

УД О Б Н О  Л Е Ж И Т  В  Р У К Е

Коды заказа см. стр. 122-123

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Макс. размер платы
(Д х Ш/Ш2, мм)

основание крышка
XS 46 x 29/18 –
M 58 x 38/30 63 x 40/31
L 88 x 50/42 117 x 51/37
XL 127 x 60/50 78 x 60/56 +

50 x 55/47
(без учета вырезов под монтажные 
колонки)

Ш2

В

Д

Ш

NeW
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ОСОБЕННОСТИ

Имеются модели с гладкой 
передней стенкой, из материала, 
проницаемого для инфракрасного 
сигнала.

Углубленная область для пленочной 
клавиатуры (M/L/XL).

Монтажные колонки и опоры для 
плат и компонентов.

Для пультов дистанционного 
управления, с кабелем или на 
батарейках. 

Особенно подходят 
для использования в 
медучреждениях, социальной 
сфере, а также на производстве 
и в быту.

ПРИМЕНЕНИЕ

С О В Е Р Ш Е Н Н О Е  Р Е Ш Е Н И Е

SMART-CASE
Коды заказа см. стр. 122-123

Степень защиты до IP 65
C уплотнительной прокладкой 
(аксессуары): версии L и XL без 
батарейного отсека.

NeW
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Привлекательный дизайн и 
продуманная конструкция.

Высокая степень практичности 
благодаря убедительной комфортности.

Простое, интуитивное использование. 

Мягкие на вид, но прочные в 
использовании.

Высокое качество поверхности.

Углубленная область для размещения 
пленочной клавиатуры.

ИЗДЕЛИЕ ОСОБЕННОСТИ

Особая анатомическая форма 
обеспечивает приятное тактильное 
ощущение и максимальное удобство 
для пользователя.

Корпуса семейства BLOB производят 
впечатление как благодаря широким 
возможностям использования, 
так и благодаря по-настоящему 
гармоничному трехмерному ощущению.  

Руки пользователя интуитивно «учатся» 
пользоваться корпусом. Пальцы 
автоматически оказываются в самом 
удобном положении для комфортного 
использования прибора.

Степень защиты IP 54
С уплотнителем (аксессуары).  

Макс. размер печатной платы 
(Д х Ш, мм)
BLOB крышка
UNIT 116 x 49
CONTROL 101 x 65
PANEL 186 x 151
(без учета вырезов под монтажные 
колонки)

Р А З Р А Б О ТА Н О  П О Д  В А Ш У  Р У К У

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

BLOB UNIT/CONTROL/PANEL
Коды заказа см. стр. 124 

BLOB UNIT

Ш

В

Д

NeW
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ПИТАНИЕ

Кабельный ввод может 
устанавливаться в любом месте по 
периметру корпуса. Кабельные вводы 
(поставляются отдельно) служат для 
предотвращения изгиба кабеля и 
эстетического «облагораживания» 
места входа кабеля. Для установки 
необходимо дополнительное 
отверстие. 

Среди наших стандартных 
аксессуаров есть батарейные 
держатели для установки на плату, 
которые позволяют организовать 
питание прибора от пальчиковых и 
таблеточных батареек.

Разработанные в соответствии с принципом 
«Универсального Дизайна», корпуса BLOB 
особенно рекомендованы для приборов, 
которые могут использоваться людьми с 
различным размером рук.

Много различных применений, 
ориентированных на пользователя, с 
кабелем или беспроводных. В качестве 
самостоятельных или дополнительных 
устройств или в связке с другими 
устройствами. 

Идеально подходят для медицинского, 
лабораторного, промышленного, офисного, 
бытового и развлекательного оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕОсобенный элемент интерфейса
Отдельное место для особенного 
элемента интерфейса.

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й  Д И З А Й Н

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

BLOB UNIT/CONTROL/PANEL
Коды заказа см. стр. 124 

BLOB CONTROL

BLOB PANEL

Ш

В

Д

Ш

В

Д

NeW
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Удобная конструкция, идеально 
подходящая для небольших 
приборов.

На этом уникальном 
«широкоформатном» корпусе 
достаточно места для размещения 
клавиатуры и/или большого дисплея.

Промежуточное кольцо придает 
изделию дополнительную 
устойчивость к ударной нагрузке, 
повышает степень защиты до IP 54 и 
увеличивает внутренний объем.  

ИЗДЕЛИЕ ОСОБЕННОСТИ

Первый стандартный ручной корпус 
карманного формата, вытянутый 
в ширину, а не в длину. Теперь 
Вы сможете разместить дисплей 
большого формата в маленьком 
корпусе. Конструкция корпуса 
максимально упрощает считывание 
с дисплея и работу с изделием.

Промежуточное кольцо придает 
корпусу дополнительную 
функциональность. Возможность 
заказа промежуточного кольца 
разных цветов и из разных 
материалов дает простор фантазии 
дизайнера. 

Биопластмасса
Корпуса SOFT-CASE стали первыми 
корпусами OKW, выпускающимися 
в стандартном исполнении 
из материала BIOGRADE®, 
биоразлагаемого полимера на 
основе растительного сырья. 

BIOGRADE® при сгорании не 
выделяет двуокиси углерода 
в количестве, превышающем 
поглощенное при изготовлении 
изделия, а также является 
биоразлагаемым и подлежит 
утилизации простым измельчением.

Использование корпусов из 
BIOGRADE® – хороший способ 
показать, что Вы заботитесь об 
окружающей среде.

SOFT-cASE

В  Ш И Р О К О М  Ф О Р М АТ Е

Коды заказа см. стр. 125 

22



ОСОБЕННОСТИ

Опционально из материала, 
проницаемого для ИК сигнала. 

2 исполнения: с батарейным 
отсеком и без него. 
Защелкивающаяся крышка отсека 
может фиксироваться винтом. 

Углубление на рабочей области 
для установки пленочной 
клавиатуры.

Различные пульты 
дистанционного управления, 
беспроводные и с кабелем. 

Контрольно-измерительные 
приборы.Контроллеры, 
технологическая автоматика. 

Медицинское и лабораторное 
оборудование.

Компьютерная периферия и 
интерфейсные устройства. 

ПРИМЕНЕНИЕ

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Степень защиты IP 54
С промежуточным кольцом из ТПЭ, 
без батарейного отсека. 

Макс. размер печатной платы  
(Д х Ш, мм)

основание крышка
S – 43 x 75
M 56 x 96 / 26 x 96 56 x 96
L 63 x 108 / 23 x 108 63 x 108
XL 82 x 140 / 30 x 140 82 x 140
(без учета вырезов под монтажные 
колонки)

Ш

В

Д

Р А З Н О О Б Р А З И Е  П Р И М Е Н Е Н И Й

SOFT-case 
Коды заказа см. стр. 125 
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подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Плоские поверхности для 
индивидуальной доработки и 
размещения клавиатуры и дисплея.

Имеются модели с гладкой 
передней стенкой, из материала, 
проницаемого для инфракрасного 
сигнала.

Углубленная область для пленочной 
клавиатуры.

Монтажные колонки для плат и 
компонентов.

ИЗДЕЛИЕ ОСОБЕННОСТИ

Семейство DATEC-POCKET-BOX – 
это корпуса карманного размера, 
отличающиеся замечательной 
функциональностью в сочетании 
с минимальными размерами и 
прочностью.

Уплотнительные прокладки в 
основании и крышке обеспечивают 
высокую степень защиты от 
проникновения пыли и воды.

Прекрасно подходят для 
неблагоприятных условий 
эксплуатации.

Степень защиты IP 54
С уплотнительной прокладкой в 
крышке. 

Макс. размер печатной платы 
(Д х Ш, мм)

основание крышка
S 44 x 39 –
M 60 x 51 72 x 51
L 68 x 58 81 x 58
(без учета вырезов под монтажные 
колонки)

Ш

В

Д

К О М П А К Т Н А Я  Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Ь

DATEC-POCKET-BOX
Коды заказа см. стр. 126 
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подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

ИЗДЕЛИЕ

Семейство корпусов DATEC-MOBIL-BOX 
было специально разработано для 
переносных устройств, работающих с 
данными.

В корпусах этого семейства сочетаются 
прочность, функциональность и 
дизайн, удостоившийся награды на 
Международном Форуме Дизайнеров 
в Гановере.

Возможна установка стандартных ЖКИ 
(контактная информация www.okw.com).

Дисплейное стекло защищает 
установленный ЖКИ и обеспечивает 
класс защиты IP 65 в зоне дисплея. 
Дисплейное стекло крепится на 
самоклеющейся пленке. 

Плоские поверхности для размещения 
клавиатуры и дисплея.

Монтажные колонки для плат и 
компонентов.Модели L подходят для 
плат евроформата (100 x 160 мм).

ОСОБЕННОСТИСтепень защиты IP 65
С набором уплотнительных прокладок 
(аксессуары) и в исполнениях II-IV 
только в сочетании с самоклеющейся 
пленкой для дисплейного окна. 

Макс. размер печатной платы  
(Д х Ш, мм)

основание крышка
S 142/104 x 72 141 x 72
M 165/115 x 90 184 x 90
L 237/190 x 108 241 x 110
(без/с бат. отсеком,  
без учета вырезов  
под монтажные  
колонки)

Ш

В

Д

М О Б И Л Ь Н А Я  Р А Б О ТА  С  Д А Н Н Ы М И

DATEC-MOBIL-BOX
Коды заказа см. стр. 127 
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XS

S	 M	 L

XS

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Возможна установка стандартных 
ЖКИ (контактная информация 
www.okw.com). Это позволяет 
отображать для пользователя 
любую графическую или текстовую 
информацию.

Дисплейное стекло защищает 
установленный ЖКИ и обеспечивает 
высокую степень защиты в области 
дисплея. Дисплейное стекло крепится 
на самоклеющейся пленке.

ИЗДЕЛИЕ ДИСПЛЕЙ

Округлая форма дисплейной части 
корпусов семейства DATEC-CONTROL 
позволяет устанавливать большие 
графические дисплеи.

Большое внимание уделено 
эргономике конструкции. 

Эти корпуса легко удерживаются 
рукой и обеспечивают удобство в 
работе. 

Макс. размер печатной платы 
(Д х Ш/Ш2, мм)

основание крышка
XS 190 x 46/82 150 x 47/83
S 214 x 62/106 213 x 60/106
M 207 x 80/118 113 x 78
L 230 x 80/132 115 x 78
(без батарейного отсека, без учета 
вырезов под монтажные колонки)

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  Д И С П Л Е Й

DATEC-CONTROL РУЧНОЙ
Коды заказа см. стр. 128-129 

В

Д

Ш 2

Ш
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XS

S

M/L

DATEC-CONTROL XS, S

Может поставляться как с 
батарейным отсеком, так и без него. 
Легкая замена батареек.

Крышка батарейного отсека на 
защелках или на винтах.

Может поставляться как с батарейным 
отсеком, так и без него. В зависимости 
от требований, предъявляемых к 
расположению компонентов внутри 
корпуса, батарейный отсек может 
устанавливаться в одном из двух 
положений. Легкая замена батареек. 
Поставляется база для зарядки и т. п. 
(аксессуары).

До 5 батареек АА. 

Торцевая крышка при необходимости 
может быть полностью зафиксирована.

DATEC-CONTROL M, L

Инструкции по сборке доступны  
через Интернет

www.okw.com

Вырез под дисплей (Ш х Д, мм)
XS 46 / R32,5 x 45
S 56 / R39,5 x 54
M 71 / R44 x 51
L 73 / R49,5 x 66
(Дисплей крепится к монтажным 
колонкам на крышке или 
непосредственно на плату)

Опциональный батарейный отсек
XS 2 батарейки АА (1,5 В)

3 батарейки АА (1,5 В)
1 батарейка PP3 (9 В)

S 4 батарейки АА (1,5 В)
1 батарейка PP3 (9 В)

M/L 4 батарейки АА (1,5 В)
5 батареек АА (1,5 В)

Ш

Д

Б АТА Р Е Й Н Ы Й  О Т С Е К

DATEC-CONTROL РУЧНОЙ
Коды заказа см. стр. 128-129 
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XS/S M/LM/LXS/S

Легкая организация шин для питания 
и данных. Контактные колодки 
поставляются как отдельно, так и 
в составе наборов «корпус+база» 
размеров XS и S.

Обилие места для размещения 
компонентов внутри базы.

БАЗА ЗАРЯДКА/ПЕРЕДАЧА

Эргономичный наклон позволяет 
легко считывать данные с дисплея 
и вводить информацию.

Базы размеров XS и S для 
настольных применений.

Базы размеров M и L для 
настольных и настенных 
применений.

П Р Е В О С Х О Д Н Ы Й  К О Н ТА К Т

DATEC-CONTROL РУЧНОЙ/С БАЗОЙ
Коды заказа см. стр. 128-129

Зарядные устройства для 
аккумуляторов
В базах размеров M и L 
есть место для размещения 
батарейного отсека. Таким 
образом, база может 
использоваться в качестве 
внешнего зарядного устройства 
для аккумуляторных батарей. 

Сменные батареи обеспечивают 
длительное время автономной 
работы прибора – преимущество 
при работе в полевых условиях.
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M/L

ЗАЩИТА

Защитный чехол сохраняет 
дизайн корпуса, одновременно 
обеспечивая превосходную защиту 
от ударных нагрузок. Также он 
помогает защитить поверхность 
оборудования, с которым при 
эксплуатации соприкасается прибор. 
Для чехлов размеров M и L также 
поставляются наплечные ремни.

Место для карты PCMCIA (M/L), 
простота установки и доступа.

Переносные устройства для 
работы с данными и передачи 
данных, цифровые сети 
интегрального обслуживания. 
Источники инфракрасного 
сигнала. 

Контрольно-измерительная 
техника. Цифровые контроллеры.

Машиностроение и 
строительство.

ПРИМЕНЕНИЕ

А Б С О Л Ю Т Н А Я  У Б Е Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

DATEC-CONTROL РУЧНОЙ/С БАЗОЙ
Коды заказа см. стр. 128-129

Степень защиты
С набором уплотнительных 
прокладок (аксессуары); в 
версии II только в сочетании с 
самоклеющейся пленкой для 
дисплейного окна; степень защиты 
IP 65 для XS и S, IP 54 для M и L.

(К наборам «корпус+база» S/
XS требуется дополнительная 
уплотнительная прокладка для 
контактов).
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Прочные корпуса из ударостойкого 
материала.

Много места для размещения 
элементов управления, дисплея и 
электронных компонентов.

Области для установки экстренных 
выключателей и кнопок 
подтверждения.

С батарейным отсеком или без него. 

Оптимальное распределение массы. 

ИЗДЕЛИЕ ОСОБЕННОСТИ

Если Ваше изделие должно 
надежно удерживаться рукой, то 
корпуса семейства HAND-TERMINAL 
идеально Вам подойдут. 

Тщательно продуманная 
конструкция этих корпусов 
гарантирует удобство в работе, а 
при необходимости обеспечивает 
надежный захват. 

Версия с лицевой панелью 
позволяет устанавливать готовые 
электронные устройства.

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Степень защиты IP 65
С набором уплотнительных 
прокладок (аксессуары). 

Макс. размер печатной платы 
(Д х Ш/Ш2, мм)

основание или крышка
M 206 x 106/93

(плата в основании или крышке, 
без учета вырезов под монтажные 
колонки)

Ш

В

Д
Ш 2

М Е Р Т В А Я  Х В АТ К А

HAND-terminal
Коды заказа см. стр. 132 
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ИЗДЕЛИЕ

Особая вогнутая форма корпусов 
ERGO-CASE предназначена специально 
для того, чтобы соответствовать 
очертаниям человеческого тела. 

Являясь «нательными», эти корпуса 
дают пользователю ощущение полного 
комфорта при ношении изделия на 
предплечье, на груди или на поясе. 

Специальная конструкция корпусов 
серии обеспечивает не только удобную 
работу с изделием, но и облегчает 
считывание информации.

Широкий выбор аксессуаров: наручный 
ремешок, поясной ремень, шнурок 
для ношения, напоясной/накарманный 
прижим и т. д.

Может использоваться с батарейным 
отсеком. Батарейный отсек (M, L) 
поставляется отдельно. Крышка 
батарейного отсека может 
дополнительно фиксироваться винтом. 
В корпусах размера S интегрированные 
стойки для батарейных контактов. 
Оптимальное распределение веса.

Плоская торцевая часть для 
размещения элементов интерфейса.

ОСОБЕННОСТИ

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Степень защиты IP 54
Размер XS с промежуточным 
кольцом из ТПЭ. Размеры S, M и L 
с уплотнительными прокладками 
(аксессуары), кроме размера L с 
дисплейной панелью.  

Макс. размер печатной платы 
(Д х Ш, мм)

крышка основание
XS 53 x 40 45 x 48

низкая 
крышка

высокая 
крышка

S 65 x 56 61 x 56
M 128 x 72 128 x 68
L 125 x 162 119 x 160

(без учета вырезов под монтажные 
колонки)

О Ч Е Н Ь  П Р И Я Т Н О  Н О С И Т Ь

ERGO-CASE НОСИМЫЙ
Коды заказа см. стр. 130-131 
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S/M/L S/M/LS/M/LS/M/L

Переносные устройства для 
сбора и передачи данных в 
областях медицины, лабораторных 
исследований, измерений.

Учета продаж и склада. 

Системы управления.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ

Поставляются в исполнении с 
низкой и высокой крышкой.

Углубленная область для 
размещения пленочной 
клавиатуры.

Настенный монтаж с 
возможностью предотвращения 
снятия. Обеспечение шин питания 
и данных. Контактные колодки 
(аксессуары).

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  И Н Т Е Р Ф Е Й С

ERGO-CASE L с дисплейной 
панелью, позволяющей 
устанавливать дисплеи 
большого размера
Дисплей можно закрепить на 
плате или на монтажных колонках 
на крышке корпуса. Дисплейная 
панель фиксируется в крышке 
корпуса на  защелках, возможна 
дополнительная фиксация на 
шурупах. Углубленная область 
для размещения пленочной 
клавиатуры. Стандартные цвета 
диплейной панели: белая (в цвет 
корпуса), черная (в цвет корпуса), 
прозрачная.

ERGO-CASE НАСТОЛЬНЫЙ/НАСТЕННЫЙ
Коды заказа см. стр. 130-131
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ИЗДЕЛИЕ

CARRYTEC уникален тем, что 
предлагает функциональную ручку для 
различных задач и ситуаций. 

За счет ручки CARRYTEC обеспечивает 
удобство обращения с оборудованием 
и поддерживает пользователей в их 
повседневной работе. 

В зависимости от применения – внутри 
или вне помещения – и условий 
эксплуатации этот инновационный 
корпус поставляется в исполнениях из 
различных материалов и различных 
цветов.

Ручка создает совершенно новое ощущение 
при переноске Расположенная над 
центром массы корпуса, она гарантирует 
сбалансированный дизайн изделия и 
эргономику обращения с прибором. Мягкая 
вставка обеспечивает максимальный 
комфорт при удержании рукой. CARRYTEC 
также характеризуется обширной площадью 
поверхности, идеальной для размещения 
элементов интерфейса.

Боковые углубления на основании также 
обеспечивают надежное удержание руками 
при использовании прибора.

Опционально:  
батарейный отсек для 5 батареек AA.

МОБИЛЬНОСТЬСтепень защиты IP 54
Корпус с уплотнительной прокладкой 
(аксессуары). 
Макс. размер печатной платы (мм)

основание крышка
S 210 x 120 210 x 142
M 2  x 176 2  x 18
L см. на сайте
(без учета вырезов под  
монтажные  
колонки)

УД О Б Н А Я  М О Б И Л Ь Н О С Т Ь

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

В

Г

Ш

CARRYTEC
Коды заказа см. стр. 133

NeW
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Отдельно поставляются контактные 
колодки для обеспечения связи 
между прибором и  базой.

Обилие места для размещения 
компонентов в базе.

НАСТЕННЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРЯДКА/ПЕРЕДАЧА

База (поставляется отдельно 
от корпуса) служит надежным 
настенным держателем для 
корпуса.

Отдельно поставляется нижняя 
панель для базы. 

Корпус фиксируется на базе с 
помощью защелки. Для снятия 
корпуса с базы используется 
рычаг.

Н А Д Е Ж Н О Е  УД Е Р Ж А Н И Е

CARRYTEC НАСТЕННЫЙ/С БАЗОЙ
Коды заказа см. стр. 133

Высококачественные стальные 
шурупы Torx для корпуса, базы и 
скобы для подвеса. 

CARRYTEC 
с базой

CARRYTEC  
можно повернуть 
на 180° для 
применений со 
штативом или 
системой подвеса
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НАСТОЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

База (поставляется отдельно 
от корпуса) служит надежной 
настольной подставкой для 
корпуса. 

В комплект поставки базы 
входят резиновые ножки, 
обеспечивающие надежное 
расположение базы на столе.

Корпус фиксируется на базе с 
помощью защелки. Для снятия 
корпуса с базы используется 
рычаг.

Рабочая поверхность наклонена 
на 15° (как с базой, так и без 
нее). Это облегчает работу с 
прибором – как в плане ввода, 
так и в плане считывания 
информации.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Большой внутренний объем 
и обширные поверхности для 
размещения элементов интерфейса 
в сочетании с плоским дизайном
Плоские углубленные поверхности 
на основании для размещения 
элементов интерфейса, 
соединителей, кабельных вводов, 
периферийного оборудования и т. д.
Обширная лицевая поверхность 
для размещения кнопок, пленочной 
клавиатуры, дисплея, сенсорной 
панели и т. д.
Простота организации обмена 
данными и подзарядки 
Конфигурация с боковыми 
сумками позволяет хранить уже 
подключенные к прибору кабели.

Л Е Г К О С Т Ь  В  И С П О Л Ь З О В А Н И И

CARRYTEC НАСТОЛЬНЫЙ/С БАЗОЙ
Коды заказа см. стр. 133
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Медицинская и лабораторная 
техника. 

Периферийное и интерфейсное 
оборудование. Связь. Системы 
обеспечения безопасности.

Сбор данных. Мониторинг.

Станкостроение и машиностроение.

Контрольно-измерительная 
аппаратура. 

Сельское и лесное хозяйство.

ДЕРЖАТЕЛИ ПРИМЕНЕНИЕ

Отдельно поставляется скоба для 
подвеса на трубы круглого сечения 
и рейки стандарта DIN EN ISO 19054. 

Плоская область на задней стороне 
корпуса позволяет монтировать 
прибор на кронштейн, штатив 
или подвижную систему подвеса, 
при этом ориентированная вниз 
ручка обеспечивает удобство 
позиционирования прибора для 
комфортной работы.

И Н Т Е Г Р И Р О В А Н И Е  В  С И С Т Е М У

CARRYTEC УДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Коды заказа см. стр. 133

Благодаря удобной форме, 
адаптированной для комфортного 
удержания рукой (руками), 
CARRYTEC предоставляет 
уникальный в своей широте 
выбор вариантов использования:  
мобильный – настольный – 
настенный – на трубу круглого 
сечения – на штатив –  
на гибкую систему подвеса.

Корпуса очень прочны и легко 
поддаются чистке. Исполнения из 
усиленной пластмассы способны 
выдерживать неблагоприятные 
условия экплуатации. 

NeW
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SENSO-CASE
Коды заказа см. стр. 134 

ИЗДЕЛИЕ

Корпуса SENSO-CASE идеально 
подходят для носимых приборов 
и предназначены для широкого 
спектра применений. 

Корпуса оптимизированы под 
задачи измерения, управления 
и считывания информации. 
Конструкция и дизайн корпуса 
гарантируют простоту, удобство 
и надежность готового прибора в 
эксплуатации. 

Очень удобная ручка, подходящая 
как для «правшей», так и для 
«левшей».

Конструкция предусматривает 
возможность установки готовых 
электронных модулей, в том числе с 
интерфейсами. 

Опционально корпуса SENSO-CASE 
поставляются с кнопкой.

Корпус оснащен встроенным батарейным 
отсеком под 2 батарейки AA или под 1 
батарейку PP3 (9 В). Дополнительно можно 
приобрести съемный батарейный отсек 
под 2 батарейки AA, а также кабельные 
вводы под кабели различного диаметра. 
Возможна эксплуатация изделия 
одновременно с кабелем и батарейками 
(простыми или аккумуляторными).

ОСОБЕННОСТИ

Н А П Р А В Л Е Н И Е  Н А  У С П Е Х

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Степень защиты IP 41

Макс. размер печатной платы 
(Д х Ш, мм)

крышка 

M 74 x 74/27

Ш

В
Д

Ш2
В2

Д2
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HAND-HELD-BOX

Корпуса оснащены для установки цифровых 
или аналоговых дисплейных модулей.

Дисплейное стекло (аксессуары) защищает 
установленный ЖКИ. Дисплейное стекло 
крепится на самоклеющейся пленке.

Защелкивающаяся крышка батарейного 
отсека обеспечивает быструю замену 
элементов питания.

С боковым переключателем (P) или без него.

Приподнятая торцевая область на основании 
для установки разъемов.

ИЗДЕЛИЕ ОСОБЕННОСТИ

HAND-HELD-BOX – это испытанное 
семейство недорогих корпусов 
удобного карманного формата для 
измерительных приборов: тестеров, 
вольтметров, измерителей 
напряженности, цифровых 
термометров и т. п. 

Эти корпуса отличаются прекрасной 
эргономичностью и удобством в 
обращении. 

Различные модели семейства 
удовлетворяют большинству 
стандартных требований.

Степень защиты < IP 40
Макс. размер платы  
(Д х Ш, мм)
исп. основание крышка
P 106 x 71 106 x 72
M 102 x 71 106 x 71
N (I) 109 x 91 169 x 91
N (II) 168 x 91 169 x 91
(без учета вырезов под монтажные 
колонки)

Ц И Ф Р О В О Й  И Л И  А Н А Л О Г О В Ы Й

Коды заказа см. стр. 135 

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

В

Д
Ш
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S/M/L

XS

XS

S/M/L

ИЗДЕЛИЕ

Вы вряд ли найдете более 
привлекательный корпус для сетевых 
или коммуникационных решений. 

Корпуса новой серии DIATEC 
выделяются из обстановки офисного 
или жилого помещения своим 
ярким дизайном. Но эти корпуса 
обладают также и завидной 
функциональностью. 

Все детали сконструированы так, 
чтобы органично дополнять друг 
друга. В зависимости от конкретных 
требований возможны различные 
конфигурации корпусов.

Современный обтекаемый дизайн, 
идеальный для настольных и 
настенных применений. 

Углубление на нижней части 
для установки многоконтактных 
разъемов, гнездовых разъемов, 
кабельных вводов и т. п.

Удобная система настенного 
монтажа.

Углубленная рабочая область для 
пленочной клавиатуры и других 
элементов интерфейса.

ОСОБЕННОСТИ

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Степень защиты IP 40

Макс. размер платы (Д x Ш, мм)
основание крышка

XS 120 x 115 127 x 115
S 120 x 180 120 x 180
M 180 x 180 180 x 180
L 240 x 180 240 x 180

П Р О Д У К Т И В Н Ы Й  Д И А Л О Г

Ш

В

Д

DIATEC
Коды заказа см. стр. 136 

39

NeW

NeW



S/M/L S/M/LS/M/L

XS

Терминалы сбора данных. 

Системы охраны и контроля доступа. 

Информационные системы, 
периферийные компьютерные 
устройства. 

Контрольно-измерительные приборы.

Медицинская и лабораторная техника.

РАЗМЕРЫ S/M/L ПРИМЕНЕНИЕ

Дополнительно поставляются 
панели-перегородки, служащие для 
отделения боковых отсеков от основного 
внутреннего пространства. Это позволяет 
закрыть доступ к основному отсеку 
при замене батареек или при монтаже 
корпуса на стену. Все  кабельные 
соединения можно организовать в 
правом или левом боковом отсеке.  
В этом случае для подключения 
устройства достаточно снять крышку 
бокового отсека.

Дополнительно поставляются прозрачные 
и непрозрачные панели-крышки на 
петлях для закрывания рабочей области.

Конструкция
DIATEC XS 
Корпус состоит из основания 
и крышки. Сборка на шурупах. 
Интегрированный батарейный 
отсек на 2 батарейки АА. 
Намеченные отверстия для 
настенного монтажа на основании.

DIATEC S, M, L
Корпус состоит из основания, 
крышки и двух крышек боковых 
отсеков. Крышки боковых отсеков 
защелкиваются на основании 
и могут быть дополнительно 
зафиксированы. Интегрированный 
батарейный отсек на 2 
батарейки АА или 1 батарейку 
9 В. Намеченные отверстия для 
настенного монтажа на основании.

Инструкции по сборке доступны  
через Интернет
www.okw.com

П Р Е С Т И Ж

DIATEC
Коды заказа см. стр. 136
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ИЗДЕЛИЕ

VARIO-BOX – это корпуса самых 
разных конфигураций. 

Из различных компонентов Вы 
можете сформировать варианты 
корпусов и для настенных, и для 
настольных прменений. 

Серия Vario-Box поставляется как 
в виде готовых корпусов, так и в 
виде отдельных компонентов.

Два типа задней панели: с клеммным 
отсеком и без него. Обширный клеммный 
отсек с легким доступом.

При использовании удлиненной рамки 
корпус Vario-Box совместим с 19" 
системами (3U, 42HP) и подходит 
для установки плат стандартных 
размеров. Среди аксессуаров имеются 
направляющие для плат, резьбовые 
вставки, наборы для монтажа разъемов и 
19" лицевые панели.

После сборки корпуса сборочные 
элементы незаметны снаружи. Набор 
для настенного монтажа обеспечивает 
легкость установки и снятия корпуса со 
стены.

НАСТЕННЫЙ

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

В

Г
Ш

Ш

В

Г

К О Н Ф И Г У Р А Ц И Я  Н А  В Ы Б О Р

VARIO-box
Коды заказа см. стр. 137-139 

Размер (Ш х В х Г, мм)

264 x 150 x 
90 – 256,5  

264 x 230 x
90,5 – 241,5
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Данная серия предназначена 
для множества областей 
применения, в том числе для 
промышленной автоматики, 
контрольно-измерительной 
аппаратуры, систем 
стандарта Евромеханика, 
систем теплоснабжения и 
кондиционирования.

НАСТОЛЬНЫЙ / ПЕРЕНОСНОЙ ПРИМЕНЕНИЕ

Эргономичный наклон за счет 
ручки для переноски и наклона 
или откидывающихся ножек. 
Удобное положение рабочей 
поверхности. Ручка для переноски 
и наклона вращается с шагом 30°.

За счет наличия вращающейся 
ручки и боковых углублений-
ручек идеально подходит для 
переносных применений.

Выступающая передняя рамка 
предохраняет элементы 
интерфейса.

Инструкции по сборке доступны  
через Интернет
www.okw.com

Степень защиты 
IP 54 �для конфигураций с лицевой 

панелью
IP 64 �для конфигураций с 

передней рамкой и лицевой 
панелью или крышкой с 
рамкой

IP 65 для конфигураций с крышкой
Уплотнительные прокладки 
поставляются с корпусом.

У Н И В Е Р С А Л

VARIO-BOX
Коды заказа см. стр. 137-139
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ИЗДЕЛИЕ

Линейка настенных корпусов 
повышенной надежности с клеммным 
отсеком для облегчения монтажа 
компонентов и присоединения 
кабелей. 

Корпуса с прозрачной дверцей 
снабжены удобной системой 
открывания.  

Особенно хорошо эти корпуса подходят 
для использования в системах 
управления климатом, вентиляции и 
кондиционирования, для размещения 
промышленных контроллеров и других 
подобных приборов.

Модификации с прозрачной 
откывающейся дверцей или без нее. 
Дверца предназначена для защиты 
области интерфейса (дисплея и органов 
управления). Открывается налево или 
направо.

Возможна комплектация с передней 
крышкой или лицевой панелью.

Монтажные колонки и направляющие 
для вертикального или горизонтального 
расположения плат. 

Корпус предназначен для 
непосредственного монтажа на стену или 
монтажа с помощью ушек (аксессуары).

ОСОБЕННОСТИ

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Степень защиты IP 65
C прозрачной дверцей или 
передней крышкой.

Размеры (Ш х В х Г1/Г2, мм)
Ш x В Г1 Г2
166/188 x 160 80, 108 106, 134
213/235 x 185 90 119
257/280 x 219 122 156
296/320 x 260 95 129
363/390 x 316 134 167

Ш

В

Г2

Г1

И З М Е Р Е Н И Я ,  К О Н Т Р О Л Ь ,  Р Е Г УЛ И Р О В А Н И Е

walltec
Коды заказа см. стр. 140 

43



Великолепный дизайн. Скругленные 
декоративные панели маскируют винтовые 
соединения. Наряду с белыми, возможен 
заказ декоративных панелей других цветов 
(без UL 94 V-0), например для целей 
цветового кодирования или для соответствия 
цветовому дизайну, принятому для Вашей 
компании.

Высококачественный пластмассовый сплав 
АСА+ПК (UL 94 V-0) для использования в 
неблагоприятных условиях. 

Пластмассовые внутренние петли (входят в 
комплект) упрощают монтажные и ремонтные 
работы.

ИЗДЕЛИЕ ОСОБЕННОСТИ

С корпусами SMART-BOX 
Вашей продукции гарантирован 
первоклассный внешний вид. 

Изящный дизайн со скругленными 
поверхностями подчеркивает 
достоинства новой серии 
корпусов, а также обеспечивает 
необходимую функциональность.

Степень защиты  IP 66
С уплотнительной прокладкой, 
интегрированной в крышку. 

Высококачественные винты из 
нержавеющей стали
Высокая коррозиеустойчивость  
– даже к агрессивным средам –  
за счет стального сплава A2.

У М Н О Е  Р Е Ш Е Н И Е

smart-box
Коды заказа см. стр. 141 
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ОСОБЕННОСТИ

Замок (аксессуары) для защиты от 
несанкционированного открывания 
крышки. 

Углубленная область для 
защиты пленочной клавиатуры. 
Дополнительная поверхность для 
наклеек на нижней поверхности.

Ножки (аксессуары), 
предотвращающие скольжение 
прибора.

Идеально подходит для 
электронных и электротехнических 
изделий, особенно в случаях, когда 
важен дизайн. Теплоснабжение, 
кондиционирование и 
вентиляция. Охранные системы. 
Системотехника. Пульты.

ПРИМЕНЕНИЕМакс. размер платы (Д х Ш, мм)
основание крышка

120 x 90 81 x 81 78 x 79
160 x 90 121 x 81 118 x 79
140 x 110 101 x 101 98 x 96
200 x 110 161 x 101 158 x 99
160 x 130 121 x 121 118 x 119
180 x 150 141 x 140 138 x 139
280 x 170 241 x 161 238 x 159

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Р А З Н О О Б Р А З И Е

smart-box
Коды заказа см. стр. 141 

Ш
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Д
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Корпуса в исполнении из следующих 
материалов (класс огнеустойчивости 
UL 94 HB): АБС (подходят для монтажа 
клемм) и поликарбоната (твердые, 
ударостойкие и жаростойкие корпуса для 
неблагоприятных условий эксплуатации).

Конструкция удобна в сборке. Любая 
из двух деталей корпуса может 
использоваться в качестве основания.

Резьбовые колодцы крепления крышки 
расположены вне зоны герметизации. 
Для крепления крышки используются 
невыпадающие винты с нержавеющим 
покрытием.

ИЗДЕЛИЕ ОСОБЕННОСТИ

При разработке в конструкцию 
корпусов ROBUST-BOX была 
заложена возможность 
использования любой из двух 
половин корпуса в качестве 
верхней. Это является одной из 
причин широкой популярности 
корпусов этого семейства.

Обе детали корпуса имеют литые 
резьбовые сборочные колодцы, 
поэтому разработчик может 
использовать в качестве основания 
как высокую, так и плоскую часть 
корпуса. 

Степень защиты IP 66
С уплотнительной прокладкой, 
интегрированной в крышке. 

Хорошие экранирующие свойства
Robust-Box C 21 12 202 с 
металлизацией (металлизация 
выполняется под заказ)

Д В У Х С Т О Р О Н Н Я Я  К О Н С Т Р У К Ц И Я

robust-box
Коды заказа см. стр. 142-143 
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ОСОБЕННОСТИ

Углубление в крышке (0,8 мм) для 
размещения пленочной клавиатуры.

Маскирующие вставки 
поставляются в различных цветовых 
исполнениях (например, в целях 
цветового кодирования изделия).

Возможна настольная и настенная 
установка, а также установка на 
DIN-рейку.

Эта серия корпусов оптимально 
подходит для широкого 
спектра применений в 
системах теплоснабжения, 
кондиционирования, вентиляции, в 
машиностроении и строительстве. 

Для электронных устройств: 
пультов, контроллеров, датчиков в 
помещениях и т. д.

ПРИМЕНЕНИЕ

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

П Р О Ч Н О Е  Р А З Н О О Б Р А З И Е

Размеры (мм)
длина ширина высота
80

80 60/80
120
160
240
120

120 60/90200
240
160

160
60/90

240 60/90/120
300 200 80/120/160
360 240 80/120/160

Ш

В

Д

robust-box
Коды заказа см. стр. 142-143 
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9 основных размеров разной 
высоты с глянцевой поверхностью.

Два стандартных материала:  
АБС (UL 94 HB) или ПК (V-2).

Белая или прозрачная крышка.

Удобный замок из нержавеющей 
стали.

Углубленная область для защиты 
пленочной клавиатуры.

ИЗДЕЛИЕ ОСОБЕННОСТИ

Корпуса семейства IN-BOX  
предоставляют широкие 
возможности для использования 
как в качестве распределительных 
коробок, так и в качестве 
приборных корпусов.

Степень защиты IP 66/67
С уплотнительной прокладкой, 
интегрированной в крышке. 

Хорошая устойчивость к 
ударным нагрузкам
IK07 	
(АБС)
энергия удара  
2 Дж.

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Е  К А Ч Е С Т В О

IN-box
Коды заказа см. стр. 144

40
0 

мм

29
5 

мм

0,5 кг 1,7 кг

IK08 	
(ПК)
энергия удара  
5 Дж.
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ОСОБЕННОСТИ

Корпус предназначен для 
непосредственного монтажа на 
стену или монтажа с помощью 
ушек (аксессуары). Также 
поставляются вутренние петли 
(аксессуары).

Поставляется набор для 
опломбирования (аксессуары).

DIN-рейка и монтажные панели 
для индивидуального размещения 
оборудования и компонентов 
(аксессуары).

Корпуса этого семейства 
оптимально подходят для 
широкого спектра применений 
в системах теплоснабжения, 
кондиционирования, 
вентиляции, в машиностроении 
и строительстве, в охранных 
системах и т. д.

Для электронного оборудования: 
измерительных приборов, 
пультов, систем сигнализации, 
датчиков в помещениях и т. д.

ПРИМЕНЕНИЕ

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Р А З Н О О Б Р А З И Е

Размеры (мм)
длина ширина высота
  84   82 55/85
122   82 55/85
124 122 55/85

162
  82 55/85
122 90

202
122 75/90
152 90

252 162 90/120
302 232 90/110

IN-box
Коды заказа см. стр. 144 

Ш

В

Д
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snaptec

Минимизация затрат времени на сборку, 
а следовательно и экономия денег, как 
на стадии производства оборудования, 
так и на стадии эксплуатации.

Легкий настенный монтаж с помощью 
отверстий в специальных каналах, 
расположенных вне зоны герметизации 
в основании корпуса. Альтернативный 
способ монтажа: посредством ушек для 
настенного монтажа (аксессуары).

Высота основания позволяет разместить 
необходимое количество кабельных 
вводов.

ИЗДЕЛИЕ ОСОБЕННОСТИ

При разработке серии SNAPTEC был 
задействован совершенно новый 
подход. 

Вместо стандартных винтовых и 
шурупных соединений здесь для 
сборки используются удобные 
защелкивающиеся замки.  

Это еще и положительно сказывается 
на внешнем виде корпуса. 
Отверстия на крышке служат 
только для открывания изделия при 
обслуживании или регулировке и 
практически незаметны благодаря 
маскирующим вставкам.

Степень защиты IP 65
С уплотнительной прокладкой, 
интегрированной в крышке. 

Макс. размер платы (Д х Ш, мм)
SNAPTEC основание крышка
60 x 60 30 x 52 28 x 50
60 x 100 52 x 69 50 x 68
100 x 100 69 x 91 68 x 90
(без учета вырезов под монтажные 
колонки)

I P  6 5  О Д Н И М  Щ Е Л Ч К О М !

Коды заказа см. стр. 145 

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Ш

В

Д
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90°

ИЗДЕЛИЕ

Растущий спрос на приборы для 
визуализации данных требует 
разработки новых конструктивных 
решений, ориентированных 
на потребности современных 
пользователей. 

Новое семейство корпусов 
INTERFACE-TERMINAL 
удовлетворяет всем современным 
требованиям к организации 
человеко-машинного интерфейса. 
Здесь пользователь сам выбирает, 
как ему использовать корпус 
– в качестве мобильного или 
стационарного.

Уникальное разнообразие применений: 
мобильный – настольный – настенный. 

Периферийное оборудование и 
устройства ввода-вывода.

Офисная техника. Связь.

Системы обеспечения безопасности. 
Биометрика. 

Медицинское и лабораторное 
оборудование.

Автоматика. Контрольно-
измерительные приборы. 

ПРИМЕНЕНИЕ

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

З А М Е Ч АТ Е Л Ь Н Ы Й  И  М Н О Г О Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й

INTERFACE-TERMINAL МОБИЛЬНЫЙ
Коды заказа см. стр. 146-147 

Степень защиты IP 54
С уплотнительными прокладками 
(аксессуары). 

Макс. размер платы (Д х Ш, мм)
основание крышка база

S 124 x 162 120 x 176 84 x 95
M 154 x 196 150 x 210 112 x 126
L 180 x 257 180 x 256 143 x 155
(без учета вырезов под монтажные колонки)

Ш

В

Д
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interface-terminal МОБИЛЬНЫЙ С БАЗОЙ

Удобное конструктивное решение для 
подзарядки аккумуляторов и обмена 
данными с переносной частью прибора 
(контактные колодки поставляются 
отдельно). 

Переносная часть навешивается на базу; 
новая модель базы снабщена защелками, 
надежно фиксирующими переносную часть 
в настольном или настенном варианте. 
Также поставляется плоский настенный 
держатель, который можно использовать  
и с контактной колодкой.

Рабочая область может быть ориентирована 
как вертикально, так и горизонтально.

МОБИЛЬНЫЙ ЗАРЯД  / ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Максимум мобильности и автономности.

С/без батарейного отсека (5 х АА) 
с доступом снаружи; защита от 
неправильной установки батареек и 
проворачивания батареек. 

Удобный дизайн для удержания рукой. 
Углубления для пальцев с тыльной 
стороны обеспечивают надежный захват.

Доступны варианты с плоским и высоким 
основанием для удобства размещения 
кабельных вводов, разъемов и т. п.

К О Н ТА К Т  С  Б А З О Й

Коды заказа см. стр. 146-147

Макс. размеры дисплеев
S	 6,4" / 16 см
M	 8,4" / 21 см
L	 10,4" / 26 см

Конструкция корпусов INTERFACE-
TERMINAL позволяет размещать 
большие сенсорные дисплеи. 
Поэтому на основе этих корпусов 
можно создавать удобные в 
использовании устройства с 
интерактивным отображением 
процессов. Преимущества 
сенсорных дисплеев – это 
простое интуитивное управление 
и совершенная система 
навигации.
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90°

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Рабочая поверхность наклонена 
под углом 20°. Это идеально с 
точки зрения эргономики работы 
оператора как при горизонтальном, 
так и при вертикальном 
расположении прибора. 

Входящие в комплект поставки 
резиновые ножки исключают 
скольжение.

Различные настольные конфигурации 
собираются из различных по 
функциональности компонентов в 
зависимости от задачи. 

Возможен вариант крепления 
корпуса к базе на шурупах (с нижней 
стороны). 

Также существует возможность 
крепления корпуса к базе на 
защелках, при этом возможна 
дополнительная фиксация с помощью 
специальных замков.

КОНФИГУРАЦИИ С БАЗОЙ

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

УД О Б Н Ы Й  В  И С П О Л Ь З О В А Н И И

INTERFACE-TERMINAL НАСТОЛЬНЫЙ
Коды заказа см. стр. 146-147 

Степень защиты IP 54
С уплотнительными прокладками 
(аксессуары).  

Макс. размер платы (Д х Ш, мм)
основание крышка база

S 124 x 162 120 x 176 84 x 95
M 154 x 196 150 x 210 112 x 126
L 180 x 257 180 x 256 143 x 155
(без учета вырезов под монтажные колонки)

Ш

В

Д
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90°

90°

interface-terminal НАСТЕННЫЙ

Непосредственный монтаж на стену. 
База с эргономичным наклоном 
обеспечивает достаточно места для 
размещения электронных блоков, 
соединителей и проводов.

Настенный держатель для монтажа 
корпуса без использования базы. 
Предусмотрена возможность 
размещения на держателе 
контактной колодки (аксессуары) 
для связи по шинам питания и 
данных.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Уникальным решением 
является «интерфейс» между 
мобильной частью прибора и 
базой.

Сборка значительно 
облегчается наличием заранее 
предусмотренных замков-
защелок на корпусе и базе. 

Простота крепления корпуса на 
базу ведет к эффективности 
в монтаже и обслуживании: 
согласованные части разъемов 
предохраняют от ошибок при 
подключении.

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  И Н Т Е Р Ф Е Й С

Коды заказа см. стр. 146-147

Рациональное размещение 
на стене
Корпус можно крепить на стене 
в собранном виде.

NeW
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90°

УСТАНОВКА

Закрепите держатели на полностью 
собранном корпусе. Разместите корпус 
с держателями в панели и выровняйте 
его. Наметьте и просверлите крепежные 
отверстия в панели. Привинтите корпус 
с держателями с лицевой стороны и 
наденьте декоративную рамку.

В зависимости от задачи, Вы можете 
выбрать следующие конфигурации 
корпуса: с крышкой, со стеклянной 
панелью и с пластмассовой панелью. 
При использовании высокой крышки 
возможно добавить дополнительные 
отверстия по бокам крышки, например 
отверстия для динамика.

Если стоит задача обеспечить 
гармоничное размещение корпуса 
в интерьере здания или компактное 
размещение корпуса в составе 
производственного оборудования, 
существует возможность 
встроенной установки корпуса 
INTERFACE-TERMINAL.

Обратите внимание, что под 
заказ рамки могут поставляться в 
различных цветовых исполнениях.

ДИЗАЙН

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Э Л Е ГА Н Т Н А Я  Д Е К О Р АТ И В Н А Я  Р А М К А

INTERFACE-TERMINAL ВСТРАИВАЕМЫЙ
Коды заказа см. стр. 146-147 

Степень защиты IP 54
С уплотнительными прокладками 
(аксессуары).  

Макс. размер платы (Д х Ш, мм)
основание крышка

S 124 x 162 120 x 176
M 154 x 196 150 x 210
L 180 x 257 180 x 256
(без учета вырезов под монтажные колонки)

NeW
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datec-terminal

Возможна установка стандартных 
щелевых считывателей магнитных карт.

С отдельным клеммным отсеком с 
легким доступом или без него.

Эргономичная форма. Наклон рабочей 
поверхности 20° обеспечивает комфорт 
при вводе и считывании информации.

Конструкция, обеспечивающая 
экономию времени и денег за счет 
простоты сборки и обслуживания. 
Привлекательный дизайн, сборочные 
элементы незаметны снаружи.

ИЗДЕЛИЕ ОСОБЕННОСТИ

Корпуса серии DATEC-TERMINAL 
сконструированы специально для 
задач оперативного считывания 
информации. 

Данная серия характеризуется 
высокой степенью гибкости. 

Конструктивные особенности 
этих корпусов и широкий выбор 
аксессуаров позволяют использовать 
их не только в области оперативного 
считывания информации, но также 
и в других областях применения, где 
могут использоваться настенные и 
настольные изделия.

Степень защиты IP 54
Только в сочетании с крышкой и 
крышкой отсека. 

Макс. размер платы (Г х Ш, мм)
основание крышки

S 160 x 118 172 x 104
SL 160 x 251 172 x 237
M 255 x 124 209 x 128
L 255 x 258 209 x 264
(без учета вырезов под монтажные колонки)

Ш

В

Г

О П Е Р АТ И В Н Ы Й  И  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Б О Р  Д А Н Н Ы Х

Коды заказа см. стр. 148-149 

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com
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ОСОБЕННОСТИ

Предотвращение 
несанкционированного съема для 
настенных изделий.

Монтажные колонки подходят для 
установки плат одинарного (100 
x 160) и двойного (233,35 x 160) 
размеров евростандарта (S, SL и L).

Плоская область на задней стенке 
корпуса для дополнительных 
вырезов и отверстий.

Углубленная область для защиты 
пленочной клавиатуры.

Терминалы сбора данных. 

Системотехника.

Охранные устройства, контроль 
доступа. 

Медицинское оборудование.

Контрольно-измерительная 
аппаратура.

Теплоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование.

ПРИМЕНЕНИЕ

Н А С Т О Л Ь Н Ы Й  И Л И  Н А С Т Е Н Н Ы Й

datec-terminal
Коды заказа см. стр. 148-149 

На Ваш выбор
Особенностью корпусов 
семейства является возможность 
создания на их основе изделий 
как для настенного, так и для 
настольного использования. 
Расположение электронной 
начинки в обоих случаях будет 
одним и тем же. Нужно лишь 
развернуть корпус на 180°.

Эргономичный наклон лицевой 
панели позволяет устанавливать 
изделие с максимальным 
удобством для пользователя, 
обеспечивая легкость считывания 
с дисплея.
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comtec

Эргономичная форма, удобная 
и для ввода, и для считывания 
информации.

Обширная плоская поверхность 
с тыльной стороны, оптимальная 
для установки разъемов: SUB-D, 
гнездовых и т. п. 

Плоское основание или высокое 
(если необходимо устанавливать 
крупногабаритные компоненты).

ИЗДЕЛИЕ ОСОБЕННОСТИ

Современный, привлекательный 
дизайн и обтекаемая форма 
характеризуют семейство 
корпусов COMTEC. И настольные, 
и настенные изделия в этих 
корпусах одинаково удобны в 
обращении. 

Если Ваше изделие должно 
хорошо выглядеть, новый 
дизайн «Софтлайн» придаст ему 
высококлассный внешний вид. 

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Степень защиты IP 40
 

Макс. размер платы (Г х Ш, мм)
основание 
исп. 1

крышка

120 F 94 x 123 105 x 137
120 H 94 x 128 105 x 137
150 F/H 124 x 175 130 x 187
200 F/H 174 x 123 185 x 137
290 H 264 x 167 270 x 187

Р А Б О ТА  –  В  Р А Д О С Т Ь !

Коды заказа см. стр. 150 

Ш

В

Г
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ОСОБЕННОСТИ

Существуют исполнения 
с простым основанием, а 
также исполнения с крышкой 
батарейного отсека в составе 
основания и с возможностью 
размещения в основании 
батарейного отсека: 150 F/H, 200 
F/H. Защелкивающаяся крышка 
батарейного отсека.

Углубленная область для защиты 
пленочной клавиатуры.

Самоклеющиеся ножки 
обеспечивают надежный контакт 
с поверхностью.

Терминалы сбора данных. 

Оборудование систем связи, 
охранных систем, контроля 
доступа. 

Медицинское и лабораторное 
оборудование. 

Контрольно-измерительная 
аппаратура.

Промышленные пульты 
управления. 

ПРИМЕНЕНИЕ

Н А С Т О Л Ь Н Ы Й  И Л И  Н А С Т Е Н Н Ы Й

comtec
Коды заказа см. стр. 150 

Преимущества для настенных 
применений
Эргономичный наклон лицевой 
панели позволяет устанавливать 
изделие с максимальным 
удобством для пользователя, 
обеспечивая легкость считывания 
с дисплея.

Настенный держатель (аксессуары) 
для удобства настенного монтажа.
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138

190

190 F

DESK CASE

Модели с различными углами наклона 
рабочей панели. Выбирайте оптимальный 
вариант с точки зрения удобства ввода и 
считывания информации.

Все модели прекрасно подходят для 
установки кнопочных и пленочных 
клавиатур.

Монтажные колонки для монтажа плат 
размера евростандарта (100 x 160) в 
моделях 138/190/190F/190H.

Модели с обилием внутреннего 
пространства, подходящие для монтажа 
крупногабаритных компонентов.

ИЗДЕЛИЕ ОСОБЕННОСТИ

Семейство корпусов DESK 
CASE охватывает много разных 
областей применения. 

Вы сможете выбрать модель, 
полностью удовлетворяющую 
Вашим требованиям, как по 
габаритам, так и по наклону 
рабочей панели. 

Имеются модели с 
дополнительной дисплейной 
панелью, подходящей для 
установки стандартных ЖКИ. 

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Степень защиты < IP 40
 

Макс. размер платы (Ш х Г, мм)

Desk case
основание крышка

138 118 x 180 127 x 175
190 ... 180 x 118 175 x 127
220 210 x 147 –
(без учета вырезов под монтажные 
колонки)

Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  Н А К Л О Н

Коды заказа см. стр. 151

Ш

В

Г
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220 F H220

ОСОБЕННОСТИ

Высокая тыльная поверхность 
корпуса подходит для установки 
кабельных вводов и разъемов 
(модели 220, COMBI DESK CASE F/H).

Модель с дополнительной 
секцией для установки дисплеев, 
индикаторов и т. д. (COMBI DESK 
CASE H).

Терминалы сбора данных. 

Оборудование систем связи, 
охранных систем, систем контроля 
доступа. 

Медицинское и лабораторное 
оборудование. 

Контрольно-измерительная 
аппаратура.

Промышленные пульты управления. 

ПРИМЕНЕНИЕ

УД О Б Н Ы Й

DESK CASE
Коды заказа см. стр. 151 

Макс. размер платы (Ш х Г, мм)

Combi desk case 
основание

F/H 210 x 196
(без учета вырезов под монтажные 
колонки)

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Ш

В

Г
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KEYBOARD HOUSING
Коды заказа см. стр. 152

П Р О Ч Н А Я  Э К С П Л УАТА Ц И Я П Р О С Т О ТА  И  П Р А К Т И Ч Н О С Т Ь

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

ИЗДЕЛИЕ

DATEC-KEYBOARD – это буквально 
несокрушимые корпуса для 
стационарного ввода информации. 
Конструкция с двумя стенками 
обеспечивает прочность, 
необходимую для использования 
при жестких условиях эксплуатации. 

Ножки (входят в комплект) 
позволяют регулировать угол 
наклона. 

Отверстия на нижней поверхности 
дают возможность крепления этих 
корпусов к стене или оборудованию.

ИЗДЕЛИЕ

Эти клавиатурные корпуса 
разработаны в соответствии с 
эргономическими требованиями 
для рабочих станций с 
видеонаблюдением.  

Плоские и практичные, они 
обеспечивают комфортные 
условия работы. 

Намеченные отверстия для 
кабельных вводов и разъемов. 

 < IP 40

Макс.  
размер платы  
(Ш х Г, мм)
355 x 160 
(основание)

Исполнения 
с канавкой и 
без канавки. 
Назначение 
канавки – 
размещение 
специальных 
клавиш, 
индикаторов и т. п.

datec-keyboard
Коды заказа см. стр. 152 

IP 65
С набором 
уплотнительных 
прокладок (акс.).

Макс.  
размер платы  
(Ш х Г, мм)
S	 300 x 185 / 
	 305 x 190
L	 450 x 185 /
	 454 x 190

Обилие места для 
дополнительной 
механической 
обработки, 
размещения 
клавиатуры и пр.
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ИЗДЕЛИЕ

Характерная особенность корпусов 
UNITEC – наличие двух рабочих 
поверхностей, расположенных 
с противоположных сторон под 
прямым углом друг к другу. 

Такая специфическая конструкция 
позволяет реализовать прибор, 
обе рабочие поверхности которого 
задействованы под элементы 
интерфейса и который могут 
одновременно использовать 
два человека (например, врач и 
пациент).

Современный внешний вид, 
практичная конструкция для 
настольных или настенных пультов.

Две обширные рабочие области 
с наклоном 18° и 72°, идеально 
подходящие для размещения 
простых и сенсорных дисплеев, 
пленочных клавиатур (углубление 
1,4 мм) и декоративных наклеек 
(углубление 0,6 мм).

Эргономичное размещение рабочих 
элементов: кнопок, переключателей 
и дисплеев.

ОСОБЕННОСТИ

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Л И Ц О М  К  Л И Ц У

unitec
Коды заказа см. стр. 153 

Степень защиты IP 40
 
Макс. размер платы (мм)

Ш х Г 
основание

Ш х Г 
вер. крышка

Ш х В 
лицевая кр.

S 112 x 134/30 112 x 148 112 x 48
L 132 x 166/62 132 x 180 132 x 60
(без учета выреза под монтажные 
колонки, основание без/с батарейным 
отсеком)

Ш

В

Г
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UNITEC

Терминалы сбора данных. 

Автоматика зданий. 

Охранные пульты и 
информационные терминалы. 

Системотехника, связь. 

Медицинская техника. 

Контрольно-измерительные 
приборы. 

Устройства управления.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ

Конструкция позволяет размещать 
платы в нескольких положениях. 
Монтажные колонки на внутренних 
поверхностях основания и обеих 
крышек. Прямой угол между рабочими 
поверхностями позволяет устанавливать 
электронные блоки в сборе.

Одиночная или двойная рабочая 
область.

Возможно исполнение с батарейным 
отсеком под три или пять батарей АА  
(с крышкой на защелке или на винтах).

Скрытая зона монтажа.

П Р Е В О С Х О Д Н О  С М О Т Р И Т С Я  Н А  С Т Е Н Е

Коды заказа см. стр. 153

Больше индивидуальности
Индивидуальное корпусное 
решение может быть 
реализовано с помощью 
декоративной наклейки, 
охватывающей обе крышки 
(вариант с углублением 0,6 мм 
на обеих крышках). 

Такие наклейки мы можем 
изготовить для Вас на заказ.
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ИЗДЕЛИЕ

Это многочисленное семейство 
корпусов предлагает модели 
различных размеров и типов. 

Вам остается выбрать 
наилучший для Вас вариант. 

Высокая степень жесткости 
стыка за счет соединения типа 
«шпунт-паз». 

Плоские модели для 
малогабаритных 
компонентов, высокие – для 
крупногабаритных.

Направляющие канавки для 
вертикальной установки 
перегородок и плат, монтажные 
колонки для горизонтальной 
установки плат.

ОСОБЕННОСТИ

Т Ы С Я Ч А  И  О Д Н А  В О З М О Ж Н О С Т Ь

SHELL-TYPE CASE
Коды заказа см. стр. 154-155 

Степень защиты IP 65
Для закрытых версий (G) 
без батарейного отсека 
при использовании набора 
уплотнительных прокладок 
(аксессуары).

МЕТАЛЛИЗАЦИЯ
Под заказ наносится алюминиевое 
напыление на внутренней 
поверхности корпусов SHELL-
TYPE. Алюминиевые контактные 
полоски (аксессуары) позволяют 
обеспечить контакт между 
основанием и крышкой 
экранированных корпусов.
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SHELL-TYPE CASE

Контрольно-измерительные приборы. 

Медицинское и лабораторное 
оборудование. 

Периферийные и согласующие 
устройства, модемы. 
Распределительные коробки.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ

Три различных исполнения корпусов: 
V: �открытые спереди, закрытые 

сзади.
O: открытые спереди и сзади. 
G: закрытые спереди и сзади.

Передние и задние панели на выбор 
– алюминиевые или из красного 
оргстекла (аксессуары).

Без- или с батарейным отсеком.

Закрытые модели (G) с плоской 
крышкой могут быть с углублением 
для пленочной клавиатуры или без 
углубления.

С  Р А С Ч Е Т О М  Н А  Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Ь

Коды заказа см. стр. 154-155

Размеры (мм) / типы

Д х Ш В типы бат. 
отсек*

85x45 
22 
33* 
45*

V, G –

114x72
33/33,5* 
45 
57

V, G 1x9 V

158x95
33/33,5* 
45 
57

V, O, G 2xAA/1x9 V 
4xAA/2x9 V

190x138
45/45,5* 
68 
91

V, O, G 4xAA/2x9 V

*в зависимости от исполнения корпуса
V = открытый спереди;     
O = открытый спереди и сзади;     
G = закрытый спереди и сзади 

Ш

В

Д

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com
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ИЗДЕЛИЕ

Корпуса серии MOTEC отличаются 
от привычных изделий 
увеличенной площадью лицевой и 
задней панелей. 

Из различных типов и комбинаций 
образуется широкий выбор 
замечательных корпусов. 

Благодаря замкам-защелкам 
уменьшается время, 
затрачиваемое на сборку, и в то 
же время улучшается внешний вид 
Вашего изделия.

Современный, привлекательный дизайн.

Разные по высоте исполнения для 
разных задач.

Направляющие канавки для 
вертикальной установки перегородок 
и плат, монтажные колонки для 
горизонтальной установки плат.

Наклонная лицевая панель (аксессуары) 
с углубленной областью для установки 
пленочной клавиатуры. Также подходит 
для размещения ЖКИ.

Пластмасса АБС с классом горючести на 
выбор: UL 94 HB или UL 94 V-0.

ОСОБЕННОСТИ

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Н Е  Э К О Н О М ЬТ Е  М Е С Т О  Д Л Я  И Н Т Е Р Ф Е Й С А !

motec
Коды заказа см. стр. 156 

Степень защиты IP 40
С лицевой/лицевой наклонной и 
задней панелью.

Макс. размер платы (Д х Ш, мм)
основание / крышка

S 128 x 90
M 178 x 125
L 208 x 150

Г

В

Ш
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meditec

Высокая прочность благодаря ребрам 
жесткости.

Конструкция корпуса обеспечивает 
простоту сборки.

Удобный наклон лицевой панели, 
углубление для пленочной клавиатуры. 
Возможно увеличение высоты корпуса за 
счет дополнительных боковых стенок; при 
этом используется специальная панель, 
маскирующая зазор, образующийся под 
наклонной лицевой панелью.

Угловые вставки с вентиляционными 
отверстиями или без них, под заказ в 
нестандартных цветовых исполнениях.

ИЗДЕЛИЕ ОСОБЕННОСТИ

Корпуса семейства MEDITEC 
характеризуются высокой 
функциональностью конструкции. 

Диагонально скошенные края крышек 
подчеркивают как современный 
дизайн корпуса, так и продуманность 
его конструкции.

Классическая форма корпусов 
обеспечивает универсальность их 
применения. 

Выберите оптимальное решение, 
используя дополнительные панели 
и различные цветовые вариации 
элементов корпуса.

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Высококачественный внешний вид
Одинаковая текстура поверхности 
оснований, боковых панелей, 
передней, задней и лицевой 
наклонной панели подчеркивает 
высокое качество этих практичных и 
вместительных корпусов.

Эргономичность в любой 
комплектации: настольной, настенной 
или переносной
Наклонная лицевая панель 
позволяет устанавливать изделие 
с максимальным удобством для 
пользователя, обеспечивая легкость 
считывания с дисплея. 
Ручка для переноски и наклона 
позволяет не только перемещать 
прибор, но и располагать прибор 
на столе под оптимальным углом 
наклона.

Р А З Н О С Т О Р О Н Я Я  Э Л Е ГА Н Т Н О С Т Ь

Коды заказа см. стр. 158-159 
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E 160 D 160 D 220E 220

ОСОБЕННОСТИ

Корпуса подходят для установки плат 
одинарного (100 x 160), двойного (233,35 x 160) 
и дополнительных размеров евростандарта.

Вертикальные направляющие для 
размещения дополнительных монтажных 
пластин позади лицевой панели. 

Наращиваемая высота. Высота увеличивается 
с шагом 50 мм за счет добавления боковых 
панелей (аксессуары). Две боковые панели 
собираются с помощью специальных 
соединителей.

Передние и задние панели с 
мелкотекстурированной поверхностью, легкие 
в обработке.

Медицинское и лабораторное 
оборудование. 

САУ. Контрольно-измерительные 
приборы. 

Периферийные и согласующие 
устройства, модемы. 

Сетевое и коммуникационное 
оборудование.

Терминалы сбора данных.

ПРИМЕНЕНИЕ

С О В М Е С Т И М О С Т Ь

meditec 
Коды заказа см. стр. 158-159 

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Ш

В

Г

Степень защиты IP 40
 

Макс. размер платы  
(Ш х Г, мм)

Нижняя/верхняя крышка
E 160 130 x 185
E 220 130 x 245
D 160 260 x 185
D 220 260 x 245
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УД О Б С Т В О  В  Р А Б О Т Е Э Р Г О Н О М И Ч Н О С Т Ь

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

НАСТЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Очень удобно использовать 
наклонную лицевую панель – 
это сильно облегчает работу 
оператора, так как обеспечивает 
комфортное считывание данных 
с дисплея.

Но и без наклонной лицевой 
панели MEDITEC прекрасно 
смотрится на стене и особенно 
рекомендуется к использованию 
для сетевого оборудования.

ПЕРЕНОСКА

Для переносных применений 
MEDITEC может быть 
оборудован ручкой. Ручка 
обеспечивает комфортное и 
надежное удержание рукой при 
переноске.

Ручка вращается с шагом 30°, 
позволяя пользователю удобно 
устанавливать прибор на столе.

Удобная ручка
Крепление 
ручки к 
корпусу можно 
осуществлять 
как изнутри 
корпуса, так 
и со стороны 
ручки. Ручка 
снимается в 
положении 135°.

Рациональный 
монтаж на 
стену
Кремится на 
стену с помощью 
монтажных  ушек 
(аксессуары).

meditec
Коды заказа см. стр. 158-159 
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ИЗДЕЛИЕ

Серию корпусов EURO CASE 
отличает необыкновенная легкость 
сборки. 

Верхняя и нижняя крышки, боковые 
стенки и вставки собираются в 
единое целое с помощью надежных 
замков-защелок, без единого винта 
или шурупа. 

Выбирайте цвет боковых стенок 
и вставок в соответствии с 
Вашими требованиями, в том 
числе и в нестандартных цветовых 
исполнениях под заказ. 

Минимизация временных затрат 
на сборку благодаря специально 
разработанным замкам-защелкам.

При всей своей легкости эти корпуса 
обладают достаточными жесткостью 
и прочностью, достигаемыми за счет 
ребер жесткости.

Конфигурации, различные по 
высоте – для различных требований, 
предъявляемых к внутреннему 
пространству.

Проблемы с вентиляцией решаются 
за счет панелей-вставок с 
вентиляционными отверстиями.

ОСОБЕННОСТИ

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

В С Е  З А Щ Е Л К И В А Е Т С Я  Ч Е Т К О

euro CASE
Коды заказа см. стр. 157 

Степень защиты < IP 40

Макс. размер платы (Ш х Г, мм)
крышка

42 HP 243 x 220
63 HP 350 x 220
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Степень защиты < IP 40

Макс. размер платы (Ш х Г, мм)
основание крышка

150 70 x 128 (без батар. отсека)
190 100 x 165 (без батар. отсека)
230* 129 x 205 128 x 175
230** 129 x 180 128 x 150
(монтаж плат на монтажные колонки)
*с- / **без вентиляционных отверстий

lux CASE

Вертикальный и горизонтальный монтаж 
плат – особенно выгодная конструктивная 
особенность – реализуется с помощью 
направляющих (аксессуары) оригинальной 
конструкции. Направляющая вставляется в 
среднюю секцию корпуса, с возможностью 
смещения по горизонтали. Плата в сборе 
может вставляться спереди без снимания 
крышки; для этого плата должна быть 
соединена с лицевой панелью.

Особое удобство в применении и 
считывании информации достигается при 
использовании откидывающихся ножек 
(аксессуары) и ручки для переноски и 
наклона (только для размера 230).

ИЗДЕЛИЕ ОСОБЕННОСТИ

Семейство LUX CASE предлагает 
корпуса необычной конструкции. 

Они собираются из трех 
составляющих, что в ряде случаев 
значительно облегчает доступ к 
электронным компонентам. 

Выбор (под заказ) того или иного 
цветового решения для средней 
секции корпусов позволит Вам 
выпустить продукт, соответствующий 
цветовому дизайну, принятому для 
Вашей компании.

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Б Ы С Т Р А Я  С Б О Р К А

Коды заказа см. стр. 160
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ИЗДЕЛИЕ

Винтовая сборка корпусов осталась 
в прошлом: свидетельство тому – 
семейство TOPTEC. Конструкция 
этих корпусов на замках-защелках 
поистине революционна, ведь 
она не только экономит время на 
сборку. 

В такой корпус можно 
устанавливать платы с 
вмонтированными разъемами, 
выступающими за габариты 
корпуса. Старую схему монтажа, 
когда разъем крепился к стенке 
корпуса и соединялся с платой 
кабелями, теперь можно забыть. 

Великолепный дизайн для 
настольных и настенных 
применений внутри помещения.

Экономия времени и денег за счет 
простой безвинтовой сборки.

Конструкция корпуса 
обеспечивает быструю и простую 
установку оборудования.

Впервые появилась возможность 
установки платы с уже 
вмонтированным разъемом.

ОСОБЕННОСТИ

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  С Б О Р К А

toptec
Коды заказа см. стр. 161 

Степень защиты IP 40

Макс. размер платы (Д х Ш, мм)
основание 
без/c вент. от.

крышка 

102 96 x 46 –
123 F/H 116/112 x 60 96 x 60
154 F/H 147/143 x 75 122 x 75
194 F/H 187/183 x 106 158 x 106
(без учета вырезов для сборки корпуса)
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toptec

Универсальное применение для 
электронных и электротехнических 
приборов. Например, для задач 
измерения и контроля, для 
медицинских и лабораторных 
решений, для компьютерных 
периферийных устройств и т. д.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ

Идеально подходит для настенного 
использования без изменения 
конструкции благодаря наличию 
скрытого элемента для настенного 
монтажа с замком-защелкой.

Легкая установка на DIN-рейку.

Съемные торцевые стенки, с 
вентиляционными отверстиями или 
без них.

Модели с плоской и высокой крышкой.

Углубление на рабочей области для 
установки пленочной клавиатуры.

Н А Д Е Ж Н А Я  Ф И К С А Ц И Я

Коды заказа см. стр. 161

Макс. размер платы (Д х Ш, мм)
основание 
без/c вент. от.

крышка 

102 96 x 46 –
123 F/H 116/112 x 60 96 x 60
154 F/H 147/143 x 75 122 x 75
194 F/H 187/183 x 106 158 x 106
(без учета вырезов для сборки корпуса)

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com
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ИЗДЕЛИЕ

FLAT-PACK CASE – это семейство 
недорогих корпусов для Вашего 
электронного оборудования. 

Основание этих корпусов открыто 
с боковых сторон, что очень 
удобно для монтажа, регулировки 
и ремонта компонентов. 

Различные типы и размеры дают 
простор для конструкторской 
мысли.

Исполнения с плоской (N) и высокой 
(H) крышкой. Исполнение с ручкой для 
переноски и наклона.

Исполнение с вентиляционными 
отверстиями, для монтажа 
компонентов, выделяющих большое 
количество тепла (189 L).

Исполнение с отверстиями для 
звукового сигнала (120 S).

Безвинтовой монтаж алюминиевой 
лицевой панели. Защита элементов 
управления за счет выступающего 
края корпуса (тип A).

ИСПОЛНЕНИЯ

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

М О Н ТА Ж :  Л Е Г К О  И  П Р О С Т О

FLAT-PACK CASES
Коды заказа см. стр. 162 

Макс. размер платы (Д х Ш, мм)

исполнение основание
крышка 
(исп. H)

100 N, H 43 x 76 –
120 N, H, S 58 x 96 58 x 94 
120 A 57 x 106 –
150 N, H 73 x 126 72 x 142
150 A 67 x 138

189 N, H, L 103 x 160 102 x 158/ 
101 x 180

210 A 109 x 194 –
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R110

R110

O160

O160

E160S110

Степень защиты IP 40

Макс. размер платы (Д х Ш, мм)
основание 
«уровень» «наклон» крышка

R110 F/H ø 86 ø 86 ø 82 /  
58x58

S110 F – – 94 x 78
O160 F/H – – 107 x 64
E160 F – – 144 x 78
(без учета вырезов под монтажные 
колонки)

art-case УРОВЕНЬ / НАКЛОН

Эргономичная форма, удобная для 
работы с прибором и считывания 
информации.

Подставки с наклоном 30° и 50°.

Исполнения с плоской углубленной 
областью на крышке для установки 
пленочной клавиатуры.

Возможна установка 2 батареек ААА 
в батарейном отсеке (аксессуары) 
или 2 батареек АА в прямой 
подставке.

ИЗДЕЛИЕ УРОВЕНЬ / НАКЛОН

Семейство корпусов ART-CASE, с 
базовыми формами «круглый», 
«квадратный», «овальный» и 
«прямоугольный», устанавливает 
новые стандарты дизайна и 
функциональности.

Различные версии основания, 
крышки и подставки образуют 
интересные комбинации и 
геометрические композиции.

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Г Е О М Е Т Р И Ч Е С К О Е  С О В Е Р Ш Е Н С Т В О

Коды заказа см. стр. 163-165 
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НА СТЕНУ / НА ПОТОЛОК

Непосредственный монтаж на 
стену/потолок или монтаж с 
помощью настенного адаптера с 
возвожностью дополнительной 
фиксации.

Конфигурации с различными 
углами наклона способствуют 
комфортности работы с прибором.

Прямая подставка облегчает 
монтаж на стену/потолок и 
позволяет выводить провода или 
устанавливать 2 батарейки АА.

Отверстия на дне оснований 
корпусов ART-CASE соответствуют 
коробкам для скрытого монтажа 
диаметром 50 мм. Основание 
и крышка круглых корпусов 
ART-CASE R110 F/H собираются с 
помощью байонетного соединения 
(с возможностью дополнительной 
фиксации на шурупах).

Прямую подставку также 
можно использовать с коробкой 
для скрытого монтажа. Для 
крепления в прямой подставке 
предусмотрены два сборочных 
канала.  

УСТАНОВОЧНЫЕ КОРОБКИ

С Т И Л Ь Н Ы Й  Д И З А Й Н

art-case НА СТЕНУ / НА ПОТОЛОК
Коды заказа см. стр. 163-165 

Применение
Эти корпуса идеально подходят 
для электротехнических 
и электронных решений в 
помещении, например для 
приемных и передающих 
устройств в системах автоматики 
зданий.  

Для областей медицины, 
компьютерной периферии, 
охранных систем и т. д.
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art-case РУЧНОЙ

Конфигурации без- и с 
батарейным отсеком. Батарейный 
отсек на 2 батарейки ААА 
заказывается отдельно. Доступ к 
батарейному отсеку снаружи.

Исполнения с плоской 
углубленной областью на крышке 
для установки пленочной 
клавиатуры.

РУЧНОЙ ОСОБЕННОСТИ

Дизайн этих корпусов с 
плавными скругленными линиями 
способствует их использованию 
для носимых применений.

Д И З А Й Н  В  Р У К Е

Коды заказа см. стр. 163-165

Степень защиты IP 40

Макс. размер платы (Д х Ш, мм)
основание крышка

R110 F/H ø 86 ø 82 / 58x58
O160 F/H – 107 x 64
(без учета вырезов под монтажные 
колонки)

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com
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art-CASE
Коды заказа см. стр. 163-165

PLUG CASE
Коды заказа см. стр. 163

Э Р Г О Н О М И Ч Н О С Т Ь Н А Д Е Ж Н Ы Й  К О Н ТА К Т

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

ЕВРОВИЛКА

Корпуса с евровилкой 
стандарта DIN VDE 0620 ч. 101.

Класс горючести материала 
вилки: UL 94 V-0.

С вилкой могут поставляться 
корпуса в круглом и 
квадратном исполнении.

Монтажные колонки для 
крепления платы.

ТРИ ТИПА ВИЛКИ

Материал класса горючести  
UL 94 V-0.

Корпус с вилкой немецкого 
стандарта также оснащен 
розеткой.

Прочность и ударостойкость. 
Успешные испытания на 
ударостойкость при 125°C.

Монтажные колонки для 
крепления платы. Монтажные 
шурупы входят в комплект 
поставки.

Степень 
защиты < IP 40

Совершенное 
решение 
для Вашей 
электроники 
– прочное и 
ударостойкое.

Степень 
защиты IP 40

Вилка может 
использоваться 
с корпусами как 
в исполнении 
«уровень», так и 
«наклон».

79



II III IVI

railtec B

6 градаций по ширине (DIN 43880, часть 1).

Размещение соединителей опционально 
на одном или двух (версия VI) ярусах; 
одноярусные и двухярусные клеммные 
крышки позволяют собрать корпус 
индивидуальной конфигурации для 
размещения различных типов соединителей 
и компонентов. Высокие крышки области 
соединителей обеспечивают больше места 
для размещения больших соединителей.

Для установки на DIN-рейку EN 50022  
(35 мм) или для непосредственного 
монтажа на стену.

ИЗДЕЛИЕ ОСОБЕННОСТИ

Корпуса семейства Railtec B 
предназначены для установки на 
DIN-рейку стандарта EN 50022 
(35 мм). 

Выберите оптимальный вариант 
из шести исполнений верхней 
части. 

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Размеры (Ш х В х Г, мм)
2 модуля 35 x 86 x 58
3 модуля 52 x 90 x 58
4 модуля 70 x 86 x 58
6 модулей 105 x 86 x 58,5
9 модулей 157 x 86 x 58,5
12 модулей 210 x 90 x 58

К О Р П У С А  Н А  D I N - Р Е Й К У

Коды заказа см. стр. 166-167
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V VI

ОСОБЕННОСТИ

С вентиляционными отверстиями или 
без них.

Функциональная гибкость. 
Возможность расположения плат в 
любой из трех плоскостей. Основание 
снабжено монтажными колонками, 
верхняя часть – направляющими. 

Защелкивающийся зажим на DIN-
рейку установлен на основании 
корпуса.

Прозрачная защитная панель 
(аксессуары) для защиты дисплея и 
элементов управления.

Универсальное применение для 
комплексных систем. Изоляция 
и защита по стандартам 
VBG4, IEC 529/DIN VDE 0470-1. 
Соответствуют требованиям 
отраслей машиностроения 
и автомобилестроения. 
Рекомендуются для систем 
автоматики.

ПРИМЕНЕНИЕ

Р А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  С И С Т Е М А  П О Д К Л Ю Ч Е Н И Й

railtec B
Коды заказа см. стр. 166-167 

Различные исполнения 
верхней части под соединители 
следующих типов
– клеммные колодки 
– многоконтактные разъемы 
– гнездовые разъемы

При использовании клемм 
провода могут быть подключены и 
отключены без разборки корпуса. 

Многоконтактные разъемы 
позволяют избежать ошибок в 
подключениях при замене прибора.
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railtec C

Предназначены для установки на 
DIN-рейку EN 60715 (35 мм) или для 
непосредственного монтажа на стену. 
Адаптер для установки на рейку 15 мм 
и 32 мм (аксессуары).

Материал (UL 94 V-0) обладает 
прекрасной устойчивостью к высоким 
и низким температурам и другими 
свойствами, подходящими для 
использования в неблагоприятных 
условиях.

Простая сборка корпусов посредством 
замков-защелок.

ИЗДЕЛИЕ ОСОБЕННОСТИ

Функционально завершенная 
серия корпусов для установки на 
DIN-рейку, а также для монтажа 
непосредственно на стену.

Все исполнения очень удобны с 
точки зрения установки, монтажа 
оборудования и подключения 
кабелей.

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Г И Б К А Я  К О Н С Т Р У К Ц И Я

Коды заказа см. стр. 168-169 

Размеры (Ш х В х Г, мм)
1 модуль 17,5 x 90 x 58
2 модуль 36 x 90 x 58
3 модуль 53 x 90 x 58
4 модуль 71 x 90 x 58
5 модулей 88 x 90 x 58
6 модулей 106 x 90 x 58
9 модулей 160 x 90 x 58
12 модулей 210 x 90 x 58

Ш
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I II III IV

ОСОБЕННОСТИ

Рамка (аксессуар) позволяет 
расположите дополнительную 
плату, а также использовать 
округлую крышку.

Гибкое размещение плат в трех 
плоскостях. Монтажные колонки 
в основании, направляющие и 
защелки в верхней части.

Различные исполнения лицевых 
панелей и крышек.

Автоматика. Инфраструктура 
зданий и охранные 
системы. Теплоснабжение 
и кондиционирование. 
Особенно подходят для узлов 
автоматики: временных 
контроллеров, датчиков, реле, 
распределительных коробок и т. д. 

ПРИМЕНЕНИЕ

УД О Б Н О Е  Р А З М Е Щ Е Н И Е  П Л АТ

railtec C
Коды заказа см. стр. 168-169 

Различные исполнения 
верхней части под соединители 
следующих типов
– клеммные колодки 
– многоконтактные разъемы 
– гнездовые разъемыr

Исполнения с областью 
соединителей с одной стороны и с 
двух сторон корпуса.

Крышки области соединителей без 
отверстий, с намеченными или 
готовыми отверстиями.

83



ДЛЯ МНОГОКОНТАКТНЫХ РАЗЪЕМОВ ШАССИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАТЫ

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

ОСОБЕННОСТИ

Для монтажа на DIN –рейки  
35 мм и 32 мм.

Установка разъемов с трех сторон

Для многоконтактных разъемов 
(например, 12-контактных с шагом 
5,0 мм). Панели для закрывания 
неиспользуемых слотов, с-/без 
вентиляции.

Огнестойкий материал (UL 94 V-0).

ОСОБЕННОСТИ

Для монтажа на DIN-рейку 35 мм, 
32 мм и 15 мм, а также для 
непосредственного монтажа на 
стену. 

Гибкость за счет простой замены 
интерфейсов.

Блочная конструкция для 
индивидуального размещения 
компоентов.

Огнестойкий материал (UL 94 V-0).

Размеры 
Длина 72 мм
Длина 107 мм

Блочная 
конструкция.

Размеры  
(Ш х В х Г, мм)
22,5 x 82 x 90
45,5 x 82 x 90

RAILTEC CB RAILTEC SUPPORT
Коды заказа см. стр. 170 Коды заказа см. стр. 171
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railtec cm
Коды заказа см. стр. 170 

railtec cc
Коды заказа см. стр. 170 

С  К Л Е М М А М И С  К Л Е М М А М И

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

ОСОБЕННОСТИ

Предназначены для установки на 
DIN-рейку EN 60715 (35 мм) или для 
непосредственного монтажа на стену. 
Адаптер для установки на рейку 15 мм  
и 32 мм (аксессуар).

Поставляется с 8 клеммами для 
одножильных проводов с макс. сечением 
2 х 2,5 кв. мм или многожильных с 
кабельными наконечниками. Клеммы 
расположены с обеих сторон на двух 
уровнях.

Ширина одного модуля 17,5 мм. 
Количество модулей может наращиваться.

Огнестойкий материал (UL 94 V-0).

ОСОБЕННОСТИ

Предназначены для установки на 
DIN-рейку EN 60715 (35 мм) или 
для непосредственного монтажа 
на стену. Адаптер для установки на 
рейку 15 мм и 32 мм (аксессуары).

Поставляется с 12 клеммами 
для одножильных проводов с 
макс. сечением 2 х 2,5 кв. мм или 
многожильных 2 х 1,5 кв. мм.

Съемная крышка с шильдиком для 
маркировки.

Огнестойкий материал (UL 94 V-0).

Размер   
(Ш х В х Г, мм)
45 x 78 x 99

Размер   
(Ш х В х Г, мм)
18 x 89 x 54

Модульная 
конструкция.

Ш

В

Г

Ш
Г

В
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Степень защиты < IP 40

Стандартные размеры исполнения 1
96 x 48 мм	 72 x 72 мм	 96 x 96 мм

DIN-MODULAR CASES TYPE B

Исполнение 1 
Закрытые, со съемными передней 
рамкой и задней панелью, для 
вставки плат горизонтально, с 
лицевой стороны. 

Исполнение 2 
Со съемной крышкой, с 
возможностью установки плат 
вертикально и горизонтально. 

Исполнение 3 
19" стандарта (ширина 12 HP), 
для установки плат, субблоков и 
кассет по стандарту Евромеханика 
19".

ИЗДЕЛИЕ Исполнение

В семейство DIN-MODULAR CASE 
B входят корпуса трех различных 
моделей для монтажа в щит по 
стандарту DIN IEC 61554.

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

У С ТА Н О В К А  П Л АТ Ы  С П Е Р Е Д И  И Л И  С В Е Р Х У

Коды заказа см. стр. 174-175 

Г

В

Ш
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ОСОБЕННОСТИ

Корпуса изготовлены из норила, 
армированного стекловолокном, 
с прекрасными механическими 
и электрическими свойствами и 
классом горючести UL 94 V-1.

Три исполнения, различающиеся 
по способу установки 
электронного оборудования.

Возможность установки плат и 
оборудования спереди или сверху 
(в зависимости от исполнения).

Задняя панель имеет выступы 
для фиксации плат, может быть с 
отверстиями для разъемов.

Прижимы или прижимные рамки 
(аксессуары) для монтажа корпуса.

Прозрачная крышка (аксессуар) 
для защиты дисплея и элементов 
управления для моделей с 
размерами от 96 x 48 до 144 x 72.

Корпуса для широкого спектра 
применений. Стандартные 
применения – контрольно-
измерительные приборы, пульты.

ОСОБЕННОСТИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Д Л Я  Р А З Н О О Б Р А З Н Ы Х  П Р И М Е Н Е Н И Й

DIN-MODULAR CASES TYPE B
Коды заказа см. стр. 174-175 

Стандартные размеры исполнения 2
144 x 72 мм	 144 x 144 мм

Стандартные размеры исполнения 3
(как в исполении 2, но с 
особенностями конструкции для 
кассет с размерами 3 U  и 12 HP)

Г

В

Ш
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Степень защиты  < IP 40

7 стандартных размеров (мм)
72 x 36	 48 x 48	 96 x 48	
72 x 72	 96 x 96*	 144 x 72*
144 x 144
*�не полностью соответствует  

DIN IEC 61554

DIN-MODULAR CASES TYPE A

Материал соответствует UL 94 V-0: 
самозатухающий и удароустойчивый. 
Хорошие механические и электрические 
свойства.

7 стандартных габаритов ширина/высота и 
большое количество вариантов по длине.

Установка платы сзади с ее фиксацией с 
помощью задней рамки.

Фиксация передней и задней панели на 
защелках.

Прижимы для монтажа корпуса входят в 
комплект поставки.

ИЗДЕЛИЕ ОСОБЕННОСТИ

Корпуса для щитовых приборов 
семейства DIN-MODULAR CASE 
A отличаются простой сборкой 
с полным отсутствием винтовых 
соединений. Экономьте время и 
деньги!  

Еще одно преимущество – 
модульная конструкция, что 
означает возможность заказа 
корпусов любой длины из 
диапазона между минимальной 
и максимальной стандартными.

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

П Р А К Т И Ч Н А Я  С Б О Р К А  Н А  З А Щ Е Л К А Х

Коды заказа см. стр. 176-177 

Г

В

Ш
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ИЗДЕЛИЕ

Широкий выбор корпусов для 
заливки компаундом компонентов 
схем. Скидки при больших 
заказах.

Заливка компаундом защищает 
компоненты от механических, 
температурных, влажностных и 
химических воздействий. Версии 
из дюропласта практически 
не деформируются, но могут 
раскалываться. Исполнения из 
полиамида и АБС более стойки к 
ударным нагрузкам.

Дюропласт  
Отсутствие деформации и 
устойчивость к высоким и низким 
температурам. 

Полиамид 6.6  
Недорогой материал, механически 
прочный. 

АБС 
Недорогой материал, 
рекомендуется для заливки 
небольших схем. 

ОСОБЕННОСТИ

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Н А Д Е Ж Н А Я  З А Л И В К А

POTTING BOX
Коды заказа см. стр. 173

Размеры (Д х Ш х В, мм)
Дюропласт 
20 x 20 x 13,1 – 100 x 100 x 40

ПА 6.6 
14 x 14 x 11,5 – 46,2 x 46,2

АБС 
12,3 x 12,3 x 15,3 – 67,5 x 35,8 x 46,3
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АКСЕССУАРЫ

Настенные держатели для 
скрытого или наружного 
настенного монтажа.

Захват для подвеса на круглую 
трубу.

Адаптеры для установки на 
DIN-рейку 32 мм и 35 мм.

ИЗДЕЛИЕ НА СТЕНУ / НА DIN-РЕЙКУ

OKW предлагает Вам широкий 
ассортимент АКСЕССУАРОВ. 
С их помощью Вы можете 
модифицировать стандартные 
корпуса в соответствии с Вашими 
потребностями.  

При разработке аксессуаров 
максимум внимания уделялся 
практичности, поэтому все 
они универсальны и удобны в 
обращении.

Как и наши корпуса, аксессуары 
наглядно демонстрируют нашу 
склонность к инновациям.

Н А Д Е Ж Н О Е  УД Е Р Ж А Н И Е

Коды заказа см. стр. 178-187

Рациональные 
решения
петли и замок 
для легкого 
открывания 
прибора

90
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ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели для универсального 
использования. На шарнире, на гибкой 
штанге, на присоске, для установки 
на трубу велосипеда. Горизонтальный 
и вертикальный наклон позволяют 
расположить прибор эргономично 
для пользователя. Адаптер для 
соединения держателя с корпусом 
(аксессуар).

Держатели с настраиваемой шириной 
захвата для индивидуальных задач.

Откидывающиеся ножки и 
ручка для переноски и наклона 
облегчают работу с настольными 
приборами.

Резиновые ножки позволяют 
избежать проскальзывания 
прибора. Резиновые ножки 
могут сочетаться с передними 
откидывающимися ножками.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Э Р Г О Н О М И Ч Н О Е  И  Н А Д Е Ж Н О Е  П О З И Ц И О Н И Р О В А Н И Е

АКСЕССУАРЫ
Коды заказа см. стр. 178-187 

Ручка из различных материалов
Боковины из полиамида и 
алюминиевый профиль.

Металлические боковины 
(для повышенных нагрузок) и 
алюминиевый профиль.

Под заказ поставляется профиль, 
нарезанный на отрезки нужной 
длины.

NeW
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АКСЕССУАРЫ

Для переносных применений 
корпуса можно использовать с 
ручкой для переноски, которая 
обеспечивает надежный захват 
рукой и удобство обращения 
с прибором. Кроме того, 
вращательный механизм ручки 
обеспечивает комфортное 
позиционирование прибора на 
столе под углом. Шаг вращения 
30°.

ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНОСТЬ

Универсальный напоясной/
накарманный прижим.

Ушко для шнурка.

Металлическое кольцо для 
ключей.

Ремешки для ношения на руке, 
запястье, шее или поясе.

В  П У Т И

Коды заказа см. стр. 178-187

Больше 
комфорта в 
использовании
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БАТАРЕЙНЫЕ ОТСЕКИ

Батарейные отсеки и 
держатели различных типов и 
в различных исполнениях для 
размещения в панелях или 
стенках корпуса обеспечивают 
легкую замену батареек.

Батарейные кроватки, контакты 
и держатели таблеточных 
батареек для монтажа на 
плату.

Контактная колодка для 
батарейки 9 В, с боковым или 
Т-образных отводом провода.

Широкий выбор батарейных 
контактов для батарейных 
отсеков; поставляются 
комплектами или одиночными 
контактами.

КОНТАКТЫ

И С Т О Ч Н И К  П И ТА Н И Я

АКСЕССУАРЫ
Коды заказа см. стр. 178-187 

Прижимная прокладка
Для убирания лишнего 
пространства в батарейном отсеке 
при использовании батареек АА 
вместо батарейки 9 В.
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АКСЕССУАРЫ

Компенсатор давления с высокой 
характеристикой воздушного 
потока для защиты чувствительной 
электроники в случае изменения 
погодных условий. Подходит для 
крупногабаритных корпусов и 
шкафов управления. Степень 
защиты IP 56.

Колпачок для разъема USB типа А 
(DIN IEC 61076-3-107).

Контактные колодки для 
обеспечения связи по шинам 
питания и данных между корпусом 
и базой. 

ВВОД КАБЕЛЯ ИНТЕРФЕЙСЫ

Кабельные вводы универсального 
применения для кабелей 
с различным сечением, 
опционально с защитой от 
изгиба.

Кабельные вводы обеспечивают 
степень пылевлагозащиты IP 68.

Кабельный прижим обеспечивает 
надежную фиксацию кабеля 
внутри корпуса.

С О Е Д И Н И Т Е Л И

Коды заказа см. стр. 178-187

Превосходный 
контакт 
корпуса с 
базой
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CБopka

З А В Е Р Ш И Т Е  В А Ш  П Р И Б О Р

Мы также с удовольствием осуществим 
необходимые модификации и сборочные работы 

для подготовки Вашего прибора.

см. на стр. 108-119

АКСЕССУАРЫ
Коды заказа см. стр. 178-187

С Б О Р О Ч Н Ы Й  К Р Е П Е Ж

КРЕПЕЖ

Сборочные и крепежные 
шурупы со шлицами типов PZ1 
и T10.

Поставка, а также установка 
резьбовых втулок, 
дистанционных втулок и т. п.

Отвертка Torx
С эргономичной 
ручкой, для 
шурупов со 
шлицем Torx 
T10.
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T U N I N G  K N O B S ,  S L I D E  C O N T R O L  K N O B S

Эстетичный дизайн ручки для 
современного технологичного 
оборудования. 

Широкий выбор типов ручек и 
ассортимент аксессуров позволяют 
создать индивидуальное решение.

Проверенные системы крепления 
для валов потенциометров с 
лыской или без лыски. Надежная 
фиксация.

С/без подсветки. 

Выступающий и утопленный способы 
установки.

Нестандартные цвета по запросу.

ПОД КОНКРЕТНУЮ ЗАДАЧУ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Из нашего обширного ассортимента 
регулировочных ручек Вы можете 
выбрать ручку с дизайном и 
размерами, которые полностью 
подходят для Вашей задачи.
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T U N I N G  K N O B S ,  S L I D E  C O N T R O L  K N O B S
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Для вращательных потенциометров 
или вращательных генераторов 
импульсов с круглым валом 
стандарта DIN 41591, включая 
функцию нажатия.

Контрольно-измерительная 
аппаратура.

Медицинские  и лабораторные 
приборы.

Теплоснабжение и 
кондиционирование.

Связь. Автоматика зданий.

ИЗДЕЛИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Ни одно название не подошло 
бы этим ручкам больше, чем 
STAR-KNOBS. Подобно звездам 
в ночном небе, они ярко украсят 
Ваш прибор.

Подсветка ручки привлекает 
внимание пользователя, 
выделяясь на лицевой панели, а 
также подчеркивает великолепный 
дизайн Вашего изделия.

Ручки STAR-KNOBS поставляются 
в исполнениях для утопленной или 
выступающей установки.

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Размеры, мм
ø 33, ø 41

Цвета ручек

Цвета крышек

Крепление
Испытанная система с цанговой 
втулкой обеспечивает надежность 
крепления на вале потенциометра.

С И Я Ю Щ А Я  Р Е Г УЛ И Р О В К А

STAR-KNOBS ДЛЯ УТОПЛЕННОЙ УСТАНОВКИ
Коды заказа см. стр. 188-189

98



УТОПЛЕННАЯ УСТАНОВКА

Утопленная установка ручки  
STAR-KNOBS обеспечивает 
элегантный и современный внешний 
вид лицевой панели прибора.

Преимущество утопленной установки: 
отсутствие выступающих элементов 
управления, которые можно случайно 
активировать.

Углубление для пальца, а также 
выступы на ручке обеспечивают 
эргономичность при работе.

Монтажное приспособление для 
установки и регулировки (аксессуары).

При утопленной установке 
ручки подсвечивается кольцо 
между панелью прибора и 
крышкой ручки.

Для этого нужно заказывать 
прозрачную ручку.

Подходящий модуль подсветки 
со светодиодами см. в 
аксессуарах (светодиоды белые 
или RGB).

ПОДСВЕТКА

Инструкции по сборке доступны  
через Интернет

www.okw.com

Подсветка
Опциональная подсветка с 
помощью энергосберегающих 
светодиодов поверхностного 
монтажа. 

С белыми светодиодами Вы 
можете получить белую, красную, 
зеленую и синюю подсветку.   

Со светодиодами RGB Вы 
сможете управлять цветом 
подсветки.

У Т О П Л Е Н Н А Я  У С ТА Н О В К А

STAR-KNOBS ДЛЯ УТОПЛЕННОЙ УСТАНОВКИ
Коды заказа см. стр. 188-189

может использоваться с подсветкой  (A) 
(белые светодиоды)

может использоваться с подсветкой  (A) / (B) 
(белые/RGB светодиоды)

крышка
без/с углублением для пальца

монтажное приспособление (аксессуары)

ручка
с выступами

потенциометр
(не поставляется)

светодиодная подсветка 
(аксессуары)

круглая гайка
(аксессуары)

лицевая панель / 
передняя сторона корпуса

установочный набор
«для утопленной установки»
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STAR-KNOBS ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ

Для вращательных потенциометров 
или вращательных генераторов 
импульсов с круглым валом стандарта 
DIN 41591, включая функцию нажатия.

Контрольно-измерительная 
аппаратура.

Медицинские  и лабораторные 
приборы.

Теплоснабжение и кондиционирование.

Связь. Автоматика зданий.

ИЗДЕЛИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Ни одно название не подошло 
бы этим ручкам больше, чем 
STAR-KNOBS. Подобно звездам 
в ночном небе, они ярко украсят 
Ваш прибор.

Подсветка ручки привлекает 
внимание пользователя, 
выделяясь на лицевой панели, а 
также подчеркивает великолепный 
дизайн Вашего изделия.

Ручки STAR-KNOBS поставляются 
в исполнениях для утопленной или 
выступающей установки.

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

С И Я Ю Щ А Я  Р Е Г УЛ И Р О В К А

Коды заказа см. стр. 188-189

Размеры, мм
ø 33, ø 41 

Цвета ручек

Цвета крышек

Крепление
Испытанная система с цанговой 
втулкой обеспечивает надежность 
крепления на вале потенциометра.
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ВЫСТУПАЮЩАЯ УСТАНОВКА

Ручка с выступающей установкой 
выглядит великолепно (а также 
обеспечивает комфорт при 
работе)  за счет специальной 
формы (обратный усеченный конус 
с небольшим наклоном стенок).

Монтажное приспособление 
для установки и регулировки 
(аксессуары).

В случае выступающей 
установки ручка опирается на 
кольцо ок. 3 мм высотой, которое 
может быть подсвечено.

Для этого нужно заказывать 
прозрачный установочный 
набор.

Подходящий модуль подсветки 
со светодиодами см. в 
аксессуарах (светодиоды белые 
или RGB).

ПОДСВЕТКА

Инструкции по сборке доступны  
через Интернет

www.okw.com

Подсветка
Опциональная подсветка с 
помощью энергосберегающих 
светодиодов поверхностного 
монтажа. 

С белыми светодиодами Вы 
можете получить белую, красную, 
зеленую и синюю подсветку.   

Со светодиодами RGB Вы 
сможете управлять цветом 
подсветки.

В Ы С Т У П А Ю Щ А Я  У С ТА Н О В К А

STAR-KNOBS ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ
Коды заказа см. стр. 188-189

может использоваться  
с подсветкой (A) 

(белые светодиоды)

может использоваться  
с подсветкой (A) / (B) 

(белые/RGB светодиоды)

крышка
без/с углублением для пальца монтажное приспособление (аксессуары)

ручка
с/без выступов

потенциометр
(не поставляется) светодиодная подсветка 

(аксессуары)

круглая гайка
(аксессуары)

лицевая панель / передняя 
сторона корпуса

установочный набор
«для выступающей установки»
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Размеры, мм
ø 16, ø 20, ø 24, ø 31, ø 40 

Крепление
винтом,  
перпендикулярно  
оси ручки на вал  
потенциометра в  
соответствии  
с DIN 41591

пружиной на вал  
потенциометра  
с лыской ø 6/4,6 мм

TOP-knobs

Симпатичный дизайн ручки.

Система крепления исключает контакт 
пользователя с компонентами под 
напряжением.

Функциональные указатели, например 
для точной регулировки. Легкая 
установка указателей.

При использовании с вращательным 
потенциометром конструкция оси 
углублена для размещения внешней 
гайки и для обеспечения ровной линии 
ручки и лицевой панели.

ИЗДЕЛИЕ ОСОБЕННОСТИ

Ручки TOP-KNOBS обладают 
несравненным дизайном и поэтому 
являются идеальным решением 
для случаев, когда нужно нечто 
особенное.

Выбирайте тип указателя в 
зависимости от действия, которое 
будет выполнять ручка, и придайте 
Вашему прибору современный и 
элегантный вид.

За счет скрытого крепежного 
винта Ваше оборудование будет 
выглядеть красиво и современно.

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Э Л Е ГА Н Т Н Ы Е  Р У Ч К И

Коды заказа см. стр. 190-191
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подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

ИЗДЕЛИЕ

Ручки COM-KNOBS 
характеризуются выдающимся 
дизайном.

Эстетический дизайн и 
современный выбор цветов в 
пастельных тонах придаст Вашему 
прибору великолепный внешний 
вид.

Различные размеры и комбинации 
также обеспечивают широкий 
выбор привлекательных ручек с 
испытанной цанговой системой 
монтажа.

Современный дизайн обеспечит 
привлекательный вид Вашего 
прибора.

Удобная система крепления с 
помощью цанговой втулки: удобное 
крепление спереди и надежная 
установка на ось.

Без/с указателем.

Для размеров от 40 и выше 
поставляется крышка ручки 
с углублением для пальца 
(дополнительная эргономичность 
при регулировке).

ОСОБЕННОСТИРазмеры, мм
ø 16, ø 20, ø 23, ø 31, ø 40, ø 50

Крепление
цанговая втулка  
для вращательных  
потенциометров  
с валом  
в соответствии с  
DIN 41591

С О В Р Е М Е Н Н Ы Й  В И Д

com-knobs
Коды заказа см. стр. 192-193
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COMBINATON KNOBS

Испытанная система с цанговой 
втулкой обеспечивает надежность 
крепления на вале потенциометра. 
Удобная сборка спереди, 
легкая регулировка с помощью 
регулировочного ключа (аксессуары).

Круглые, веретенообразные ручки 
и ручки с  крылышками с одним 
базовым дизайном и матовой 
поверхностью.

Широкий выбор функциональных 
аксессуаров, таких как крышки 
различных цветов и прозрачные 
шкалы. Легкое крепление.

ИЗДЕЛИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСОБЕННОСТИ

COMBINATION KNOBS – это 
название семейства крайне 
функциональных вращательных 
ручек с надежной системой 
крепления на основе цанговой 
втулки.

Разнообразные возможности для 
различных применений: круглые, 
веретенообразные ручки и ручки с 
крылышками, а также аксессуары.

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Размеры, мм
ø 9, ø 10, ø 13,5, ø 16,  
ø 20, ø 23, ø 31, ø 40, ø 50 
(в зависимости от исполнения)

Крепление
с помощью  
цанговой втулки  
для вращательных  
потенциометров  
с валом  
в соответствии с  
DIN 41591

О Т Л И Ч Н А Я  Р Е Г УЛ И Р О В К А

Коды заказа см. стр. 194-199
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a

b

ohne Strich

ОСОБЕННОСТИ

Защита от вращения для валов 
6/4,6 мм (аксессуары). Подходит 
для круглых ручек и ручек с 
крылышками от ø 20 до 50 с 
посадочным отверстием 6 мм.

Мы также изготавливаем 
ручки COMBINATION KNOBS 
нестандартных цветов (начиная 
с некоторого минимального 
количества). Если Вам это 
интересно, сообщите нужный 
цвет и интересующее Вас 
количество.

Для использования с 
электромеханическими 
вращательными 
потенциометрами с валом, 
соответствующим DIN 41591, 
например для контрольно-
измерительного оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ

В ручках с размерами от 9 до 13 
цанговая втулка зажимается с 
помощью винта. В ручках других 
размеров – с помощью гайки. Вид 
цанговой втулки в разрезе для 
ручек с размерами от 23 до 50 (a) 
отличается от ручек с размерами 
от 16 до 20 (b). Это не относится к 
ручкам на вал 4 мм.

Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н А Я  К О Н С Т Р У К Ц И Я

COMBINATON KNOBS
Коды заказа см. стр. 194-199
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A

B

C

TUNING KNOBS

Для различных применений мы предлагаем 
спектр регулировочных ручек из 
термопластичных и термоусаживающихся 
(для высоких температур эксплуатации) 
материалов.

Различные исполнения и размеры – 
практичные, с хорошим захватом. 

Великолепный внешний вид благодаря 
алюминиевым колпачкам или вставкам. 
Таким образом, цвет и стиль лицевой 
панели образуют с ручками единое целое.

Исполнения с риской облегчают задачу 
регулировки и указания направления.

ИЗДЕЛИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСОБЕННОСТИ

Ручки TUNING KNOB подходят 
для широкого спектра 
применений. 

Выбирайте такие исполнения, 
которые подходят для Вашей 
конкретной задачи.

Благодаря большому 
количеству исполнений, у Вас 
есть возможность придания 
индивидуальности «лицу» 
Вашего прибора.

Крепление
В зависимости от исполнения

A) �Гайка и винт.

B) �Винт в пластмассовой резьбе 
(бюджетные исполнения).

C) �Пружинный зажим 
(регулировочные ручки для 
вала с лыской 6/4,6 мм).

Ш И Р О К И Й  В Ы Б О Р  И С П О Л Н Е Н И Й

Коды заказа см. стр. 200-203
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ОСОБЕННОСТИ

Ручки SLIDE CONTROL KNOBS 
идеально подходят для 
использования с потенциометрами 
с ползунком. 

Эти ручки позоляют с 
удобством перемещать 
ползунки потенциометров, 
одновременно придавая прибору 
привлекательный внешний вид.

Легкая установка – на пружинных 
зажимах.

Все исполнения поставляются с 
риской.

Идеально подходят для 
использования с потенциометрами 
с ползунком.

Практичные, с хорошим захватом.

ОСОБЕННОСТИ

подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com

Крепление
На потенциометр

К О Р Р Е К Т Н А Я  Р Е Г УЛ И Р О В К А

SLIDE CONTROL KNOBS
Коды заказа см. стр. 204
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И Н Д И В И Д УА Л Ь Н Ы Е  К О Р П У С Н Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я

А что, если Ваши требования 
выходят за рамки наших 
стандартных услуг? Не беда –  
35 лет опыта разработки 
корпусов только и ждут, чтобы 
помочь Вам реализовать Ваше 
индивидуальное решение.

От разработки до серийного 
производства мы можем 
предложить нужное Вам 
решение, для любого количества.

Индивидуальность многолика. 
Позвольте нам пробудить Ваше 
вдохновение на следующих страницах.

Стр. 110-115  
Мехобработка и нанесение покрытий, 
а также нестандартные материалы и 
цвета.

Стр. 116-119
Заказной дизайн 

СТАНДАРТНЫЕ С МОДИФИКАЦИЯМИ ДИЗАЙН ПОД ЗАКАЗ 

Взгляните на наш широкий спектр 
стандартных корпусов и выберите 
тот, который больше всего подходит 
для Ваших идей, компонентов и 
нужд.

Далее Вам остается только сказать 
нам чего еще не хватает для Вашего 
индивидуального решения. Вместе 
мы сможем выбрать необходимые 
модификации из нашего широкого 
диапазона услуг – идеальные в 
смысле стоимости, качества и срока 
поставки – отвечающие Вашим 
особенным требованиям.
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И Н Д И В И Д УА Л Ь Н Ы Е  К О Р П У С Н Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

МЕХОБРАБОТКА, ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

Дополнительную информацию Вы 
можете найти на нашем сайте

www.okw.com

П Р А В И Л Ь Н Ы Е  В Ы Б О Р К И ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

БЫСТРОЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

В точности соответствующие 
3D-моделям детали с 
превосходным качеством 
поверхности, например корпуса 
из нашего стандартного 
ассортимента с модификациями. 

Прототип позволит Вам оценить 
конструкцию и дизайн, а также 
проверить работоспособность 
изделия. 

Материалы различных цветов 
и с различной степенью 
эластичности для разных 
областей применения.

Индивидуальные модификации: 
отверстия для разъемов, 
кабельных вводов, дисплеев и 
других элементов интерфейса.

Новейшее оборудование – 
гарантия высокого качества и 
абсолютной повторяемости. 

фрезерование 

нарезание 
резьбы

сверление

перфорация

штамповка

трехмерная 
печать

опционально 
с нанесением 
покрытия или с 
металлизацией 
и т. д.
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ЭМС

Дополнительную информацию Вы 
можете найти на нашем сайте

www.okw.com

МЕТАЛЛИЗАЦИЯ, ПЕЧАТЬ

З А Щ И ТА  О Т  И З Л У Ч Е Н И Я П Е Ч АТ Ь

ПЕЧАТЬ

В зависимости от изображения 
и типа корпуса/регулировочной 
ручки мы можем предложить 
шелкографическую, тампонную 
или цифровую печать.

Дополнительные возможности: 
круговая печать, печать цветами 
«металлик», многоцветная печать, 
цифровая печать непосредственно 
на корпусе или на декоративной 
наклейке.

Спецификация цвета возможна 
в виде образца, указания типа 
краски или в стандартах RAL, 
Pantone или NCS.

Технология ALVACOAT® идеально 
подходит для экранирования 
электронного оборудования от 
внешнего излучения, а также для 
защиты окружающей обстановки 
от излучения прибора. 

Наличие готовых удерживающих 
масок позволяет минимизировать 
время производства.

По запросу: нанесения покрытия 
другими материалами, изменение 
толщины покрытия, изготовление 
проводящих прокладок и т. п.

алюминиевое 
покрытие

экранирующий 
эффект слоя  
2.5 мкм: 30-40 дБ 
в диапазоне от 
30 до 1000 МГц

индивидуальная 
печать

шелкографическая 
печать

тампонная 
печать

цифровая печать

Услуга по 
металлизации 
ALVACOAT® – 
зарегистри- 
рованная 
торговая марка  
компании 
Odenwälder 
Kunststoffwerke 
Gehäuse
systeme GmbH.
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НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ

ЗАЩИТНАЯ ЭМАЛЬ

Дополнительную информацию Вы 
можете найти на нашем сайте

www.okw.com

ПОКРЫТИЯ

Ваш корпус и регулировочная 
ручка в нестандартном цвете и с 
необычным дизайном.

Стандартные эмали с различной 
степенью блеска – от глянцевых до 
матовых.

Цвета «металлик».

Покрытие «Софт-Тач» для улучшения 
тактильных свойств изделия.

Стандартные покрытия и 
индивидуальный дизайн 
эксклюзивно, по Вашим образцам.

Защитная эмаль – проверенное 
решение для особых 
требований.

Антиэлектростатическая эмаль.

Антибактериальная эмаль. 

Антиабразивная эмаль.

Специальная эмаль, 
защищающая изделие от 
отпечатков пальцев.

pаботы 
выполняются 
максимально 
быстро, так как 
используется 
наше 
собственное 
оборудование

нанесение 
высококачественных, 
стойких к УФ 
двухкомпонентных 
эмалей 

переводная 
печать 

хромирование

Д О П ОЛ Н И Т Е Л Ь Н А Я  ЗА Щ И ТА В Е Л И К О Л Е П Н Ы Е  Э Ф Ф Е К Т Ы
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ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ, ПЛЕНОЧНЫЕ КЛАВИАТУРЫ

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

Дополнительную информацию Вы 
можете найти на нашем сайте

www.okw.com

ПЛЕНОЧНАЯ КЛАВИАТУРА

Также мы можем поставлять 
Вам пленочные клавиатуры в 
заказном исполнениии.

Партнерские отношения с 
ведущими производителями 
пленочных клавиатур позволяют 
нам поставлять полный спектр: 
для пультов дистанционного 
управления, систем управления, 
медицинского оборудования, 
периферийных устройств и т. п.

Цифровая печать обеспечивает 
высокое качество нанесения 
изображения и позволяет легко 
менять дизайн изделия.

С помощью самоклеющихся 
пленок с нанесенным 
изображением Вы можете 
менять цвет, добавлять логотипы 
и надписи. Заказы принимаются 
на количества от 1 шт.

Среди возможностей: нумерация, 
баркоды, ценники.

Также 
превосходно 
выглядит 
изображение, 
нанесенное 
непосредственно 
на корпус. 
Печать возможна 
на поверхностях 
из АБС с 
неровностями до 
2,5  мм.

конструкция 
с/без 
металлических 
куполов

с/без встроенных 
светодиодов

П Е Ч АТ Ь  С  Ф О Т О К А Ч Е С Т В О М К АЧ Е С Т В Е Н Н Ы Е  К Л А В И АТ У Р Ы
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СБОРКА

СБОРКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПАКОВКИ

Дополнительную информацию Вы 
можете найти на нашем сайте

www.okw.com

ОРИГИНАЛЬНАЯ УПАКОВКА

Высококачественная 
оригинальная упаковка для 
Ваших изделий!

Под заказ мы разработаем 
и отпечатаем упаковку или 
наклейки для Ваших изделий.

Мы выполним монтаж и сборку 
компонентов Вашего изделия: 
установку кабельных вводов и 
дисплейных окон, поставку и 
установку резьбовых втулок, 
проводящих прокладок, 
батарейных контактов, 
пленочных клавиатур или 
декоративных наклеек.

Также мы можем использовать 
при сбоке Ваши компоненты и 
пленочные клавиатуры.

При 
необходимости 
мы поможем 
Вам в 
разработке 
изделия, а 
также в выборе 
подходящего 
способа 
установки.

наклейка

декоративная 
лента

П О Л Н А Я  С Б О Р К А  П Р И Б О Р А П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь С К И Й  В И Д
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НЕСТАНДАРТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Дополнительную информацию Вы 
можете найти на нашем сайте

www.okw.com

НЕСТАНДАРТНЫЙ МАТЕРИАЛ

БИОПЛАСТИК

BIOGRADE® обладает свойствами, 
близкими к АБС, и может 
обрабатываться с помощью 
обычного литьевого процесса. Для 
многих применений BIOGRADE® 
может заменить использующиеся 
сейчас пластмассы на основе 
ископаемых углеводородов.

Для применений внутри помещений 
время службы не ограничено.

Использование корпусов из 
BIOGRADE® – Ваш шанс показать, 
что Вы ответственно подходите к 
защите окружающей среды.

В случае особых требований 
(устойчивость к средам, 
огнеупорность, цвет) мы также 
изготавливаем корпуса из 
разных материалов (в т. ч. 
цветных) – от 1 шт.!

В каталоге на сайте возможные 
материалы для данного изделия 
показаны в виде специальных 
символов.

нестандартный 
цвет

огнеупорность

антимикробная 
пластмасса 
– постоянная 
защита от 
бактерий, вирусов 
и грибков.

биопластик, 
нейтральный по 
выделению CO2

Корпуса 
SOFT-CASE 
из материала 
BIOGRADE® 
уже вошли в 
стандартный 
ассортимент!

Ц В Е ТА  /  С В О Й С Т В А Э КОЛ О Г И Ч Н О С Т Ь
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Фрезерно-гибочная технология
Фрезерно-гибочная технология 
основана на термопластичных 
свойствах листовой пластмассы. 
Листы пластмассы сначала 
фрезеруются, а затем сгибаются и 
фиксируются в новом положении.

Фрезерование
Использование современного 
высокоточного оборудования 
позволяет нам  изготавливать 
сложные детали из цельных 
алюминиевых, пластмассовых или 
деревянных блоков с помощью 
фрезерования. Интересно 
сочетание деталей из разных 
материалов в одном изделии.

В А Ш И  И Д Е И  И  К О Н Ц Е П Ц И И ,  В О П Л О Щ Е Н Н Ы Е  Н А М И

Используя сочетание заказных и 
стандартных деталей, Вы найдете 
баланс между индивидуальностью и 
экономичностью. 

От разработки до серийного 
производства, мы предложим Вам 
наилучшие решения, для любого 
количества.

ЗАКАЗНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ЗАКАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ

Мы с радостью готовы поделиться 
с Вами нашим многолетним 
опытом разработки и производства 
пластмассовых корпусов. В случае, 
если Вам не удастся подобрать 
стандартный корпус, полностью 
отвечающий поставленным 
требованиям, мы готовы создать для 
Вас индивидуальный корпус. Для 
изготовления заказных корпусов мы 
используем ряд технологий, одна 
из которых наверняка подойдет для 
Вашей задачи.

Сочетание стандартного основания 
и прототипа  a

Изготовленные фрезерование детали 
из алюминия и пластмассы  c

Нестандартная крышка и волоконно-
оптические компоненты  f

Крышки с покрытием  d

Индивидуальный дизайн на основе 
стандартного  g

КОРПУСА НА ЗАКАЗ

Детали, изготовленные фрезерованием  c и печать
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Заказные корпуса на основе 
базовой пресс-формы с 
вставками 
При этой технологии для создания 
заказных корпусов используются 
базовые пресс-формы компании 
OKW со сменными вставками 
нужной формы из алюминия 
и стали. Благодаря наличию в 
базовой пресс-форме системы 
охлаждения, которая остается 
без изменения независимо от 
используемых вставок, технология 
позволяет изготавливать 
заказные корпуса в сжатые сроки 
и по приемлемым ценам.

Ш И Р О К И Й  В Ы Б О Р  Т Е Х Н О Л О Г И Й

Технология Размер партии

a Прототипирование Единичные образцы

b Вакуумное литье Для пробных и малых партий

c Фрезерно-гибочная технология Партии до 200 шт.
d �Термоформирование –  

технология глубокой вытяжки Партии до 1000 шт.

e Сменные вставки для стандартных корпусов Партии до 10000 шт.

f �Сменные вставки для базовых пресс-форм 
(индивидуальная конструкция) Партии от 15000 до 50000 шт.

g Заказные пресс-формы Партии от 1 до 25000 шт.

h Заказные пресс-формы Партии от 50000 до 250000 и более штук

Заказная вставка в базовую пресс-форму  f

Прототип (стереолитография)  a и 
деталь  g изготовленная по методу 
двухкомпонентного литья

Заказной дизайн  h Заказной дизайн  h

Основание и крышка из дерева  c

Заказные основание и крышка  f

Дополнительная пластина  
подсветки  f

Заказной дизайн  g
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ЭТАП 1

Дополнительную информацию Вы 
можете найти на нашем сайте

www.okw.com

ЭТАП 2

Перед тем, как начать 
производство заказного 
корпуса, мы предоставляем Вам 
возможность создать образец – 
прототип.

Прототип позволит Вам оценить 
конструкцию и дизайн, а также 
проверить функциональность 
изделия.

На основе информации о 
профиле Вашего будущего 
изделия мы выработаем 
решение, удовлетворяющее всем 
необходимым требованиям.   

В область нашей компетенции 
входят самые разные вопросы: 
разработка концепции, выбор 
материала, выбор оптимальной 
технологии изготовления пресс-
формы и многое другое.

Прототип крышки  a

Заказной дизайн g

Защитный чехол  d

Прототип промежуточного  
кольца  a

Прототип a и деталь  e

ОСОБЕННЫЕ КОРПУСА

КО Н Ц Е П Ц И Я  И  РА З РА Б ОТ К А П Р О Т О Т И П И Р О В А Н И Е

индивидуальное 
консультирование  
и разработка

от идеи до 
первой модели

Заказной дизайн g 
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ЭТАП 3

Дополнительную информацию Вы 
можете найти на нашем сайте

www.okw.com

ЭТАП 4

Для серийного производства 
мы используем современное 
высококачественное 
оборудование.  

После изготовления заказного 
корпуса мы можем произвести 
его доработку в соответствии с 
Вашими пожеланиями в нашем 
Сервис-Центре. 

После окончательного 
согласования конструкции мы 
приступаем к производству 
пресс-форм, сменных вставок 
и другого необходимого 
оборудования. 

Ряд экономичных решений 
(например, создание сменных 
вставок для стандартных пресс-
форм OKW) может помочь Вам 
минимизировать Ваши расходы. 

Заказная вставка в пресс-форму f

Заказное основание  f 

Заказной дизайн f

Фрезерованные детали из 
алюминия/пластмассы  c

Металлическая пластина с кожухом 
из ТПЭ  g

П О Д Г О Т О В К А  П Р О И З В О Д С Т В А С Е Р И Й Н О Е  П Р О И З В ОД С Т В О

работы  
производятся 
квалифициро-
ванным и 
опытным 
персоналом

made in Germany  
гарантия 
высокого 
качества и 
быстроты 
обслуживания
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MINITEC ГРАНЬ

��

Основание и 
крышка РАЗМЕР

Габариты, мм
Д	 Ш	 В

Состав (мм)
углубленная область

Артикул
		  АБС (UL 94 HB)			   плексиглас*2

	 белый		  темно-серый		  черный
	 RAL 9002				    RAL 9005

S
52	 32	 15 34,90 x 19,85 B 90 02 807 B 90 02 808 B 90 02 806
52	 32	 15 без углубления B 90 02 857 B 90 02 858 B 90 02 856

M
68	 42	 18/24 45,00 x 27,85 B 90 04 807 B 90 04 808 B 90 04 806
68	 42	 18/24 без углубления B 90 04 857 B 90 04 858 B 90 04 856

L
78	 48	 20 51,60 x 31,95 B 90 06 807 B 90 06 808 B 90 06 806
78	 48	 20 без углубления B 90 06 857 B 90 06 858 B 90 06 856
78	 48	 24 51,50 x 29,70 B 90 06 817 B 90 06 818 B 90 06 816
78	 48	 26 51,50 x 29,70 B 90 06 827 B 90 06 828 B 90 06 826

*1 �минимальная конфигурация, необходимая для сборки одного корпуса MINITEC:  
1 основание и 1 крышка  
1 промежуточное кольцо  
(сборочный крепеж входит в комплект поставки)

��
Промежуточное 
кольцо Материал Цвет 	 S		  M		  L 	 S		  M		  L 	 L

ТПЭ Tемно-серый B 90 02 702 B 90 04 702 B 90 06 702 B 90 02 752 B 90 04 752 B 90 06 752 B 90 06 782
ТПЭ Оранжевый B 90 02 703 B 90 04 703 B 90 06 703 B 90 02 753 B 90 04 753 B 90 06 753 B 90 06 783
ТПЭ Зеленый B 90 02 704 B 90 04 704 B 90 06 704 B 90 02 754 B 90 04 754 B 90 06 754 B 90 06 784
ТПЭ Синий B 90 02 705 B 90 04 705 B 90 06 705 B 90 02 755 B 90 04 755 B 90 06 755 B 90 06 785
плексигл.*2 Черный B 90 02 706 B 90 04 706 B 90 06 706 B 90 02 756 B 90 04 756 B 90 06 756 B 90 06 786
ТПЭ Белый B 90 02 707 B 90 04 707 B 90 06 707 B 90 02 757 B 90 04 757 B 90 06 757 B 90 06 787
ТПЭ Серый B 90 02 708 B 90 04 708 B 90 06 708 B 90 02 758 B 90 04 758 B 90 06 758 B 90 06 788
АБС Черный B 90 02 709 B 90 04 709 B 90 06 709 B 90 02 759 B 90 04 759 B 90 06 759 B 90 06 789

*2 корпуса из плексигласа уступают корпусам из АБС по механической прочности.

Minitec КАПЛЯ / ГРАНЬ
Информация См.стр. 16-17

�Промежуточное 
кольцо Материал Цвет 	 S		  M		  L 	 S

ТПЭ Tемно-серый B 90 02 302 B 90 04 302 B 90 06 302 B 90 02 352
ТПЭ Оранжевый B 90 02 303 B 90 04 303 B 90 06 303 B 90 02 353
ТПЭ Зеленый B 90 02 304 B 90 04 304 B 90 06 304 B 90 02 354
ТПЭ Синий B 90 02 305 B 90 04 305 B 90 06 305 B 90 02 355
плексигл.*2 Черный, RAL 9005 B 90 02 306 B 90 04 306 B 90 06 306 B 90 02 356
ТПЭ Белый, RAL 9002 B 90 02 307 B 90 04 307 B 90 06 307 B 90 02 357
ТПЭ Серый B 90 02 308 B 90 04 308 B 90 06 308 B 90 02 358
АБС Черный, RAL 9005 B 90 02 309 B 90 04 309 B 90 06 309 B 90 02 359

MINITEC КАПЛЯ

��

Основание и 
крышка РАЗМЕР

Габариты, мм
Д	 Ш	 В

Состав (мм)
углубленная область

Артикул
		  АБС (UL 94 HB)			   плексиглас*2

	 белый		  темно-серый		  черный
	 RAL 9002				    RAL 9005

S 51	 32	 13 38,60 x 18,15 B 90 02 907 B 90 02 908 B 90 02 906
M 70	 44	 16 52,55 x 23,70 B 90 04 907 B 90 04 908 B 90 04 906
L 84	 53	 19 63,95 x 30,10 B 90 06 907 B 90 06 908 B 90 06 906

��Промежуточное 
кольцо
высокая Материал Цвет 	 M

USB 
ТИП A
	 M

ТПЭ Темно-серый B 90 04 782 –
ТПЭ Оранжевый B 90 04 783 –
ТПЭ Зеленый B 90 04 784 –
ТПЭ Синий B 90 04 785 –
ТПЭ Белый, RAL 9002 B 90 04 787 –
ТПЭ Серый B 90 04 788 B 90 04 798
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① ② c d e f g

minitec АКСЕССУАРЫ

Наименование Для MINITEC Исполнение / Применение Артикул

①	 Кольцо для ключей E (Грань) / D (Капля) никелированное, ø 20,5 мм A 91 64 001
②	 Нашейный шнурок E (Грань) / D (Капля) серебристый, с вставным замком, прибл. 860 мм B 91 00 022
③	 Ремешок для ношения E (Грань) / D (Капля) черный, с защелкой, длина около 900 мм B 91 00 053
d	 Шнурок для ношения E (Грань) / D (Капля) серый, с защелкивающимся замком, длина прибл. 200 мм B 91 00 044
e	 Назапястный ремешок E (Грань с 2 петлями) из эластичного материала, черный, прибл. 280 мм B 91 00 033
f	�Поясное крепление E (Грань размер L) АБС, темно-серый, для ношения корпуса на поясном ремне сечением до 34 x 4 мм 

горизонтально или вертикально, крепеж в комплекте
B 91 06 108

g	Колпачок для разъема USB E (Грань размер M) ТПЭ, серый, для разъемов USB типа A (DIN IEC 61076-3-107) A 93 20 008

Minitec КАПЛЯ / ГРАНЬ
Информация См.стр. 16-17

универсальные аксессуары: см. стр. 178-187
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SMART-CASE
SMART-CASE

SMART-CASE

 

Габариты, мм
Д	 Ш	 В

 
Исполнение / Состав (мм)
		  кабельный	 углубл.
	 бат. отсек	 ввод ø	 область

		  АБС (UL 94 HB)
	 белый	 черный	
	 RAL 9002	 RAL 9005	
	 (каб. ввод серый исп. III-V)	

плексиглас 
черный

RAL 9005*1

XS 58	 35,6	 19 –	 –	 –	 –*2 A 90 64 107 A 90 64 109 – A 90 64 209

M 96	 47	 24 I	 2 x AAA	 –	 –*2 A 90 66 107 A 90 66 109 – A 90 66 209
96	 47	 24 II	 2 x AAA	 –	

74,60 x 
39,85

A 90 66 117 A 90 66 119 – A 90 66 219
96	 47	 24 III	 –	 5,0 - 5,9	 A 90 66 127 A 90 66 129 A 90 66 329 –
96	 47	 24 IV	 –	 4,2 - 5,0 A 90 66 137 A 90 66 139 A 90 66 339 –
96	 47	 24 V	 –	 3,4 - 4,2 A 90 66 147 A 90 66 149 A 90 66 349 –
96	 47	 24 VI	 –	 – A 90 66 317 A 90 66 319 – A 90 66 419

L 140	 62,7	 30,5 I	 2 x AA / 1 x 9 В	 –	

103,95 x 
50,95

A 90 67 107 A 90 67 109 – A 90 67 209
140	 62,7	 30,5 II	 –	 –	 A 90 67 117 A 90 67 119 – A 90 67 219
140	 62,7	 30,5 III	 –	 5,0 - 5,9	 A 90 67 127 A 90 67 129 A 90 67 329 –
140	 62,7	 30,5 IV	 –	 4,2 - 5,0 A 90 67 137 A 90 67 139 A 90 67 339 –
140	 62,7	 30,5 V	 –	 3,4 - 4,2 A 90 67 147 A 90 67 149 A 90 67 349 –

XL 168	 74,4	 35,4 I	 2 x AA / 1 x 9 В	 –

110,60 x 
61,05

A 90 68 107 A 90 68 109 – A 90 68 209
168	 74,4	 35,4 II	 –	 –	 A 90 68 117 A 90 68 119 – A 90 68 219
168	 74,4	 35,4 III	 –	 5,0 - 5,9	 A 90 68 127 A 90 68 129 A 90 68 329 –
168	 74,4	 35,4 IV	 –	 4,2 - 5,0	 A 90 68 137 A 90 68 139 A 90 68 339 –
168	 74,4	 35,4 V	 –	 3,4 - 4,2 A 90 68 147 A 90 68 149 A 90 68 349 –

черный
RAL 9005

(к/вв. черный)

Информация См.стр. 18-19

*1 �y корпусов M, L и XL основание изготавливается из плексигласа, а крышка из АБС (UL 94 HB). 
корпуса из плексигласа уступают корпусам из АБС по механической прочности.

*2 без углубленной области
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smart-case АКСЕССУАРЫ

Наименование Для SMART-CASE Исполнение / Применение Артикул

①	 Набор пружинных контактов M луженые, для 2 x 1,5 В батарей (AAA) A 91 66 001
L, XL луженые, для 2 x 1,5 В батарей (AA) A 91 90 002

②	 П-образный контакт M луженый, для последовательного соединения батарей A 91 66 002
c	 Батарейный прижим M для фиксации 2 x AAA батарей A 91 66 003
d	 Контактная колодка L, XL для 1 x 9 В батареи (PP3) A 91 60 003
e	 Уплотнительная прокладка L для версий II-V, для повышения степени защиты (IP 65) A 91 67 002

XL для версий II-V, для повышения степени защиты (IP 65) A 91 68 002
f	 Кабельный прижим M, L, XL и базы для фиксации кабеля A 91 66 004
g	 Кольцо для ключей XS никелированное, ø 20,5 мм A 91 64 001

белый черный

h	 Поясной/карманный прижим M, L, XL ПА 6, необходима доработка (2 отверстия ø 4,2 мм) A 91 67 017 A 91 67 019
i	 Скоба для подвеса M, L, XL до ø 32 мм, АБС, необходима доработка (2 отверстия ø 4,2 мм) A 91 67 027 A 91 67 029
j	 Настенный держатель M АБС, также подходит для изделий с кабелем A 91 66 307 A 91 66 309

L АБС, также подходит для изделий с кабелем A 91 67 307 A 91 67 309
XL АБС, также подходит для изделий с кабелем A 91 68 307 A 91 68 309

k	 Самоклеющаяся пленка Настенный держатель M двухсторонняя самоклеющаяся пленка на основе пенорезины A 91 66 005
Настенный держатель L двухсторонняя самоклеющаяся пленка на основе пенорезины A 91 67 005
Настенный дер. XL двухсторонняя самоклеющаяся пленка на основе пенорезины A 91 68 005

l	�Держатель с адаптером  
(4 выступа для фиксации)*2

M АБС, также подходит для применений с кабелем, адаптер черный A 91 66 327 A 91 66 329
L АБС, также подходит для применений с кабелем, адаптер черный A 91 67 327 A 91 67 329
XL АБС, также подходит для применений с кабелем, адаптер черный A 91 68 327 A 91 68 329

m	 База M АБС, настольная A 91 66 037 A 91 66 039
L АБС, настольная A 91 67 037 A 91 67 039
XL АБС, настольная A 91 68 037 A 91 68 039

n	 �Контакты (необходимы 
дополнительные отверстия)

M, L, XL контактный штырь, позолоченный, < 15 A A 91 93 030
M, L, XL пружинный контакт, позолоченный, до 3 A, ширина 1,5 мм, 0,3 Н A 91 93 032

o	 Ушко для подвеса M, L Пластмассовое, серое, внутренний диаметр 2,5 мм, требуется монтажное отверстие 4 мм A 91 00 001
XL Пластмассовое, серое, внутренний диаметр 4 мм, требуется монтажное отверстие 5 мм A 91 00 002

*2 для крепления на держатели; с 4 выступами для фиксации, соответствующими 4 углублениям на монтажных  
поверхностях держателей A9220029, A9220039, A9220049 и A9220059 (заказываются отдельно, см. стр. 179)

универсальные аксессуары: см. стр. 178-187

smart-case
Информация См.стр. 18-19
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BLOB UNIT/CONTROL/PANEL
Информация См.стр. 20-21

BLOB

��

BLOB

 
Габариты, мм
Д	 Ш	 В

 
Состав (мм)
углубленная область

 

Материал

Артикул
	 белый		  темно-серый 
	 RAL 9002		   

BLOB UNIT 130	 60	 30 80,2 x 49,2 АБС (UL 94 HB) B 25 10 107 B 25 10 108

BLOB CONTROL 114	 76	 31 ø 63 АБС (UL 94 HB) B 25 12 107 B 25 12 108

BLOB PANEL 200	 165	 36 ø 120,5 минус ø 15,5 АБС (UL 94 HB) B 25 14 107 B 25 14 108

*1 �необходимо дополнительное отверстие. Может устанавливаться в любом месте по периметру корпуса.  
Возможно совместное использование кабельного ввода и уплотнительной прокладки (поставляется отдельно).

BLOB АКСЕССУАРЫ

Наименование Исполнение / Применение Артикул

①	Уплотнительная прокладка Unit, степень защиты IP 54 B 26 10 001
Control, степень защиты IP 54 B 26 12 001
Panel, степень защиты IP 54 B 26 14 001

b 	Кабельный ввод*1 Под кабель ø 5,0 - 5,9 мм, эластомер, серый B 26 10 101
Под кабель ø 4,2 - 5,0 мм, эластомер, серый B 26 10 111
Под кабель ø 3,4 - 4,2 мм, эластомер, серый B 26 10 121

c	Батарейный контакт для батареек AA, для монтажа на плату, никелированная сталь, 1 шт. (2 шт. необходимо для 1 батарейки) A 91 93 035
для батареек AAA, для монтажа на плату, никелированная сталь, 1 шт. (2 шт. необходимо для 1 батарейки) A 91 93 036

d	�Предохранительный элемент ‚+‘  
(для использования с контактами)

для батареек AA, для предотвращения контакта в случае неправильной установки батарейки, 1 шт. необходимо на 1 батарейку A 91 93 033
для батареек AAA, для предотвращения контакта в случае неправильной установки батарейки, 1 шт. необходимо на 1 батарейку A 91 93 034

e	�Держатель для таблеточной  
батарейки

для таблеточной батарейки ø 20 мм (CR2016, CR2025, CR2032 и др.), горизонтальный, для монтажа на плату A 91 93 037
для таблеточной батарейки ø 23 мм (CR2320, CR2325, CR2354 и др.), горизонтальный, для монтажа на плату A 91 93 038
для таблеточной батарейки ø 12 мм (CR1216, CR1220 и др.), горизонтальный, для монтажа на плату A 91 93 039
для таблеточной батарейки ø 16 мм (CR1612, CR1620 и др.), горизонтальный, для монтажа на плату A 91 93 040

f	�Шуруп ø 2,5 x 6 мм, для установки платы, 1 шт A 03 05 031
g	�Отвертка Torx 10 Torx10, с эргономичной ручкой, для сборки корпусов A 03 99 T10

универсальные аксессуары: см. стр. 178-187
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Soft-CASE

SOFT-CASE

 

Габариты, мм
Д	 Ш	 В

 

Исполнение / Состав (мм)
бат. отсек	 углубленная область

		
	 АБС (UL 94 HB)	 плексиглас
	 белый	 темно-серый	 черный
	 RAL 9002		  RAL 9005*2

BIOGRADE®
белый

RAL 9002

S*1 51	 82	 14 –	 36,1 x 54,6	 A 90 50 107 A 90 50 108 A 90 50 209 A 90 50 307
M 65	 105	 19 –	 46,7 x 70,3	 A 90 51 107 A 90 51 108 A 90 51 209 A 90 51 307

65	 105	 19 2 x AAA	 46,7 x 70,3 A 90 51 117 A 90 51 118 A 90 51 219 A 90 51 317
L 73	 117	 24 –	 51,5 x 77,5	 A 90 52 107 A 90 52 108 A 90 52 209 A 90 52 307

73	 117	 24 2 x AA	 51,5 x 77,5 A 90 52 117 A 90 52 118 A 90 52 219 A 90 52 317
73	 117	 24 1 x 9 В (PP3)	 51,5 x 77,5 A 90 52 127 A 90 52 128 A 90 52 229 A 90 52 327

XL 92	 150	 28 –	 67,15 x 101,05 A 90 53 107 A 90 53 108 A 90 53 209 A 90 53 307
92	 150	 28 4 x AA	 67,15 x 101,05 A 90 53 117 A 90 53 118 A 90 53 219 A 90 53 317

*1 рекомендуемое вращательное усилие при сборке версий из АБС: 40 Нсм (без промежуточного кольца), 35 Нсм (с промежуточным кольцом).
*2 корпуса из плексигласа уступают корпусам из АБС по механической прочности.

*3 учитывайте, что поверхность является проводящей.
*4 необходима доработка (два отверстия ø 4,2 мм), прижим крепления устанавливается по длине или по ширине корпуса  

(для размера S – только по длине); для доступа к батарейному отсеку прижим может быть легко снят.

Soft-CASE АКСЕССУАРЫ

Наименование Исполнение / Применение
	 Артикул
	 S	 M	 L	 XL

①	 Промежуточное кольцо АБС, белое RAL 9002, увеличивает высоту на 2 (S) / 3 (M, L) / 5 (XL) мм A 91 50 017 A 91 51 017 A 91 52 017 A 91 53 017
АБС, темно-серое NCS S 7502-B, увеличивает в. на 2 (S) / 3 (M, L) / 5 (XL) мм A 91 50 018 A 91 51 018 A 91 52 018 A 91 53 018
АБС, хромированное*3, увеличивает высоту на 2 (S) / 3 (M, L) / 5 (XL) мм A 91 50 011 A 91 51 011 A 91 52 011 A 91 53 011
плексиглас, черное, увеличивает высоту на 2 (S) / 3 (M, L) / 5 (XL) мм A 91 50 219 A 91 51 219 A 91 52 219 A 91 53 219
ТПЭ, серое NCS S 5502-G, увеличивает высоту на 2 (S) / 3 (M, L) / 5 (XL) мм A 91 50 118 A 91 51 118 A 91 52 118 A 91 53 118
BIOGRADE®, белое RAL 9002, увеличивает высоту на 2 (S) / 3 (M, L) / 5 (XL) мм A 91 50 317 A 91 51 317 A 91 52 317 A 91 53 317

b	 �Набор пружинных 
контактов

никелированная сталь, для 2 x 1,5 В батарей (AAA) – A 91 51 010 – –
никелированная сталь, для 2 / 4 x 1,5 В батарей (AA) – – A 91 52 010 A 91 52 010
луженые, для 1 х 9 В батареи (PP3) – – A 91 74 006 –

 	 белый	 темно-серый	 черный

c	 Крепление*4 АБС, напоясное/накарманное и/или настенное, подходит для S, M, L и XL, 1 набор A 91 52 047 A 91 52 048 A 91 52 049
d	 Подставка АБС, необходимо 2 отверстия ø 4,2 мм, подходит для S, M, L и XL, 1 набор A 91 52 057 A 91 52 058 A 91 52 059
e Ушко для 	 S/M/L пластмассовое, серое, внутренний диаметр 2,5 мм, макс. толщина стенки корпуса 3 мм, требуется монтажное отверстие 4 мм A 91 00 001
      подвеса	 XL пластмассовое, серое, внутренний диаметр 4 мм, макс. толщина стенки корпуса 4 мм, требуется монтажное отверстие 5 мм A 91 00 002

универсальные аксессуары: см. стр. 178-187

SOFT-case
Информация См.стр. 22-23
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DATEC-POCKET-BOX
Информация См.стр. 24

DATEC-POCKET-BOX

DATEC-POCKET-BOX
Габариты, мм
Д	 Ш	 В

Исполнение / Состав (мм)
бат.	 крышка 	 углубл.	 уплотн.
отсек	 бат. отсека	 область	 прокладка

Материал
основание/крышка

	 Артикул
	 белый	 черный
	 RAL 9002	 RAL 9005

S 85	 46	 16 2 x N	 –	 57,90 x 39,90	 – АБС (UL 94 HB) A 90 70 107 A 90 70 109
85	 46	 16 2 x N	 –	 57,90 x 39,90	 • (IP 54)	 АБС (UL 94 HB) A 90 70 117 A 90 70 119
85	 46	 16 2 x N	 –	 57,90 x 39,90	 – Плексиглас*1 – A 90 70 209
85	 46	 16 2 x N	 –	 57,90 x 39,90	 • (IP 54) Плексиглас*1 – A 90 70 219

M 105	 58	 18,5 2 x AAA	 на винтах	 71,95 x 49,95	 – АБС (UL 94 HB) A 90 71 107 A 90 71 109
105	 58	 18,5 2 x AAA	 на винтах	 71,95 x 49,95	 • (IP 54) АБС (UL 94 HB) A 90 71 117 A 90 71 119
105	 58	 18,5 2 x AAA	 на винтах	 71,95 x 49,95	 – Плексиглас*1/АБС – A 90 71 209
105	 58	 18,5 2 x AAA	 на винтах	 71,95 x 49,95	 • (IP 54) Плексиглас*1/АБС – A 90 71 219

L 120	 65	 22 2 x AA/1 x 9 В	 на винтах	 79,70 x 54,80	 – АБС (UL 94 HB) A 90 72 107 A 90 72 109
120	 65	 22 2 x AA/1 x 9 В	 на винтах	 79,70 x 54,80	 • (IP 54)	 АБС (UL 94 HB) A 90 72 117 A 90 72 119
120	 65	 22 2 x AA/1 x 9 В	 на защелке	 79,70 x 54,80	 – АБС (UL 94 HB) A 90 72 127 A 90 72 129
120	 65	 22 2 x AA/1 x 9 В	 на винтах	 79,70 x 54,80	 – Плексиглас*1/АБС – A 90 72 209
120	 65	 22 2 x AA/1 x 9 В	 на винтах	 79,70 x 54,80	 • (IP 54) Плексиглас*1/АБС – A 90 72 219
120	 65	 22 2 x AA/1 x 9 В	 на защелке	 79,70 x 54,80	 – Плексиглас*1/АБС – A 90 72 229

DATEC-POCKET-BOX АКСЕССУАРЫ

Наименование
Для DATEC-
POCKET-BOX Исполнение / Применение Артикул

①	 Набор пружинных контактов S, M, L луженые, для 2 x N / 2 x AAA / 2 x AA A 91 90 002
b	 Контактная колодка L для 1 x 9 В батареи (PP3) A 91 60 003
c	 Батарейная прокладка L пенополиэтилен, самоклеющаяся, фиксирует батареи (AA) A 92 50 250
d	 Ушко для подвеса S, M, L пластмассовое, серое, внутренний диаметр 2,5 мм, макс. толщина стенки корпуса 3 мм, 

требуется монтажное отверстие 4 мм
A 91 00 001

e	 Шнурок для ношения S, M, L серый, с вставным замком, прибл. 200 мм B 91 00 044
f	 Нашейный шнурок S, M, L серебристый, с вставным замком, прибл. 860 мм B 91 00 022

	 белый	 черный

g	 Поясной/карманный прижим S, M, L АБС, необходима доработка (2 отверстия ø 4,2 мм) A 91 72 107 A 91 72 109

универсальные аксессуары: см. стр. 178-187

*1 корпуса из плексигласа уступают корпусам из АБС по механической прочности.
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DATEC-MOBIL-BOX

DATEC-MOBIL-BOX
Габариты, мм
Д	 Ш	 В

Исполнение / Состав (мм)
	 батарейный	 под	 углубл.
	 отсек	 ЖКИ типа*1	 область Материал

	 Артикул
	 белый	 черный
	 RAL 9002	 RAL 9005

S 152	 83	 33,5 I	 2 x AA/1 x 9 В		  129,00 x 67,70 АБС (UL 94 HB) A 90 73 107 A 90 73 109
152	 83	 33,5 II	 2 x AA/1 x 9 В	 2"-LC-Glass Mod.	 129,00 x 67,70 АБС (UL 94 HB) A 90 73 207 A 90 73 209
152	 83	 33,5 III	 2 x AA/1 x 9 В	 2 x 20 miniature	 129,00 x 67,70 АБС (UL 94 HB) A 90 73 307 A 90 73 309
152	 83	 33,5 IV	 2 x AA/1 x 9 В	 4 x 20 miniature	 129,00 x 67,70 АБС (UL 94 HB) A 90 73 407 A 90 73 409
152	 83	 33,5 I	 –		  129,00 x 67,70 АБС (UL 94 HB) A 90 73 117 A 90 73 119
152	 83	 33,5 II	 –	 2"-LC-Glass Mod.	 129,00 x 67,70 АБС (UL 94 HB) A 90 73 217 A 90 73 219
152	 83	 33,5 III	 –	 2 x 20 miniature	 129,00 x 67,70 АБС (UL 94 HB) A 90 73 317 A 90 73 319
152	 83	 33,5 IV	 –	 4 x 20 miniature	 129,00 x 67,70 АБС (UL 94 HB) A 90 73 417 A 90 73 419

M 195	 101	 44 I	 • (аксессуары)		  167,70 x 80,70 АБС (UL 94 HB) A 90 74 107 A 90 74 109
195	 101	 59 I	 • (аксессуары)		  167,70 x 80,70 АБС (UL 94 HB) A 90 74 127 A 90 74 129
195	 101	 44 II	 • (аксессуары)	 2 x 16 standard	 167,70 x 80,70 АБС (UL 94 HB) A 90 74 207 A 90 74 209
195	 101	 59 II	 • (аксессуары)	 2 x 16 standard	 167,70 x 80,70 АБС (UL 94 HB) A 90 74 227 A 90 74 229
195	 101	 44 III	 • (аксессуары)	 2 x 16 compact	 167,70 x 80,70 АБС (UL 94 HB) A 90 74 307 A 90 74 309
195	 101	 44 IV	 • (аксессуары)	 4 x 16 standard	 167,70 x 80,70 АБС (UL 94 HB) A 90 74 407 A 90 74 409

L 252	 121	 50 I	 4 x AA/1 x 9 В		  218,70 x 100,70 АБС (UL 94 HB) A 90 75 107 A 90 75 109
252	 121	 50 II	 4 x AA/1 x 9 В	 4 x 20	 218,70 x 100,70 АБС (UL 94 HB) A 90 75 207 A 90 75 209
252	 121	 50 I	 –		  218,70 x 100,70 АБС (UL 94 HB) A 90 75 117 A 90 75 119
252	 121	 50 II	 –	 4 x 20	 218,70 x 100,70 АБС (UL 94 HB) A 90 75 217 A 90 75 219

DATEC-MOBIL-BOX АКСЕССУАРЫ

Наименование Исполнение / Применение
Артикул

	 S	 M	 L

①	 Батарейный отсек с контактами АБС, белый, для 4 x 1,5 В батарей (AA), никелированные контакты*2 – A 93 45 217 –
b	 Батарейный отсек АБС, белый, для 1 x 9 В батареи (PP3) – A 91 74 003 –

АБС, белый, для 2 x 9 В батарей (PP3) – A 91 74 002 –
c	 Набор пружинных контактов никелированные, для 2 x 1,5 В батарей (AA) A 91 90 011 – –

никелированные, для 4 x 1,5 В батарей (AA)*2 – – A 91 90 012
луженые, для 1 x 9 В батареи (PP3) – A 91 74 006 –
луженые, для 2 x 9 В батарей (PP3) – A 91 61 002 –

d	 Монтажный комплект для батареи 9 В для 1 x 9 В батареи (PP3), обеспечивает правильную установку A 91 73 010 – –
e	 Контактная колодка для 1 х 9 В батареи (PP3) A 91 60 003 A 91 60 003 A 91 60 003
f	 Батарейная прокладка пенополиэтилен, самоклеющаяся, фиксирует батареи (AA) A 92 50 250 – –
g	 Набор уплотнительных прокладок повышает степень защиты до IP 65 A 91 73 001 A 91 74 001 A 91 75 001
h	 Откидывающаяся подставка белая, необходима доработка (2 отверстия ø 4,2) A 92 50 907 A 92 50 907 –

черная, необходима доработка (2 отверстия ø 4,2) A 92 50 909 A 92 50 909 –
i	 Ножки прозрачные, самоклеющиеся, для корпусов с откидывающейся подставкой A 92 07 150 A 92 07 150 –
j	 �Настенный держатель (не подходит для 

размера M с высотой 59 мм)
АБС, белый, для надежного хранения изделия A 92 26 237 A 92 26 227 A 92 26 127
АБС, черный, для надежного хранения изделия A 92 26 239 A 92 26 229 A 92 26 129

k	 Защитный чехол эластомер, серый, для защиты от ударных нагрузок – – A 91 75 108

универсальные аксессуары: см. стр. 178-187

	 под ЖКИ типа *1	 2"-LC-Glass Mod.	 2 x 16 compact	 2 x 16 standard	 4 x 16 standard	 2 x 20 miniature	 4 x 20 ...

l	 �Дисплейное стекло  
(в комплекте с самоклеющейся 
пленкой, класс защиты IP 65)

S	 оргстекло, рамка белая A 91 73 007 – – – A 91 73 307 A 91 73 407
S	 оргстекло, рамка черная A 91 73 009 – – – A 91 73 309 A 91 73 409
M	 оргстекло, рамка белая – A 91 74 307 A 91 74 007 A 91 74 407 – –
M	 оргстекло, рамка черная – A 91 74 309 A 91 74 009 A 91 74 409 – –
L	 оргстекло, рамка белая – – – – – A 91 75 007
L	 оргстекло, рамка черная – – – – – A 91 75 009

*1 ��установка на монтажные колонки в крышке; список стандартных ЖК дисплеев и 
контактную информацию Вы найдете в Интернете: www.okw.com

*2 ��cоответствует DIN EN 60601 (короткое замыкание из-за неправильной установки 
батарей исключено)

datec-mobil-box
Информация См.стр. 25
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DATEC-control XS, S
Информация См.стр. 26-29

DATEC-CONTROL XS, S

 
DATEC-CONTROL

Габариты, мм
Д	 Ш/Ш2	 В

Исполнение / Состав (мм)
 	 бат. отсек	 вырез под дисплей, Ш х Д

 
Материал

	 Артикул
	 белый	 черный
	 RAL 9002	 RAL 9005

XS 200	 58/94	 39,5 I	 • (аксессуары)	 – АБС (UL 94 HB) A 90 76 107 A 90 76 109
200	 58/94	 39,5 II	 • (аксессуары)	 46 / R32,5 x 45*1	 АБС (UL 94 HB) A 90 76 207 A 90 76 209

S 228	 72/117	 47 I	 • (аксессуары)	 – АБС (UL 94 HB) A 90 77 107 A 90 77 109
228	 72/117	 47 II	 • (аксессуары)	 56 / R39,5 x 54*1 АБС (UL 94 HB) A 90 77 207 A 90 77 209

DATEC-CONTROL АКСЕССУАРЫ

Наименование
Для  
DATEC-CONTROL Исполнение / Применение Артикул

①	 Батарейный отсек с контактами S АБС, для 4 x 1,5 В батарей (AA), никелированные контакты*8 A 93 45 217
b	 Батарейный отсек XS АБС, для 2 x 1,5 В батарей (AA) или 1 x 9 В батареи (PP3) A 91 76 128

XS АБС, для 3 x 1,5 В батарей (AA) в соответствии с IEC LR6! A 91 76 158
S АБС, белый, для 1 x 9 В батареи (PP3) A 91 77 310

c	 Набор пружинных контактов XS никелированные, для 2 х 1,5 В батарей (AA) A 91 76 007
XS никелированные, для 3 х 1,5 В батарей (AA) A 91 76 008
S для 1 x 9 В батареи (PP3) A 91 74 006

d	 Контактная колодка XS, S для 1 x 9 В батареи (PP3) A 91 60 003
e	 �Набор уплотнительных 

прокладок
XS повышают степень защиты до IP 65 A 91 76 006
S повышают степень защиты до IP 65 A 91 77 006

f	 Дисплейное стекло XS прозрачное оргстекло, без печати, с самоклеющейся пленкой A 91 76 001
S прозрачное оргстекло, без печати, с самоклеющейся пленкой A 91 77 001

g	 Защитный чехол XS эластомер, серый, для защиты от ударных нагрузок A 91 76 108
S эластомер, серый, для защиты от ударных нагрузок A 91 77 008

h	 Ушко для подвеса XS пластмассовое, серое, внутренний диаметр 4 мм, макс. толщина стенки корпуса 4 мм, 
требуется монтажное отверстие 5 мм

A 91 00 002

	 белый	 черный

i	 База*6 XS АБС, настольная, для зарядки аккумуляторов и т. п. A 91 76 137 A 91 76 139
S АБС, настольная, для зарядки аккумуляторов и т. п. A 91 77 137 A 91 77 139

j	 Настенный держатель XS АБС, для надежного хранения изделия A 92 26 337 A 92 26 339
S АБС, для надежного хранения изделия A 92 26 227 A 92 26 229

универсальные аксессуары: см. стр. 178-187

*1 �установка на монтажные колонки в крышке; список стандартных ЖК дисплеев и контактную информацию Вы найдете в Интернете: www.okw.com
*2 �возможно нестандартное исполнение, в том числе с печатью под заказ
*5 �при использовании 6-контактных колодок 
*6 �база может использоваться как с контактной колодкой, так и без нее, заглушка поставляется с базой, контакты заказываются отдельно (аксессуары, стр. 129)
*8 cоответствует DIN EN 60601 (короткое замыкание из-за неправильной установки батарей исключено)

DATEC-CONTROL XS, S – КОМПЛЕКТ С БАЗОЙ –

 
DATEC-CONTROL

 
Состав / В комплекте 

	 Артикул
	 белый	 черный
	 RAL 9002	 RAL 9005

XS 1 корпус исп. I с обработкой*6, 1 база, 1 конт. колодка для базы, 1 конт. колодка для корпуса A 90 76 157 A 90 76 159
1 корпус исп. II с обработкой*6, 1 база, 1 конт. колодка для базы, 1 конт. колодка для корпуса A 90 76 257 A 90 76 259

S 1 корпус исп. I с обработкой*6, 1 база, 1 конт. колодка для базы, 1 конт. колодка для корпуса A 90 77 157 A 90 77 159
1 корпус исп. II с обработкой*6, 1 база, 1 конт. колодка для базы, 1 конт. колодка для корпуса A 90 77 257 A 90 77 259
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datec-control M, L
Информация См.стр. 26-29

*1 установка на монтажные колонки в крышке; список стандартных ЖК дисплеев и контактную информацию Вы найдете в Интернете: www.okw.com
*2 возможно нестандартное исполнение, в том числе с печатью под заказ

*3 необходимо наличие держателя батарейного отсекак (b); батарейный отсек устанавливается с помощью замка-защелки
*4 держатель батарейного отсека может устанавливаться в двух положениях (лицевой поверхностью вверх/вниз), в зависимости от требований к расположению 

компонентов; в положении лицевой поверхностью вверх дополнительно необходима перегородка (c) в качестве опоры
*7 необходимы дополнительные отверстия в корпусах DATEC-CONTROL XS, S, M и L и в базах M и L

DATEC-CONTROL M, L

 
DATEC-CONTROL

Габариты, мм
Д	 Ш/Ш2	 В

Исполнение / Состав (мм)
 	 бат. отсек	 вырез под дисплей, Ш х Д

 
Материал

	 Артикул
	 белый	 черный
	 RAL 9002	 RAL 9005

M 243	 90/130	 60 I	 • (аксессуары)	 – АБС (UL 94 HB) A 90 78 107 A 90 78 109
243	 90/130	 60 II	 • (аксессуары)	 71 / R44 x 51*1	 АБС (UL 94 HB) A 90 78 207 A 90 78 209

L 266	 90/144	 60 I	 • (аксессуары)	 – АБС (UL 94 HB) A 90 79 107 A 90 79 109
266	 90/144	 60 II	 • (аксессуары)	 73 / R49,5 x 66*1 АБС (UL 94 HB) A 90 79 207 A 90 79 209

DATEC-CONTROL АКСЕССУАРЫ

Наименование
Для  
DATEC-CONTROL Исполнение / Применение Артикул

①	 Батарейный отсек*3 M, L ПК, серый, для 4 x 1,5 В батарей (AA) A 91 78 128
M, L ПК, серый, для 5 x 1,5 В батарей (AA) A 91 78 158

b	 Держатель батарейного отсека M, L ПК, для установки батарейного отсека в базу или корпус*4 A 91 78 118
c	 Перегородка M, L I, перегородка, ПК, простая установка в пазы A 91 78 178

M, L II, использ. с картой PCMCIA типа I, ПК, простая установка в пазы A 91 78 188
M, L III, использ. с картой PCMCIA типа I, ПК, простая установка в пазы A 91 78 198

d	 Контактная колодка*7 XS, S, M, L типа «вилка» для базы, 6 контактов A 91 78 007
XS, S, M, L типа «розетка» для корпуса, 6 контактов A 91 78 008

e	 Набор уплотнительных прокладок M повышает степень защиты до IP 54 A 91 78 006
L повышает степень защиты до IP 54 A 91 79 006

f	 Дисплейное стекло M прозрачное оргстекло, без печати, с самоклеющейся пленкой A 91 78 001
L прозрачное оргстекло, без печати, с самоклеющейся пленкой A 91 79 001

g	 �Защитный чехол 
(эластомер, серый, для защиты  
от ударных нагрузок)

M без наплечного ремня A 91 78 108
с наплечным ремнем, 1800 x 20 мм, черный, с вставным замком A 91 78 208

L без наплечного ремня A 91 79 108
с наплечным ремнем, 1800 x 20 мм, черный, с вставным замком A 91 79 208

	 белый	 черный

h	 База M, L АБС, настольная*5, для зарядки, установки доп. бат. отсека и т. п. A 91 78 137 A 91 78 139
M, L АБС, настенная*5, для зарядки, установки доп. бат. отсека и т. п. A 91 78 167 A 91 78 169

i	 Настенный держатель M, L АБС, для надежного хранения изделия A 92 26 117 A 92 26 119

универсальные аксессуары: см. стр. 178-187
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ERGO-CASE
Информация См.стр. 31-32

ERGO-CASE

 
ERGO-CASE

Габариты, мм
Д	 Ш	 В

Исполнение / Состав (мм)
Промежуточное кольцо	 углубл. область	

Материал
основание/крышка /  
Промежуточное кольцо

	 Артикул
	 белый	 черный
	 RAL 9002	 RAL 9005

XS 82	 56	 24 	 cерое	 52,00 x 33,10 АБС (UL 94 HB)/ТПЭ B 70 40 237 B 70 40 239
82	 56	 24 	 cерое	 52,00 x 33,10 АБС (UL 94 HB)/ТПЭ B 70 40 217 B 70 40 219
82	 56	 24 	 cерое	 52,00 x 33,10 АБС (UL 94 HB)/ТПЭ B 70 40 227 B 70 40 229

*1 корпуса ERGO-CASE S собираются с помощью винтов, а не саморезов: удобно для смены батарей
*2 �материал: АБС (UL 94 HB), прозрачная дисплейная панель ПК (UL 94 V-0); степень защиты IP 54 не поддерживается

 
ERGO-CASE

Габариты, мм
Д	 Ш	 В Крышка

Исполнение / Состав (мм)
 	 крышка	
бат. отсек 	 бат. отсека	 углубл. область

 
Материал

	 Артикул
	 белый	 черный
	 RAL 9002	 RAL 9005

S*1 80	 96	 32 низкая 2 x AAA	 –	 43,80 x 58,20 АБС (UL 94 HB) B 70 00 107 B 70 00 109
80	 96	 44 высокая 2 x AAA	 –	 43,80 x 58,25 АБС (UL 94 HB) B 70 05 107 B 70 05 109

M 150	 100	 40 низкая • (акс.)	 на защелке	 101,90 x 58,30 АБС (UL 94 HB) B 70 10 107 B 70 10 109
150	 100	 55 высокая • (акс.)	 на защелке	 101,80 x 58,20 АБС (UL 94 HB) B 70 15 107 B 70 15 109
150	 100	 40 низкая –	 –	 101,90 x 58,30 АБС (UL 94 HB) B 70 10 207 B 70 10 209
150	 100	 55 высокая –	 –	 101,80 x 58,20 АБС (UL 94 HB) B 70 15 207 B 70 15 209

L 150	 200	 54 низкая • (акс.)	 на защелке	 94,10 x 149,40 АБС (UL 94 HB) B 70 20 107 B 70 20 109
150	 200	 69 высокая • (акс.)	 на защелке	 94,00 x 149,10 АБС (UL 94 HB) B 70 25 107 B 70 25 109
150	 200	 54 низкая –	 –	 94,10 x 149,40 АБС (UL 94 HB) B 70 20 207 B 70 20 209
150	 200	 69 высокая –	 –	 94,00 x 149,10 АБС (UL 94 HB) B 70 25 207 B 70 25 209

ERGO-CASE  
с дисплейной панелью*2

Цвет (корпус/дисплейная панель)
	 белый/	 белый/	 черный/	 черный/
	 белый	 прозрачная	 черная	 прозрачная

L 150	 200	 54 низкая • (акс.)	 на защелке	 83,80 x 141,10 B 70 20 137 B 70 20 147 B 70 20 139 B 70 20 149
150	 200	 69 высокая • (акс.)	 на защелке	 83,80 x 141,10 B 70 25 137 B 70 25 147 B 70 25 139 B 70 25 149
150	 200	 54 низкая –	 –	 83,80 x 141,10 B 70 20 237 B 70 20 247 B 70 20 239 B 70 20 249
150	 200	 69 высокая –	 –	 83,80 x 141,10 B 70 25 237 B 70 25 247 B 70 25 239 B 70 25 249

130

NeW



① b c d e f g

kj

p

h i l

m n o

AAA
9 V

ergo-case
Информация См.стр. 31-32

*3 необходимо наличие петель для ремня (аксессуары, f)
*4 инструкцию по сборке см. на www.okw.com

*5 cоответствует DIN EN 60601 (короткое замыкание из-за неправильной установки батарей исключено)

ERGO-CASE АКСЕССУАРЫ

Наименование
Для  
ERGO-CASE Исполнение / Применение Артикул

①	 Батарейный отсек с контактами M, L АБС, белый, для 4 x 1,5 В батарей (AA), никелированные контакты*5 A 93 45 217
b	 Батарейный отсек M, L АБС, белый, для 1 x 9 В батареи (PP3) A 91 74 003

M, L АБС, белый, для 2 x 9 В батарей (PP3) A 91 74 002
c	 Набор пружинных контактов S для 2 x 1,5 В батарей (AAA) B 71 00 002

M, L луженые, для 1 x 9 В батареи (PP3) A 91 74 006
M, L луженые, для 2 x 9 В батарей (PP3) A 91 61 002

d	 Контактная колодка M, L для 1 x 9 В батареи (PP3) A 91 60 003
e	 Уплотнительная прокладка S обеспечивает IP 54 B 71 00 005

M для версий без батарейного отсека, обеспечивает IP 54 B 71 10 005
L для версий без батарейного отсека, обеспечивает IP 54 B 71 20 005

e	 Набор уплотнительных прокладок M для версий с батарейным отсеком, обеспечивает IP 54 B 71 10 001
L для версий с батарейным отсеком, обеспечивает IP 54 B 71 20 001

f	 Петли для ремня*4 S, M, L ПА 6, серый, для использования с ремнем и/или с настенным держателем,  
2 шт., необходима доработка (4 отверстия ø 4,5 мм)

B 71 10 028

g	 Ремень XS, S, M, L эластичный ремень с замком-пряжкой, прибл. 450 x 35 мм, черный B 71 10 129
S, M, L ремень с вставным замком, прибл. 1200 x 30 мм, черный B 71 10 139
S, M, L ремень с вставным замком, прибл. 1500 x 30 мм, черный B 71 10 149

h	 Настенный держатель*3 S, M ПА 6, серый, для хранения изделия, с замком B 71 10 048
L ПА 6, серый, для хранения изделия, с замком B 71 20 048

i	 Контактная колодка*4 S, M, L типа «вилка» для настенного держателя, 6 контактов A 91 78 007
S, M, L типа «розетка» для корпуса, 6 контактов (необход. доп. отверстия) A 91 78 008

j	 Защитный чехол M (высокая кр.) эластомер, серый, для защиты от ударных нагрузок B 71 15 108
k	 Ушко для подвеса S, M пластмассовое, серое, внутренний диаметр 2,5 мм, макс. толщина стенки 

корпуса 3 мм, требуется монтажное отверстие 4 мм
A 91 00 001

l	 Нашейный шнурок XS серебристый, с вставным замком, прибл. 860 мм B 91 00 022
m	 Ремешок для ношения XS черная, с защелкой, длина около 900 мм B 91 00 053
n	 Шнурок для ношения XS         , S, M серый, с защелкивающимся замком, длина прибл. 200 мм B 91 00 044
o	 Назапястный ремешок XS из эластичного материала, черный, прибл. 280 мм B 91 00 033

	 белый	 черный

p	 Поясной/карманный прижим S, M ПА 6, необходима доработка (2 отверстия ø 4,2 мм), 1 шт. B 71 10 107 B 71 10 109

универсальные аксессуары: см. стр. 178-187
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hand-terminal
Информация См.стр. 30

hand-terminal

 
HAND-TERMINAL

Габариты, мм
Д	 Ш	 В

Исполнение / Состав 
 	 Крышка

Материал
основание/крышка

	 Артикул
	 белый	 черный
	 RAL 9002	 RAL 9005

M 220	 120	 65 I	 без выреза	 сплав АБС/ПК (UL 94 V-0) A 90 46 107 A 90 46 109
220	 120	 65 II	 с вырезом*1	 сплав АБС/ПК (UL 94 V-0) A 90 46 207 A 90 46 209

Hand-terminal АКСЕССУАРЫ

Наименование
Для  
HAND-TERMINAL Исполнение / Применение Артикул

①	 Лицевая панель M матовая, анодированный алюминий, 2 мм, для корпуса версии II, 1 шт. A 91 46 101
b	 Набор уплотнительных прокладок M для корпуса, обеспечивает IP 65 A 91 46 106
c	 Уплотнительная прокладка M для лицевой панели, обеспечивает IP 65 A 91 46 206
d	 Контактная колодка M для 1 х 9 В батареи (PP3) A 91 60 003
e	 Батарейная прокладка M пенополиэтилен, самоклеющаяся, фиксирует батареи A 92 50 250

	Для 4 x 1,5 В (AA)	 Для 1 x 9 В (PP3)	 Для 2 x 9 В (PP3)

f	 Батарейный отсек с контактами M АБС, белый, никелированные контакты*2 A 93 45 217 – –
g	 Батарейный отсек M АБС, белый – A 91 74 003 A 91 74 002
h	 Набор пружинных контактов M луженые – A 91 74 006 A 91 61 002

универсальные аксессуары: см. стр. 178-187

*1 �вырез в верхней части для установки лицевой панели (см. аксессуары) совпадает по размерам  с углубленной областью  
закрытой версии корпуса; монтаж лицевой панели - с обратной стороны; монтажный комплект поставляется с корпусом

*2 соответствует DIN EN 60601 (короткое замыкание из-за неправильной установки батарей исключено)
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carrytec

*1 вставка из эластомера, серая
*2 вставка из эластомера, оранжевая

*3 по запросу выполняется доработка основания корпуса для установки батарейного отсека   
сборка: oтсек крепится шурупами сзади или альтернативно (по запросу) сажается на клейкую ленту.; 

крышка батарейного отсека на защелке или на винте 
*4 необходимы 2 отверстия ø 2,4 мм; для крепления используются 2 стальных шурупа ø 3 x 8 мм (Torx 10) входят в комплект

*5 злементы интерфейса могут быть подготовлены заранее ихраниться внутри сумки вместе с необходимой длиной кабеля; практичная застежка-молния;  
c петелькой для использования с наплечным ремнем (ремень заказывается отдельно)

carrytec

��

CARRYTEC

 
 
Габариты, мм
Ш	 В	 Г

 

Состав (мм)
углубленная область	 макс. размер дисплея

 
Материал

 
Цвет Артикул

S 222	 205	 80 178,5 x 130,5	 8,4" / 21 см АБС (UL 94 HB) белый, RAL 9002*1 B 42 08 107
222	 205	 80 178,5 x 130,5	 8,4" / 21 см АСА+ПК (UL 94 V-0) lava*2 B 42 08 208

M 270	 247	 91 219,5 x 162,5	 10,4" / 26 см АБС (UL 94 HB) белый, RAL 9002*1 B 42 10 107
270	 247	 91 219,5 x 162,5	 10,4" / 26 см АСА+ПК (UL 94 V-0) lava*2 B 42 10 208

L 348	 303	 117 см. в Интернете 	 13,4" / 34 см АБС (UL 94 HB) белый, RAL 9002*1 B 42 13 107
348	 303	 117 см. в Интернете	 13,4" / 34 см АСА+ПК (UL 94 V-0) lava*2 B 42 13 208

CARRYTEC АКСЕССУАРЫ

 
Наименование

 
Для CARRYTEC

 
Исполнение / Применение

Артикул
	АБС (UL 94 HB) 			  АСА+ПК (UL 94 V-0)
	 белый		  белый		  темно-серый

①	База S, M Настольная подставка / настенный держатель, для подзарядки и пр. B 43 08 117 – B 43 08 218
L Настольная подставка, для подзарядки и пр. B 43 13 117 – B 43 13 218

b 	Нижняя панель для базы S, M, L Рекомендуется для настольных применений, с резиновыми ножками B 43 08 127 – B 43 08 228
c �Батарейный отсек*3 S, M, L для 5 x 1,5 В батарей (AA), с никелированными контактами A 93 38 117 – A 93 38 218

d Скоба для подвеса*4 S, M, L ПА, для труб круглого сечения диаметром до 32 мм и т. п. (DIN EN ISO 19054) B 43 08 237 B 43 08 238

Наименование Для CARRYTEC Исполнение / Применение
 

Артикул

e	�Уплотнительная 
прокладка

S для корпуса, степень защиты IP 54 B 43 08 001
M для корпуса, степень защиты IP 54 B 43 10 001
L для корпуса, степень защиты IP 54 B 43 13 001

f �Контактные колодки S, M, L 6-контактная колодка для базы (необходимы дополнительные отверстия в базе) A 91 78 007
S, M, L 6-контактная колодка для корпуса (необходимы дополнительные отверстия в корпусе) A 91 78 008

g �Сумка*5 S «левая», пластмасса/ткань, серый, ок. 75 x 173 x 55 мм, для защиты корпуса, кабелей и датчиков B 43 08 610
S «правая», пластмасса/ткань, серый, ок. 75 x 173 x 55 мм, для защиты корпуса, кабелей и датчиков B 43 08 600

h �Наплечный ремень S с сумками длина ок. 1400 мм, для переноски корпуса B 43 08 650
i �Шуруп S, M, L ø 2,5 x 6 мм (PZ1), для установки платы, 1 шт. A 03 25 080
j	 Отвертка Torx T10 S, M, L Torx 10, с эргономичной ручкой, подходит для корпуса, базы и скобы для подвеса A 03 99 T10

универсальные аксессуары: см. стр. 178-187

Информация См.стр. 33-36

NeW
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SENSO-CASE
Информация См.стр. 37

senso-case

 
SENSO-CASE

Габариты, мм
Д	 Д2	 Ш	 Ш2	 В	 В2	

Компоненты 
кнопка Материал

	 Артикул
	 белый	 темно-серый
	 RAL 9002	

M 180	 78	 86	 32	 45	 25 – АБС (UL 94 HB) A 90 56 107 A 90 56 108
180	 78	 86	 32	 45	 25 • (однополюсная)*1 АБС (UL 94 HB) A 90 56 207 A 90 56 208

SENSO-CASE АКСЕССУАРЫ

Наименование
Для  
SENSO-CASE Исполнение / Применение Артикул

①	 Батарейный отсек*2 M ПП, черный, для 2 батарей AA A 91 56 001
b	 Батарейный держатель M с никелированными контактами из пружинной стали, под 1 батарею 9 В , 1 набор A 91 56 003
c	 Контактная колодка*3 M для батарейного отсека (a) или 1 батареи 9 В, длина проводов 152 мм A 91 56 002
d	 Кабельный прижим M для фиксации кабеля A 91 66 004
e	 Кабельный ввод M для кабелей ø 5,0 - 5,9 мм, эластомер, серый A 91 66 101

для кабелей ø 4,2 - 5,0 мм, эластомер, серый A 91 66 131
для кабелей ø 3,4 - 4,2 мм, эластомер, серый A 91 66 161

f	 Шуруп M 2,5 x 6 мм, крестовой шлиц (PZ1), для монтажа плат, 1 шт. A 03 05 031
g	 Ушко для подвеса M пластмассовое, серое, внутренний диаметр 4 мм, макс. толщина стенки  

корпуса 4 мм, требуется монтажное отверстие 5 мм
A 91 00 002

	 	 белый	 темно-серый

h	 Настенный держатель M АБС, также подходит для изделий с кабелем A 91 56 307 A 91 56 308
i	 Самоклеющаяся пленка Настенный держатель двухсторонняя самоклеющаяся пленка на основе пенорезины A 91 56 005

универсальные аксессуары: см. стр. 178-187

*1 �набор включает в себя однополюсный контакт (макс. 28 В/100 мА), сборочный крепеж и эластичный колпачок оранжевого цвета; степень защиты сохраняется 
*2 внешние контакты подходят к контактной колодке c 
*3 с защитной крышкой
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HAND-HELD-box
Информация См.стр. 38

*1 с отверстием для кулисного переключателя (см. аксессуары)
*2 без отверстия для кулисного переключателя

*3 используется батарея 1,5 В типа C с напаянным контактом
*4 пластмассовая откидывающаяся подставка для HAND-HELD-BOX P и M - см. универсальные аксессуары

*5 cоответствует DIN EN 60601 (короткое замыкание из-за неправильной установки батарей исключено)

HAND-HELD-BOX

 
HAND-HELD-BOX

Габариты, мм
Д	 Ш	 В

Исполнение / Состав (мм)
 		  вырез под	 углубленная
	 бат. отсек	 дисплей	 область

 
Материал

	 Артикул
	 белый	 черный
	 RAL 9002	 RAL 9005

P 145	 80	 36,5/29,5 I*1	 1 x 9 В / 1 x C*3	 50 x 20	 – АБС (UL 94 HB) A 90 60 007 A 90 60 009
145	 80	 36,5/29,5 II*2	 1 x 9 В / 1 x C*3	 50 x 20	 – АБС (UL 94 HB) A 90 60 017 A 90 60 019

M 145	 80	 38,5/31,5 I	 1 x 9 В / 1 x C*3	 50 x 20	 65 x 64,90 АБС (UL 94 HB) A 90 62 017 A 90 62 019

N 180	 100	 44/35,5 I	 2 x 9 В / 4 x AA	 65 x 23	 75,10 x 80,00 АБС (UL 94 HB) A 90 61 017 A 90 61 019
180	 100	 44/35,5 II	 –	 65 x 23	 75,10 x 80,00 АБС (UL 94 HB) A 90 61 117 A 90 61 119

HAND-HELD-BOX АКСЕССУАРЫ

Наименование
Для  
HAND-HELD-BOX Исполнение / Применение Артикул

①	 Набор пружинных контактов N никелированные, для 4 x 1,5 В батарей (AA)*5 A 91 90 013
b	 Контактная колодка P, M, N для 1 х 9 В батареи (PP3) A 91 60 003
c	 Рычаг переключателя P черный, для установки кулисного переключателя A 91 60 009

P белый, для установки кулисного переключателя A 91 60 007
d	 Ножка P, M черная, вставляется в отверстия для винтов, 1 шт. A 91 60 002
e	 Откидывающаяся подставка*4 N стальная, для обеспечения удобного наклона A 93 61 009
f	 Дисплейное стекло P прозрачное, оргстекло A 91 60 004

M прозрачное, оргстекло A 91 60 005
N прозрачное, оргстекло A 91 61 004

g	 Самоклеющаяся пленка P, M прозрачная, для крепления дисплейного стекла (сзади) A 91 60 006
N прозрачная, для крепления дисплейного стекла (сзади) A 91 61 005

h	 Ушко для подвеса P, M, N пластмассовое, серое, внутренний диаметр 4 мм, макс. толщина стенки  
корпуса 4 мм, требуется монтажное отверстие 5 мм

A 91 00 002

универсальные аксессуары: см. стр. 178-187
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g

XS

S, M, L

DIATEC

��

DIATEC РАЗМЕР
Габариты, мм
Д	 Ш	 В

Состав (мм)
углубленная область Материал

Артикул
	 белый		  темно-серый
	 RAL 9002		

XS*1 155	 150	 37 91,20 x 91,20 АБС (UL 94 HB) A 90 92 107 A 90 92 108

S*2 200	 210	 48 127,60 x 119,70 АБС (UL 94 HB) A 90 93 107 A 90 93 108

M*2 200	 270	 48 127,60 x 179,60 АБС (UL 94 HB) A 90 94 107 A 90 94 108

L*2 200	 330	 48 127,60 x 239,60 АБС (UL 94 HB) A 90 95 107 A 90 95 108

DIATEC АКСЕССУАРЫ

Наименование
 
Для DIATEC Исполнение / Применение

Артикул
	АБС, одноцветная*3		 ПК, полупрозрачная*4		 ПК, прозрачная*4

①	 Защитная панель с петлями S, L (белый)*5 необходима доработка (2 отверстия ø 4,2), 1 набор A 91 93 127 A 91 93 121 A 91 93 131
S, L (темно-серый)*5 необходима доработка (2 отверстия ø 4,2), 1 набор A 91 93 128 A 91 93 122 A 91 93 132
M (белый) необходима доработка (2 отверстия ø 4,2), 1 набор A 91 94 127 A 91 94 121 A 91 94 131
M (темно-серый) необходима доработка (2 отверстия ø 4,2), 1 набор A 91 94 128 A 91 94 122 A 91 94 132

*1  �комплект поставки: основание, крышка, сборочный крепеж; для скрепления основания и крышки используются два винта Torx T10 из нержавеющей стали.
*2 �комплект поставки: основание, крышка, левая и правая боковые панели, сборочный крепеж; для скрепления основания и крышки используются 4 шурупа (PZ2),  

боковые панели на защелках; при необходимости боковые панели фиксируются специальными элементами для предотвращения несанкционированного доступа.
*3 цвет совпадает с цветом соответствующего корпуса
*4 цвет петель защитной панели совпадает с цветом соответствующего корпуса
*5 защитная панель для закрывания рабочей области DIATEC S или для частичного (наполовину) ззакрывания рабочей области DIATEC L

Наименование
 
Для DIATEC Исполнение / Применение Артикул

b	 Перегородка S, M, L АБС, белая, 156 x 30 x 3 мм, 1 шт. A 91 94 007
c	 Набор пружинных контактов XS никелированные, для двух элементов AA 1,5 B A 91 90 015

S, M, L луженые, для 2 x 1,5 В батарей (AA) A 91 90 002
d	 Контактная колодка S, M, L для 1 x 9 В батареи (PP3) A 91 60 003
e	 Ножки XS прозрачные, самоклеющиеся, 1 пара A 92 07 150

S, M, L прозрачные, самоклеющиеся, 1 пара A 92 12 330
f	 Шуруп XS, S, M, L ø 3 x 6 мм, для монтажа плат, 1 шт. A 03 06 031
g	Отвертка Torx 10 XS Torx10, с эргономичной ручкой, для сборки корпусов A 03 99 T10

DIATEC
Информация См.стр. 39-40

универсальные аксессуары: см. стр. 178-187
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vario-box
Информация См.стр. 41-42

	 = соответствующий тип лицевой панели; заказывается отдельно (см. аксессуары, стр. 138)

Цвет задней панели - серый. В версиях с клеммным отсеком имеются намеченные отверстия для кабельных вводов внизу и сзади. Цвет крышки  
клеммного отсека - белый. Сборочные комплекты включают уплотнительную прокладку и соответствующий сборочный крепеж.

VARIO-BOX СТАНДАРТНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

B 03 42 017 B 03 42 027 B 03 42 037 B 03 42 047 B 03 42 057
VARIO-BOX K 309 / IP 54

264 x 230 x 90,5 мм
VARIO-BOX K 309 F / IP 64

264 x 230 x 91,5 мм
VARIO-BOX K 310 H / IP 65

264 x 230 x 101 мм
VARIO-BOX K 311 R / IP 54

264 x 230 x 106,5 мм
VARIO-BOX K 312 RF / IP 64

264 x 230 x 123 мм

B 03 42 067 B 03 42 077 B 03 42 087 B 03 42 097 B 04 42 017
VARIO-BOX K 313 RH / IP 65

264 x 230 x 132,5 мм
VARIO-BOX K 322 R / IP 54

264 x 230 x 215,5 мм
VARIO-BOX K 323 RF / IP 64

264 x 230 x 233 мм
VARIO-BOX K 324 RH / IP 65

264 x 230 x 241,5 мм
VARIO-BOX 309 / IP 54

264 x 150 x 90 мм

B 04 42 027 B 04 42 037 B 04 42 047 B 04 42 057 B 04 42 067
VARIO-BOX 309 F / IP 64

264 x 150 x 106,5 мм
VARIO-BOX 310 H / IP 65

264 x 150 x 116 мм
VARIO-BOX 311 R / IP 54

264 x 150 x 121,5 мм
VARIO-BOX 312 RF / IP 64

264 x 150 x 138 мм
VARIO-BOX 313 RH / IP 65

264 x 150 x 147,5 мм

B 04 42 107 B 04 42 077 B 04 42 167 B 04 42 137 B 04 42 197
VARIO-BOX 322 R / IP 54

264 x 150 x 230,5 мм
VARIO-BOX 322 RM / IP 54

264 x 150 x 230,5 мм
VARIO-BOX 322 RK / IP 54

264 x 150 x 230,5 мм
VARIO-BOX 322 RMK / IP 54

264 x 150 x 230,5 мм
VARIO-BOX 322 RG / IP 54

264 x 150 x 230,5 мм

B 04 42 117 B 04 42 087 B 04 42 177 B 04 42 147 B 04 42 207
VARIO-BOX 323 RF / IP 64

264 x 150 x 247 мм
VARIO-BOX 323 RFM / IP 64

264 x 150 x 247 мм
VARIO-BOX 323 RFK / IP 64

264 x 150 x 247 мм
VARIO-BOX 323 RFMK / IP 64

264 x 150 x 247 мм
VARIO-BOX 323 RFG / IP 64

264 x 150 x 247 мм

B 04 42 127 B 04 42 097 B 04 42 187 B 04 42 157 B 04 42 217
VARIO-BOX 324 RH / IP 65

264 x 150 x 256,5 мм
VARIO-BOX 324 RHM / IP 65

264 x 150 x 256,5 мм
VARIO-BOX 324 RHK / IP 65

264 x 150 x 256,5 мм
VARIO-BOX 324 RHMK / IP 65

264 x 150 x 256,5 мм
VARIO-BOX 324 RHG / IP 65

264 x 150 x 256,5 мм

?

WR3 F3 H3 WR3 F3

H3  WR3 /
       19"  F3/19"  19" WR3

F3 H3 WR3 F3 H3

 WR3 /
       19"

 F3/19"  F3/19"  F3/19"  F3/19"  F3/19"

 19" 19" 19" 19" 19"

 WR3 /
       19"

 WR3 /
       19"

 WR3 /
       19"

 WR3 /
       19"
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vario-box
Информация См.стр. 41-42

VARIO-BOX КОМПОНЕНТЫ (ВОЗМОЖНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ: СМ. СТР. 139)

Наименование Исполнение / Применение Артикул

①	 �Задняя панель K3  
(с клеммным отсеком)

АБС, серая, с намеченными отверстиями для кабельных вводов снизу и сзади B 05 42 108
АБС, белая, с намеченными отверстиями для кабельных вводов снизу и сзади B 05 42 107
АБС, серая, с намеченными отверстиями для кабельных вводов только сзади B 05 42 118
АБС, белая, с намеченными отверстиями для кабельных вводов только сзади B 05 42 117

b	 �Задняя панель 3  
(без клеммного отсека)

АБС, серая B 05 42 128
АБС, белая B 05 42 127

c	 Рамка K3 АБС, белая B 05 42 207
d	 Рамка удлиненная L3 АБС, белая B 05 42 227
e	 Боковые панели версия I, АБС, белые, без углублений-ручек, защелкиваются в рамку L3, 2 шт. B 05 02 417

версия II, АБС, белые, с углублениями-ручками, защелкиваются в рамку L3, 2 шт. B 05 02 407
версия III, то же, что и I, но с откидывающимися ножками, защелкиваются в рамку L3, 2 шт. B 05 02 437
версия IV, то же, что и II, но с откидывающимися ножками, защелкиваются в рамку L3, 2 шт. B 05 02 427
версия V, АБС, белые, без углублений-ручек, с отверстиями для установки ручки для переноски и наклона, 
защелкиваются в рамку L3, 2 шт.

B 05 02 447

f	 �Ручка 3 для переноски и 
наклона

боковины серые, кнопки белые, алюминиевый профиль, шаг поворота: 30° B 05 43 528
боковины и кнопки белые, алюминиевый профиль, шаг поворота: 30° B 05 43 527
боковины белые, кнопки серые, алюминиевый профиль, шаг поворота: 30° B 05 43 526

g	 Передняя рамка 3 АБС, белый B 05 42 247
h	 Передняя крышка 3 АБС, белый B 06 42 147
i	 Крышка 3 САН, прозрачная, с петлей (лево-/правосторонней), 2 винта с крестообразным шлицем B 05 43 301

АБС, серая, с петлей (лево-/правосторонней), 2 винта с крестообразным шлицем B 05 42 308
САН, прозрачная, без петли, крепление 4 винтами с крестообразным шлицем B 05 43 321
АБС, серая, без петли, крепление 4 винтами с крестообразным шлицем B 05 42 328

VARIO-BOX АКСЕССУАРЫ

Наименование Исполнение / Применение Артикул

j	 �Лицевая панель WR3 матовая, анодированный алюминий, 260,3 x 146,3 x 2 мм, 1 шт. B 06 40 100
k	 �Лицевая панель F3 матовая, анодированный алюминий, 255,5 x 141,5 x 2 мм (только с передней рамкой 3) B 06 40 120
l	 �Лицевая панель H3 матовая, анодированный алюминий, 223,6 x 137,5 x 2 мм (для конфигураций с крышкой), 1 шт. B 06 40 130
m	 �19" лицевая панель 3 матовая, анодированный алюминий, 223,3 x 128,4 x 2 мм (необходимы 19" резьбовые вставки),  

для конфигураций с крышкой 3 и рамкой L3, 1 шт.
B 06 40 110

n	 Набор д/настенного монтажа ПА армированный, серый, не влияет на степень защиты, набор B 06 03 308
o	 Петля ПА армированный, с замком, лево-/правосторонняя петля, для комбинаций a + d или b + d, 1 шт. B 05 03 538

ПА армированный, без замка, лево-/правосторонняя петля, для комбинаций a + d или b + d, 1 шт. B 05 03 548
p	 �19": вставки с 

направляющими, 8 HP
АБС, защелкиваются, только с рамкой L3 (d) (направляющие не подходят для кассет), 1 пара (1 верхняя и 
1 нижняя вставка), в корпус входит до 5 пар вставок

B 06 02 508

q	 �19": набор для монтажа 
разъемов

набор позволяет крепить к рамке L3 (d) (с установленными направляющими (p) разъемы  
DIN 41612 или 41 617, 4 опоры, 2 алюминиевых профиля, крепеж

B 05 02 558

r	 19": резьбовые полосы 3 для крепления панелей или субблоков, 2 шт., только с рамкой L3 (d) B 06 40 510
s	 19": маскирующая панель матовая, анодированный алюминий, ширина 2 HP, для скрывания зазора между стенками корпуса  

и субблоками, 1 шт., неоходимо: 19" резьбовые полосы 3
B 06 00 150

t	 Пломбировочный элемент полипропилен, для передней крышки 3 и крышки клеммного отсека 3, 2 шт. B 06 00 310
u	 Фиксирующие винты для запирания передней крышки, вместо стандартных винтов с крестообразным шлицем,  

только с рамкой K3 (c) или L3 (d), 2 шт.
B 06 00 348

u	 Замок с ключом для комбинаций задней панели K3 (a) / 3 (b) с рамкой K3 (c) / L3 (d) и крышкой 3 (i), необходимы 
дополнительные отверстия, 1 шт.

B 06 00 320

21

22

19"-Конфигурация – ИНФОРМАЦИЯ –

Версия с удлиненной рамкой L3 (d), в комбинации 
с набором для монтажа разъемов (q), позволяет 
устанавливать разъемы DIN 41612 и  
DIN 41617 (при использовании задней панели с 
клеммным отсеком K3 (a) контакты разъемов 
должны быть не длиннее 13 мм). 

Петля (o) дает свободный доступ к монтажной 
стороне разъемов. Петля может поставляться 
с пластмассовым замком или без него. При 
использовании петли без замка рамка должна 
крепиться к задней панели на винтах.
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vario-box
Информация См.стр. 41-42

ВОЗМОЖНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

НАСТЕННЫЕ КОНФИГУРАЦИИ НАСТОЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

Весь необходимый сборочный крепеж входит в комплект поставки.

139

b

n

a

j
c

d

e

h

g

k

j

m

i

i

l

b

j

c

d e

f
h

g

k

j
i

i
m

l



① b c d e f

walltec
Информация См.стр. 43

Walltec

��

Корпус Тип
Габариты, мм
Ш	 B	 Г

Компоненты
намеченные отверстия для ввода кабелей Материал

Артикул
	 светло-серый
	 RAL 7035

WALLTEC 166 F 166	 160	 80 Сзади АБС (UL 94 HB) A 97 30 101
WALLTEC 166 D 166	 160	 108 Сзади АБС (UL 94 HB) A 97 31 101
WALLTEC 213 213	 185	 90 Сзади АБС (UL 94 HB) A 97 32 101
WALLTEC 257 257	 219	 122 Сзади АБС (UL 94 HB) A 97 33 101
WALLTEC 296 296	 260	 95 Сзади АБС (UL 94 HB) A 97 34 101
WALLTEC 363 363	 316	 134 Сзади АБС (UL 94 HB) A 97 35 101

WALLTEC АКСЕССУАРЫ

Наименование
 
Для корпуса Исполнение / Применение Артикул

①	Передняя крышка WALLTEC 166 F / D ПК (UL 94 5V), светло-серая, 166 x 106 x 16 мм, макс. размер клавиатуры 131 x 93 мм A 91 30 102
WALLTEC 213 ПК (UL 94 5V), светло-серая, 213 x 125 x 20 мм, макс. размер клавиатуры 179,2 x 112 мм A 91 32 102
WALLTEC 257 ПК (UL 94 5V), светло-серая, 257 x 157 x 30 мм, макс. размер клавиатуры 222,4 x 143,3 мм A 91 33 102
WALLTEC 296 ПК (UL 94 5V), светло-серая, 296 x 196 x 30 мм, макс. размер клавиатуры  251,6 x 182,4 мм A 91 34 102

b	лицевая панель WALLTEC 166 / 188 Матовый анодированный алюминий, 158,5 x 98,5 x 1,5 мм A 91 30 116
WALLTEC 213 / 235 Матовый анодированный алюминий, 205,5 x 117,5 x 1,5 мм A 91 32 116
WALLTEC 257 / 280 Матовый анодированный алюминий, 250 x 150 x 1,5 мм A 91 33 116
WALLTEC 296 / 320 Матовый анодированный алюминий, 288 x 188 x 1,5 мм A 91 34 116
WALLTEC 363 / 390 Матовый анодированный алюминий, 353 x 223 x 1,5 мм A 91 35 116

c	�Монтажная панель 
(монтажные винты входят в комплект 
поставки корпуса)

WALLTEC 166 / 188 Оцинкованная сталь, 136 x 133 x 1,5 мм, для монтажа компонентов A 91 30 127
WALLTEC 213 / 235 Оцинкованная сталь,142 x 200 x 1,5 мм, для монтажаи компонентов A 91 32 127
WALLTEC 257 / 280 Оцинкованная сталь, 225 x 175 x 1,5 мм, для монтажа компонентов A 91 33 127
WALLTEC 296 / 320 Оцинкованная сталь, 282 x 215 x 1,5 мм, для монтажа компонентов A 91 34 127
WALLTEC 363 / 390 Оцинкованная сталь, 345 x 258 x 1,5 мм, для монтажа компонентов A 91 35 127

d	Ушки для настенного монтажа*2 166 F/D – 280 ПК (UL 94 5V), светло-серые, 2 шт., с крепежом A 91 00 132
e	Адаптеры на DIN-рейку*2 166 F/D – 280 ПК (UL 94 5V), светло-серые, на DIN-рейку 35 мм, 2 шт. A 91 00 142
f	Винт 40 x 18*2 Прозрачная дверца Для дополнительной фиксации дверцы, 1 шт. A 91 00 156

Корпус с 
прозрачной 
дверцей*1 Тип

Габариты, мм
Ш	 B	 Г

Компоненты
намеченные отверстия для ввода кабелей Материал

Артикул
	 светло-серый
	 RAL 7035

WALLTEC 188 F 188	 160	 106 Сзади PC (UL 94 5V) A 97 30 112
WALLTEC 188 D 188	 160	 134 Сзади PC (UL 94 5V) A 97 31 112
WALLTEC 235 235	 185	 119 Сзади PC (UL 94 5V) A 97 32 112
WALLTEC 280 280	 219	 156 Сзади PC (UL 94 5V) A 97 33 112
WALLTEC 320 320	 260	 129 Сзади PC (UL 94 5V) A 97 34 112
WALLTEC 390 390	 316	 167 Сзади PC (UL 94 5V) A 97 35 112

*1 �поставка в разобранном виде; замок ПА, зеленый, RAL 6016; инструкция по сборке на сайте  www.okw.com
*2 инструкция по сборке на сайте www.okw.com
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smart-box
Информация См.стр. 44-45

*1 в комплекте: 1 основание, 1 крышка с уплотнительной прокладкой, 2 боковые вставки на петлях, 1 сборочный комплект, 2 внутренние петли.

SMART-BOx*1

SMART-BOX
Габариты, мм
Д	 Ш	 В

Исполнение / Состав (мм)
степень защиты 	 углубленная область

 
Материал

	 Артикул
светло-серая, RAL 7035

ширина 90 120	 90	 50 IP 66	 75,30 x 82,00 АСА+ПК (UL 94 V-0) C 60 09 121
160	 90	 50 IP 66	 115,20 x 81,90 АСА+ПК (UL 94 V-0) C 60 09 161

ширина 110 140	 110	 60 IP 66	 95,2 x 102,00 АСА+ПК (UL 94 V-0) C 60 11 141
200	 110	 60 IP 66	 155,10 x 101,90 АСА+ПК (UL 94 V-0) C 60 11 201

ширина 130 160	 130	 60 IP 66	 115,20 x 122,00 АСА+ПК(UL 94 V-0) C 60 13 161

ширина 150 180	 150	 60 IP 66	 135,30 x 142,10 АСА+ПК (UL 94 V-0) C 60 15 181

ширина 170 280	 170	 60 IP 65	 235,10 x 161,90 АСА+ПК (UL 94 V-0) C 60 17 281

smart-box АКСЕССУАРЫ

Наименование
Для  
SMART-BOX Исполнение / Применение Артикул

①	 Ножки для всех размеров для настольных применений, 4 шт. C 22 99 018
b	 Замок с ключом для всех размеров для защиты от несанкционированного открывания, 1 шт. C 61 00 005
c	 Пломбировочный комплект для всех 

размеров
для использования со свинцовыми пломбами, 2 шт. C 61 00 016
пломбировочный элемент, 1 шт. C 61 00 006

универсальные аксессуары: см. стр. 178-187
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robust-box
Информация См.стр. 46-47

robust-BOX

ROBUST-BOX
Габариты, мм
Д	 Ш	 В

Исполнение / Состав (мм)
макс. размер платы*2	 макс. размер платы*2		
„Ш“	 „П“	 углубленная область

	 Артикул
светло-серый, RAL 7035

	 исп. I (АБС)	 исп. II (ПК)

ширина 80   80	   80	   60   40 x 65	   40 x 65	   42,70 x 65,60 C 20 08 081 C 20 08 082
  80	   80	   80   40 x 65	   40 x 65	   42,70 x 65,60 C 21 08 081 C 21 08 082
120	   80	   60   80 x 65	   80 x 65	   82,65 x 65,60 C 20 08 121 C 20 08 122
120	   80	   80   80 x 65	   80 x 65	   82,65 x 65,60 C 21 08 121 C 21 08 122
160	   80	   60 120 x 65	 120 x 65	 122,60 x 65,65 C 20 08 161 C 20 08 162
160	   80	   80 120 x 65	 120 x 65	 122,60 x 65,65 C 21 08 161 C 21 08 162
240	   80	   60 200 x 65	 200 x 65	 202,70 x 65,60 C 20 08 241 C 20 08 242
240	   80	   80 200 x 65	 200 x 65	 202,70 x 65,60 C 21 08 241 C 21 08 242

ширина 120 120	 120	   60   80 x 105	   80 x 105	   82,70 x 105,50 C 20 12 121 C 20 12 122
120	 120	   90   80 x 105	   80 x 105	   82,70 x 105,50 C 21 12 121 C 21 12 122
200	 120	   60 160 x 105	 160 x 105	 162,60 x 105,50 C 20 12 201 C 20 12 202
200	 120	   90 160 x 105	 160 x 105	 162,60 x 105,50 C 21 12 201 C 21 12 202
240	 120	   60 200 x 105	 200 x 105	 202,65 x 105,40 C 20 12 241 C 20 12 242
240	 120	   90 200 x 105	 200 x 105	 202,65 x 105,40 C 21 12 241 C 21 12 242

ширина 160 160	 160	   60 120 x 145	 120 x 145	 122,60 x 145,50 C 20 16 161 C 20 16 162
160	 160	   90 120 x 145	 120 x 145	 122,60 x 145,50 C 21 16 161 C 21 16 162
240	 160	   60 200 x 145	 200 x 145	 202,50 x 145,50 C 20 16 241 C 20 16 242
240	 160	   90 200 x 145	 200 x 145	 202,50 x 145,65 C 21 16 241 C 21 16 242
240	 160	 120 200 x 142	 203 x 149	 202,50 x 145,50 C 24 16 241 C 24 16 242

ширина 200 300	 200	   80 266 x 167	 264 x 168	 262,60 x 171,75 C 21 20 301 –
300	 200	 120 266 x 165	 264 x 168	 262,60 x 171,75 C 24 20 301 –
300	 200	 160 266 x 165	 264 x 167	 262,60 x 171,75 C 25 20 301 –

ширина 240 360	 240	   80 327 x 207	 325 x 208	 322,90 x 211,90 C 21 24 361 –
360	 240	 120 327 x 205	 325 x 208	 322,90 x 211,90 C 24 24 361 –
360	 240	 160 326 x 205	 324 x 207	 322,90 x 211,90 C 25 24 361 –

robust-BOX ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ КОРПУСОВ
ROBUST-BOX ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ 
КОРПУСОВ (мм)

Деталь корпуса АБС, RAL 7035
	„Ш“ деталь корпуса со шпунтом	 „П“ деталь корпуса с пазом

Деталь корпуса ПК, RAL 7035
	„Ш“ деталь корпуса со шпунтом	 „П“ деталь корпуса с пазом

ширина 80 (Д x Ш) 		  В = 40	 В = 20	 В = 40 		  В = 40	 В = 20	 В = 40

  80 x 80 C 10 80 801 C 00 80 801 C 20 80 801 C 10 80 802 C 00 80 802 C 20 80 802
120 x 80 C 10 81 201 C 00 81 201 C 20 81 201 C 10 81 202 C 00 81 202 C 20 81 202
160 x 80 C 10 81 601 C 00 81 601 C 20 81 601 C 10 81 602 C 00 81 602 C 20 81 602
240 x 80 C 10 82 401 C 00 82 401 C 20 82 401 C 10 82 402 C 00 82 402 C 20 82 402

ширина 120 (Д x Ш) 	 В = 30	 В = 60	 В = 30 	 В = 30	 В = 60	 В = 30

120 x 120 C 01 21 201 C 21 21 201 C 11 21 201 C 01 21 202 C 21 21 202 C 11 21 202
200 x 120 C 01 22 001 C 21 22 001 C 11 22 001 C 01 22 002 C 21 22 002 C 11 22 002
240 x 120 C 01 22 401 C 21 22 401 C 11 22 401 C 01 22 402 C 21 22 402 C 11 22 402

ширина 160 (Д x Ш) 	 В = 30	 В = 60	 В = 30	 В = 60 	 В = 30	 В = 60	 В = 30	 В = 60

160 x 160 C 01 61 601 C 21 61 601 C 11 61 601 – C 01 61 602 C 21 61 602 C 11 61 602 –
240 x 160 C 01 62 401 C 21 62 401 C 11 62 401 C 31 62 401 C 01 62 402 C 21 62 402 C 11 62 402 C 31 62 402

ширина 200 (Д x Ш) 	 В = 40	 В = 80	 В = 40	 В = 80

300 x 200 C 12 03 001 C 42 03 001 C 22 03 001 C 52 03 001

ширина 240 (Д x Ш 	 В = 40	 В = 80	 В = 40	 В = 80

360 x 240 C 12 43 601 C 42 43 601 C 22 43 601 C 52 43 601

Аксессуары (только в случае заказа отдельных деталей корпуса)
Наименование

Для деталей корпуса 
	 ширина 80	 ширина 120	 ширина 160	 ширина 200	 ширина 240

Сборочный комплект	 4 винта для сборки + 4 шурупа для монтажа платы C 22 99 001 C 22 99 001 C 22 99 001 – –
Сборочный комплект	 6 винтов для сборки + 8 шурупов для монтажа платы – – – C 22 99 002 C 22 99 002
Вставка без отверстий 	 ПК, светло-серая, RAL 7035, 1 шт. C 22 00 801 C 22 01 201 C 22 01 601 C 22 02 001 C 22 02 401
Вставка с отверстиями*3	 ПК, светло-серая, RAL 7035, 1 шт. C 22 10 801 C 22 11 201 C 22 11 601 C 22 12 001 C 22 12 401

„Ш“

„П“
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ROBUST-box
Информация См.стр. 46-47

robust-box АКСЕССУАРЫ (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ)

Наименование
Для  
ROBUST-BOX Исполнение / Применение Артикул

①	 Ножки для всех размеров вставляются в отверстия*4, для настольных изделий, 4 шт. C 22 99 018
b	 Монтажные ушки для всех размеров для установки изделия на стену, 4 шт., крепеж C 22 99 028
c	 Внутренние петли ширина 80/120/160 для удержания крышки, например во время техобслуживания, 2 шт., крепеж C 22 99 031
d	 Петли для всех размеров необходима доработка (дополнительные отверстия), 2 петли C 22 99 088
e	 Элементы для монтажа платы ширина 120 для монтажа оборудования, 2 шт., крепеж C 22 99 058

ширина 80/120/160/240 для монтажа оборудования, 4 шт., крепеж C 22 99 068
f	 Пломбировочный комплект ширина 80 для использования со свинцовыми пломбами,  

4 пломбировочных  элемента, 2 вставки светло-серого цвета для крышки
C 22 99 048

ширина 120 C 22 99 042
ширина 160 C 22 99 046
для всех размеров пломбировочный элемент, 1 шт. C 22 99 040

универсальные аксессуары: см. стр. 178-187

Наименование Исполнение / Применение
Для ROBUST-BOX

	 ширина 80	 ширина 120	 ширина 160

g	 Адаптеры для DIN-рейки в соответствии с DIN EN 60715 TH35, 2 шт., крепеж C 22 01 088 C 22 03 128 C 22 04 168
h	 �Цветные вставки  

(в дополнение к входящим в 
комплект вставкам стандартного 
светло-серого цвета)

серебристо-серые, RAL 7001, 2 шт. для крышки, 2 шт. для основания C 22 01 082 C 22 03 123 C 22 04 162
красные, RAL 3020, 2 шт. для крышки, 2 шт. для основания*3 C 22 01 084 C 22 03 124 C 22 04 164
желтые, RAL 1023, 2 шт. для крышки, 2 шт. для основания*3 C 22 01 085 C 22 03 125 C 22 04 165
зеленые, RAL 6024, 2 шт. для крышки, 2 шт. для основания*3 C 22 01 086 C 22 03 126 C 22 04 166
синие, RAL 5017, 2 шт. для крышки, 2 шт. для основания*3 C 22 01 087 C 22 03 127 C 22 04 167

*1 корпус собирается с помощью 4 винтов (ширина 80/120/160) или 6 винтов (ширина 200/240)  
В комплекте: две детали корпуса (одна со шпунтом, другая с пазом и уплотнительной прокладкой), две пары вставок (2 для крышки, 2 для основания), 

светло-серые, крепеж.
*2 Д х Ш, мм. Размеры определены, как расстояния между направляющими выступами (монтаж платы с помощью элементов для монтажа плат, аксессуары). 

Для монтажа платы на монтажные колонки сторона Д (длина) платы должна быть приблизительно на 30 мм длиннее (необходимы вырезы на углах).
*3 вставки с отверстиями предназначены для установки ножек или пломбировочных элементов (аксессуары) 

*4 рекомендуется приклеивать ножки корпусов 200 x 300 и 240 x 360 мм
Внимание: При заказе доработки пожалуйста указывайте вид детали: со шпунтом или с пазом.

Чтобы собрать один корпус ROBUST-BOX из 
отдельных частей, Вам понадобятся:
1 деталь типа «Ш» (со шпунтом). 
1 деталь типа «П» (с пазом). 
1 сборочный комплект.
4 �вставки (для настольных применений) или  

2 вставки (для настенных или «DIN-реечных» 
применений).

�Ш = деталь корпуса 
со шпунтом

� П = деталь корпуса 
с пазом

�вставки без отверстий

�вставки с отверстиями  
предназначены для использования 
с ножками или пломбировочными 
элементами
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in-box
Информация См.стр. 48-49

IN-BOX

IN-BOX*1
Габариты, мм
Д	 Ш	 В

Исполнение / Состав (мм)
макс. размер платы (основание)

Артикул
	АБС (UL 94 HB)	 АБС/ПК	 ПК (V-2)
	 RAL 7035	 RAL 7035/прозр.	 RAL 7035

  84	   82	   55 53 x 73	  C 70 08 011 C 70 08 014 C 70 08 012
  84	   82	   85 53 x 73	 C 70 08 021 C 70 08 024 –
122	   82	   55 91 x 73	 C 70 12 011 C 70 12 014 C 70 12 012
122	   82	   85 91 x 73	 C 70 12 021 C 70 12 024 –
124	 122	   55 93 x 113	 C 70 13 031 C 70 13 034 C 70 13 032
124	 122	   85 93 x 113	 C 70 13 051 C 70 13 054 –
162	   82	   55 131 x 73	 C 70 16 011 C 70 16 014 C 70 16 012
162	   82	   85 131 x 73	 C 70 16 021 C 70 16 024 –
162	 122	   90 131 x 113	 C 70 16 061 C 70 16 064 C 70 16 062
202	 122	   75 171 x 113	 C 70 20 041 C 70 20 044 C 70 20 042
202	 122	   90 171 x 113	 C 70 20 061 C 70 20 064 –
202	 152	   90 171 x 143	 C 70 21 071 C 70 21 074 C 70 21 072
252	 162	   90 220,5 x 152,5	 C 70 25 081 C 70 25 084 C 70 25 082
252	 162	 120 220,5 x 152,5	 C 70 25 091 C 70 25 094 –
302	 232	   90 270,5 x 222,5	 C 70 30 101 C 70 30 104 C 70 30 102
302	 232	 110 270,5 x 222,5	 C 70 30 111 C 70 30 114 –

IN-BOX АКСЕССУАРЫ

Наименование Для IN-BOX
Тип TH 35

Исполнение	 Артикул
Тип TH 15

Версия	 Артикул

a �DIN-рейка 
1 шт.

84 x 82 сталь, 66 x 35 x 7,5 мм C 71 10 077 сталь, 66 x 15 x 5,5 мм C 71 10 087
122 x 82 сталь, 104 x 35 x 7,5 мм C 71 11 077 сталь, 104 x 15 x 5,5 мм C 71 11 087
124 x 122 сталь, 108 x 35 x 7,5 мм C 71 12 077 сталь, 108 x 15 x 5,5 мм C 71 12 087
162 x 82, 162 x 122 сталь, 144 x 35 x 7,5 мм C 71 13 077 сталь, 144 x15 x 5,5 мм C 71 13 087
202 x 122 сталь, 184 x 35 x 7,5 мм C 71 15 077 сталь, 184 x 15 x 5,5 мм C 71 15 087
202 x 152 сталь, 168 x 35 x 7,5 мм C 71 16 077 сталь, 168 x 15 x 5,5 мм C 71 16 087
252 x 162 сталь, 220 x 35 x 7,5 мм C 71 17 077 сталь, 220 x 15 x 5,5 мм C 71 17 087
302 x 232 сталь, 283,5 x 35 x 7,5 мм C 71 18 077 сталь, 283,5 x 15 x 5,5 мм C 71 18 087

Наименование Для IN-BOX Исполнение / Компоненты Артикул

b Монтажная панель 84 x 82 Непроводящий материал, 73 x 53 x 2,5 мм, 1 шт.	  C 71 10 056
122 x 82 Непроводящий материал, 91 x 73 x 2,5 мм, 1 шт.	 C 71 11 056
124 x 122 Непроводящий материал, 113 x 93 x 2,5 мм, 1 шт.	  C 71 12 056
162 x 82 Непроводящий материал, 131 x 73 x 2,5 мм, 1 шт.	 C 71 13 056
162 x 122 Непроводящий материал, 131 x 113 x 2,5 мм, 1 шт.	  C 71 14 056
202 x 122 Непроводящий материал, 171 x 113 x 2,5 мм, 1 шт.	 C 71 15 056
202 x 152 Непроводящий материал, 171 x 143 x 2,5 мм, 1 шт.	  C 71 16 056
252 x 162 Непроводящий материал, 220,5 x 152,5 x 2,5 мм, 1 шт.	 C 71 17 056
302 x 232 Непроводящий материал, 270,5 x 222,5 x 2,5 мм, 1 шт.	  C 71 18 056

c Ушки для настенного монтажа для корпусов всех размеров для настенного монтажа корпусов,  
набор из 4 шт. с крепежом

C 71 00 092

d Внутренние петли 124 x 122, 162 x 122,  
202 x 122 – 302 x 232

для соединения основания и крышки,  
набор из 2 петель с крепежом

C 71 00 142

e Набор для опломбирования 84 x 82 – 162 x 82 для использования со свинцовыми пломбами, 1 набор C 71 00 128
162 x 122 – 302 x 232 C 71 00 138

f Шуруп для корпусов всех размеров ø 3,9 x 9 мм, для крепления DIN-реек, монтажных панелей, 
плат и т. п., 1 шт.

C 71 00 167

*1 �углубленная область: см. на сайте www.okw.com
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SNAPTEC
Информация См.стр. 50

SNAPTEC

SNAPTEC
Габариты, мм
Д	 Ш	 В

Исполнение / Состав (мм)
углубленная область

 
Материал

	 Артикул
светло-серая, RAL 7035

60 x 60 60	 60	 40 49,10 x 29,70 АБС (UL 94 HB) C 30 06 061
60 x 100 60	 100	 40 49,10 x 69,80 АБС (UL 94 HB) C 30 06 101
100 x 100 100	 100	 80 90,10 x 69,80 АБС (UL 94 HB) C 30 10 101

sNAPTEC АКСЕССУАРЫ

Наименование
Для  
SNAPTEC Исполнение / Применение Артикул

①	 Ушки для настенного монтажа для всех типов для настенного монтажа изделия, 4 шт. C 22 99 028

универсальные аксессуары: см. стр. 178-187
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INTERFACE-TERMINAL
Информация см.стр. 51-55

КОМПОНЕНТЫ

h	 Крышка i	 Алюминиевая лицевая панель j 	Пластмассовая лицевая панель k Стеклянная панель

ОСНОВАНИЕ: ИСПОЛНЕНИЕ I ОСНОВАНИЕ: ИСПОЛНЕНИЕ II

	 Основание	 Основание
	 Исполнение I	 Исполнение IIa

ЗАДНЯЯ КРЫШКА / ФИКСИРОВАННАЯ ПОДСТАВКА
	 Ручной/Настенный	 Настольный/Настенный	 Настольный

b 	Крышка с батарейным отсеком c 	Крышка без батарейного отсека d 	Защелкивающаяся задняя крышка e  Фиксированная подставка

Примечание: рабочая панель может располагаться как вертикально, так и горизонтально по отношению к пользователю; при выборе расположения учитывайте батарейный 
отсек (b) / заднюю крышку (c, d). Инструкции по сборке доступны через Интернет: www.okw.com.

f  База (подставка для ручного корпуса)    или   l   Настенный держатель g 	База (настольная/настенная)

 i◯ Выбор позиции (позиции h - k)

ПРИМЕНЕНИЕ / НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Ручной с батарейным 
отсеком 5 х АА. 
a b i◯       

Ручной без батарейного 
отсека. 
a c i◯  

Ручной с базой и батарейным 
отсеком 5 х АА. 
Контактные колодки 
заказываются отдельно. 
a b f i◯

Ручной с базой без 
батарейного отсека. 
a c f i◯

Переносной корпус с 
батарейным отсеком для пяти 
элементов AA, с настенным 
держателем. Идеален для 
настенных применений. 
Контактные колодки 
заказываются отдельно. 
a b l i◯

Переносной корпус без 
батарейного отсека, с 
настенным держателем. 
a c l i◯

Настольное/настенное 
исполнения.  
Переносная часть 
устанавливается на базу и при 
необходимости фиксируется 
замком. 
a d g i◯

Щитовой монтаж 
Для встраивания в стену, 
лицевую панель оборудования 
и т. п. 
a d p i◯

(d не является обязательным)

Настольное исполнение. 
Переносная часть фиксируется на 
базе винтами. 
a e i◯

укороченные сборочные колонки

NeW
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m n o p

В зависимости от использования может потребоваться задняя крышка     
АБС (UL 94 HB), цвет белый, размеры в мм (Д x Ш x В) S M L

b Крышка с батарейным отсеком, с контактами, 5 x АА B 41 42 047 B 41 44 047 B 41 46 047
c Крышка без батарейного отсека B 41 42 167 B 41 44 167 B 41 46 167
d Защелкивающаяся задняя крышка B 41 42 257 B 41 44 257 B 41 46 257

e �Фиксированная подставка,  
крепится к основанию  a (на шурупах*1)

B 40 42 827
(123 x 123 x 53)

B 40 44 827
(153 x 153 x 63)

B 40 46 827
(183 x 183 x 73)

f �База (зарядное устройство / подставка для ручного 
корпуса) с крышкой базы, для комбинаций  a c b или c  
(для подвеса / для защелкивания*2)

B 40 42 837
123 x 123 x 60

B 40 44 837
153 x 153 x 70

B 40 46 837
(183 x 183 x 80)

g �База (настольная/настенная)   
с защелкивающимся замком для комбинаций  a c d 
(для защелкивания) 

B 40 42 847
(123 x 123 x 53)

B 40 44 847
(153 x 153 x 63)

B 40 46 847
(183 x 183 x 73)

l �Настенный держатель с защелкой,  
для комбинаций  a и b или c, 
не для варианта с базой

B 41 42 247 B 41 44 247 B 41 46 247

INterface-terminal
Информация см.стр. 51-55

*1 необходимы дополнительные отверстия, инструкция по сборке на сайте
*2 для настенных вариантов сборки и вариантов с контактными колодками рекомендуется исполнение с защелкой

*3 набор с самоклеющейся пленкой и монтажной рамкой; дисплейное прозрачное окно с индивидуальным напечатанным обрамлением может быть подогнано как к размеру 
видимого выреза, так и к полному размеру пленочной лицевой панели

*4 для встраивания в стену, лицевую панель оборудования и т. п.; держатели подходят для низкого / высокого основания (могут использоваться только с задней крышкой d или 
открытым снизу основанием); защелкивающаяся декоративная рамка, подходит для типов крышки I и II; см. инструкцию по сборке на нашем сайте www.okw.com;

сообщите нам если Вам нужен нестандартный цвет или узор, нанесенный методом переводной печати (см. сайт www.okw.com)

INTERFACE-TERMINAL

Корпус (Исполнения I и II предназначаются для различных 
типов лицевой панели), материал АБС (UL 94 HB),  
цвет белый RAL 9002, размеры в мм (Д x Ш x В)

Артикул
INTERFACE-TERMINAL S

	 I	 II

Артикул
INTERFACE-TERMINAL M

	 I	 II

Артикул
INTERFACE-TERMINAL L

	 I	 II

a Основание   	 низкое B 40 42 707
(135 x 190 x 24,5)

B 40 42 717
(135 x 190 x 24,5)

B 40 44 707
(165 x 225 x 25,5)

B 40 44 717
(165 x 225 x 25,5)

B 40 46 707
(195 x 275 x 26,5)

B 40 46 717
(195 x 275 x 26,5)

  	 высокое B 40 42 757
(135 x 190 x 34,5)

B 40 42 767
(135 x 190 x 34,5)

B 40 44 757
(165 x 225 x 35,5)

B 40 44 767
(165 x 225 x 35,5)

B 40 46 757
(195 x 275 x 36,5)

B 40 46 767
(195 x 275 x 36,5)

Типы лицевой панели
Для основания S

	 I	 II
Для основания M

	 I	 II
Для основания L

	 I	 II

h �Крышка 
АБС (UL 94 HB), 	 Габариты, мм 
белый RAL 9002	 Углубленная область, мм

B 40 42 407
135 x 190 x 12

123 x 162

– B 40 44 407
165 x 225 x 12

153 x 197

– B 40 46 407
195 x 275 x 12

183 x 247

–

i �Алюминиевая лицевая панель, 
анодированная, матовая	 Габариты, мм

B 41 42 106
131,5 x 186,5 x 2

– B 41 44 106
161,5 x 221,5 x 2

– B 41 46 106
191,5 x 271,5 x 2

–

j �Пластмассовая лицевая панель 
АБС (UL 94 HB)	 Габариты, мм 
белая RAL 9002	 Углубленная область, мм

– B 41 42 107
131,7 x 186,7 x 3

184,0 x 128,9

– B 41 44 107
161,7 x 221,7 x 3

218,8 x 158,7

– B 41 46 107
191,7 x 271,7 x 3

269,0 x 188,8

k �Стеклянная панель  
без нанесенного обрамления*3	 Габариты, мм

– B 41 42 203
128,7 x 183,7 x 4

– B 41 44 203
158,7 x 218,7 x 4

– B 41 46 203
188,7 x 268,7 x 4

INTERFACE-TERMINAL АКСЕССУАРЫ

Наименование S M L

m �Контактная колодка, «вилка» для f, 6 контактов*1  
Контактная колодка, «розетка» для b/c, 6 конт.*1  	

A 91 78 007 A 91 78 007 A 91 78 007
A 91 78 008 A 91 78 008 A 91 78 008

n �Уплотнитель (между основанием и лицевой панелью/крышкой) 
o �Уплотнитель (между основанием и задней крышкой/подставкой)
o ��Уплотнитель (между базой и крышкой базы) (f) 

B 41 42 005 B 41 44 005 B 41 46 005
B 41 42 006 B 41 44 006 B 41 46 006
B 41 42 006 B 41 44 006 B 41 46 006

p �Сборочный комплект для встраивания «низкий»*4	 белый RAL 9002

		  по запросу – нестандартный цвет (окраска)
		  нанесение узора методом переводной печати

B 41 42 587 B 41 44 587 B 41 46 587
B 41 42 58L B 41 44 58L B 41 46 58L
B 41 42 58W B 41 44 58W B 41 46 58W

p Сборочный комплект для встраивания «высокий»*4	 белый RAL 9002

		  по запросу – нестандартный цвет (окраска)
		  нанесение узора методом переводной печати

B 41 42 597 B 41 44 597 B 41 46 597
B 41 42 59L B 41 44 59L B 41 46 59L
B 41 42 59W B 41 44 59W B 41 46 59W
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В комплекте 
DATEC-TERMINAL S/SL: 1 основание. 1 уплотнительная прокладка. 4 шурупа для установки платы. 4 самоклеющиеся ножки.
DATEC-TERMINAL M/L: 1 основание. 1 набор уплотнительных прокладок. 4 шурупа для установки платы. 4 самоклеющиеся ножки.  
Для версии II дополнительно: петля и защелкивающийся замок. Для версии III дополнительно: петля, защелкивающийся замок и замок с ключом.

*1 расположение замка в версиях II и III: справа - для настенного корпуса и слева - для настольного

DATEC-terminal
Информация см.стр. 56-57

DATEC-TERMINAL

DATEC-TERMINAL
Габариты, мм
Д	 Ш	 В

Версия / Состав
	 вырезы под	 клеммный отсек	 Материал

	 Артикул
	 белый, RAL 9002

S 180	 130	 86 –	 –	 – АБС (UL 94 HB) B 40 13 117

SL 180	 264	 86 –	 –	 – АБС (UL 94 HB) B 40 26 117

M 272	 168	 101 I	 –	 • АБС (UL 94 HB) B 40 16 117
272	 168	 101 II*1	 петлю и замок	 • АБС (UL 94 HB) B 40 16 217
272	 168	 101 III*1	 петлю, замок и замок с ключом	 • АБС (UL 94 HB) B 40 16 317

L 272	 302	 101 I	 –	 • АБС (UL 94 HB) B 40 30 117
272	 302	 101 II*1	 петлю и замок	 • АБС (UL 94 HB) B 40 30 217
272	 302	 101 III*1	 петлю, замок и замок с ключом	 • АБС (UL 94 HB) B 40 30 317
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DATEC-TERMINAL
Информация см.стр. 56-57

DATEC-TERMINAL АКСЕССУАРЫ

Наименование
Для  
DATEC-TERMINAL Исполнение / Применение

Артикул

①	 Лицевая панель из профиля S алюминиевый профиль 2,4 мм, маскирующие вставки: АБС, серый, RAL 7032 B 41 13 126
SL алюминиевый профиль 2,4 мм, маскирующие вставки: АБС, серый, RAL 7032 B 41 26 126
M алюминиевый профиль 2,7 мм, маскирующие вставки: АБС, серый, RAL 7032 B 41 16 126
L алюминиевый профиль 2,7 мм, маскирующие вставки: АБС, серый, RAL 7032 B 41 30 126

АБС, белая ПК, прозрачная

b	�Крышка корпуса  
крепление сзади

S обеспечивает IP 54, с углубленной областью 100,50  157,90 мм B 40 13 617 B 40 13 621
SL обеспечивает IP 54, с углубленной областью 234,30  158,50 мм B 40 26 617 B 40 26 621
M низкая, обеспечивает IP 54*2, с углубленной областью 195,10  129,20 мм B 40 16 617 B 40 16 621
M высокая, обеспечивает IP 54*2, с углубленной областью 194,90  128,90 мм B 40 16 657 –
L низкая, обеспечивает IP 54*2, с углубленной областью 195,10  262,50 мм B 40 30 617 B 40 30 621
L высокая, обеспечивает IP 54*2, с углубленной областью 194,90  262,90 мм B 40 30 657 –

c	� Крышка корпуса, округлая  
крепление спереди (необх. 
маскирующие вставки)

S*3 обеспечивает IP 54, с углубленной областью 97,90  159,70 мм B 40 13 637 –
SL*3 обеспечивает IP 54, с углубленной областью 231,00  159,60 мм B 40 26 637 –
M обеспечивает IP 54*2, с углубленной областью 203,20  128,80 мм B 40 16 637 B 40 16 631
L обеспечивает IP 54*2, с углубленной областью 203,10  262,70 мм B 40 30 637 B 40 30 631

d	 Маскирующая вставка округлая крышка 
S, SL

ПК, прозрачная для цветового оформления*4, 1 шт. B 41 13 671
АБС, белая, RAL 9002, 1 шт. B 41 13 677

округлая крышка M, L ПК, прозрачная для цветового оформления*4, 1 шт. B 40 16 671
АБС, белая, RAL 9002, 1 шт. B 40 16 677

e	 Лицевая панель  H M c b / c матовая, анодированный алюминий, 209  128  2 мм B 41 16 116
L c b / c матовая, анодированный алюминий, 209  262  2 мм B 41 30 116

f	 Лицевая панель S S матовая, анодированный алюминий, 176  125,9  2 мм B 41 13 106
SL матовая, анодированный алюминий, 176  259,4  2 мм B 41 26 106
M матовая, анодированный алюминий, 217,4  165,4  2 мм B 41 16 106
L матовая, анодированный алюминий, 217,4  299,4  2 мм B 41 30 106

g	 Настенный держатель S оцинкованная листовая сталь, защита от съема: 2 доп. отверстия в основании B 41 13 147
SL оцинкованная листовая сталь, защита от съема: 2 доп. отверстия в основании B 41 26 147
M оцинкованная листовая сталь, защита от съема: 2 винта в клеммном отсеке B 41 16 147
L оцинкованная листовая сталь, защита от съема: 2 винта в клеммном отсеке B 41 30 147

h	� Крышка отсека 
(установка сканеров 
бесконтактного типа*5)

M низкая, АБС, белая, RAL 9002, для закрывания клеммного отсека B 40 16 417
M высокая, АБС, белая, RAL 9002, для закрывания клеммного отсека B 40 16 457
L низкая, АБС, белая, RAL 9002, для закрывания клеммного отсека B 40 30 417

i	� Крышка отсека со  слотом M АБС, белая, для установки сканеров щелевого типа*6 B 40 16 917
L АБС, белая, для установки сканеров щелевого типа*6 B 40 30 917

j	� Монтажная пластина M, L для установки сканеров в корпусах с крышкой отсека со слотом B 41 16 136

*2 степень защиты IP 54 только в сочетании с крышкой корпуса и крышкой отсека или крышкой отсека составной.
*3 доступ к винтам спереди; дополнительно можно установить замок и петлю (см. универсальные аксессуары, стр. 178).

*4 быстро и просто, с помощью полосок цветной бумаги (не поставляются), помещенных под прозрачными маскирующими вставками.
*5 возможна установка сканеров бесконтактного типа; необходима дополнительная обработка. 

*6 Возможна установка сканеров щелевого типа; необходимо наличие монтажной пластины (j) и дополнительная обработка. 

универсальные аксессуары: cм.стр. 178-187
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comtec
Информация см.стр. 58-59

COMTEC

COMTEC
Габариты, мм
Ш	 Г	 В

Исполнение / Состав (мм)
	 батарейный отсек	 углубленная область Материал

	 Артикул
	 белая	 черный
	 RAL 9002	 RAL 9005

120 F 120	 150	 20/42,8 I	 –	 87,85 x 109,85 АБС (UL 94 HB) A 06 12 007 A 06 12 009
120 H 120	 150	 40/62,8 I	 –	 87,85 x 109,85 АБС (UL 94 HB) A 06 12 107 A 06 12 109
150 F 150	 200	 20/51,5 I	 –	 117,85 x 159,80 АБС (UL 94 HB) A 06 15 007 A 06 15 009

150	 200	 20/51,5 II	 • (аксессуары)	 117,85 x 159,80 АБС (UL 94 HB) A 06 15 017 A 06 15 019
150 H 150	 200	 40/71,5 I	 –	 117,85 x 159,80 АБС (UL 94 HB) A 06 15 107 A 06 15 109

150	 200	 40/71,5 II	 • (аксессуары)	 117,85 x 159,80 АБС (UL 94 HB) A 06 15 117 A 06 15 119
200 F 200	 150	 20/42,8 I	 –	 167,75 x 109,85 АБС (UL 94 HB) A 06 20 007 A 06 20 009

200	 150	 20/42,8 II	 • (аксессуары)	 167,75 x 109,85 АБС (UL 94 HB) A 06 20 017 A 06 20 019
200 H 200	 150	 40/62,8 I	 –	 167,75 x 109,85 АБС (UL 94 HB) A 06 20 107 A 06 20 109

200	 150	 40/62,8 II	 • (аксессуары)	 167,75 x 109,85 АБС (UL 94 HB) A 06 20 117 A 06 20 119
290 H 290	 200	 44/75,5 I	 –	 257,85 x 159,80 АБС (UL 94 HB) A 06 29 107 A 06 29 109

COMTEC АКСЕССУАРЫ

Наименование Для COMTEC Исполнение / Применение
Артикул

①	 Батарейный отсек с контактами 150 F/H, 200 F/H АБС, белый, для 4 x 1,5 В батарей (AA), никелированные контакты*1 A 93 45 217
b	 Батарейный отсек 150 F/H, 200 F/H АБС, белый, для 1 x 9 В батареи (PP3) A 91 74 003

150 F/H, 200 F/H АБС, белый, для 2 x 9 В батарей (PP3) A 91 74 002
c	 Набор пружинных контактов 150 F/H, 200 F/H луженые, для 1 x 9 В батареи (PP3) A 91 74 006

150 F/H, 200 F/H луженые, для 2 x 9 В батарей (PP3) A 91 61 002
d	 Контактная колодка 150 F/H, 200 F/H для 1 x 9 В батареи (PP3) A 91 60 003
e	 Набор шурупов для всех размеров ø 2,5 x 6 мм, для монтажа плат, 4 шт. A 91 99 008

универсальные аксессуары: см.стр. 178-187

*1 cоответствует DIN EN 60601 (короткое замыкание из-за неправильной установки батарей исключено)
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DESK CASE
Информация см.стр. 60-61

DESK CASE

DESK CASE
Габариты, мм
Ш	 Г	 В

Состав (мм)
лицевая панель	 углубленная область

Цвет 
основание/крышка

 
Материал

	 Артикул

138 138	 190	 54/32 –	 119,70 x 166,20 (r = 4) белые, RAL 9002 АБС (UL 94 HB) A 05 14 007
138	 190	 54/32 –	 119,70 x 166,20 (r = 4) черные, RAL 9005 АБС (UL 94 HB) A 05 14 009

190 190	 138	 47/32 –	 171,50 x 116,10 (r = 4) белые, RAL 9002 АБС (UL 94 HB) A 05 19 007
190	 138	 47/32 –	 171,50 x 116,10 (r = 4) черные, RAL 9005 АБС (UL 94 HB) A 05 19 009

190 F 190	 138	 47/31,5 • (аксессуары)	 – серое/белая АБС (UL 94 HB) A 90 86 265

190 H 190	 138	 70/54,5 • (аксессуары)	 – серое/белая АБС (UL 94 HB) A 90 86 365

220 220	 156	 100/52 • (аксессуары)	 – серое/белая АБС (UL 94 HB) A 90 82 065

АКСЕССУАРЫ

Наименование Для корпуса Исполнение / Применение
Артикул

①	Лицевая панель 190 F, 190 H матовая, анодир. алюминий, 161,5 x 106 x 1,5 мм (крепеж: в комплекте) A 91 86 001
220 матовая, анодир. алюминий, 205,5 x 129,4 x 1,5 мм (крепеж: в комплекте) A 91 80 001
F, H матовая, анодир. алюминий, 200 x 130 x 1,5 мм (крепеж: в комплекте) A 91 84 001
H (доп. секция) матовая, анодир. алюминий, 200 x 35 x 1,5 мм (крепеж: в комплекте) A 91 85 001

Combi-DESK CASE

COMBI-DESK CASE
Габариты, мм
Ш	 Г	 В

Состав
лицевая панель	 доп. секция

Цвет 
основание/крышка, д/секция

 
Материал

	 Артикул

F 228	 216	 76/50 • (аксессуары)	 – серое/белая АБС (UL 94 HB) A 90 84 165
H 228	 216	 126/50 • (аксессуары)	 • (на защелках) серое/белая АБС (UL 94 HB) A 90 85 165

универсальные аксессуары: см.стр. 178-187
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DATEC-KEYBOARD

KEYBOARD HOUSING

Информация см.стр. 62

Информация см.стр. 62

DATEC-KEYBOARD

DATEC-KEYBOARD
Габариты, мм
Ш	 Г	 В

Состав (мм)
углубленная область	 ножки Материал

	 Артикул
	 белый	 черный
	 RAL 9002	 RAL 9005

S 340	 240	 40 309,20 x 165,40	 • АБС (UL 94 HB) A 05 34 107 A 05 34 109
L 490	 240	 40 459,00 x 165,40	 • АБС (UL 94 HB) A 05 49 107 A 05 49 109

KEYBOARD HOUSING

KEYBOARD HOUSING
Габариты, мм
Ш	 Г	 В

Исполнение / Состав (мм)
	 с канавкой Материал

	 Артикул
	 белый, RAL 9002

370 370	 185	 37,5 I	 338 x 25 АБС (UL 94 HB) A 05 37 407
370	 185	 37,5 II	 – АБС (UL 94 HB) A 05 37 007

datec-keyboard АКСЕССУАРЫ

Наименование Исполнение / Применение
Артикул

	 S	 L

Уплотнительная прокладка повышает степень защиты до IP 65, 1 прокладка-кольцо A 91 34 001 A 91 49 001

универсальные аксессуары: см.стр. 178-187
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unitec
Информация см.стр. 63-64

*1 крышка батарейного отсека защелкивающаяся или на винте; батарейные контакты никелированные

UNITEC

 
UNITEC

Габариты, мм
Ш	 Г	 В

Состав (мм)
углубление на... крышке	 макс. размер клавиатуры
передней	 верхней 	 пер. крышка	 вер. крышка

Артикул
АБС (UL 94 HB), белый, RAL 9002

	 без		  отсек	 отсек
	 батарейного		  3 x AA*1	 5 x AA*1

S 125	 177	 69/22 0,6	 0,6	 –	 – B 40 54 107 B 40 54 207 B 40 54 307
125	 177	 69/22 1,4	 1,4	 108,4 x 49,5	 108,4 x 149 B 40 54 117 B 40 54 217 B 40 54 317
125	 177	 69/22 1,4	 0,6	 108,4 x 49,5	 – B 40 54 127 B 40 54 227 B 40 54 327
125	 177	 69/22 0,6	 1,4	 –	 108,4 x 149 B 40 54 137 B 40 54 237 B 40 54 337

M 148	 210	 80/25 0,6	 0,6	 –	 – B 40 56 107 B 40 56 207 B 40 56 307
148	 210	 80/25 1,4	 1,4	 127,6 x 58,6	 127,6 x 178,6 B 40 56 117 B 40 56 217 B 40 56 317
148	 210	 80/25 1,4	 0,6	 127,6 x 58,6	 – B 40 56 127 B 40 56 227 B 40 56 327
148	 210	 80/25 0,6	 1,4	 –	 127,6 x 178,6 B 40 56 137 B 40 56 237 B 40 56 337

uniTEC АКСЕССУАРЫ

Наименование
Для  
UNITEC Исполнение / Применение

Артикул

①	 Набор для настенного монтажа S АБС, белый, 1 набор B 41 54 307
M АБС, белый, 1 набор B 41 56 307

b	 Нескользящие ножки S, M ø 12 мм, прозрачные, самоклеющиеся, 1 пара A 92 12 330
c	 Шуруп S, M ø 3 х 6 мм (PZ1), для крепления плат, 1 шт. A 03 06 031

универсальные аксессуары: см.стр. 178-187
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SHELL-TYPE CASE
Информация см.стр. 65-66

SHELL-TYPE CASE

SHELL-TYPE CASE
Габариты, мм
Д	 Ш	 В

Исполнение / Состав (мм)
	 батарейный	 углубленная	 макс.
	 отсек	 область	 размер плат*1 Материал

Артикул
белый

RAL 9002

V 85   85	   45	 22 I 	 –	 –	 71 x 38 / 71 x 38 АБС (UL 94 HB) A 94 04 333
V 110 114	   72	 33 I 	 –	 –	 99 x 54 / 99 x 54	 АБС (UL 94 HB) A 94 06 333

114	   72	 45 I 	 –	 –	 99 x 54 / 98 x 54 АБС (UL 94 HB) A 94 06 343
114	   72	 57 I 	 –	 –	 69 x 54 / 99 x 54 АБС (UL 94 HB) A 94 06 443
114	   72	 33 II*2	 1 x 9 В	 –	 69 x 54 / 98 x 54 АБС (UL 94 HB) A 94 06 334
114	   72	 45 II*2	 1 x 9 В	 –	 69 x 54 / 98 x 54 АБС (UL 94 HB) A 94 06 344

V 155 158	   95	 33 I	 –	 –	 143 x 77 / 143 x 77 АБС (UL 94 HB) A 94 08 333
158	   95	 45 I	 –	 –	 143 x 77 / 142 x 77 АБС (UL 94 HB) A 94 08 343
158	   95	 57 I 	 –	 –	 142 x 77 / 142 x 77 АБС (UL 94 HB) A 94 08 443
158	   95	 33 V*3	 4 x AA / 2 x 9 В	 –	 83 x 77 / 143 x 77	 АБС (UL 94 HB) A 94 08 638
158	   95	 45 V*3	 4 x AA / 2 x 9 В	 –	 83 x 77 / 142 x 77 АБС (UL 94 HB) A 94 08 648
158	   95	 33 IV*4	 2 x AA / 1 x 9 В	 –	 113 x 77 / 143 x 77 АБС (UL 94 HB) A 94 08 336
158	   95	 45 IV*4	 2 x AA / 1 x 9 В	 –	 113 x 77 / 142 x 77 АБС (UL 94 HB) A 94 08 346

V 190 190	 138	 45 I	 –	 –	 174 x 118 / 174 x 118 АБС (UL 94 HB) A 94 13 333
190	 138	 68 I 	 –	 –	 174 x 118 / 173 x 118 АБС (UL 94 HB) A 94 13 343
190	 138	 91 I 	 –	 –	 174 x 118 / 173 x 118	 АБС (UL 94 HB) A 94 13 443
190	 138	 45 V*3 	 4 x AA / 2 x 9 В	 –	 114 x 118 / 174 x 118 АБС (UL 94 HB) A 94 13 638
190	 138	 68 V*3 	 4 x AA / 2 x 9 В	 –	 114 x 118 / 173 x 118 АБС (UL 94 HB) A 94 13 648

O 155 158	   95	 33 I	 –	 –	 142 x 77 / 142 x 77 АБС (UL 94 HB) A 94 08 330
158	   95	 45 I	 –	 –	 142 x 77 / 142 x 77 АБС (UL 94 HB) A 94 08 340
158	   95	 57 I	 –	 –	 142 x 77 / 142 x 77 АБС (UL 94 HB) A 94 08 440

O 190 190	 138	 45 I	 –	 –	 173 x 118 / 173 x 118 АБС (UL 94 HB) A 94 13 330
190	 138	 68 I 	 –	 –	 173 x 118 / 173 x 118 АБС (UL 94 HB) A 94 13 340
190	 138	 91 I	 –	 –	 173 x 118 / 173 x 118	 АБС (UL 94 HB) A 94 13 440

G 85   85	   45	 22 I	 –	 –	 76 x 38 / 75 x 38 АБС (UL 94 HB) A 94 04 331
  85	   45	 33 I	 –	 –	 76 x 38 / 75 x 37 АБС (UL 94 HB) A 94 04 341
  85	   45	 45 I	 –	 –	 75 x 37 / 75 x 37 АБС (UL 94 HB) A 94 04 441

G 110 114	   72	 33 I 	 –	 –	 104 x 54 / 104 x 54	 АБС (UL 94 HB) A 94 06 331
114	   72	 33,5 I 	 –	 101,90 x 59,90	 104 x 54 / 104 x 54 АБС (UL 94 HB) A 94 06 351
114	   72	 45 I 	 –	 –	 104 x 54 / 103 x 54 АБС (UL 94 HB) A 94 06 341
114	   72	 57 I	 –	 –	 103 x 54 / 103 x 54 АБС (UL 94 HB) A 94 06 441
114	   72	 33 II*2	 1 x 9 В	 –	 75 x 54 / 104 x 54 АБС (UL 94 HB) A 94 06 332
114	   72	 33,5 II*2	 1 x 9 В	 101,90 x 59,90	 75 x 54 / 104 x 54 АБС (UL 94 HB) A 94 06 352
114	   72	 45 II*2	 1 x 9 В	 –	 75 x 54 / 103 x 54 АБС (UL 94 HB) A 94 06 342

G 155 158	   95	 33 I 	 –	 –	 149 x 77 / 149 x 77 АБС (UL 94 HB) A 94 08 331
158	   95	 33,5 I	 –	 144,40 x 81,40	 149 x 77 / 149 x 77	 АБС (UL 94 HB) A 94 08 351
158	   95	 45 I	 –	 –	 149 x 77 / 147 x 77 АБС (UL 94 HB) A 94 08 341
158	   95	 57 I	 –	 –	 148 x 77 / 147 x 77 АБС (UL 94 HB) A 94 08 441
158	   95	 33 V*3	 4 x AA / 2 x 9 В	 –	 88 x 77 / 149 x 77 АБС (UL 94 HB) A 94 08 737
158	   95	 33,5 V*3	 4 x AA / 2 x 9 В	 144,40 x 81,40	 88 x 77 / 149 x 77 АБС (UL 94 HB) A 94 08 757
158	   95	 45 V*3	 4 x AA / 2 x 9 В	 –	 88 x 77 / 147 x 77 АБС (UL 94 HB) A 94 08 747
158	   95	 33 IV*4	 2 x AA / 1 x 9 В	 –	 119 x 77 / 149 x 77 АБС (UL 94 HB) A 94 08 335
158	   95	 33,5 IV*4	 2 x AA / 1 x 9 В	 144,40 x 81,40	 119 x 77 / 149 x 77 АБС (UL 94 HB) A 94 08 355
158	   95	 45 IV*4	 2 x AA / 1 x 9 В	 –	 119 x 77 / 148 x 77	 АБС (UL 94 HB) A 94 08 345

G 190 190	 138	 45 I	 –	 –	 180 x 118 / 180 x 118 АБС (UL 94 HB) A 94 13 331
190	 138	 45,5 I	 –	 172,00 x 120,00	 180 x 118 / 180 x 118 АБС (UL 94 HB) A 94 13 351
190	 138	 68 I	 –	 –	 180 x 118 / 179 x 118 АБС (UL 94 HB) A 94 13 341
190	 138	 91 I	 –	 –	 180 x 118 / 179 x 118 АБС (UL 94 HB) A 94 13 441
190	 138	 45 V*3 	 4 x AA / 2 x 9 В	 –	 120 x 118 / 180 x 118 АБС (UL 94 HB) A 94 13 737
190	 138	 45,5 V*3	 4 x AA / 2 x 9 В	 172,00 x 120,00	 120 x 118 / 180 x 118	 АБС (UL 94 HB) A 94 13 757
190	 138	 68 V*3	 4 x AA / 2 x 9 В	 –	 120 x 118 / 179 x 118 АБС (UL 94 HB) A 94 13 747

V = открытые спереди, закрытые сзади	 O = открытые спереди и сзади.	 G = закрытые спереди и сзади.

*1 без учета вырезов под монтажные колонки; монтаж платы в основании/крышке
*2 штепсельный разъем для 1 x 9 В батареи: см. аксессуары
*3 набор пружинных контактов для 4 x AA и контактная колодка для 1 x 9 В батареи: см. аксессуары
*4 набор пружинных контактов для 2 x AA и контактная колодка для 1 x 9 В батареи: см. аксессуары
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2 x AA 4 x AA

Shell-type case
Информация см.стр. 65-66

SHELL-TYPE CASE АКСЕССУАРЫ

Наименование Исполнение / Применение
Для  
SHELL-TYPE CASE

Артикул

①	� Набор пружинных 
контактов 
Соответствует DIN EN 60601 
(короткое замыкание из-за 
неправильной установки 
батарей исключено).

никелированные, для 2 x 1,5 В батарей (AA)
(в качестве альтернативы обычным луженым одиночным контактам  
1 x A9193003 и 2 x A9193004 см. аксессуары на стр. 182)

V, G 	 155 	 вер. IV A 91 90 014
 
 

никелированные, для 4 x 1,5 В батарей (AA)
(в качестве альтернативы обычным луженым одиночным  
3 x A9193003 и 2 x A9193004 см. аксессуары на стр. 182)

V, G 	 155, 190 	 вер. V A 91 90 013

b	� Контактная колодка для 1 х 9 В батареи (PP3) V, G 	 155 , 190	 вер. IV, V A 91 60 003
c	� Ушко для подвеса пластмассовое, серое, внутренний диаметр 2,5 мм, макс. толщина стенки 

корпуса 3 мм, требуется монтажное отверстие 4 мм
V, O, G	 85 A 91 00 001

пластмассовое, серое, внутренний диаметр 4 мм, макс. толщина стенки 
корпуса 4 мм, требуется монтажное отверстие 5 мм

V, O, G	 110, 155 A 91 00 002

d	� Уплотнительный комплект обеспечивает класс защиты до IP 65 для корпусов типа G  
(закрытые спереди и сзади и без батарейного отсека), 
1 прокладка-кольцо для корпуса, 4 резиновых диска для герметизации 
между сборочными колонками

G 85 A 91 04 250
G 110 A 91 06 352
G 155 A 91 08 486
G 190 A 91 13 630

e	� Контактная полоса алюминиевая полоса, обеспечивает дополнительный электрический 
контакт между верхней частью и основанием экранированных корпусов 
(заказывайте 2 полосы: 1 на сторону), алюминиевая металлизация 
корпусов выполняется под заказ

V, G	   85 A 91 04 073
V, G 	 110 A 91 06 095
V, O, G 	 155 A 91 08 120
V, O, G 	 190 A 91 13 150

f	� Ушки для настенного 
монтажа*5

ПФ, белый, RAL 7032, для настенного монтажа изделия.  
Крепление к корпусу посредством сборочных винтов корпуса, 4 шт.

V, O, G	 110, 155, 190 A 92 04 108

Для
SHELL-TYPE CASE

Артикул
	 матовая	 красное
	 анодир. ал.	 оргстекло

g	� Лицевая/задняя панель 
Для SHELL-TYPE CASE V и 
O (1 шт.)

  36,0 x 14,6 x 1 мм A 94 04 33. A 91 04 111 A 91 04 113
  59,3 x 25,0 x 1 мм A 94 06 33. A 91 07 111 A 91 06 113
  59,3 x 37,0 x 1 мм A 94 06 34. A 91 07 121 A 91 06 123
  59,3 x 49,0 x 1 мм A 94 06 44. A 91 07 221 A 91 06 223
  81,9 x 23,6 x 1 мм A 94 08 33. / A 94 08 63. A 91 09 111 A 91 08 113
  81,9 x 35,6 x 1 мм A 94 08 34. / A 94 08 64. A 91 09 121 A 91 08 123
  81,9 x 47,6 x 1 мм A 94 08 44. A 91 09 221 A 91 08 223
124,2 x 33,6 x 1,5 мм A 94 13 33. / A 94 13 63. A 91 14 111 A 91 13 113
124,2 x 56,6 x 1,5 мм A 94 13 34. / A 94 13 64. A 91 14 121 A 91 13 123
124,2 x 79,6 x 1,5 мм A 94 13 44. A 91 14 221 A 91 13 223

универсальные аксессуары: см.стр. 178-187

*5 альтернативно, можно установить настенный держатель; см. аксессуары (стр. 178)
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motec
Информация см.стр. 67

*1 �боковины и кнопки: армированный полиамид; средняя секция: алюминиевый профиль; допустим монтаж ручки к боковым стенкам, имеющим небольшой уклон

MOTEC

MOTEC
Габариты, мм
Д	 Ш	 В

Исполнение / Состав (мм)
высота основания/крышки	 ручка для переноски и наклона*1

	 Артикул
	 АБС (UL 94 HB)	 АБС (UL 94 V-0)
	 белая	 белая
	 RAL 9002	 RAL 9002

S 155	 105	   40 низкое / низкая	 – B 30 15 117 B 30 15 217
155	 105	   65 низкое / высокая	 – B 30 15 127 B 30 15 227
155	 105	   90 высокое / высокая	 –	 B 30 15 137 B 30 15 237

M 205	 140	   50 низкое / низкая	 – B 30 20 117 B 30 20 217
205	 140	   75 низкое / высокая	 – B 30 20 127 B 30 20 227
205	 140	   75 низкое / высокая	 • (pегулировка с шагом 30°) B 30 20 147 –
205	 140	 100 высокое / высокая	 – B 30 20 137 B 30 20 237

L 235	 165	   60 низкое / низкая	 – B 30 23 117 B 30 23 217
235	 165	   85 низкое / высокая	 – B 30 23 127 B 30 23 227
235	 165	   85 низкое / высокая	 • (pегулировка с шагом 30°) B 30 23 147 –
235	 165	 110 высокое / высокая	 – B 30 23 137 B 30 23 237

MOTEC АКСЕССУАРЫ

Наименование Для MOTEC Исполнение / Применение
	 Артикул
	АБС (UL 94 HB)	 АБС (UL 94 V-0)

①	� Наклонная лицевая 
панель

S 	 низкое / высокая белая, RAL 9002, углубленная область  137,80 x 46,80 мм, вставляется в пазы B 31 15 167 B 31 15 267
M 	 низкое / высокая белая, RAL 9002, углубленная область  186,70 x 54,40 мм, вставляется в пазы B 31 20 167 B 31 20 267
L 	 низкое / высокая белая, RAL 9002, углубленная область  214,70 x 62,90 мм, вставляется в пазы B 31 23 167 B 31 23 267
L 	 высокое / высокая белая, RAL 9002, углубленная область  214,60 x 90,60 мм, вставляется в пазы B 31 23 177 B 31 23 277

b	 Лицевая/задняя панель S	 низкое / низкая матовая, анодированный алюминий, 136 x 32 x 1,5 мм, вставляется в пазы, 1 шт. B 31 15 100
S 	 низкое / высокая матовая, анодированный алюминий, 136 x 57 x 1,5 мм, вставляется в пазы, 1 шт. B 31 15 110
S 	 высокое / высокая матовая, анодированный алюминий, 136 x 82 x 1,5 мм, вставляется в пазы, 1 шт. B 31 15 120
M	 низкое / низкая матовая, анодированный алюминий, 185 x 42 x 1,5 мм, вставляется в пазы, 1 шт. B 31 20 100
M	 низкое / высокая матовая, анодированный алюминий, 185 x 67 x 1,5 мм, вставляется в пазы, 1 шт. B 31 20 110
M 	 высокое / высокая матовая, анодированный алюминий, 185 x 92 x 1,5 мм, вставляется в пазы, 1 шт. B 31 20 120
L 	 низкое / низкая матовая, анодированный алюминий, 214 x 52 x 1,5 мм, вставляется в пазы, 1 шт. B 31 23 100
L	 низкое / высокая матовая, анодированный алюминий, 214 x 77 x 1,5 мм, вставляется в пазы, 1 шт. B 31 23 110
L	 высокое / высокая матовая, анодированный алюминий, 214 x 102 x 1,5 мм, вставляется в пазы, 1 шт. B 31 23 120

c	 Набор шурупов S, M, L 4 x ø 2,5 x 6 мм, для монтажа плат A 91 99 008

универсальные аксессуары: см.стр. 178-187
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euro CASE
Информация см.стр. 71

ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ КОРПУСОВ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДБОРА КОНФИГУРАЦИИ)

Наименование Исполнение / Применение

	 Артикул
42 HP

	 белый,	 серый,
	 RAL 9002	 RAL 7032

	 Артикул
63 HP

	 белый,	 серый,
	 RAL 9002	 RAL 7032

Крышка АБС A 01 14 170 – A 01 16 170 –

Боковая стенка 0,5 U, АБС A 01 05 270 A 01 05 280 A 01 05 270 A 01 05 280
1 U, АБС A 01 10 270 A 01 10 280 A 01 10 270 A 01 10 280
2 U, АБС A 01 20 270 A 01 20 280 A 01 20 270 A 01 20 280
0,5 U с отверстиями для ручки, АБС A 01 06 270 A 01 06 280 A 01 06 270 A 01 06 280
1 U, с отверстиями для ручки, АБС A 01 11 270 A 01 11 280 A 01 11 270 A 01 11 280
2 U, с отверстиями для ручки, АБС A 01 21 270 A 01 21 280 A 01 21 270 A 01 21 280

Панель-вставка без вентиляции, АБС A 01 14 370 – A 01 16 370 –
с вентиляцией, АБС A 01 24 370 – A 01 26 370 –
без вентиляции, с ножками, АБС A 01 34 370 – A 01 36 370 –
с вентиляцией, с ножками, АБС A 01 44 370 – A 01 46 370 –

Ручка*3 белая, с белыми кнопками A 03 44 217 A 03 46 317
серая, с белыми кнопками A 03 44 218 A 03 46 318
белая, с серыми кнопками A 03 44 216 A 03 46 316

Откидывающаяся 
ножка

АБС, белая A 03 50 007 A 03 50 007

*1 лицевая/задняя панель и откидывающиеся ножки заказываются отдельно.
*2 вентиляционные отверстия:

	 версия без вентиляционных отверстий  

	 версия с вентиляционными отверстиями в задних панелях-вставках  

	 версия с вентиляционными отверстиями во всех панелях-вставках  
*3 шаг поворота: 30°; нагрузочная способность: см. стр. 180 «Информация», рис. (b).

euro CASE (КОРПУСА*1)

EURO CASE
Исполнение /
Вентиляция*2 Материал, цвет

Артикул
EURO CASE 42 HP

Ш = 260 мм, Г = 250 мм
	 В	 без ручки	 с ручкой

Артикул
EURO CASE 63 HP

Ш = 367 мм, Г = 250 мм
	 В	 без ручки	 с ручкой

1 U АБС, белый, RAL 9002   54 A 02 14 070 –   54 A 02 16 070 –
АБС, белый, RAL 9002   54 A 02 14 170 –   54 A 02 16 170 –
АБС, белый, RAL 9002   54 A 02 14 270 –   54 A 02 16 270 –

2 U АБС, белый, RAL 9002   98,5 A 02 24 070 A 02 24 470   98,5 A 02 26 070 A 02 26 470
АБС, белый, RAL 9002   98,5 A 02 24 170 A 02 24 570   98,5 A 02 26 170 A 02 26 570
АБС, белый, RAL 9002   98,5 A 02 24 270 A 02 24 670   98,5 A 02 26 270 A 02 26 670

3 U АБС, белый, RAL 9002 143 A 02 34 070 A 02 34 470 143 A 02 36 070 A 02 36 470
АБС, белый, RAL 9002 143 A 02 34 170 A 02 34 570 143 A 02 36 170 A 02 36 570
АБС, белый, RAL 9002 143 A 02 34 270 A 02 34 670 143 A 02 36 270 A 02 36 670

6 U АБС, белый, RAL 9002 276,5 A 02 66 070 –
АБС, белый, RAL 9002 276,5 A 02 66 170 –
АБС, белый, RAL 9002 276,5 A 02 66 270 –

Для формирования EURO-CASE из отдельных компонентов, закажите    
2 крышки, 4 панели-вставки. 
по желанию: 2 боковые стенки, 1 ручка, 2 откидыв. ножки, 2 лицевые/
задние панели

Панель-вставка с вентиляцией
Панель-вставка без вентиляции

Крышка

Боковая стенка

Панель-вставка с вентиляцией, с ножками

Панель-вставка без вентиляции, с ножками

АКСЕССУАРЫ

Наименование Исполнение / Применение
	 Артикул

	 для EURO CASE 42 HP
	 Артикул

	 для EURO CASE 63 HP

Лицевая /  
задняя панель

мат., анодир. алюм., R6 	 1 U 250,8 x 46,3 x 2 A 03 14 270 357,8 x 46,3 x 2 A 03 16 370
мат., анодир. алюм., R6 	 1,5 U 250,8 x 68,5 x 2 A 03 54 270 – –
мат., анодир. алюм., R6 	 2 U 250,8 x 90,7 x 2 A 03 24 270 357,8 x 90,7 x 2 A 03 26 370
мат., анодир. алюм., R6 	 3 U 250,8 x 135,2 x 2 A 03 34 270 357,8 x 135,2 x 2 A 03 36 370
мат., анодир. алюм., R6 	 6 U – – 357,8 x 268,6 x 2 A 03 66 370
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ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ КОРПУСОВ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДБОРА КОНФИГУРАЦИИ)

Г-образные крышки Исполнение / Применение
	 без	 с
	 отверстий	 отверстиями*1

E 160 АБС, белые, 160 x 200 x 74 мм, 2 шт., крепеж, ножки B 20 13 007 B 20 13 107
E 220 АБС, белые, 160 x 260 x 74 мм, 2 шт., крепеж, ножки B 20 12 007 B 20 12 107
D 160 АБС, белые, 290 x 200 x 74 мм, 2 шт., крепеж, ножки B 20 11 007 B 20 11 107
D 220 АБС, белые, 290 x 260 x 74 мм, 2 шт., крепеж, ножки B 20 10 007 B 20 10 107

Боковые стенки Исполнение / Применение
	 без	 с
	 отверстий	 отверстиями*1

160 АБС, белые, для наращивания высоты на 50 мм, 2 шт., крепеж B 20 31 007 B 20 31 107
220 АБС, белые, для наращивания высоты на 50 мм, 2 шт., крепеж B 20 30 007 B 20 30 107

Ручка для переноски  
и наклона Исполнение / Применение

E Боковины белые, кнопки серые, алюминиевый профиль, 1 шт. B 21 16 507
D Боковины белые, кнопки серые, алюминиевый профиль, 1 шт. B 21 29 507

Угловые вставки Исполнение / Применение 	 белые	 бирюзовые

160 АБС, без вентиляции, 2 шт. B 20 22 007 B 20 22 005
220 АБС, без вентиляции, 2 шт. B 20 20 007 B 20 20 005
160 АБС, с вентиляцией, 2 шт. B 20 23 007 B 20 23 005
220 АБС, с вентиляцией, 2 шт. B 20 21 007 B 20 21 005

mEDITEc
Информация см.стр. 68-70

*1 для монтажа ручки (аксессуары)

MEDITEC

MEDITEC
Габариты, мм
Д	 Ш	 В

Исполнение / Состав
Г-образные крышки белые, RAL 9002
угловые вставки 	 боковые стенки Материал

	 Артикул
	 без	 с
	 ручки	 ручкой

E 160 160	 200	   74 с вентиляцией	 белые	 – АБС (UL 94 HB) B 22 13 007 B 22 13 107
160	 200	   74 с вентиляцией	 бирюзовые	 – АБС (UL 94 HB) B 22 13 005 B 22 13 105
160	 200	   74 без вентиляции	 белые	 –	 АБС (UL 94 HB) B 22 13 017 B 22 13 117
160	 200	   74 без вентиляции	 бирюзовые	 – АБС (UL 94 HB) B 22 13 015 B 22 13 115
160	 200	 124 с вентиляцией	 белые	 1 шт. на сторону АБС (UL 94 HB) B 22 13 207 B 22 13 307
160	 200	 124 с вентиляцией	 бирюзовые	 1 шт. на сторону АБС (UL 94 HB) B 22 13 205 B 22 13 305
160	 200	 124 без вентиляции	 белые	 1 шт. на сторону	 АБС (UL 94 HB) B 22 13 217 B 22 13 317
160	 200	 124 без вентиляции	 бирюзовые	 1 шт. на сторону АБС (UL 94 HB) B 22 13 215 B 22 13 315

E 220 160	 260	   74 с вентиляцией	 белые	 – АБС (UL 94 HB) B 22 12 007 B 22 12 107
160	 260	   74 с вентиляцией	 бирюзовые	 – АБС (UL 94 HB) B 22 12 005 B 22 12 105
160	 260	   74 без вентиляции	 белые	 –	 АБС (UL 94 HB) B 22 12 017 B 22 12 117
160	 260	   74 без вентиляции	 бирюзовые	 – АБС (UL 94 HB) B 22 12 015 B 22 12 115
160	 260	 124 с вентиляцией	 белые	 1 шт. на сторону АБС (UL 94 HB) B 22 12 207 B 22 12 307
160	 260	 124 с вентиляцией	 бирюзовые	 1 шт. на сторону АБС (UL 94 HB) B 22 12 205 B 22 12 305
160	 260	 124 без вентиляции	 белые	 1 шт. на сторону	 АБС (UL 94 HB) B 22 12 217 B 22 12 317
160	 260	 124 без вентиляции	 бирюзовые	 1 шт. на сторону АБС (UL 94 HB) B 22 12 215 B 22 12 315

D 160 290	 200	   74 с вентиляцией	 белые	 – АБС (UL 94 HB) B 22 11 007 B 22 11 107
290	 200	   74 с вентиляцией	 бирюзовые	 – АБС (UL 94 HB) B 22 11 005 B 22 11 105
290	 200	   74 без вентиляции	 белые	 –	 АБС (UL 94 HB) B 22 11 017 B 22 11 117
290	 200	   74 без вентиляции	 бирюзовые	 – АБС (UL 94 HB) B 22 11 015 B 22 11 115
290	 200	 124 с вентиляцией	 белые	 1 шт. на сторону АБС (UL 94 HB) B 22 11 207 B 22 11 307
290	 200	 124 с вентиляцией	 бирюзовые	 1 шт. на сторону АБС (UL 94 HB) B 22 11 205 B 22 11 305
290	 200	 124 без вентиляции	 белые	 1 шт. на сторону	 АБС (UL 94 HB) B 22 11 217 B 22 11 317
290	 200	 124 без вентиляции	 бирюзовые	 1 шт. на сторону АБС (UL 94 HB) B 22 11 215 B 22 11 315

D 220 290	 260	   74 с вентиляцией	 белые	 – АБС (UL 94 HB) B 22 10 007 B 22 10 107
290	 260	   74 с вентиляцией	 бирюзовые	 – АБС (UL 94 HB) B 22 10 005 B 22 10 105
290	 260	   74 без вентиляции	 белые	 –	 АБС (UL 94 HB) B 22 10 017 B 22 10 117
290	 260	   74 без вентиляции	 бирюзовые	 – АБС (UL 94 HB) B 22 10 015 B 22 10 115
290	 260	 124 с вентиляцией	 белые	 1 шт. на сторону АБС (UL 94 HB) B 22 10 207 B 22 10 307
290	 260	 124 с вентиляцией	 бирюзовые	 1 шт. на сторону АБС (UL 94 HB) B 22 10 205 B 22 10 305
290	 260	 124 без вентиляции	 белые	 1 шт. на сторону	 АБС (UL 94 HB) B 22 10 217 B 22 10 317
290	 260	 124 без вентиляции	 бирюзовые	 1 шт. на сторону АБС (UL 94 HB) B 22 10 215 B 22 10 315
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MEDITEC АКСЕССУАРЫ

Наименование Для MEDITEC Исполнение / Применение
	 Артикул

①	� Наклонная лицевая  
панель

E АБС, белая, RAL 9002, конструкция из 2 частей для облегчения доступа к компонентам, 
углубленная область 132,3/262,1 x 66,4 мм, 1 шт.

B 21 16 007
D B 21 29 007

b	� Лицевая/задняя  
панель*2

E (высота 74 мм) низкая, АБС, белая, RAL 9002, 141,6 x 55,6 x 3 мм, 1 шт. B 21 16 307
E (высота 124 мм) Z1, АБС, белая, RAL 9002, 141,6 x 105,6 x 3 мм, 1 шт. B 21 16 407
D (высота 74 мм) низкая, АБС, белая, RAL 9002, 271,6 x 55,6 x 3 мм, 1 шт. B 21 29 307
D (высота 124 мм) Z1, АБС, белая, RAL 9002, 271,6 x 105,6 x 3 мм, 1 шт. B 21 29 407

c	 Маскирующая панель E закрывает зазор, образующийся при использовании дополнительных боковых стенок 
(корпус высотой124 мм + наклонная лицевая панель), АБС, белая*3

B 21 16 707
D B 21 29 707

d	 Ушки д/наст. монтажа E, D для установки изделия на стену, ПА, серые, 4 шт., крепеж B 21 33 012
e	 Адап. д/штабелирования E, D для надежной установки изделий друг на друга, серые, 4 шт. B 21 34 012
f	 Соединители E, D для вертикального соединения 2 боковых стенок, 4 шт. B 21 35 017
g	 Набор шурупов E, D ø 2,5 x 6 мм, для монтажа плат, 4 шт. A 91 99 008

универсальные аксессуары: см.стр. 178-187

*2 лицевая/задняя панель Z2 для корпусов высотой 174 мм (две боковые стенки на сторону): по запросу
*3 может устанавливаться сверху или снизу

MEDITEC
Информация см.стр. 68-70
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LUX CASE
Информация см.стр. 72

LUX CASE

LUX CASE
Габариты, мм
Ш	 Г	 В

Исполнение / Состав 
	 батарейный	 колонки под каб.	
	 отсек	 прижим	 вентиляция Материал

	 Артикул
белый RAL 9002/

	 средняя секция: RAL 7032

150 118	 150	 57 I	 –	 •	 – АБС (UL 94 HB) A 99 12 637
118	 150	 57 II	 4 x AA	 –	 – АБС (UL 94 HB) A 99 12 687

190 148	 190	 67 I	 –	 •	 – АБС (UL 94 HB) A 99 15 737
148	 190	 67 II	 4 x AA	 –	 – АБС (UL 94 HB) A 99 15 787

230  
без ручки

173	 230	 136 I	 –	 •	 – АБС (UL 94 HB) A 99 17 837
173	 230	 136 II	 –	 •	 • 	 АБС (UL 94 HB) A 99 17 847

230  
с ручкой

173	 230	 136 III	 –	 •	 – АБС (UL 94 HB) A 99 17 857
173	 230	 136 IV	 –	 •	 • 	 АБС (UL 94 HB) A 99 17 877

LUX CASE АКСЕССУАРЫ

Наименование
Для  
LUX CASE Исполнение/ Применение

Артикул

①	 Лицевая панель 150 в пазы, матовая, анодированный алюминий, 108 x 52,8 x 1,5 мм, 1 шт. A 91 99 121
150 на винтах, матовая, анодированный алюминий, 106,3 x 50,4 x 2 мм, 1 шт. A 91 99 122
190 в пазы, матовая, анодированный алюминий, 134 x 62,5 x 1,5 мм, 1 шт. A 91 99 151
230 в пазы, матовая, анодированный алюминий, 131,5 x 158,2 x 1,5 мм, 1 шт. A 91 99 171
230 на винтах, матовая, анодированный алюминий, 128,4 x 152,3 x 2 мм, 1 шт. A 91 99 172

b	 Крепежный комплект 150 4 винта для монтажа лицевой панели A 91 99 004
230 4 винта для монтажа лицевой панели A 91 99 006

c	 Сборочный комплект 150, 190 4 винта для сборки корпуса (дополнительная фиксация) A 91 99 003
d	 Кабельный прижим 150, 190, 230 1 кабельный прижим, 2 шурупа A 91 99 005
e	 Набор пружинных контактов 150, 190 никелированные, для 4 x 1,5 В батарей (AA) A 91 90 013
f	 Направляющая 150, 190, 230 АБС, для установки плат, макс. 8 шт. (150) и 10 шт. (190, 230) A 91 99 000
g	 Откидывающаяся ножка 150, 190, 230 АБС, белая, защелкивается в основание, 1 шт. A 03 50 007

150, 190, 230 АБС, белая, защелкивается в основание, 1 шт. A 03 50 008

универсальные аксессуары: см.стр. 178-187

LUX CASE 150, 190 LUX CASE 230
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TOPTEC
Информация см.стр. 73-74

TOPTEC

TOPTEC
Габариты, мм
Д	 Ш	 В

Исполнение / Состав (мм)
	 вентиляционные отверстия 	 углубленная область Материал

	 Артикул
	 белый  	
	 RAL 9002/	
	 серый	 черный
	 RAL 7032	 RAL 9005

102 102	   54	 30 I	 –	 82,60 x 38,00 АБС (UL 94 HB) B 10 40 365 B 10 40 369
102	   54	 30 II	 •	 82,60 x 38,00 АБС (UL 94 HB) B 10 40 465 B 10 40 469

123 F 123	   68	 30 I	 –	 100,50 x 48,00	 АБС (UL 94 HB) B 10 55 365 B 10 55 369
123	   68	 30 II	 •	 100,50 x 48,00 АБС (UL 94 HB) B 10 55 465 B 10 55 469

123 H 123	   68	 45 I	 –	 100,60 x 48,00	 АБС (UL 94 HB) B 10 50 365 B 10 50 369
123	   68	 45 II	 •	 100,60 x 48,00 АБС (UL 94 HB) B 10 50 465 B 10 50 469

154 F 154	   84	 38 I	 –	 125,50 x 59,90 АБС (UL 94 HB) B 10 65 365 B 10 65 369
154	   84	 38 II	 •	 125,50 x 59,90 АБС (UL 94 HB) B 10 65 465 B 10 65 469

154 H 154	   84	 56 I	 –	 125,90 x 60,10 АБС (UL 94 HB) B 10 60 365 B 10 60 369
154	   84	 56 II	 •	 125,90 x 60,10 АБС (UL 94 HB) B 10 60 465 B 10 60 469

194 F 194	 115	 46 I	 –	 163,20 x 85,00 АБС (UL 94 HB) B 10 75 365 B 10 75 369
194	 115	 46 II	 •	 163,20 x 85,00 АБС (UL 94 HB) B 10 75 465 B 10 75 469

194 H 194	 115	 68 I	 –	 163,00 x 84,90 АБС (UL 94 HB) B 10 70 365 B 10 70 369
194	 115	 68 II	 •	 163,00 x 84,90 АБС (UL 94 HB) B 10 70 465 B 10 70 469

TOPTEC АКСЕССУАРЫ

Наименование Для TOPTEC Исполнение / Применение

Артикул
	 серый	 черный
	 RAL 7032	 RAL 9005

a	 Настенный держатель 102 пластмассовый, защелкивающийся, 1 шт. B 13 40 028 B 13 40 029
123 F/H пластмассовый, защелкивающийся, 1 шт. B 13 50 028 B 13 50 029
154 F/H пластмассовый, защелкивающийся, 1 шт. B 13 60 028 B 13 60 029
194 F/H пластмассовый, защелкивающийся, 1 шт. B 13 70 028 B 13 70 029

b	� Адаптер для DIN-рейки  
(35 мм и 32 мм)

123, 154, 194 F/H белый, 1 шт., крепеж (необходимы доп. отверстия) B 13 00 017
123, 154, 194 F/H черный, 1 шт., крепеж (необходимы доп. отверстия) B 13 00 019

c	 Набор шурупов для всех типов 4 x ø 2,5 x 6 мм, для монтажа плат A 91 99 008

универсальные аксессуары: см.стр. 178-187
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FLAT-PACK CASE
Информация см.стр. 75

FLAT-PACK CASE

FLAT-PACK CASE N/H
Габариты, мм
Д	 Ш	 В

Исполнение / Состав (мм)
	 ручка	 размер платы основание/крышка Материал

	 Артикул
белый RAL 9002/
серый RAL 7032

100 N 100	   50	   25 I	 –	 76 x 43 / – АБС (UL 94 HB) A 90 10 065
100 H 100	   50	   40 I	 –	 76 x 43 / – АБС (UL 94 HB) A 90 11 065
120 N 120	   65	   40 I	 –	 96 x 58 / – АБС (UL 94 HB) A 90 20 065
120 H 120	   65	   65 I	 –	 96 x 58 / 94 x 58 АБС (UL 94 HB) A 90 21 065
150 N 150	   80	   50 I	 –	 126 x 73 / – АБС (UL 94 HB) A 90 30 065

150	   80	   50 II	 •	 126 x 73 / – АБС (UL 94 HB) A 90 30 165
150	   80	   55 I	 –	 126 x 73 / – АБС (UL 94 HB) A 90 32 065

150 H 150	   80	   80 I	 –	 126 x 73 / 142 x 72 АБС (UL 94 HB) A 90 31 065
189 N 189	 110	   60 I	 –	 160 x 103 / – АБС (UL 94 HB) A 90 40 065

189	 110	   60 II	 •	 160 x 103 / – АБС (UL 94 HB) A 90 40 165
189	 110	   70 I	 –	 160 x 103 / – АБС (UL 94 HB) A 90 43 065

189 H 189	 110	   97 I	 –	 160 x 103 / 158 x 102 АБС (UL 94 HB) A 90 41 065
189	 110	   97 II	 •	 160 x 103 / 158 x 102 АБС (UL 94 HB) A 90 41 165
189	 110	 120 I	 –	 160 x 103 / 180 x 101 АБС (UL 94 HB) A 90 42 065

FLAT-PACK CASE S/L
Габариты, мм
Д	 Ш	 В

Исполнение / Состав (мм)
отверстия для...	 размер платы основание/крышка Материал

	 Артикул
белый RAL 9002/
серый RAL 7032

120 S 120	   65	   40 динамика 	 96 x 58 / – АБС (UL 94 HB) A 90 20 265

189 L 189	 110	   70 вентиляция отверстия	 160 x 103 / – АБС (UL 94 HB) A 90 43 265

FLAT-PACK CASE A
Габариты, мм
Д	 Ш	 В

Исполнение / Состав (мм)
лицевая панель	 размер платы основание/крышка Материал

	 Артикул
белый RAL 9002/
серый RAL 7032

120 A 120	   65	   40 – (аксессуары)	 106 x 57 / – АБС (UL 94 HB) A 95 20 165
150 A 150	   85	   45 – (аксессуары)	 138 x 67 / – АБС (UL 94 HB) A 95 30 165
210 A 210	 125	   70 – (аксессуары)	 194 x 109 / – АБС (UL 94 HB) A 95 40 165

FLAT-PACK CASE АКСЕССУАРЫ

Наименование Для FLAT-PACK CASE Исполнение / Применение
	 Артикул

①	Лицевая панель 120 A матовая, анодированный алюминий, 113 x 58 x 1 мм, 1 шт. A 91 95 201
150 A матовая, анодированный алюминий, 141,8 x 71,6 x 1,5 мм, 1 шт. A 91 95 301
210 A матовая, анодированный алюминий, 201 x 116 x 1,5 мм, 1 шт. A 91 95 401

b	 Замок-защелка 189 N/H/L вместо стандартного сборочного крепежа*2, 1 шт. A 91 00 008
c	 Крепежный комплект*3 100 H, 120 N 4 винта и 4 запрессовывающиеся контргайки A 91 20 000

150 N (A90 30 ...) 4 винта и 4 запрессовывающиеся контргайки A 91 30 000
150 N (A 90 32 ...) 4 винта и 4 запрессовывающиеся контргайки A 91 32 000
189 N (A 90 40 ...) 4 винта и 4 запрессовывающиеся контргайки A 91 40 000

универсальные аксессуары: см.стр. 178-187

*1 �FLAT-PACK CASE A: При настенном использовании крышка может крепиться к основанию на винтах сбоку.
*2 �заменяют стандартный сборочный крепеж, поставляющийся с корпусом; защелки крепятся к сборочным колонкам крышки; после этого крышка может быть зафиксирована 

на основании; удобно для настенных изделий; только для FLAT-PACK CASES 189 N/H/L со сборочными колонками
*3 �Крепежный комплект для настенной установки предназначен для сборки корпуса на винтах со стороны крышки. Необходима доработка: отверстия в крышке.  

Дополнительную информацию запрашивайте у наших специалистов. 
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PLUG CASE

ART-CASE

Информация см.стр. 79

Информация см.стр. 79

PLUG CASES

PLUG CASE
Габариты, мм
Д	 Ш	 В	 S

Исполнение / Состав (мм)
	 вилка	 розетка	 размер платы
	 стандарта 	 стандарта	 основание/крышка Материал

	 Артикул
крышка белая RAL 9002

основание серое RAL 7032

D 120	 65	 55	 34 II	 DIN 49441 R2	 DIN 49440	 96 x 58 / –

из 
огнеустойчивого 
сплава из 
материал  
(UL 94 V-0)

A 90 22 465

UK 120	 65	 40	 27 I	 BS 1363	 –	 96 x 58 / – A 90 20 165

F / D 100	 50	 40	 25 I	 DIN 49441 R2	 –	 76 x 43,5 / – A 90 11 665
120	 65	 65	 34 I	 DIN 49441 R2	 –	 96 x 58 / 95 x 58,5 A 90 21 665

Д

В

Ш

S

ART-CASE СО ШТЕПСЕЛЬНОЙ ВИЛКОЙ

ART-
CASE

 
Габариты, мм
Ш	 Д

Состав (мм)
		  углубленная область
основание	 (только с крышкой F) Материал

Артикул
с крышкой F

		  белый	 черный
	 B	 RAL 9002	 RAL 9005

Артикул
с крышкой H

		  белый	 черный
	 B	 RAL 9002	 RAL 9005

R110 110	 110 	 «уровень»	 ø 72 АБС (UL 94 HB), 
Основание со 
штепсельной вилкой: 
огнестойкий сплав из 
материал  
(UL 94 V-0)

 30 B 50 11 027 B 50 11 029  38 B 50 11 127 B 50 11 129
110	 110 	 «наклон»	 ø 72  38 B 50 11 227 B 50 11 229  41 B 50 11 327 B 50 11 329

S110 110	 110 	 «наклон»	 79,5 x 79,5  38 B 50 13 227 B 50 13 229    – –

ВЫБОР ДИЗАЙНА

R110

F		  H
	 «уровень»

R110

F		  H
	 «наклон»

S110

F	
	

ART-CASE АКСЕССУАРЫ

Наименование Для ART-CASE Версия / Применение
	 Артикул

	 Набор шурупов все ø 2,5 x 5 мм, для монтажа платы, 4 шт. B 51 11 201
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ART-CASE

ART-
CASE

 

Габариты, мм
Ш	 Д

Состав (мм)
		  углубленная область
основание	 только с крышкой F Материал

Артикул
с крышкой F

		  белый	 черный
	 B	 RAL 9002	 RAL 9005

Артикул
с крышкой H

		  белый	 черный
	 B	 RAL 9002	 RAL 9005

R110 110	 110 	 «уровень»	 ø 72 АБС (UL 94 HB)  30 B 50 10 007 B 50 10 009  38 B 50 10 107 B 50 10 109
110	 110 	 «наклон»	 ø 72 АБС (UL 94 HB)  38 B 50 10 207 B 50 10 209  41 B 50 10 307 B 50 10 309

S110 110	 110 	 „н«наклон»	 79,5 x 79,5 АБС (UL 94 HB)  38 B 50 12 207 B 50 12 209    – –
O160 160	 110 	 «уровень»	 121,8 x 71,8 АБС (UL 94 HB)  30 B 50 15 007 B 50 15 009  38 B 50 15 107 B 50 15 109

160	 110 	 «наклон»	 121,8 x 71,8 АБС (UL 94 HB)  38 B 50 15 207 B 50 15 209  41 B 50 15 307 B 50 15 309
E160 160	 110 	 «наклон»	 129 x 79 АБС (UL 94 HB)  38 B 50 17 207 B 50 17 209    – –

ART-case
Информация см.стр. 76-79

ВЫБОР ДИЗАЙНА

S110 	 F	 E160 	 F	

Нижняя часть выбирается 
в зависимости от задачи.
Наименование	 Исполнение / Применение

Артикул
	 белый RAL 9002

Артикул
	 черный RAL 9005

Нижняя 
крышка

Подходит к любому основанию, фиксация на винтах 
(не подходит для использования с батарейным 
отсеком), АБС (UL 94 HB)

B 50 11 847 B 50 11 849

Крышка 
батарейного 
отсека

Подходит к любому основанию, фиксация на винтах 
(батарейный отсек 2 x AAA и набор батарейных контактов 
см. в аксессуарах), АБС (UL 94 HB)

B 50 11 857 B 50 11 859

�Подставка Подходит к любому основанию, используется как 
дистанционный элемент при установке на стену / 
потолок, стойки для батарейных контактов 2 x AA, 
АБС (UL 94 HB)

B 50 11 117 B 50 11 119

�Подставка 
30°

Подходит к основаниям типа «наклон», используется 
для эргономичного монтажа корпуса, АБС (UL 94 HB)

B 50 11 217 B 50 11 219

�Подставка 
55°

Подходит к основаниям типа «наклон», используется 
для эргономичного монтажа корпуса, АБС (UL 94 HB)

B 50 11 317 B 50 11 319

с встроенной штепсельной вилкой см. на стр. 163

R110	 F	 H

	 «уровень»

R110	 F	 H

	 «наклон»

O160	 F	 H

	 „уровень“

O160	 F	 H

	 „наклон“
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ART-CASE АКСЕССУАРЫ

Наименование Для ART-CASE Исполнение / Применение
	 Артикул

①	 Батарейный отсек основание «уровень» / 
«наклон»

АБС, белый, для 2 x 1,5 В батарей (AAA), с крепежом, необходима крышка батарейного 
отсека, прямая подставка, подставка 30° или подставка 55°

B 51 11 107

основание «уровень» / 
«наклон»

АБС, черный, для 2 x 1,5 В батарей (AAA), с крепежом, необходима крышка батарейного 
отсека, прямая подставка, подставка 30° или подставка 55°

B 51 11 109

b	 Набор контактов батар. отсек a луженые, для 2 x 1,5 В батарей (AAA) A 91 66 001
подставка луженые, для 2 x 1,5 В батарей (AA) A 91 90 002

c	 П-образный контакт батар. отсек a луженый, для последовательного соединения батарей (AAA) A 91 66 002
d	 Батарейный прижим батар. отсек a необходим для фиксации батареек 2 x ААА (корпуса c подставкой 30°/55°) A 91 66 003
e	 Кабельный прижим подставка 1 кабельный прижим, 2 шурупа A 91 99 005
f	� Набор для настенного 

монтажа
R110 / O160 с любой 
подставкой или 
крышкой; S110 / E160 
только с подставками

АБС, белые, для надежного настенного монтажа изделия (необходимы  
дополнительные отверстия) B 51 11 307

АБС, черный, для надежного настенного монтажа изделия (необходимы 
дополнительные отверстия)

B 51 11 309

g	 Фиксатор все подставки для предотвращения снятия подставки, АБС, белый, с крепежом B 51 11 707
h	 Ножки все прозрачные, самоклеющиеся, ø 6,5 x 2 мм, для настольных применений, 1 пара A 92 07 150
i	 Набор шурупов все ø 2,5 x 5 мм, для монтажа плат, 4 шт. B 51 11 201

универсальные аксессуары: см.стр. 178-187

ART-CASE
Информация см.стр. 76-79
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Максимальный размер платы (мм)

Для корпуса 
RAILTEC B

Исполнения I - V  (толщина платы 1,6 мм) 
A	 E*3	 F

Исполнения VI  (толщина платы 1,6 мм) 
A*3	 B*3	 C	 E*3	 F1*4	 F2*4	 F3*4

  2 модуля 29,4 x 82 41,5 x 56,6 41,5 x 31 29,4 x 82 31,5 x 62,2 31,4 x 41,7 62,5 x 40,4 32,5 x 40,5 32,5 x 35,5 32,5 x 18
  3 модуля – – – 46,7 x 82 49 x 62,2 48,8 x 41,7 62,5 x 40,4 50 x 40,5 50 x 35,5 50 x 18
  4 модуля 64 x 82 41,5 x 56,6 41,5 x 66,5 64 x 82 66,5 x 62,2 66,3 x 41,7 62,5 x 40,4 67,5 x 40,5 67,5 x 35,5 67,5 x 18
  6 модулей 99,2 x 82,4 41,5 x 56,6 41,5 x 101 99,2 x 82,4 101,5 x 62,2 101,3 x 41,7 62,5 x 40,4 102,5 x 40,5 102,5 x 35,5 102,5 x 18
  9 модулей 151,2 x 82,4 41,5 x 56,6 41,5 x 153 151,2 x 82,4 154 x 62,2 153,8 x 41,7 62,5 x 40,4 155 x 40,5 155 x 35,5 155 x 18
12 модулей 204,2 x 82 41,5 x 56,6 41,5 x 206,5 204,2 x 82 206,5 x 62,2 206,3 x 41,7 62,5 x 40,4 207,5 x 40,5 207,5 x 35,5 207,5 x 18

RAILTEC B
Информация см.стр. 80-81

RAILTEC B*1

RAILTEC B
Исполнения 	 Размер

Габариты, мм
Ш	 В	 Д

Исполнение / Состав 
 	 типы соединителей, устанавливаемых в корпус

	 Артикул
	 без	 c	
	 вентиляции	 вентиляцией

2 модуля   35	 86	 58 I	 клеммные колодки, шаг 5,0/5,08 (макс. 10 клемм) B 65 01 111 B 65 01 114
  35	 86	 58 II	 разъем (вилка) шаг 5,0/5,08 (2 x 5 контактов) B 65 01 112 B 65 01 115
  35	 86	 58 III	 закрытый корпус, под гнездовые разъемы, разъемы SUB-D и т. п. B 65 01 113 B 65 01 116
  35	 86	 58 IV	 клеммные колодки, шаг 5,0/5,08 (макс. 5 клемм, только с одной стороны) B 65 01 117 B 65 01 118
  35	 86	 58 V	 намеченные отверстия под макс. 10 клемм или 2 разъема с 5 контактами*2 B 65 01 110 B 65 01 119
  35	 90	 58 VI	 индивидуальная конфигурация, см. акс. (клеммные крышки / перегородки) B 65 01 121

3 модуля   52	 90	 58 VI	 индивидуальная конфигурация, см. акс. (клеммные крышки / перегородки) B 65 02 121
4 модуля   70	 86	 58 I	 клеммные колодки, шаг 5,0/5,08 (макс. 24 клемм) B 65 03 111 B 65 03 114

  70	 86	 58 II	 разъем (вилка) шаг 5,0/5,08 (2 x 12 контактов) B 65 03 112 B 65 03 115
  70	 86	 58 III	 закрытый корпус, под гнездовые разъемы, разъемы SUB-D и т. п. B 65 03 113 B 65 03 116
  70	 86	 58 IV	 клеммные колодки, шаг 5,0/5,08 (макс. 12 клемм, только с одной стороны) B 65 03 117 B 65 03 118
  70	 86	 58 V	 намеченные отверстия под макс. 24 клемм или 2 разъема с 12 контактами*2 B 65 03 110 B 65 03 119
  70	 90	 58 VI	 индивидуальная конфигурация, см. акс. (клеммные крышки / перегородки) B 65 03 121

6 модулей 105	 86	 58,5 I	 клеммные колодки, шаг 5,0/5,08 (макс. 36 клемм) B 65 04 111 B 65 04 114
105	 86	 58,5 II	 разъем (вилка) шаг 5,0/5,08 (2 x 18 контактов) B 65 04 112 B 65 04 115
105	 86	 58,5 III	 закрытый корпус, под гнездовые разъемы, разъемы SUB-D и т. п. B 65 04 113 B 65 04 116
105	 86	 58,5 IV	 клеммные колодки, шаг 5,0/5,08 (макс. 18 клемм, только с одной стороны) B 65 04 117 B 65 04 118
105	 86	 58,5 V	 намеченные отверстия под макс. 36 клемм или 2 разъема с 18 контактами*2 B 65 04 110 B 65 04 119
105	 90	 58 VI	 индивидуальная конфигурация, см. акс. (клеммные крышки / перегородки) B 65 04 121

9 модулей 157	 86	 58,5 I	 клеммные колодки, шаг 5,0/5,08 (макс. 52 клемм) B 65 05 111 B 65 05 114
157	 86	 58,5 II	 разъем (вилка) шаг 5,0/5,08 (4 x 13 контактов) B 65 05 112 B 65 05 115
157	 86	 58,5 III	 закрытый корпус, под гнездовые разъемы, разъемы SUB-D и т. п. B 65 05 113 B 65 05 116
157	 86	 58,5 IV	 клеммные колодки, шаг 5,0/5,08 (макс. 26 клемм, только с одной стороны) B 65 05 117 B 65 05 118
157	 86	 58,5 V	 намеченные отверстия под макс. 52 клемм или 4 разъема с 13 контактами*2 B 65 05 110 B 65 05 119
157	 90	 58 VI	 индивидуальная конфигурация, см. акс. (клеммные крышки / перегородки) B 65 05 121

12 модулей 210	 90	 58 I	 клеммные колодки, шаг 5,0/5,08 (макс. 64 клемм) B 65 06 111 B 65 06 114
210	 90	 58 II	 разъем (вилка) шаг 5,0/5,08 (4 x 8 контактов и 4 x 7 контактов) B 65 06 112 B 65 06 115
210	 90	 58 III	 закрытый корпус, под гнездовые разъемы, разъемы SUB-D и т. п. B 65 06 113 B 65 06 116
210	 90	 58 IV	 клеммные колодки, шаг 5,0/5,08 (макс. 32 клемм, только с одной стороны) B 65 06 117 B 65 06 118
210	 90	 58 V	 намеченные отверстия*2 под макс. 64 клемм или разъема 4 x 8 контактов и 4 x 7 кон. B 65 06 110 B 65 06 119
210	 90	 58 VI	 индивидуальная конфигурация, см. акс. (клеммные крышки / перегородки) B 65 06 121

(на шурупах ø 2,5 x 6)
(на дистанционной втулке)

(2 / 3 модуля на шурупах ø 2,5 x 6, 
 4 / 6 / 9 / 12  модулей на защелках / на шурупах ø 2,5 x 6)

(на защелках)

*1 материал/цвет: основание ПФО (UL 94 V-0), черный; верхняя часть ПК (UL 94 V-0), светло-серая, RAL 7035; зажимы черные.
*2 шаг 5,0; перфорация легко выдавливается
*3 без учета вырезов
*4 �макс. размер платы   

F1: без плат B и C; F2: без плат B, с платой C; F3: с платами B и C
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RAILTEC B
Информация см.стр. 80-81

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ (ИСПОЛНЕНИЕ VI)

клеммная колодка (аксессуары)

перегородка (за клеммами) (аксессуары c)

верхняя часть

крышка области соединителей, 1-ярусная (аксессуары a)

крышка области соединителей,  
2-ярусная (акс. b)

основание

лицевая панель (аксессуары d)

верхняя часть

основание

лицевая панель (аксессуары d)

RAILTEC B АКСЕССУАРЫ

Наименование Тип
Для
RAILTEC B (исп. VI)

Исполнение / Применение
контактов

Артикул

①	� Крышка области соединителей, 
1-ярусная

максимальное количество  
для корпусов: 
4 шт. – 2 / 3 модульный 
8 шт. – 4 / 6 модульный 
12 шт. – 9 модульный 
16 шт. – 12 модульный

закрытая 2 / 4 модуля (VI) – 	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 66 07 140
3 / 6 / 9 / 12 модулей (VI) –	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 66 08 140

с вентиляцией 2 / 4 модуля (VI) – 	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 66 07 141
3 / 6 / 9 / 12 модулей (VI) –	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 66 08 141

клеммные колодки, 
шаг 5,0

2 / 4 модуля (VI) 6	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 66 07 142
3 / 6 / 9 / 12 модулей (VI) 9	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 66 08 142

с перфорацией,  
шаг 5,0

2 / 4 модуля (VI) 6	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 66 07 143
3 / 6 / 9 / 12 модулей (VI) 9	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 66 08 143

b	� Крышка области соединителей, 
2-ярусная

максимальное количество  
для корпусов: 
2 шт. – 2 / 3 модульный 
4 шт. – 4 / 6 модульный 
6 шт. – 9 модульный 
8 шт. – 12 модульный

закрытая 2 / 4 модуля (VI) – 	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 66 07 160
3 / 6 / 9 / 12 модулей (VI) –	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 66 08 160

с вентиляцией 2 / 4 модуля (VI) – 	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 66 07 161
3 / 6 / 9 / 12 модулей (VI) –	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 66 08 161

округлая, закрытая 2 / 4 модуля (VI) – 	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 66 07 162
3 / 6 / 9 / 12 модулей (VI) –	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 66 08 162

округлая,  
с вентиляцией

2 / 4 модуля (VI) – 	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 66 07 163
3 / 6 / 9 / 12 модулей (VI) –	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 66 08 163

c	� Перегородка 
макс. кол-во для корпусов: 
2 шт. – 2 / 3 модульный;  
4 шт. – 4 / 6 модульный;  
6 шт. – 9 мод.;  8 шт. – 12 мод.

с вентиляцией 2 / 4 модуля (VI) ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт.
для отгораживания области соединителей от 
внутреннего пространства корпуса на 1-м ярусе в 
конфигурациях без крышек области соединителей

B 66 07 191
3 / 6 / 9 / 12 модулей (VI) B 66 08 191

Наименование Для RAILTEC B (исп. VI)
Исполнение (ПК UL 94 V-0)

	светло-серая	 прозр. красная	 тонированная

d	Лицевая панель   2 модуля (VI) 32 x 42 мм B 66 01 180 B 66 01 480 B 66 01 580
  3 модуля (VI) 49 x 42 мм B 66 02 180 B 66 02 480 B 66 02 580
  4 модуля (VI) 67 x 42 мм B 66 03 180 B 66 03 480 B 66 03 580
  6 модулей (VI) 102 x 42 мм B 66 04 180 B 66 04 480 B 66 04 580
  9 модулей (VI) 154 x 42 мм B 66 05 180 B 66 05 480 B 66 05 580
12 модулей (VI) 206 x 42 мм B 66 06 180 B 66 06 480 B 66 06 580

Наименование Для RAILTEC B Исполнение 
Артикул

Защитная панель   2 модуля ПК (UL 94 V-0), защелкивающаяся, 1 шт. B 66 01 100
  3 модуля ПК (UL 94 V-0), защелкивающаяся, 1 шт. B 66 02 100
  4 модуля ПК (UL 94 V-0), защелкивающаяся, 1 шт. B 66 03 100
  6 модулей ПК (UL 94 V-0), защелкивающаяся, 1 шт. B 66 04 100
  9 модулей ПК (UL 94 V-0), защелкивающаяся, 1 шт. B 66 05 100
12 модулей ПК (UL 94 V-0), защелкивающаяся, 1 шт. B 66 06 100

Набор для настенного монтажа для всех размеров пластмасса, черный, набор из 2 шт. B 66 00 334
Шуруп для всех размеров ø 2,5 x 6 мм, для монтажа плат (позиция «А»),  

1 шт.
A 03 05 031

КЛЕММЫ И РАЗЪЕМЫ см.стр. 172
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Установка зажимов

монтаж на DIN-рейку EN 60715 TH35

основание
вид снаружи

монтаж на стену

Комплектация
1 верх. часть и 1 основание, зажимы (не установлены) 
(2 шт. – на корпуса шириной 1-4 модуля,  
3 шт. – на корпуса шириной 5-12 модулей).

Максимальный размер платы (мм)

Для корпуса 
RAILTEC C

Позиция 
A	 B	 C	 E	 F	 на шурупах

1 модуль 86,5 x 14 57 x 14 41,8 x 14 34 x 59,6 40 x 14,8 –
2 модуля 86,5 x 33 57 x 32 42 x 32 34 x 59,6 40 x 33 86,5 x 33
3 модуля 86,5 x 50 57 x 49 42 x 49 34 x 59,6 40 x 50 86,5 x 50
4 модуля 86,5 x 68 57 x 67 42 x 67 34 x 59,6 40 x 68 86,5 x 68
5 модулей 86,5 x 84 57 x 83 42 x 83 34 x 59,6 40 x 84 86,5 x 84
6 модулей 86,5 x 103 57 x 102 42 x 102 34 x 59,6 40 x 103 86,5 x 103
9 модулей 86,5 x 155 57 x 155,4 42 x 154 34 x 59,6 40 x 155 86,5 x 155
12 модулей 86,5 x 208,5 57 x 207,5 42 x 207 34 x 59,6 40 x 208 86,5 x 207

RAILTEC C
Информация см.стр. 82-83

RAILTEC C*1

RAILTEC C
Исполнения	 Размер

Габариты, мм
Ш	 В	 Д

Исполнение / Состав 
 	 верх. часть 	 стенки	 вент. отверстия

	 Артикул
откр. с 1 стороны	 откр. с 2 сторон

1 модуль   17,5	 90	 58 I	 открытая	 открытые	 – – B 67 00 100
  17,5	 90	 58 II	 открытая	 открытые	 • – B 67 00 102
  17,5	 90	 58 III	 открытая	 закрытые	 – – B 67 00 104
  17,5	 90	 58 IV	 закрытая	 открытые	 – – B 67 00 106

2 модуля   36	 90	 58 I	 открытая	 открытые	 – – B 67 01 100
  36	 90	 58 II	 открытая	 открытые	 • – B 67 01 102
  36	 90	 58 III	 открытая	 закрытые	 – – B 67 01 104
  36	 90	 58 IV	 закрытая	 открытые	 – – B 67 01 106

3 модуля   53	 90	 58 I	 открытая	 открытые	 – – B 67 02 100
  53	 90	 58 II	 открытая	 открытые	 • – B 67 02 102
  53	 90	 58 III	 открытая	 закрытые	 – – B 67 02 104
  53	 90	 58 IV	 закрытая	 открытые	 – – B 67 02 106

4 модуля   71	 90	 58 I	 открытая	 открытые	 – – B 67 03 100
  71	 90	 58 II	 открытая	 открытые	 • – B 67 03 102
  71	 90	 58 III	 открытая	 закрытые	 – – B 67 03 104
  71	 90	 58 IV	 закрытая	 открытые	 – – B 67 03 106

5 модулей   88	 90	 58 I	 открытая	 открытые	 – B 67 04 101 B 67 04 100
  88	 90	 58 II	 открытая	 открытые	 • B 67 04 103 B 67 04 102
  88	 90	 58 III	 открытая	 закрытые	 – B 67 04 105 B 67 04 104
  88	 90	 58 IV	 закрытая	 открытые	 – B 67 04 107 B 67 04 106

6 модулей 106	 90	 58 I	 открытая	 открытые	 – B 67 05 101 B 67 05 100
106	 90	 58 II	 открытая	 открытые	 • B 67 05 103 B 67 05 102
106	 90	 58 III	 открытая	 закрытые	 – B 67 05 105 B 67 05 104
106	 90	 58 IV	 закрытая	 открытые	 – B 67 05 107 B 67 05 106

9 модулей 160	 90	 58 I	 открытая	 открытые	 – B 67 06 101 B 67 06 100
160	 90	 58 II	 открытая	 открытые	 • B 67 06 103 B 67 06 102
160	 90	 58 III	 открытая	 закрытые	 – B 67 06 105 B 67 06 104
160	 90	 58 IV	 закрытая	 открытые	 – B 67 06 107 B 67 06 106

12 модулей 210	 90	 58 I	 открытая	 открытые	 – – B 67 07 100
210	 90	 58 II	 открытая	 открытые	 • – B 67 07 102

*1 материал/цвет: основание и верхняя часть ПК  (UL 94 V-0), светло-серые. зажимы черные/белые.

Рамка 
(аксессуары)
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RAILTEC C
Информация см.стр. 82-83

RAILTEC C АКСЕССУАРЫ

Наименование Тип
Для корпуса
RAILTEC C исп. I, II, IV

Исполнение / Состав
контактов*2

Артикул

①	� Крышки области соединителей  
 
максимальное количество 
крышек области соединителей 
для корпусов, открытых с одной 
стороны: 
1 шт. – 5-модульный 
2 шт. – 6-модульный 
3 шт. – 9-модульный 
 
максимальное количество 
крышек области соединителей 
для корпусов, открытых с двух 
сторон: 
2 шт. – 1 / 2 / 3 / 4 / 
5-модульные 
4 шт. – 6-модульный 
6 шт. – 9-модульный 
8 шт. – 12-модульный

закрытая 1 модуль – 	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 00 111
2 модуля –	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 01 111
3 / 6 / 9 / 12 модулей – 	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 02 111
4 модуля –	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 03 111
5 модулей –	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 04 111

с перфорацией, 
шаг 5,08*2

1 модуль 3	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 00 112
2  модуля 6	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 01 112
3 / 6 / 9 / 12 модулей 9	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 02 112
4 модуля 12	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 03 112
5 модулей 15	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 04 112

с отверстиями, 
шаг 5,08*2

1 модуль 3 	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 00 113
2 модуля 6	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 01 113
3 / 6 / 9 / 12 модулей 9 	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 02 113
4 модуля 12	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 03 113
5 модулей 15	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 04 113

с отверстиями, 
шаг 7,5 и 7,62*2

1 модуль 2	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 00 114
2  модуля 4	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 01 114
3 / 6 / 9 / 12 модулей 6	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 02 114
4 модуля 8	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 03 114
5 модулей 10	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 04 114

с отверстиями, 
шаг 10,16*2

1 модуль 2 	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 00 115
2 модуля 3	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 01 115
3 / 6 / 9 / 12 модулей 5 	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 02 115
4 модуля 6	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 03 115
5 модулей 7	 ПК (UL 94 V-0), светло-серая, 1 шт. B 68 04 115

b	Рамка высота 10 мм 2 модуля подходит для RAILTEC C версий I, II и III, 
обеспечивает дополнительное место 
для установки платы, а также позволяет 
устанавливать округлую крышку с петлей,  
ПК (UL 94 V-0), светло-серая, защелкивающаяся, 
1 шт.

B 68 01 120
3  модуля B 68 02 120
4 модуля B 68 03 120
5 модулей B 68 04 120
6 модулей B 68 05 120
9 модулей B 68 06 120

Наименование
Для RAILTEC C 
исп. I, II, III и IV*3 мм

Исполнение (ПК UL 94 V-0)
	светло-серая	 прозр. красная	 тонированная	 прозрачная

c	Лицевая панель 1 модуль 14 x 42 B 68 00 100 B 68 00 300 B 68 00 400 B 68 00 200
2 модуля 32 x 42 B 68 01 100 B 68 01 300 B 68 01 400 B 68 01 200
3 модуля 49 x 42 B 68 02 100 B 68 02 300 B 68 02 400 B 68 02 200
4 модуля 67 x 42 B 68 03 100 B 68 03 300 B 68 03 400 B 68 03 200
5 модулей 84 x 42 B 68 04 100 B 68 04 300 B 68 04 400 B 68 04 200
6 модулей 102 x 42 B 68 05 100 B 68 05 300 B 68 05 400 B 68 05 200
9 модулей 155 x 42 B 68 06 100 B 68 06 300 B 68 06 400 B 68 06 200
12 модулей 207,5 x 42 B 68 07 100 – – –

Наименование
Для RAILTEC C 
исп. I, II и III 

Без петель (ПК UL 94 V-0)
	светло-серая	 прозр. красная	 прозрачная

С петлями  (ПК UL 94 V-0)
	прозр. красная	 прозрачная

Округлая крышка
d без петель
e �с петлями (необходима рамка)

2 модуля B 68 01 101 B 68 01 301 B 68 01 201 B 68 01 302 B 68 01 202
3 модуля B 68 02 101 B 68 02 301 B 68 02 201 B 68 02 302 B 68 02 202
4 модуля B 68 03 101 B 68 03 301 B 68 03 201 B 68 03 302 B 68 03 202
5 модулей B 68 04 101 B 68 04 301 B 68 04 201 B 68 04 302 B 68 04 202
6 модулей B 68 05 101 B 68 05 301 B 68 05 201 B 68 05 302 B 68 05 202
9 модулей B 68 06 101 B 68 06 301 B 68 06 201 B 68 06 302 B 68 06 202

*2 количество отверстий в крышке под клеммы. 
*3 при использовании с корпусами в исполнении IV (с закрытым верхом): 

1-4-модульные: лицевая панель после установки не снимается; 6-9-модульные: необходима дополнительная обработка

Размещение клемм с шагом 5,0 (с/без крышки области 
соединителей) и с шагом 5,08 (без крышки области 

соединителей) в корпусе RAILTEC C:  
см. в Интернете www.okw.com
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RAILTEC CB, CM, CC

АДАПТЕР

Информация см.стр. 84-85

Корпус

RAILTEC 
Габариты, мм
Ш	 В	 Д Исполнение / Состав Материал, цвет

	 Артикул

CB 22,5	 82	 90 Узкая модель, для размещения плат с разъемами (шаг 5,0,  
12 контактов), в комплект входят: 1 длинная боковая вставка,  
3 короткие боковые вставки без вентиляционных отверстий,  
3 короткие боковые вставки с 4 вентиляционными отверстиями  
в каждой,  (3 короткие боковые вставки соответствуют 1 длинной), 
для установки на DIN-рейку DIN EN 50022 (35 мм) и EN 50035  
(32 мм)

ПА 66 (UL 94 V-0),
зеленый

B 67 21 521

45,5	 82	 90  �Широкая модель, для размещения плат с разъемами (шаг 5,0,  
12 контактов), в комплект входят: 1 длинная боковая вставка,  
3 короткие боковые вставки без вентиляционных отверстий,  
3 короткие боковые вставки с 4 вентиляционными отверстиями в 
каждой,  (3 короткие боковые вставки соответствуют 1 длинной), 
для установки на DIN-рейку DIN EN 50022 (35 мм) и EN 50035  
(32 мм)

ПА 66 (UL 94 V-0), 
зеленый

B 67 22 521

CM 18	 89	 54 Основной модуль с интегрированной системой контактов  
(8 клемм, никелированные, съемные), для монтажа на DIN-
рейку DIN EN 50022 (35 мм) или непосредственно на стену

АБС (UL 94 V-0), 
cерый

B 67 00 120

18	 89	 54 Промежуточная секция с интегрированной системой контактов  
(8 клемм, никелированные, съемные), для увеличения ширины 
корпуса на 17,5 мм, крепится к основному модулю a при 
помощи защелок, для монтажа на DIN-рейку с помощью 
зажимов основного модуля или при помощи адаптера (см. 
аксессуары)

АБС (UL 94 V-0), 
cерый

B 68 00 125

CC 45	 78	 99 Корпус с интегрированной системой контактов  
(12 клемм, никелированные), для установки на DIN-рейку  
DIN EN 50022 (35 мм). Подходит для установки платы в сборе,  
(с компонентами и клеммами)!

ПК (UL 94 V-0), 
oранжево-красный 
светло-серый + 
Зажим черный

B 67 22 622

АДАПТЕР

АДАПТЕР Для RAILTEC Исполнение
	 Артикул

C (1-4 модуля) / CM / CC на DIN-рейку EN 50022 (35 мм), EN 50045 (15 мм), пластмасса UL 94 V-0, зеленый B 68 11 542

КЛЕММЫ И РАЗЪЕМЫ см.стр. 172
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RAILTEC SUPPORT
Информация cм.стр. 84

RAILTEC SUPPORT КОМПОНЕНТЫ*1

RAILTEC SUPPORT Наименование
Габариты, мм
Ш	 В	 Д

Размер платы, мм
Ш	 Д Материал, цвет

Артикул

72 a	 Концевая секция 11,20	 16	   82 10	 72 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 67 20 333
22,20	 16	   82 21	 72 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 67 20 334

b	� Концевая секция с 
ножкой*2

11,20	 22,50	   82 10	 72 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 67 20 335
22,20	 22,50	   82 21	 72 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 67 20 336

c	 Промежуточная секция 11,25	 16	   82 11,25	 72 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 67 20 330
22,50	 16	   82 22,50	 72 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 67 20 331
45	 16	   82 45	 72 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 67 20 332

e	 Ножка*3 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 67 20 337
107 a	 Концевая секция 11,50	 17,50	 118 10	 107 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 67 20 444

b	 Концевая секция с ножкой*2 11,50	 27,50	 118 10	 107 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 67 20 445
c	 Промежуточная секция 18,50	 17,50	 118 18,50	 107 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 67 20 440

35	 17,50	 118 35	 107 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 67 20 441
d	� Промежуточная секция  

с ножкой*4
18,50	 27,50	 118 18,50	 107 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 67 20 442
35	 27,50	 118 35	 107 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 67 20 443

RAILTEC SUPPORT АКСЕССУАРЫ

Наименование Для RAILTEC SUPPORT Исполнение/ Применение
Артикул

f	� Набор для настенного 
монтажа

72 обеспечивает возможность настенного монтажа, используется с концевой секцией 
a, ПА 68 (UL 94 V-0), пластмасса, зеленый, 2 шт.

B 68 20 532
107 B 68 20 542

g	� Набор для настенного 
монтажа (с ножками)

72 обеспечивает возможность настенного монтажа, используется с концевой секцией  
с ножкой b, ПА 68 (UL 94 V-0), пластмасса, зеленый, 2 шт.

B 68 20 533
107 B 68 20 543

*1 в комплекте: 1 шт. 
Минимальная комплектация для 1 платформы: 2 концевые секции с-/без ножки. Ширина платформы может быть увеличена  

за счет добавления одной или нескольких промежуточных секций.
*2 подходит для DIN-рейки EN 50022 (35 мм).

*3 используется с промежуточной секцией и с концевой секцией без ножки. Подходит для DIN-рейки 35 мм, 32 мм, 15 мм.
*4 подходит для DIN-рейки 35 мм, 32 мм, 15 мм.

КЛЕММЫ И РАЗЪЕМЫ см.стр. 172
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КЛЕММЫ И РАЗЪЕМЫ Для RAILTEC B / C ...

Клеммная колодка

Клеммная колодка
Исполнение / Применение
конт.	 максимальное сечение провода Материал, цвет

	 Артикул

шаг 5,0   5	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), cерый B 66 01 111
  6	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), cерый B 66 07 111
  9	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), cерый B 66 08 111
12	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), cерый B 66 03 111
13	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), cерый B 66 05 111
16	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), cерый B 66 06 111
18	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), cерый B 66 04 111
36	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), cерый B 66 00 111

шаг 5,08   3	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), cерый B 68 00 650
  6	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), cерый B 68 01 650
  9	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), cерый B 68 02 650
12	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), cерый B 68 03 650
15	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), cерый B 68 04 650

РАЗЪЕМЫ

Разъем
Исполнение / Применение
конт.	 максимальное сечение провода Материал, цвет

	 Артикул

Разъем (вилка) 
на плату  
шаг 5,08

  2	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 66 06 222
  3	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 66 00 222
  5	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 66 01 222
  6	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 66 08 222
  9	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 66 02 222
12	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 66 03 222
13	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 66 05 222
15	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 66 07 222
18	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 66 04 222

Разъем (розетка) 
с клеммами   
шаг 5,08

  2	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 66 06 223
  3	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 66 00 223
  5	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 66 01 223
  6	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 66 08 223
  9	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 66 02 223
12	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 66 03 223
13	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 66 05 223
15	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 66 07 223
18	 2,5 mm2 ПА 68 (UL 94 V-0), зеленый B 66 04 223
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POTTING BOXES
Информация cм.стр. 89

POTTING BOXES*1

POTTING BOXES Наименование
Габариты, мм
Д	 Ш	 В Толщина стенки, мм Исполнение

Артикул
	 корпус 	 крышка

Дюропласт (Duroplast) 20	 20	 13,1 0,85 I A 80 20 130 –
25	 25	 14,8 0,8 I A 80 25 150 –
25	 25	 25 0,8 I A 80 25 251 –
30,2	 20,15	 15,1 0,95 I A 80 30 150 A 81 30 200
40,5	 13,8	 16,1 1,1 I A 80 40 160 A 81 40 130
40,2	 13,55	 25 0,85 I A 80 40 250 A 81 40 130
40	 40	 12,8 1,0 I A 80 40 130 A 81 40 400
40,2	 40,2	 20 1,0 I A 80 40 200 A 81 40 400
45,1	 30,1	 15 1,15 I A 80 45 150 A 81 45 300
45,1	 30	 24,9 1,1 I A 80 45 250 A 81 45 300
49,9	 13,1	 15 1,0 I A 80 50 150 –
50,15	 50,15	 15,1 1,3 I A 80 50 160 A 81 50 500
50,1	 50,1	 25,1 1,3 I A 80 50 250 A 81 50 500
50,7	 50,7	 49,7 1,7 I A 80 50 500 A 81 50 500
70	 50,4	 20 1,4 I A 80 70 200 A 81 70 500
70,6	 50,4	 35 1,4 I A 80 70 350 A 81 70 500
90,3	 60,3	 20 1,6 I A 80 90 200 –
100,1	 50,2	 24,8 1,5 I A 80 10 250 –
100	 100	 40 1,8 I A 80 10 400 –

корпус

Полиамид 6.6 (PA 6.6) 14	 14	 11,5 0,7 II A 80 14 118
17,4	 15	 10,5 0,7 III A 80 17 108
17,4	 15	 15,3 0,6 II A 80 17 158
18,6	 18,6	 13,7 0,6 III A 80 18 138
20,8	 20,8	 12,6 0,8 III A 80 20 128
21,3	 13,3	 17,7 0,9 III A 80 21 178
22,4	 22,4	 14 0,8 III A 80 22 148
26,4	 26,4	 35,2 1,1 III A 80 26 358
29	 29	 19,2 1,0 III A 80 29 198
30,3	 30,3	 50,3 1,5 III A 80 30 508
32,4	 32,4	 20 1,0 III A 80 32 208
38,8	 38,8	 26,6 1,2 II A 80 39 268
38,9	 38,9	 38,8 1,2 II A 80 39 398
40	 10	 20,2 1,0 II A 80 40 208
46,2	 46,2	 40,8 1,1 III A 80 46 408

АБС (ABS) 12,3	 12,3	 15,3 1,0 III A 80 12 159
21,2	 21,2	 12,1 1,0 III A 80 21 129
25,3	 25,3	 15,2 1,0 III A 80 25 159
38,3	 20,4	 20,2 1,0 III A 80 38 209
45,5	 30,5	 15,7 1,2 III A 80 45 169
67,5	 35,8	 46,3 1,7 III A 80 67 469

*1 упаковываются насыпью

Ш

В

Д Ш

В

Д Ш

В

Д
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DIN-MODULAR CASES ТИП B
DIN-MODULAR CASES ТИП B  
в соответствии с DIN IEC 61554

Габариты, мм
Ш	 В	 Д

Модель
*1

Состав
Задняя панель	 Передн. рамка	 Монтажные элементы

Материал
(UL 94 V-1)

Артикул
черный

96 x 48   96	   48	 109 1 без слотов	 съемная	 Прижимн. рамка (акс.) Норил армирован. A 98 42 401
  96	   48	 109 1 без слотов	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 42 402
  96	   48	 109 1 с 1 слотом	 съемная	 Прижимн. рамка (акс.) Норил армирован. A 98 42 411
  96	   48	 109 1 с 1 слотом	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 42 412
  96	   48	 109 1 с 2 слотами	 съемная	 Прижимн. рамка (акс.) Норил армирован. A 98 42 421
  96	   48	 109 1 с 2 слотами	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 42 422
  96	   48	 150 1 без слотов	 съемная	 Прижимн. рамка (акс.) Норил армирован. A 98 42 501
  96	   48	 150 1 без слотов	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 42 502
  96	   48	 150 1 с 1 слотом	 съемная	 Прижимн. рамка (акс.) Норил армирован. A 98 42 511
  96	   48	 150 1 с 1 слотом	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 42 512
  96	   48	 150 1 с 2 слотами	 съемная	 Прижимн. рамка (акс.) Норил армирован. A 98 42 521
  96	   48	 150 1 с 2 слотами	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 42 522

72 x 72   72	   72	 110 1 без слотов	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 33 401
  72	   72	 110 1 с 1 слотом	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 33 411
  72	   72	 110 1 с 2 слотами	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 33 421
  72	   72	 150 1 без слотов	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 33 501

96 x 96   96	   96	   51 1 без слотов	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 44 101
  96	   96	   51 1 с 1 слотом	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 44 111
  96	   96	   51 1 с 2 слотами	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 44 121
  96	   96	   51 1 с 4 слотами	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 44 141
  96	   96	 100 1 без слотов	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 44 401
  96	   96	 100 1 с 1 слотом	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 44 411
  96	   96	 100 1 с 2 слотами	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 44 421
  96	   96	 100 1 с 4 слотами	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 44 441
  96	   96	 151 1 без слотов	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 44 501
  96	   96	 151 1 с 1 слотом	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 44 511
  96	   96	 151 1 с 4 слотами	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 44 541

144 x 72 144	   72	   94 2 без слотов	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 35 301
144	   72	   96 2 без слотов	 фиксированная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 35 302
144	   72	 148 2 без слотов	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 35 501
144	   72	 150 2 без слотов	 фиксированная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 35 502
144	   72	 199 2 без слотов	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 35 601
144	   72	 200,5 2 без слотов	 фиксированная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 35 602
144	   72	 246 2 без слотов	 съемная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 35 701
144	   72	 248,5 2 без слотов	 фиксированная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 35 702

144 x 144 144	 144	   93 2 без слотов	 фиксированная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 55 302
144	 144	 152 2 задняя панель	 фиксированная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 55 502
144	 144	 201 2 задняя панель	 фиксированная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 55 602
144	 144	 248 2 задняя панель	 фиксированная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 55 702

19"
(12 HP)

  72	 144	 200 3 задняя панель	 фиксированная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 35 609
  72	 144	 248 3 задняя панель	 фиксированная	 Прижим (аксессуары) Норил армирован. A 98 35 709

DIN-MODULAR CASES ТИП B
Информация cм.стр. 86-87

Корпус тип B	 Направляющие, горизонтальные (для установки плат спереди) или вертикальные (сверху)
96 x 48	 на 2 сторонах, по 2 направляющих на каждой
72 x 72	 на 2 сторонах, по 2 направляющих на каждой
96 x 96	 на 2 сторонах, по 4 направляющих на каждой
144 x 72	 на 2 сторонах, по 1 горизонтальной и по нескольку вертикальных направляющих на каждой стороне
144 x 144	 на 2 сторонах, по 1 горизонтальной и по нескольку вертикальных направляющих на каждой стороне

*1 �описание различных моделей: см. стр. 86/87;  
корпуса 3 модели поставляются в сборе (1 основание корпуса, 1 крышка корпуса с винтами, 1 задняя панель,  
2 вставки с направляющими (шаг 1 HP), 1 элемент для монтажа разъемов DIN 41 612 и 2 резьбовые полосы), вырез в панели: 68 x 138 мм
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DIN-MODULAR CASES ТИП B
Информация cм.стр. 86-87

DIN-MODULAR CASES ТИП B АКСЕССУАРЫ
Наименование a

Для DIN-MODULAR CASES ТИП B
Лиц. панель

мат. анодир. ал., 1 шт.

Панель-фильтр
красн., 1 мм, 2 шт.	 красн., 2 мм, 1 шт.	 красн., 3 мм, 1 шт.

96 x 48
мм

A 91 84 221 A 91 84 213 A 91 84 222 –
91,3 x 42,4 x 2 91,3 x 42,4 x 1 91,5 x 42,5 x 2

72 x 72
мм

A 91 83 321 A 91 83 313 A 91 83 322 –
67,8 x 67,8 x 2 67,8 x 67,8 x 2 67,8 x 67,8 x 2

96 x 96
мм

A 91 84 421 A 91 84 413 A 91 84 422 –
91,3 x 91,3 x 2 91,3 x 91,3 x 1 91,5 x 91,5 x 2  

144x 72
мм

A 91 83 531  – – A 91 83 532
137,5 x 65,8 x 3   137,5 x 65,8 x 3

144 x 144
мм

A 91 85 531 – – A 91 85 532
137,5 x 137,5 x 3   137,5 x 137,5 x 3

Наименование Для DIN-MODULAR CASES ТИП B Исполнение
Артикул

b	� Прижимная рамка 96 x 48	 (обращайте внимание на исполнение) пластмасса, 1 шт., крепеж A 92 84 202
c	 Прижим 96 x 48	 дл. 109 (обращайте внимание на исполнение) Сталь, 2 шт., крепеж A 92 83 361

96 x 48	 дл. 150 (обращайте внимание на исполнение) сталь, 2 шт., крепеж A 92 84 251
72 x 72	 дл. 110 сталь, 2 шт., крепеж A 92 83 341
72 x 72	 дл. 150 сталь, 2 шт., крепеж A 92 83 351
96 x 96	 дл.  51 сталь, 2 шт., крепеж A 92 84 511
96 x 96	 дл. 100 сталь, 2 шт., крепеж A 92 84 541
96 x 96	 дл. 151 сталь, 2 шт., крепеж A 92 84 551
144 x 72	 дл.  94 сталь, с ребром, 2 шт., крепеж A 92 83 531
144 x 72	 дл. 148 сталь, с ребром, 2 шт., крепеж A 92 83 551
144 x 72	 дл. 199 сталь, с ребром, 2 шт., крепеж A 92 83 561
144 x 72	 дл. 246 сталь, с ребром, 2 шт., крепеж A 92 83 571

d	� Прижим 144 x 72 / 144 x 144 / 19" с фиксированной передней рамкой набор из 2 шт. A 92 80 003
e	� Защелкивающаяся 

крышка
96 x 48 ПК, прозрачная (IP 53), 1 шт. A 92 84 204
72 x 72 ПК, прозрачная (IP 53), 1 шт. A 92 83 304
96 x 96 ПК, прозрачная (IP 53), 1 шт. A 92 84 404
144 x 72 со съемной передней рамкой ПК, прозрачная (IP 53), 1 шт. A 92 83 504
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DIN-MODULAR CASES ТИП A
DIN-MODULAR CASES ТИП A  
в соответствии с DIN IEC 61554

Габариты, мм
Ш	 В	 Д

Исполнение / Состав
	 направляющие на …

Материал
Корпус	 Задняя рамка

Артикул
черный

72 x 36   72	   36	   57 –	 2 сторонах, по 2 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 21 011
  72	   36	   75 –	 2 сторонах, по 2 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 21 021
  72	   36	 100 –	 2 сторонах, по 2 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 21 031

48 x 48   48	   48	   57 –	 2 сторонах, по 3 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 12 011
  48	   48	   75 –	 2 сторонах, по 3 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 12 021
  48	   48	 100 –	 2 сторонах, по 3 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 12 031
  48	   48	 114 –	 2 сторонах, по 3 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 12 051
  48	   48	 124 –	 2 сторонах, по 3 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 12 061

96 x 48   96	   48	   57 I	 2 сторонах, по 2 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 32 011
  96	   48	   75 I	 2 сторонах, по 2 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 32 021
  96	   48	 100 I	 2 сторонах, по 2 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 32 031
  96	   48	 109 I	 2 сторонах, по 2 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 32 041
  96	   48	 114 I	 2 сторонах, по 2 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 32 051
  96	   48	 124 I	 2 сторонах, по 2 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 32 061
  96	   48	 131 II	 2 сторонах, по 3 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 32 072

72 x 72   72	   72	   57 –	 2 сторонах, по 9 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 23 011
  72	   72	   75 –	 2 сторонах, по 9 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 23 021
  72	   72	 100 –	 2 сторонах, по 9 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 23 031
  72	   72	 124 –	 2 сторонах, по 9 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 23 061

96 x 96  
(не полностью 
соответствует  
DIN IEC 61554)

  96	   96	   57 I	 2 сторонах, по 14 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 34 011
  96	   96	   75 I	 2 сторонах, по 14 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 34 021
  96	   96	 100 I	 2 сторонах, по 14 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 34 031
  96	   96	 124 II	 4 сторонах, по 14 / 6 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 34 062
  96	   96	 179 II	 4 сторонах, по 14 / 6 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 34 102

144 x 72 
(не полностью 
соответствует  
DIN IEC 61554)

144	   72	   57 –	 4 сторонах, по 9 / 18 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 43 011
144	   72	   75 –	 4 сторонах, по 9 / 18 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 43 021
144	   72	 100 –	 4 сторонах, по 9 / 18 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 43 031
144	   72	 109 –	 4 сторонах, по 9 / 18 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 43 041
144	   72	 124 –	 4 сторонах, по 9 / 18 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 43 061
144	   72	 131 –	 4 сторонах, по 9 / 18 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 43 071
144	   72	 156 –	 4 сторонах, по 9 / 18 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 43 091

144 x 144  
(со съемной 
передней 
рамкой)

144	 144	   57 –	 4 сторонах, по 18 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 45 011
144	 144	   75 –	 4 сторонах, по 18 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 45 021
144	 144	 100 –	 4 сторонах, по 18 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 45 031
144	 144	 114 –	 4 сторонах, по 18 направл. на каждой Норил (UL 94 V-0)	 (UL 94 V-0) B 60 45 051

DIN-MODULAR CASES ТИП A
Информация cм.стр. 88

176



① b

DIN-MODULAR CASES ТИП A
Информация cм.стр. 88

DIN-MODULAR CASES ТИП A АКСЕССУАРЫ*1

Наименование a
Для DIN-MODULAR CASES ТИП A

Лицевая панель
Мат. анодир. ал.	 Норил V-0 черн.	 Оргстекло	 Оргстекло красн.	 ПК ИК-прониц.

Задняя панель
	Мат. анодир. ал.	 Норил V-0 черн.

72 x 36
мм

B 61 21 111 B 61 21 221 B 61 21 331 B 61 21 341 B 61 21 451 B 61 21 112 B 61 21 222
67,7 x 31,6 x 1,5 67,8 x 31,7 x 2 67,7 x 31,6 x 2 67,7 x 31,6 x 2 67,8 x 31,8 x 2 57,6 x 28,6 x 1 57,6 x 28,7 x 1,5

48 x 48
мм

B 61 12 111 B 61 12 221 B 61 12 331 B 61 12 341 B 61 12 451 B 61 12 112 B 61 12 222
43,6 x 43,6 x 1,5 43,7 x 43,7 x 2 43,6 x 43,6 x 2 43,6 x 43,6 x 2 43,7 x 43,7 x 2 42,2 x 29,6 x 1 42,3 x 29,6 x 1,8

96 x 48
мм

B 61 32 111 B 61 32 221 B 61 32 331 B 61 32 341 B 61 32 451 B 61 32 112 B 61 32 222
91,5 x 43,4 x 1,5 91,6 x 43,5 x 2 91,5 x 43,4 x 2 91,5 x 43,4 x 2 91,6 x 43,5 x 2 73,5 x 39,6 x 1 73,6 x 39,75 x 1,7

72 x 72
мм

B 61 23 111 B 61 23 221 B 61 23 331 B 61 23 341 B 61 23 451 B 61 23 112 B 61 23 222
67,5 x 67,5 x 1,5 67,6 x 67,6 x 2 67,5 x 67,5 x 2 67,5 x 67,5 x 2 67,6 x 67,6 x 2 63,7 x 49,1 x 1 63,8 x 49,2 x 1,7

96 x 96
мм

B 61 34 111 B 61 34 221 B 61 34 331 B 61 34 341 B 61 34 451 B 61 34 112 B 61 34 222
90,6 x 90,6 x 1,5 90,7 x 90,7 x 2 90,6 x 90,6 x 2,2 90,6 x 90,6 x 2 90,7 x 90,7 x 2,2 86,7 x 71,7 x 1,5 86,8 x 71,8 x 1,7

142 x 72
мм

B 61 43 111 B 61 43 221 B 61 43 331 B 61 43 341 B 61 43 451 B 61 43 112 B 61 43 222
139,2 x 67,3 x 1,5 139,3 x 67,5 x 2 139,2 x 67,3 x 2 139,2 x 67,3 x 2 139,2 x 67,4 x 2 118,9 x 62,6 x 1,5 119,1 x 62,7 x 2

144 x 144
мм

B 61 45 111 – B 61 45 331 B 61 45 341 – B 61 45 112 –
138 x 138 x 1,5 138 x 138 x 3 138 x 138 x 3 131,3 x 118,6 x 1,5

Наименование
Для  
DIN-MODULAR CASES ТИП A Исполнение Артикул

b	 Защитная крышка 96 x 48 Поликарбонат UL 94 V-2, прозрачная B 61 32 533
72 x 72 Поликарбонат UL 94 V-2, прозрачная B 61 23 533
96 x 96 Поликарбонат UL 94 V-2, прозрачная B 61 34 533
144 x 72 Поликарбонат UL 94 V-2, прозрачная B 61 43 533
144 x 144 Поликарбонат UL 94 V-2, прозрачная B 61 45 533

*1 в комплекте: 1 шт. (лицевая панель 144 x 144 поставляется с крепежом: 4 винта)
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АКСЕССУАРЫ

Картинка
Наименование 
В комплекте Применение / Исполнение

Артикул

Поясной/
карманный 
прижим 
1 прижим,  
1 монтажный 
комплект:  
2 шурупа 
ø 2,2 x 6 мм.

Универсальный прижим. Необходимы 2 отверстия ø 4,2,  
расстояние 20 мм.
Рекомендуется для DATEC-POCKET-BOX L, M, S,  
SHELL-TYPE CASES 85 и 110, FLAT-PACK CASES 100 N.

АБС, белый, RAL 9002 A 91 72 107
АБС, черный, RAL 9005 A 91 72 109

Крепление 
 
1 набор.

Универсальный монтажный набор, состоящий из 3 элементов: 
адаптер, прижим и настенный держатель. Предназначен для 
поясного/карманного или настенного хранения небольших 
пластмассовых корпусов. Подходит для ремня шириной 30 мм и 
толщиной 3 мм. Прижим является съемным, что позволяет получать 
доступ к батарейному отсеку. Необходимо 2 отверстия ø 4,2 мм с 
расстоянием между центрами 9 мм.  
Для крепления прижима к корпусу с толщиной стенки менее 4 мм 
необходим дополнительный дистанционный элемент. 

АБС, белый, RAL 9002 A 91 52 047
АБС, темно-серый A 91 52 048
АБС, черный, RAL 9005 A 91 52 049

Набор для 
настенного 
монтажа 
 
1 настенный 
держатель,  
1 адаптер и  
1 комплект 
крепежа.

Универсальный набор для 
небольших пластмассовых 
корпусов с толщиной стенки 
3 мм. Настенный держатель 
серый, адаптер белый.

Рекомендуется для SHELL-TYPE CASE 110 (без батарейного отсека), 
FLAT-PACK CASE 120, DESK CASE 190 и COMTEC 120.  
[Размеры адаптера: 50 x 100 мм] 

B 13 50 048

Рекомендуется для SHELL-TYPE CASE 155/190 (без батарейного 
отсека), FLAT-PACK CASES 150/189/210, DESK CASE 190, COMTEC 
150/200/290, DIATEC XS. [Размеры адаптера: 58 x 124 мм]

B 13 60 048

Ушки для 
настенного 
монтажа 
 
4 шт.

Внешние элементы крепления для SHELL-TYPE CASES 110,  
155 и 190. Крепление к корпусу посредством сборочных  
шурупов корпуса.

ПА, серые, RAL 7032 A 92 04 108

Адаптер на  
DIN-рейку 
 
1 шт., сборочный 
крепеж.

Для установки корпусов на DIN-рейку в соответствии с  
DIN EN 60715 TH35 и G32.
Рекомендуется для TOPTEC начиная с 123 F/H и для корпусов с 
длиной мин. 85 мм.

ПА 6, белый, RAL 9002 B 13 00 017
ПА 6, черный, RAL 9005 B 13 00 019

Петли 
 
2 шт., сборочный 
комплект.

Право- или левосторонние петли. Для удержания крышки  
во время открывания. Необходимы дополнительные отверстия. 
Простая сборка.
Рекомендуется для DATEC-TERMINAL S, SL и M и для корпусов с 
высотой крышки мин. 18 мм.

ПФ, белый, RAL 9002 A 91 93 027

Замок

1 замок: 4 детали, 
сборочный 
комплект.

Запирающее устройство. Открывание возможно только с помощью 
инструмента. Необходимы дополнительные отверстия. Простая 
сборка. 
Рекомендуется для DATEC-TERMINAL S, SL и M и для корпусов с 
высотой крышки мин. 18 мм.

ПА 6 армированный,  
белый, RAL 9002

A 91 93 047

Скоба для 
подвеса 
1 cкоба для 
подвеса,
2 шурупа  
ø 3 x 8 мм (T10).

Универсальный элемент для подвеса на круглые трубы  
диаметром до 32 мм или стандартные рейки DIN EN ISO 19054  
(25 х 10 х 1,5 мм). Рекомендуется для использования с 
пластмассовыми корпусами с толщиной стенки от 4 мм.
Необходимы 2 отверстия диаметром ø 2,4 мм.

ПА 6 армированный, белый B 43 08 237
ПА 6 армированный, тeмно-
серый

B 43 08 238

АКСЕССУАРЫ
Информация см.стр. 90-95
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АКСЕССУАРЫ

Картинка
Наименование 
В комплекте Применение / Исполнение

Артикул

Адаптер для 
держателя   
 
1 �адаптер с  

самоклеющейся 
пленкой.	

Для крепления корпуса к держателям A9220029, A9220039, 
A9220049 и A9220059. Для любых применений, с самоклеющейся 
пленкой на задней поверхности. С 4 выступами, соответствующими 
углублениям на монтажной панели держателей (держатели 
поставляются отдельно).

АБС, черный A 92 20 019

Шарнирный 
держатель 
 
1 �держатель, 

сборочный 
крепеж.

Для крепления на самоклеющейся пленке или на винтах.  
Основание может отклоняться на 45° и вращаться вокруг своей оси. 
Держатель в нужном положении фиксируется специальным винтом. 
Для крепления корпуса необходим монтажный адаптер  
с 4 выступами (поставляется отдельно).

АБС, черный A 92 20 029

Велосипедный 
держатель 
 
1 держатель, 
2 �резиновых 

вкладыша, 
1 ключ.

Для крепления на трубу с диаметром от 20 до 25 мм. С двумя 
резиновыми вкладышами для надежного крепления. 
Для крепления корпуса необходим монтажный адаптер  
с 4 выступами (поставляется отдельно).

АБС, черный A 92 20 039

Держатель на 
гибкой штанге,  
с присоской

1 держатель.

Держатель может вращаться на 360° и регулироваться с наклоном 
40°. 8-миллиметровая алюминиевая проволока обеспечивает 
защиту от вибрации и приличную нагрузочную способность. 
Диаметр присоски 70 мм. 
Для крепления корпуса необходим монтажный адаптер  
с 4 выступами (поставляется отдельно).

черный A 92 20 049

Держатель с 
присоской

1 держатель.

Регулируемый по двум осям вращательный механизм и присоска 
диаметром 70 мм. Надежная фиксация на любой гладкой 
поверхности. Пружинная система с клапаном обеспечивает 
максимально эффективное присасывание к поверхности. 
Положение вращательного механизма фиксируется с помощью 
специальных винтов. 
Для крепления корпуса необходим монтажный адаптер  
с 4 выступами (поставляется отдельно).

черный A 92 20 059

Зажимный 
держатель 
горизонтального 
действия
1 зажимный элемент, 
1 �держатель с 

самоклеющимся 
основанием

Для зажимного удержания приборов шириной от 67 до 97 мм. 
Зажимный механизм деактивируется с помощью кнопки.

черный A 92 20 069

Зажимный 
держатель 
вертикального 
действия

1 держатель, 
набор вкладышей.

Подходит для приборов шириной от 85 до 170 мм и высотой от 60 
до 100 мм. Регулируемый зажимный механизм с дистанционными 
вкладышами. Резиновые элементы предотвращают повреждение 
поверхности прибора и снижают уровень шума при вибрации.  
С 4 выступами, соответствующими углублениям на монтажной 
панели держателей (держатели поставляются отдельно).

черный A 92 20 079

АКСЕССУАРЫ
Информация см.стр. 90-95
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АКСЕССУАРЫ

Картинка
Наименование 
В комплекте Применение / Исполнение

Артикул

Откиды-
вающаяся 
подставка 
 
1 подставка,  
сборочный 
комплект.

АБС, белая, RAL 9002 A 91 52 057
АБС, темно-серая A 91 52 058
АБС, черная, RAL 9005 A 91 52 059
Выставляется в любое положение, для удобства считывания информации.  
Необходимы 2 отверстия ø 4,2 мм, расстояние 9 мм. Для крепления подставки к корпусу с 
толщиной стенки менее 4 мм необходим дополнительный дистанционный элемент.

Откиды-
вающаяся 
подставка 
 
1 подставка,  
2 �шурупа  

ø 2,2 x 6 мм.

АБС, белая, RAL 9002	 Длина 81 мм A 92 50 807
АБС, черная, RAL 9005	 Длина 81 мм A 92 50 809
АБС, белая, RAL 9002	 Длина 43 мм A 92 50 817
АБС, черная, RAL 9005	 Длина 43 мм A 92 50 819
Прозрачные нескользящие ножки для корпуса, 2 x ø 6,5 мм A 92 07 150
Выставляется в любое положение, для удобства считывания информации. Необходимы  
2 отверстия ø 4,2, расстояние 20 мм. В зависимости от толщины стенок могут понадобиться 
дополнительные детали.
Рекомендуется для SHELL-TYPE CASES 110/155, HAND-HELD-BOX P и M и FLAT-PACK CASES. 
Специальная версия для DATEC-MOBIL-BOX S/M: см. стр. 127.

Ручка для 
переноски и 
наклона

2 боковины, 
1 монтажный 
комплект. 
(профиль 
заказывается 
отдельно)

Комплект боковин*1 	 ПА армированный, белые, RAL 9002, кнопки серые A 93 00 722
Комплект боковин*1 	 ПА армированный, светло-серые, RAL 7035, кнопки серые A 93 00 822
Комплект боковин*1 	 ПА армированный, черные, RAL 9005, кнопки серые A 93 00 522

Длина боковин: 141,5 мм
*1 �профиль, серебристо-матовый, анодированный алюминий, заказывается отдельно; 
длина профиля = ширина корпуса + 3 мм.
Ручка может крепиться снаружи или изнутри корпуса. Ручка снимается в позиции 135°. Шаг 
поворота: 30°. При большой нагрузке поворотное устройство автоматически отключается во 
избежание повреждения механизма!

Ручка для 
переноски и 
наклона

2 боковины, 
1 монтажный 
комплект. 
(профиль 
заказывается 
отдельно)

Комплект боковин*2 	 ПА армированный, белые, RAL 9002 /  кнопки RAL 7032 A 93 00 016
Комплект боковин*2 	 ПА армированный, белые, RAL 9002 / кнопки RAL 9002 A 93 00 017
Комплект боковин*2 	 ПА армированный, светло-серые, RAL 7035 / кнопки RAL 9002 A 93 00 018
Комплект боковин*2 	 ПА армированный, черные, RAL 9005 / кнопки RAL 9005 A 93 00 015

Длина боковин: 128 мм
*2 ��профиль, матовый, анодированный алюминий, заказывается отдельно;  

длина профиля = ширина корпуса - 16 мм.
Возможно крепление изнутри корпуса, усиленный поворотный механизм,  
шаг поворота: 30°.

Ручка для 
переноски и 
наклона

2 боковины, 
1 монтажный 
комплект. (профиль 
заказывается 
отдельно)

Комплект боковин*3 	 белые, RAL 9002 /  кнопки RAL 7032 A 93 00 014

Длина боковин: 190 мм
*3 �профиль, анодированный алюминий, заказывается отдельно;  

длина профиля = ширина корпуса - 26 мм.
Возможно крепление изнутри корпуса, усиленный поворотный механизм,  
шаг поворота: 30°.
Боковины и поворотный механизм: цинковый сплав, предназначены для больших нагрузок.  
Кнопки: ПА армированный. Противоскользящие резиновые вставки.

АКСЕССУАРЫ
Информация cм.стр. 90-95

F макс 400 Н

F макс 400 Н

F макс 200 Н
F макс 350 Н

F макс 400 Н

F макс 200 Н
F макс 350 Н

F макс 400 Н

F макс 500 Н

F макс 250 Н
F макс 430 Н

F макс 500 Н
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АКСЕССУАРЫ
АКСЕССУАРЫ

Картинка
Наименование 
В комплекте Применение / Исполнение

Артикул

Ножки 
 
4 шт., 4 шурупа 
(толщина стенки 
макс. 4 мм).

Исп. I, простые 	 АБС (UL 94 HB)	 белые, RAL 9002, резиновая вставка: серая A 92 57 107
Исп. II, откидыв.	 АБС (UL 94 HB) 	 белые, RAL 9002, резиновая вставка: серая A 92 57 207
Исп. I, простые 	 АБС (UL 94 HB)	 серые, RAL 7035, резиновая вставка: серая A 92 57 105
Исп. II, откидыв.	 АБС (UL 94 HB) 	 серые, RAL 7035, резиновая вставка: серая A 92 57 205
Исп. I, простые 	 АБС (UL 94 HB)	 черные, RAL 9005, резиновая вставка: серая A 92 57 109
Исп. II, откидыв.	 АБС (UL 94 HB) 	 черные, RAL 9005, резиновая вставка: серая A 92 57 209

Нескользящие 
ножки

2 шт.

ø 6,5, В = 2 мм, силикон, прозрачные; для использования с корпусами OKW с углублениями: 
SHELL-TYPE CASES 85 и 110, TOPTEC, FLAT-PACK CASE 150 A

A 92 07 150

ø 9,5, В = 3,8 мм, ПУ, прозрачные; для использования с корпусами OKW с углублениями:  
SHELL-TYPE CASES 155 и 190, DESK CASES 138, 190 и 220, COMBI DESK CASES F/H, KEYBOARD 
HOUSING, FLAT-PACK CASES 120-189 N/H и 210 A

A 92 10 290

ø 12, В= 3.5 мм, силикон, прозрачные A 92 12 330

Ушко для 
подвеса

1 шт.

пластмассовое, серое, внутренний диаметр 2,5 мм, макс. толщина стенки корпуса 3 мм,  
требуется монтажное отверстие 4 мм

A 91 00 001

пластмассовое, серое, внутренний диаметр 4 мм, макс. толщина стенки корпуса 4 мм,  
требуется монтажное отверстие 5 мм

A 91 00 002

для универсального применения, для использования со шнурком и т. п.,  
простая установка на защелке

Нашейный 
шнурок

1 шт.

серебристый, с вставным замком, прибл. 860 мм B 91 00 022

Ремешок для 
ношения

1 шт.

черная, с защелкой, длина около 900 мм B 91 00 053

Шнурок для 
ношения

1 шт.

серый, с вставным замком, прибл. 200 мм B 91 00 044

Кольцо для 
ключей

1 шт.

никелированное, ø 20,5 мм A 91 64 001

Ремень

1 шт.

эластичный ремень с замком-пряжкой, прибл. 450 x 35 мм, черный B 71 10 129
ремень с вставным замком, прибл. 1200 x 30 мм, черный B 71 10 139
ремень с вставным замком, прибл. 1500 x 30 мм, черный B 71 10 149

Назапястный 
ремешок

1 шт.

из эластичного материала, прибл. 280 мм, черный B 91 00 033
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АКСЕССУАРЫ

Картинка
Наименование 
В комплекте Применение / Исполнение

Артикул

Батарейный 
отсек  
4 x AA 
 
1 батарейный отсек 
и сборочный набор.

АБС, для 4 x 1,5 В батарей (AA) A 91 74 004

Только для использования с обычными батарейными контактами –  
набором  A 91 61 001 (a) или по отдельности (d - i).
Подходит для COMTEC 150/200, DATEC-CONTROL S, DATEC-MOBIL-BOX M, ERGO-CASE M/L и 
HAND-TERMINAL M. В качестве альтернативы батарейному отсеку A 93 45 217 (см. описание 
соответствующего семейства).

Набор 
пружинных 
контактов 
 
1 комплект.

a �для 4 x 1,5 В батарей (AA), луженые, для батарейного отсека A 91 74 004  
(COMTEC 150/200, DATEC-CONTROL S, DATEC-MOBIL-BOX M, ERGO-CASE M/L,  
HAND-TERMINAL M) и для HAND-HELD-BOX N c батарейным отсеком и 
LUX CASE 150/190 c батарейным отсеком

A 91 61 001

b �для 4 x 1,5 В батарей (AA), луженые,  
для DATEC-MOBIL-BOX L c батарейным отсеком

A 91 61 002
в качестве замены A 91 90 012

c �для 2 x 1,5 В батарей (AA), луженые,  
для DATEC-MOBIL-BOX S c батарейным отсеком

A 91 94 001
в качестве замены A 91 90 011

Батарейные 
контакты 
 
1 шт.

d большой, двойной контакт, сталь, луженый A 91 93 003
e малый, одиночный контакт, сталь, луженый A 91 93 004
f большой, двойной контакт, сталь, никелированный A 91 93 005
g малый, одиночный контакт, сталь, никелированный A 91 93 006
h большой, двойной контакт, CuBe2 никелированный* A 91 93 008
i малый, одиночный контакт, CuBe2 никелированный* A 91 93 009

Для батарейного отсека 4 x 1,5 B (AA) A 91 74 004 (COMTEC 150/200, DATEC-CONTROL S,  
DATEC-MOBIL-BOX M, ERGO-CASE M/L, HAND-TERMINAL M) и для батарейного отсека 
1,5 B (AA) SHELL-TYPE-CASE, HAND-HELD-BOX N и LUX CASE 150/190.
* �нержавеющий материал, особенно рекомендуется для применения в областях с химически-

агрессивной атмосферой.

Набор 
пружинных 
контактов 
 
1 комплект.

j �для 4 x 1,5 B (AA), никелированные,  
в качестве замены набору A 93 45 217 (COMTEC 150/200, DATEC-CONTROL S,  
DATEC-MOBIL-BOX M, ERGO-CASE M/L, HAND-TERMINAL M)

A 91 90 010
в качестве замену батарейному 

отсеку A 93 45 217

k �для 2 x 1,5 B (AA), никелированные,  
для DATEC-MOBIL-BOX S c батарейным отсеком

A 91 90 011
(в качестве замены A 91 94 001)

l �для 4 x 1,5 B (AA), никелированные,  
для DATEC-MOBIL-BOX L c батарейным отсеком

A 91 90 012
в качестве замены A 91 61 002

m �для 4 x 1,5 B (AA), никелированные,  
для LUX CASE 150/190 c батарейным отсеком, SHELL-TYPE-CASE V 155, V 190,  
G 155 и G 190 c батарейный отсек 4 x AA, HAND-HELD-BOX N c батарейным отсеком

A 91 90 013
в качестве замены по 
отдельности d -i

n �для 2 x 1,5 B (AA), никелированные,  
для SHELL-TYPE-CASE V 155 и G 155 c батарейным отсеком 2 x AA

A 91 90 014
в качестве замены по 

отдельности d -i

Батарейные 
контакты
 
1 шт.

o одиночный контакт «плюс», никелированная сталь A 91 93 011
p одиночный контакт «минус», никелированная сталь A 91 93 012
q двойной контакт «левый», никелированная сталь A 91 93 013
r двойной контакт «правый», никелированная сталь A 91 93 014

В качестве замены набору для 4 батарей 1,5 В (AA) A 93 45 217 (COMTEC 150/200,  
DATEC-CONTROL S, DATEC-MOBIL-BOX M, ERGO-CASE M/L, HAND-TERMINAL M),  
а также батарейным отсекам для батарей 1,5 В (AA) для SHELL-TYPE-CASE,  
HAND-HELD-BOX N и LUX CASE 150/190.

АКСЕССУАРЫ
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Картинка
Наименование 
В комплекте Применение / Исполнение

Артикул

Набор 
пружинных 
контактов

1 комплект.

никелированные
�для 2 x N / 2 x AA / 2 x AAA, для DATEC-POCKET-BOX S, M, L / 
�для 2 x AA, �для SMART-CASE L, XL

A 91 90 003
в качестве замены A 91 90 002

Батарейный 
контакт

1 шт.

для батареек AA, для монтажа на плату, никелированная сталь, 1 шт. (2 шт. необходимо для 1 батарейки) A 91 93 035
для батареек AAA, для монтажа на плату, никелированная сталь, 1 шт. (2 шт. необходимо для 1 батарейки) A 91 93 036

Предохрани- 
тельный элемент 
‚+‘  
(для использования 
с контактами)

1 шт.

для батареек AA, АБС, белая, 1 шт. необходимо на 1 батарейку A 91 93 033
для батареек AAA, АБС, белая, 1 шт. необходимо на 1 батарейку A 91 93 034

для предотвращения контакта в случае неправильной установки батарейки

Батарейная 
прокладка

1 шт.

Пенополиэтилен, самоклеющаяся, 50 x 25 x 4 мм
Рекомендуется для DATEC-POCKET-BOX L, DATEC-MOBIL-BOX S, DATEC-CONTROL XS, HAND-TERMI-
NAL, LUX CASE 150 и 190, SHELL-TYPE CASE в исполнениях Vи IV,  
HAND-HELD-BOX N.

A 92 50 250

Контактная 
колодка

1 шт.

a прямая версия, длина проводов прибл. 100 мм A 91 60 003
b Т-образная версия, длина проводов прибл. 100 мм A 91 93 002
c прямая версия, длина проводов прибл. 152 мм  (рекомендуется для A9156001) A 91 56 002

Для использования с плоской батареей 9 В (PP3/LF22). Диаметр контактов 5,7 / 5,3 мм.

Батарейный 
отсек (набор)
1 �батарейный отсек,
1 �крышка 

батарейного 
отсека + винт M3,

1 держатель,
2 �уплотнительных 

прокладки,
1 �набор 

никелированных 
батарейных 
контактов,

4 шурупа.

3 x 1,5 B (AA), габариты 93 x 69 мм, АБС, белый, RAL 9002 A 93 36 117
3 x 1,5 B (AA), габариты 93 x 69 мм, АБС, темно-серый, NCS S 7502-B A 93 36 118
3 x 1,5 B (AA), габариты 93 x 69 мм, АБС, черный, RAL 9005 A 93 36 119
5 x 1,5 B (AA), габариты 93 x 98 мм, АБС, белый, RAL 9002 A 93 38 117
5 x 1,5 B (AA), габариты 93 x 98 мм, АБС, темно-серый, NCS S 7502-B A 93 38 118
5 x 1,5 B (AA), габариты 93 x 98 мм, АБС, черный, RAL 9005 A 93 38 119
5 x 1,5 B (AA), габариты 93 x 98 мм, ASA+ПК, темно-серый A 93 38 218

Устанавливается в лицевой/задней панели или стенке корпуса. Простая замена батарей.  
Крышка отсека защелкивается, а также может фиксироваться винтом.  
Установка: прикручивается шурупами к держателю с задней стороны. Может устанавливаться 
на самоклеющейся пленке, по запросу. Рекомендуется для стенок толщиной 3 мм и углубленной 
областью 1,5 мм, в этом случае отсек будет заподлицо с поверхностью стенки. Для стенок с 
большей толщиной необходимо изменение углубленной области или длины самореза.

Держатель для 
таблеточной 
батарейки

1 шт.

для таблеточной батарейки ø 20 мм (CR2016, CR2025, CR2032 и др.), горизонтальный, для монтажа на плату A 91 93 037
для таблеточной батарейки ø 23 мм (CR2320, CR2325, CR2354 и др.), горизонтальный, для монтажа на плату A 91 93 038
для птаблеточной батарейки ø 12 мм (CR1216, CR1220 и др.), горизонтальный, для монтажа на плату A 91 93 039
для таблеточной батарейки ø 16 мм (CR1612, CR1620 и др.), горизонтальный, для монтажа на плату A 91 93 040

Батарейный 
держатель

1 �Батарейный 
держатель,

2 �шурупа  
ø 2,2 x 4,5 мм.

с никелированными контактами из пружинной стали, под 1 батарею 9 В , 1 набор A 91 56 003
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АКСЕССУАРЫ

Картинка
Наименование 
В комплекте Применение / Исполнение

Артикул

Батарейные 
отсеки

Для
непосредственного
монтажа на 
лицевую и/или 
заднюю панель. 
Упрощается 
замена батарей: 
не надо вскрывать 
корпус.

1 шт.

для 1,5 В батарей  
(D/LR20) 
ПА армиров., черный,
Темп. экспл. до +70°C.

монтажная длина   78,6 мм для 1 батареи A 93 01 110
монтажная длина 143 мм для 2 батарей A 93 01 120
монтажная длина 203 мм для 3 батарей A 93 01 130

для 1,5 В батарей  
(C/LR14) 
ПА армиров., черный,
Темп. экспл. до +70°C.

монтажная длина   62 мм для 1 батареи A 93 01 210
монтажная длина 110 мм для 2 батарей A 93 01 220
монтажная длина 159 мм для 3 батарей A 93 01 230

для 1,5 В батарей  
(AA/NR6) 
ПА армиров., черный,
Темп. экспл. до +70°C.

монтажная длина   68,2 мм для 1 батареи A 93 01 310
монтажная длина 118,6 мм для 2 батарей A 93 01 320
монтажная длина 169,5 мм для 3 батарей A 93 01 330

Батарейные 
отсеки

С выдвижными 
кроватками. 
Замок-защелка 
обеспечивает 
безопасное 
открывание рукой. 
Непосредственный 
контакт с задними 
напаянными 
контактами корпуса.
1 шт.

для 9 В плоск. батареи 
(PP3/LF22) 
ПА армирован., черный.

габариты 53,2 x 29 x 58 мм для 1 батареи 
с 1 кроваткой

A 93 02 510

для 9 В плоск. батарей 
(PP3/LF22) 
ПА армирован., черный.

габариты 86 x 29 x 58 мм для 2 батарей 
с 2 кроватками

A 93 02 520

для 1,5 В батарей  
(AA/LR6) 
ПА армирован., черный.

габариты 95,3 x 26 x 61,5 мм для 4 батарей 
с 1 кроваткой

A 93 02 540

Батарейные 
отсеки

Вставные 
батарейные 
отсеки. Жесткая 
конструкция для 
промышленных 
применений. С 
непосредственным 
монтажом на плату. 
Штыри 2,8 x 0,3 
мм для монтажа 
на плату или для 
вставки в разъемы.
Сборка:  
Отсеки можно 
соединять. 
Соединительные 
пазы и 2 
крепежных 
отверстия.

1 шт.

для 1,5 В батареи  
(D/LR20) 
ПА армированный, черный.

габариты 38,3 x 34,9 x 71 мм размер батарей  
ø 34,2 x 61,5 мм

A 93 03 110

для 1,5 В батареи  
(C/LR14) 
ПА армированный, черный.

габариты 30,2 x 26,7 x 59,2 мм размер батарей 
ø 26,2 x 50 мм

A 93 03 210

для 1,5 В батареи  
(AA/LR6) 
ПА армированный, черный.

габариты 17,6 x 25,1 x 60,3 мм размер батарей 
ø 14,5 x 50,5 мм

A 93 03 310

для 1,5 В батареи  
(AAA/LR03) 
ПА армированный, черный.

габариты 13,6 x 17 x 52,5 мм размер батарей 
ø 10,5 x 44,5 мм

A 93 03 410

для 9 В плоск. батареи 
(PP3/LR22) 
ПА армированный, черный.

габариты 29,6 x 26,3 x 58,2 мм размер батарей 
26,5 x 17,5 x 48,5 мм

A 93 03 510

Батарейные 
отсек

С пружинными 
контактами и 
крепежными 
отверстиями.  
 
1 шт.

для 1,5 В батарей  
(AA/LR6) 
ПП, черный.
Внешние контакты подходят 
к контактной колодке 
(аксессуары).

габариты 32 x 16 x 66 мм для 2 батарей A 91 56 001
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АКСЕССУАРЫ

Картинка
Наименование 
В комплекте Применение / Исполнение

Артикул

Кабельный ввод с 
обжимом

1 шт.

Кабельные вводы, изготовленные из материала, наиболее подходящего  
для вибро- и изгибостойкого ввода кабелей для корпусов OKW. Высокий 
класс защиты IP 68.
Полиамид, серебристо-серый, RAL 7001.

M12 x 1,5 C 23 12 418
M16 x 1,5*1 C 23 16 418
M16 x 1,5*2 C 23 16 618
M20 x 1,5*3 C 23 20 418
M20 x 1,5*4 C 23 20 428
M25 x 1,5 C 23 25 418
M32 x 1,5 C 23 32 418

Кабельный ввод 
с обжимом и 
защитой от изгиба

1 шт.

Кабельные вводы, изготовленные из материала, наиболее подходящего  
для вибро- и изгибостойкого ввода кабелей для корпусов OKW. Высокий 
класс защиты IP 68.
Полиамид, серебристо-серый, RAL 7001.

M12 x 1,5 C 23 12 518
M16 x 1,5 C 23 16 518
M20 x 1,5*3 C 23 20 518
M20 x 1,5*4 C 23 20 528
M25 x 1,5 C 23 25 518

Контргайка

1 шт.

Полиамид, светло-серый, RAL 7035. M12 x 1,5 C 23 12 117
M16 x 1,5 C 23 16 117
M20 x 1,5 C 23 20 117
M25 x 1,5 C 23 25 117
M32 x 1,5 C 23 32 117

Уплотнительное 
кольцо для 
внешней резьбы

1 шт.

Устанавливается между корпусом и кабельным вводом для сохранения 
высокого класса защиты IP 68 кабельных вводов OKW.
Полиэтилен, бесцветный.

M12 x 1,5 C 23 12 126
M16 x 1,5 C 23 16 126
M20 x 1,5 C 23 20 126
M25 x 1,5 C 23 25 126
M32 x 1,5 C 23 32 126

АКСЕССУАРЫ
Информация cм.стр. 90-95

Кабельный ввод с обжимом	 Кабельный ввод с обжимом и защитой от изгиба	 Контргайка	 Уплотнительное кольцо

Резьба Размер ключа Диаметр обжима Диаметр монтажных отверстий

мм
SW1	 SW2	 D	 L	 H ø, мм ø, мм (сравнение резьбы M и PG)

	 M12 x 1,5 15	 17	 12,5	 8	 5   3 - 6,5
*1	 M16 x 1,5 22	 22	 16,5	 8	 5   5 - 10
*2	 M16 x 1,5 22	 22	 16,5	 15	 5   5 - 10
*3	 M20 x 1,5 24	 27	 20,5	 11	 6   6 - 12
*4	 M20 x 1,5 27	 27	 20,5	 15	 6 10 - 14
	 M25 x 1,5 33	 32	 25,5	 15	 6 13 - 18
	 M32 x 1,5 42	 41	 32,5	 15	 7 18 - 25

Картинка
Наименование 
В комплекте

Версия
Применение 	 Пропускание воздуха	 Резьба

Артикул

Компенсационный 
клапан
PA6-GF15, светло-
серый, RAL 7035.

1 штука, с гайкой 
и уплотнительным 
кольцом.

Компенсационный клапан с высоким быстродействием 
для выравнивания давления внутри герметичного 
корпуса с атмосферным. Предназначен для защиты  
чувствительной электроники от нежелательных 
эффектов, возникающих при большой разнице 
давлений снаружи и внутри корпуса . 
Обеспечивает степень защиты IP 56.   
Водонепроницаем до 6 атмосфер.  
Рабочий диапазон температур от -40°C до +110°C. 

6.5 л/мин – 0.25 бар 
16.5 л/мин – 1.0 бар

M6 x 0,75 C 23 06 917

19,5 л/мин – 0.25 бар 
43,5 л/мин – 1.0 бар

M10 x 1 C 23 10 917

185

12.5

13 15.5

16.5 20.5 25.5 32.5

19 23
28.5

 M12 M16 M20 M25 M32

PG7 PG9 PG11  PG16 PG21
    PG13.5

20.5

NeW
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Картинка
Наименование 
В комплекте Применение / Исполнение

Артикул

Кабельный 
прижим

1 �кабельный 
прижим,

2 �шурупа  
ø 3 x 6 мм.

подходит для диаметра кабеля прибл. ø 5-7 мм, ПА 6 армированный, серый. A 91 99 005

Подходит для ART-CASE с подставкой, DATEC-KEYBOARD,  
LUX CASE, для задней панели 3 VARIO-BOX и для базы DATEC-CONTROL XS/S.

Колпачок для 
разъема USB 
 
1 шт.

ТПЭ, серый, для разъемов USB типа A (DIN IEC 61076-3-107). A 93 20 008

Крышка разъема 
USB 
 
1 шт.

Полипропилен, белая, RAL 9002
Универсальная. Для закрывания разъема USB. Обеспечивает защиту от повреждения и 
попадания посторонних предметов.
Для стенок с толщиной до 5 мм. Быстрая установка с помощью металлических упоров. 
Необходима доработка корпуса. Инструкцию по установке см. на нашем сайте www.okw.com.

A 93 20 107

Контакты

1 шт.

контактный штырь, позолоченный, < 15 A A 91 93 030
пружинный контакт, позолоченный, усилие 0,3 Н, ширина 1,5 мм, < 3 A A 91 93 032
пружинный контакт, позолоченный, усилие 1,7 Н, ширина 1,5 мм, < 15 A A 91 93 031

Контактная 
колодка

1 шт.

a типа «вилка», 6 контактов A 91 78 007
b типа «розетка», 6 контактов A 91 78 008

Шуруп

1 шт.

ø 2,2 x 5 мм	 Саморезы под крестовую отвертку, для пластмассы A 03 04 031
ø 2,5 x 6 мм	 Саморезы под крестовую отвертку, для пластмассы A 03 05 031
ø 2,5 x 8 мм	 Саморезы под крестовую отвертку, для пластмассы A 03 25 080
ø 3 x 6 мм	 Саморезы под крестовую отвертку, для пластмассы A 03 06 031
ø 3 x 8 мм	 Саморезы под крестовую отвертку, для пластмассы A 03 08 031

Для крепления частей корпуса, аксессуаров, плат и т. д. Информацию о соответствии диаметров 
крепежных винтов различным корпусам OKW см. на сайте www.okw.com.

Шуруп

1 шт.

ø 3 x 8 мм	 Torx 10 (T10), нержавеющая сталь, для пластмассы A 03 08 132

Замена  A 03 08 031 (шуруп ø 3 x 8 mm с головкой PZ1) для установки печатных плат –  
информация о соответствии диаметров крепежных шурупов различным корпусам OKW см.  
на сайте www.okw.com.
Также для сборки корпусов DIATEC XS (требуется 2 шт).

Отвертка Torx 10

1 шт.

Torx10, с эргономичной ручкой A 03 99 T10

в реальности может отличаться от фотографии

АКСЕССУАРЫ
Информация cм.стр. 90-95
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АКСЕССУАРЫ НА ЗАКАЗ

Картинка Наименование Применение / Исполнение

Дисплейные 
стекла 
и лицевые 
панели

Кроме стандартных дисплейных стекол мы также можем поставить прозрачные панели или  
готовые дисплейные стекла в соответствии с чертежами Заказчика. Максимальный размер панели 500 х 410 мм. 

Применение:
- фильтры и защитные экраны для дисплеев
- ИК экраны, например для фотоэлектрических барьеров, датчиков и т. п.
- лицевые панели и крышки

Материалы:
- Antiflex, с противоотражательной поверхностью.
- Lux-Acryl, прозрачный
- ПК, прозрачный, возможен класс (Europlex F7) 
- Алюминий
- ПВХ, серый
- Полистирол, белый
См. спецификации материалов на нашем сайте www.okw.com

Уплотнительные 
прокладки

Мы также можем устанавливать уплотнительные прокладки диаметром от 1,5 до 3,0 мм  
нужной длины, опционально проводящие (для обеспечения ЭМ совместимости). 

Мы с удовольствием поможем Вам подобрать нужный тип прокладки

Сборочный 
крепеж

Широкий выбор крепежа: резьбовые втулки, дистанционные втулки, шурупы и т. п.  
Полный спектр услуг от специалистов: все нужное для Вашей задачи!

АКСЕССУАРЫ 

Это – только несколько типов услуг по созданию индивидуального решения, 
предоставляемых OKW.

Мы также с удовольствием выполним необходимые модификации и сборочные работы.

Информацию о наших услугах по модификации см. на стр. 108-119.
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STAR-KNOBS
Информация см.стр. 98-101

РУЧКА

��

Ручка
Ручка 
ø

Отверстие
D

Усилие (Нм)
сборка 	 работа Размеры, мм Цвет

Артикул
	 полиамид	 поликарбонат*1

33 6 мм 1,5	 1,2 B 80 33 068 B 81 33 068
B 80 33 069 B 81 33 069

B 82 33 061 B 83 33 061
B 82 33 063 B 83 33 063
B 82 33 065 B 83 33 065
B 82 33 066 B 83 33 066

1/4" 1,5	 1,2 B 80 33 638 B 81 33 638
B 80 33 639 B 81 33 639

B 82 33 631 B 83 33 631
B 82 33 633 B 83 33 633
B 82 33 635 B 83 33 635
B 82 33 636 B 83 33 636

41 6 мм 1,5	 1,2 B 80 41 068 B 81 41 068
B 80 41 069 B 81 41 069

B 82 41 061 B 83 41 061
B 82 41 063 B 83 41 063
B 82 41 065 B 83 41 065
B 82 41 066 B 83 41 066

8 мм 1,5	 1,2 B 80 41 088 B 81 41 088
B 80 41 089 B 81 41 089

B 82 41 081 B 83 41 081
B 82 41 083 B 83 41 083
B 82 41 085 B 83 41 085
B 82 41 086 B 83 41 086

КРЫШКИ

��
Крышки

Для 
ручек ø

Размеры, мм
a	 b	 c	 d	 без углубления для пальца	 с углублением для пальца

Цвет
видимых деталей

Артикул

33 29	 28	   9	 1,7 B 86 33 008 B 86 33 108
B 86 33 009 B 86 33 109

41 37	 36	 11	 1,7 B 86 41 008 B 86 41 108
B 86 41 009 B 86 41 109

УСТАНОВОЧНЫЙ НАБОР

Для утопленной 
установки

Для 
ручек ø

Размеры, мм  (вырезы на лицевой панели: см. чертежи в интернете;  
толщина панели: 1-3 мм)

Цвет Артикул

33 B 87 33 118
B 87 33 119

41 B 87 41 118
B 87 41 119

Для выступающей 
установки

Для 
ручек ø

Размеры, мм  (вырезы на лицевой панели: см. чертежи в интернете;  
толщина панели: 1-3 мм)

Цвет видимых 
деталей*2

Артикул

33 B 87 33 218
B 87 33 219
B 87 33 201
B 87 33 203
B 87 33 205
B 87 33 206

41 B 87 41 218
B 87 41 219
B 87 41 201
B 87 41 203
B 87 41 205
B 87 41 206
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b c d

STAR-KNOBS
Информация см.стр. 98-101

АКСЕССУАРЫ STAR-KNOBS

Наименование Для ручек ø Исполнение / Применение
Артикул

a Светодиодная подсветка 33, 41 «белая подсветка», плата ø 27 мм с 6 светодиодами поверхностного монтажа, 
провода длиной 100 мм, 2-штырьковый разъем (обе части), 
для ручки/установочного набора в прозрачном или прозрачно-цветном исполнении

B 87 33 000

«цветная подсветка», плата ø 27 мм с 4 светодиодами поверхностного монтажа, 
провода длиной 150 мм, 4-штырьковый разъем (обе части), 
для ручки/установочного набора в прозрачном исполнении

B 87 33 002

b Круглая гайка 33, 41 для крепления потенциометра  
к установочному набору

G	 ø
M 7 x 0,75	 13,5 A 62 07 009
M 10 x 0,75	 12,5 A 62 10 009
3/8" - 32G	 12,5 A 62 95 009

c Ключ 33, 41 для затягивания круглой гайки A 63 00 000
d Монтажное приспособление 33 для установки и регулировки ручек для утопленной и выступающей установки*3 B 87 33 001

41 для установки и регулировки ручек для утопленной и выступающей установки*3 B 87 41 001

Минимальный набор деталей для одной ручки STAR-KNOB:    1 ручка, 1 крышка и 1 установочный набор.

Цветn STAR-KNOBS	 темно-серый	 прозрачный	 прозрачно-зеленый
	 черный	 прозрачно-красный	 прозрачно-синий

Для утопленной установки Для выступающей установки

«белая подсветка»

патрон из установочного 
набора
исполнение для 
утопленной установки

модуль подсветки (a) – питание 5 B

«цветная подсветка»

патрон из установочного 
набора
исполнение для 
выступающей установки

*1 может использоваться с подсветкой (утопленная установка).
*2 в прозрачном исполнении может использоваться с подсветкой (выступающая установка).

*3 инструкцию по установке ручки Вы можете найти на нашем сайте www.okw.com.

крышка

монтажное приспособление (аксессуары)

ручка без/с выступами 
(можно использовать с 
подсветкой – только прозрачные 
исполнения из поликарбоната)

потенциометр
(не поставляется)

светодиодная подсветка 
(аксессуары)

круглая гайка 
(аксессуары)

лицевая панель / передняя 
сторона корпуса

установочный набор 
”для утопленной установки»

крышка
монтажное приспособление 
(аксессуары)

ручка без/
с выступами

круглая гайка 
(аксессуары)

установочный набор
”для выступающей 
установки»
 (можно использовать 
с подсветкой – только 
прозрачные исполнения)

потенциометр
(не поставляется)

лицевая панель /  
передняя сторона корпуса

светодиодная подсветка 
(аксессуары)
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TOP-KNOBS
TOP-KNOB

TOP-KNOB для 
вала без лыски *1

Ручка 
ø Размеры, мм Макс. усилие Отверстие D

Артикул
	 Черный	 Серый

16 0,4 Нм 4 мм A 10 16 049 A 10 16 048
0,4 Нм 6 мм A 10 16 069 A 10 16 068

20 0,5 Нм 4 мм A 10 20 049 A 10 20 048
0,5 Нм 6 мм A 10 20 069 A 10 20 068
0,5 Нм 1/4" A 10 20 639 A 10 20 638

24 0,6 Нм 4 мм A 10 24 049 A 10 24 048
0,6 Нм 6 мм A 10 24 069 A 10 24 068
0,6 Нм 1/4" A 10 24 639 A 10 24 638

31 0,6 Нм 4 мм A 10 31 049 A 10 31 048
0,6 Нм 6 мм A 10 31 069 A 10 31 068
0,6 Нм 1/4" A 10 31 639 A 10 31 638

40 0,65 Нм 4 мм A 10 40 049 A 10 40 048
0,65 Нм 6 мм A 10 40 069 A 10 40 068
0,65 Нм 1/4" A 10 40 639 A 10 40 638

TOP-KNOB для 
вала с лыской*2

Ручка 
ø Размеры, мм Отверстие D

Артикул
	 Черный	 Серый

16 6/4,6 мм A 10 16 649 A 10 16 648

20 6/4,6 мм A 10 20 649 A 10 20 648

24 6/4,6 мм A 10 24 649 A 10 24 648

31 6/4,6 мм A 10 31 649 A 10 31 648

40 6/4,6 мм A 10 40 649 A 10 40 648

Информация см.стр. 102

*1 �крепление винтом 1,5 мм с внутренним шестигранником перпендикулярно оси ручки.
*2 �крепление с помощью пружинного зажима.
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УКАЗАТЕЛИ

Для ручек TOP-KNOB ø 16 – 40 Цвет

Кружок Стрелка Шарик Диск Крыло

Крепление на защелке, съемные. A 11 01 003 A 11 05 003   A 11 04 003
A 11 01 004 A 11 05 004 A 11 02 004 A 11 03 004  
A 11 01 005 A 11 05 005    
A 11 01 006 A 11 05 006    
A 11 01 007 A 11 05 007 A 11 02 007 A 11 03 007  

TOP-KNOBS
Информация см.стр. 102
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COM-KNOBS
Информация см.стр. 103

COM-KNOBS С УГЛУБЛЕНИЕМ / БЕЗ УГЛУБЛЕНИЯ КРЫШКА УКАЗАТЕЛЬ ДИСК ШКАЛЬНЫЙ ДИСК МЕТКА КРЫШКА ГАЙКИ

ПА 6 армированный ПА 6 армированный

без/ 
с 
выступом 
пальца

ПА 6 армированный

только для COM-KNOBS  
с углублением

АБС
...010 = белая риска

Поликарбонат
...0 = черные символы
...9 = серебристые символы

Алюминий
черная риска

АБС
...010 = белая риска
...018 = черная риска

Ручка 
ø

Размеры, мм
без углубления	 с углублением

Отверстие
D

16 4 мм, без лыски A 30 16 049 A 31 16 049 A 30 16 048 A 31 16 048 a = 11,5
b = 11,0

A 32 16 003 a = 3,9 A 33 16 003 a = 23,0
b = 10,0
c = 1,3

A 73 16 000 A 73 16 010
a = 31,0
b = 14,5
c = 10,0
d =   2,5
e =   1,7

(ø 16 с 
интегр. 
крышкой 
гайки)

A 44 16 001
a = 16,0
b = 10,1
c = 15,5

A 60 16 019 a = 19,3
b = 17,6
c = 10,0
d =   3,3
e =   4,3

a = 16,4
b = 14,6
c = 10,0
c =   3,3
e =   4,3
f  = 10,2

A 75 16 000 A 75 16 010
6 мм, с лыской A 30 16 069 A 31 16 069 A 30 16 068 A 31 16 068 A 32 16 004 A 33 16 004 '
1/4", с лыской A 30 16 639 A 31 16 639 A 30 16 638 A 31 16 638 A 32 16 005 A 33 16 005

A 44 16 010 A 75 16 018
A 32 16 006 A 33 16 006
A 32 16 007 A 33 16 007

A 44 16 020 A 76 16 000
A 32 16 009 A 33 16 009

A 44 16 060 A 76 16 008

20 4 мм, без лыски A 30 20 049 A 31 20 049 A 30 20 048 A 31 20 048 a = 14,0
b = 13,5

A 32 20 003 a = 4,0 A 33 20 003 a = 36,0
b = 12,0
c =   1,5

A 44 20 001
a = 20,0
b = 10,1
c = 18,0

A 60 20 019
6 мм, с лыской A 30 20 069 A 31 20 069 A 30 20 068 A 31 20 068 A 32 20 004 A 33 20 004
1/4", с лыской A 30 20 639 A 31 20 639 A 30 20 638 A 31 20 638 A 32 20 005 A 33 20 005

A 44 20 010
A 32 20 006 A 33 20 006
A 32 20 007 A 33 20 007

A 44 20 060
A 32 20 009 A 33 20 009 

23 4 мм, без лыски A 30 23 049 A 31 23 049 A 30 23 048 A 31 23 048 a = 17,0
b = 16,5

A 32 23 003 a = 4,0 A 33 20 003 a = 31,0
b = 16,5
c =   1,3

A 73 23 010
a = 40,0
b = 16,3
c =   1,3

A 44 23 001
a = 23,0
b = 10,2
c = 20,0

A 60 23 019
6 мм, без лыски A 30 23 069 A 31 23 069 A 30 23 068 A 31 23 068 A 32 23 004 A 33 20 004
1/4", без лыски A 30 23 639 A 31 23 639 A 30 23 638 A 31 23 638 A 32 23 005 A 33 20 005

A 44 23 020
A 32 23 006 A 33 20 006
A 32 23 007 A 33 20 007

A 44 23 039
A 32 23 009 A 33 20 009

A 44 23 060

31 6 мм, без лыски A 30 31 069 A 31 31 069 A 30 31 068 A 31 31 068 a = 25,0
b = 24,5

A 32 31 003 a = 4,0 A 33 20 003 a = 40,0
b = 16,5
c =   1,6

A 73 31 000 A 73 31 010
a = 49,9
b = 16,5
c =   1,5

A 44 31 010
1/4", без лыски A 30 31 639 A 31 31 639 A 30 31 638 A 31 31 638 A 32 31 004 A 33 20 004

A 32 31 005 A 33 20 005
A 44 31 060

A 32 31 006 A 33 20 006
A 32 31 007 A 33 20 007
A 32 31 009 A 33 20 009

40 6 мм, без лыски A 30 40 069 A 31 40 069 A 30 40 068 A 31 40 068 a = 34,0
b = 33,5
c = 11,4
d =   1,3

A 32 40 003 A 32 40 103 a = 4,0 A 33 20 003 a = 50,1
b = 24,0
c =   1,8

A 73 40 010
8 мм, без лыски A 30 40 089 A 31 40 089 A 30 40 088 A 31 40 088 A 32 40 004 A 32 40 104 A 33 20 004

A 32 40 005 A 32 40 105 A 33 20 005
A 32 40 006 A 32 40 106 A 33 20 006
A 32 40 007 A 32 40 107 A 33 20 007
A 32 40 009 A 32 40 109 A 33 20 009

50 6 мм, без лыски A 30 50 069 A 31 50 069 A 30 50 068 A 31 50 068 a = 44,0
b = 43,5
c = 12,9
d =   2,8

A 32 50 003 A 32 50 103 a = 4,0 A 33 20 003
8 мм, без лыски A 30 50 089 A 31 50 089 A 30 50 088 A 31 50 088 A 32 50 004 A 32 50 104 A 33 20 004

A 32 50 005 A 32 50 105 A 33 20 005
A 32 50 006 A 32 50 106 A 33 20 006
A 32 50 007 A 32 50 107 A 33 20 007
A 32 50 009 A 32 50 109 A 33 20 009
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COM-KNOBS С УГЛУБЛЕНИЕМ / БЕЗ УГЛУБЛЕНИЯ КРЫШКА УКАЗАТЕЛЬ ДИСК ШКАЛЬНЫЙ ДИСК МЕТКА КРЫШКА ГАЙКИ

ПА 6 армированный ПА 6 армированный

без/ 
с 
выступом 
пальца

ПА 6 армированный

только для COM-KNOBS  
с углублением

АБС
...010 = белая риска

Поликарбонат
...0 = черные символы
...9 = серебристые символы

Алюминий
черная риска

АБС
...010 = белая риска
...018 = черная риска

Ручка 
ø

Размеры, мм
без углубления	 с углублением

Отверстие
D

16 4 мм, без лыски A 30 16 049 A 31 16 049 A 30 16 048 A 31 16 048 a = 11,5
b = 11,0

A 32 16 003 a = 3,9 A 33 16 003 a = 23,0
b = 10,0
c = 1,3

A 73 16 000 A 73 16 010
a = 31,0
b = 14,5
c = 10,0
d =   2,5
e =   1,7

(ø 16 с 
интегр. 
крышкой 
гайки)

A 44 16 001
a = 16,0
b = 10,1
c = 15,5

A 60 16 019 a = 19,3
b = 17,6
c = 10,0
d =   3,3
e =   4,3

a = 16,4
b = 14,6
c = 10,0
c =   3,3
e =   4,3
f  = 10,2

A 75 16 000 A 75 16 010
6 мм, с лыской A 30 16 069 A 31 16 069 A 30 16 068 A 31 16 068 A 32 16 004 A 33 16 004 '
1/4", с лыской A 30 16 639 A 31 16 639 A 30 16 638 A 31 16 638 A 32 16 005 A 33 16 005

A 44 16 010 A 75 16 018
A 32 16 006 A 33 16 006
A 32 16 007 A 33 16 007

A 44 16 020 A 76 16 000
A 32 16 009 A 33 16 009

A 44 16 060 A 76 16 008

20 4 мм, без лыски A 30 20 049 A 31 20 049 A 30 20 048 A 31 20 048 a = 14,0
b = 13,5

A 32 20 003 a = 4,0 A 33 20 003 a = 36,0
b = 12,0
c =   1,5

A 44 20 001
a = 20,0
b = 10,1
c = 18,0

A 60 20 019
6 мм, с лыской A 30 20 069 A 31 20 069 A 30 20 068 A 31 20 068 A 32 20 004 A 33 20 004
1/4", с лыской A 30 20 639 A 31 20 639 A 30 20 638 A 31 20 638 A 32 20 005 A 33 20 005

A 44 20 010
A 32 20 006 A 33 20 006
A 32 20 007 A 33 20 007

A 44 20 060
A 32 20 009 A 33 20 009 

23 4 мм, без лыски A 30 23 049 A 31 23 049 A 30 23 048 A 31 23 048 a = 17,0
b = 16,5

A 32 23 003 a = 4,0 A 33 20 003 a = 31,0
b = 16,5
c =   1,3

A 73 23 010
a = 40,0
b = 16,3
c =   1,3

A 44 23 001
a = 23,0
b = 10,2
c = 20,0

A 60 23 019
6 мм, без лыски A 30 23 069 A 31 23 069 A 30 23 068 A 31 23 068 A 32 23 004 A 33 20 004
1/4", без лыски A 30 23 639 A 31 23 639 A 30 23 638 A 31 23 638 A 32 23 005 A 33 20 005

A 44 23 020
A 32 23 006 A 33 20 006
A 32 23 007 A 33 20 007

A 44 23 039
A 32 23 009 A 33 20 009

A 44 23 060

31 6 мм, без лыски A 30 31 069 A 31 31 069 A 30 31 068 A 31 31 068 a = 25,0
b = 24,5

A 32 31 003 a = 4,0 A 33 20 003 a = 40,0
b = 16,5
c =   1,6

A 73 31 000 A 73 31 010
a = 49,9
b = 16,5
c =   1,5

A 44 31 010
1/4", без лыски A 30 31 639 A 31 31 639 A 30 31 638 A 31 31 638 A 32 31 004 A 33 20 004

A 32 31 005 A 33 20 005
A 44 31 060

A 32 31 006 A 33 20 006
A 32 31 007 A 33 20 007
A 32 31 009 A 33 20 009

40 6 мм, без лыски A 30 40 069 A 31 40 069 A 30 40 068 A 31 40 068 a = 34,0
b = 33,5
c = 11,4
d =   1,3

A 32 40 003 A 32 40 103 a = 4,0 A 33 20 003 a = 50,1
b = 24,0
c =   1,8

A 73 40 010
8 мм, без лыски A 30 40 089 A 31 40 089 A 30 40 088 A 31 40 088 A 32 40 004 A 32 40 104 A 33 20 004

A 32 40 005 A 32 40 105 A 33 20 005
A 32 40 006 A 32 40 106 A 33 20 006
A 32 40 007 A 32 40 107 A 33 20 007
A 32 40 009 A 32 40 109 A 33 20 009

50 6 мм, без лыски A 30 50 069 A 31 50 069 A 30 50 068 A 31 50 068 a = 44,0
b = 43,5
c = 12,9
d =   2,8

A 32 50 003 A 32 50 103 a = 4,0 A 33 20 003
8 мм, без лыски A 30 50 089 A 31 50 089 A 30 50 088 A 31 50 088 A 32 50 004 A 32 50 104 A 33 20 004

A 32 50 005 A 32 50 105 A 33 20 005
A 32 50 006 A 32 50 106 A 33 20 006
A 32 50 007 A 32 50 107 A 33 20 007
A 32 50 009 A 32 50 109 A 33 20 009

Стандартные цвета  COM-KNOBS

	 COM-KNOBS
	 Черный
	 Серый

	 Крышки без/с углублением для пальца
	 Указатель «Стрелка»
	 Розовый
	 Бледно-желтый
	 Салатный
	 Светло-синий
	 Светло-серый
	 Черный

	 Диск, Крышка гайки
	 Черный, RAL 9005
	 Серый, RAL 7037

Шкальный диск
	 Прозрачный
	 с/без риски

COM-KNOBS
Информация см.стр. 103

193



COMBINATION KNOBS
Информация см.стр. 104-105

	 КРУГЛАЯ РУЧКА	 РУЧКА С КРЫЛЫШКАМИ	   ВЕРЕТЕНООБРАЗНАЯ РУЧКА КРЫШКА ДИСК С УКАЗАТЕЛЕМ ДИСК ШКАЛЬНЫЙ ДИСК МЕТКА КРЫШКА ГАЙКИ

АБС (UL 94 HB) АБС (UL 94 HB) 
...100 = белая риска, в других случаях черная

АБС (UL 94 HB) АБС
...010 = белая риска

Поликарбонат
...0 = черный символы
...9 = серебристые символы

Алюминий
черная риска

АБС
...010 = белая риска
...018 = черная риска

Ручка
ø Форма

Отверстие
D 	 без риски 	 с риской

9 КРУГЛАЯ 
РУЧКА

4 мм, с лыской

 
 

A 26 09 040 a = 8,0
b = 6,5
c = 2,6

A 41 10 000 A 41 10 100 a =   7,0
b = 10,1
c =   7,0

A 42 10 000
a = 20,0
b =   7,0
c =   1,5

(только для 
ручки ø 10)

A 44 10 060
a = 15,5
b = 14,0
c =   7,0
d =   2,9
e =   3,7

(только для 
ручки ø 10)

A 75 10 000 A 75 10 010
A 41 10 002 A 41 10 102
A 41 10 004 A 41 10 104

A 42 10 002 A 75 10 018
A 41 10 005 A 41 10 105
A 41 10 006 A 41 10 106

A 42 10 008
A 41 10 007
A 41 10 008 A 41 10 108

10 КРУГЛАЯ 
РУЧКА

3 мм, с лыской A 25 10 030 A 26 10 030 A 25 10 038 A 26 10 038
1/8", с лыской A 25 10 320 A 26 10 320
4 мм, с лыской A 25 10 040 A 26 10 040 A 25 10 048 A 26 10 048

13,5 КРУГЛАЯ 
РУЧКА

4 мм, с лыской A 25 13 040 A 26 13 040 A 25 13 048 A 26 13 048 a = 11,2
b =   9,2
c =   3,0

A 41 13 000 A 41 13 100 a =   9,0
b = 13,6
c =   8,0

A 42 13 000
a = 26,0
b =   8,0
c =   1,5

A 44 13 010
a = 17,5
b = 15,7
c =   9,0
d =   3,2
e =   4,3

A 75 13 000 A 75 13 010
6 мм, с лыской A 25 13 060 A 26 13 060 A 25 13 068 A 26 13 068 A 41 13 002 A 41 13 102

A 41 13 004 A 41 13 104
A 42 13 002 A 44 13 020 A 75 13 018

A 41 13 005 A 41 13 105
A 41 13 006 A 41 13 106

A 42 13 008 A 44 13 049
A 41 13 007 A 41 13 107
A 41 13 008 A 41 13 108

A 44 13 060
6 мм, с лыской A 28 13 060

16 КРУГЛАЯ 
РУЧКА

4 мм, без лыски A 25 16 040 A 26 16 040 a = 13,5
b = 11,2
c =   4,0

A 41 16 000 A 41 16 100 a = 10,5
b = 16,3
c = 10,0

A 42 16 000
a = 31,0
b = 16,5
c =   1,3

A 73 16 000 A 73 16 010
a = 31,0
b = 14,5
c = 10,0
d =   2,5
e =   1,7

(ø 16 с 
интегр. 
крышкой 
гайки)

A 44 16 001
a = 16,0
b = 10,1
c = 15,5

A 60 16 019 a = 19,3
b = 17,6
c = 10,0
d =   3,3
e =   4,3

a = 16,4
b = 14,6
c = 10,0
d =   3,3
e =   4,3
f  = 10,2

A 75 16 000 A 75 16 010
6 мм, с лыской A 25 16 060 A 26 16 060 A 25 16 068 A 26 16 068 A 41 16 002 A 41 16 102
1/4", с лыской A 25 16 630 A 26 16 630 A 25 16 638 A 41 16 004

A 42 16 002 A 44 16 010 A 75 16 018
A 41 16 005
A 41 16 006 A 41 16 106

A 42 16 008 A 44 16 020 A 76 16 000
A 41 16 007 A 41 16 107
A 41 16 008 A 41 16 108

A 44 16 060 A 76 16 008
6 мм, с лыской A 28 16 060

ВЕРЕТЕНО- 
ОБРАЗНАЯ  
РУЧКА

3 мм, с лыской A 24 16 030 a = 14,0
b =   1,2
c =   4,0

A 50 16 000 A 50 16 100 a = 16,0
b = 14,8
c =   8,3
d =   3,3
e =   4,3

A 51 16 000
4 мм, с лыской A 23 16 040 A 24 16 040 A 24 16 048 A 50 16 108

РУЧКА С  
КРЫЛЫШКАМИ

РУЧКА С  
КРЫЛЫШКАМИ
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COMBINATION KNOBS
Информация см.стр. 104-105

	 КРУГЛАЯ РУЧКА	 РУЧКА С КРЫЛЫШКАМИ	   ВЕРЕТЕНООБРАЗНАЯ РУЧКА КРЫШКА ДИСК С УКАЗАТЕЛЕМ ДИСК ШКАЛЬНЫЙ ДИСК МЕТКА КРЫШКА ГАЙКИ

АБС (UL 94 HB) АБС (UL 94 HB) 
...100 = белая риска, в других случаях черная

АБС (UL 94 HB) АБС
...010 = белая риска

Поликарбонат
...0 = черный символы
...9 = серебристые символы

Алюминий
черная риска

АБС
...010 = белая риска
...018 = черная риска

Ручка
ø Форма

Отверстие
D 	 без риски 	 с риской

9 КРУГЛАЯ 
РУЧКА

4 мм, с лыской

 
 

A 26 09 040 a = 8,0
b = 6,5
c = 2,6

A 41 10 000 A 41 10 100 a =   7,0
b = 10,1
c =   7,0

A 42 10 000
a = 20,0
b =   7,0
c =   1,5

(только для 
ручки ø 10)

A 44 10 060
a = 15,5
b = 14,0
c =   7,0
d =   2,9
e =   3,7

(только для 
ручки ø 10)

A 75 10 000 A 75 10 010
A 41 10 002 A 41 10 102
A 41 10 004 A 41 10 104

A 42 10 002 A 75 10 018
A 41 10 005 A 41 10 105
A 41 10 006 A 41 10 106

A 42 10 008
A 41 10 007
A 41 10 008 A 41 10 108

10 КРУГЛАЯ 
РУЧКА

3 мм, с лыской A 25 10 030 A 26 10 030 A 25 10 038 A 26 10 038
1/8", с лыской A 25 10 320 A 26 10 320
4 мм, с лыской A 25 10 040 A 26 10 040 A 25 10 048 A 26 10 048

13,5 КРУГЛАЯ 
РУЧКА

4 мм, с лыской A 25 13 040 A 26 13 040 A 25 13 048 A 26 13 048 a = 11,2
b =   9,2
c =   3,0

A 41 13 000 A 41 13 100 a =   9,0
b = 13,6
c =   8,0

A 42 13 000
a = 26,0
b =   8,0
c =   1,5

A 44 13 010
a = 17,5
b = 15,7
c =   9,0
d =   3,2
e =   4,3

A 75 13 000 A 75 13 010
6 мм, с лыской A 25 13 060 A 26 13 060 A 25 13 068 A 26 13 068 A 41 13 002 A 41 13 102

A 41 13 004 A 41 13 104
A 42 13 002 A 44 13 020 A 75 13 018

A 41 13 005 A 41 13 105
A 41 13 006 A 41 13 106

A 42 13 008 A 44 13 049
A 41 13 007 A 41 13 107
A 41 13 008 A 41 13 108

A 44 13 060
6 мм, с лыской A 28 13 060

16 КРУГЛАЯ 
РУЧКА

4 мм, без лыски A 25 16 040 A 26 16 040 a = 13,5
b = 11,2
c =   4,0

A 41 16 000 A 41 16 100 a = 10,5
b = 16,3
c = 10,0

A 42 16 000
a = 31,0
b = 16,5
c =   1,3

A 73 16 000 A 73 16 010
a = 31,0
b = 14,5
c = 10,0
d =   2,5
e =   1,7

(ø 16 с 
интегр. 
крышкой 
гайки)

A 44 16 001
a = 16,0
b = 10,1
c = 15,5

A 60 16 019 a = 19,3
b = 17,6
c = 10,0
d =   3,3
e =   4,3

a = 16,4
b = 14,6
c = 10,0
d =   3,3
e =   4,3
f  = 10,2

A 75 16 000 A 75 16 010
6 мм, с лыской A 25 16 060 A 26 16 060 A 25 16 068 A 26 16 068 A 41 16 002 A 41 16 102
1/4", с лыской A 25 16 630 A 26 16 630 A 25 16 638 A 41 16 004

A 42 16 002 A 44 16 010 A 75 16 018
A 41 16 005
A 41 16 006 A 41 16 106

A 42 16 008 A 44 16 020 A 76 16 000
A 41 16 007 A 41 16 107
A 41 16 008 A 41 16 108

A 44 16 060 A 76 16 008
6 мм, с лыской A 28 16 060

ВЕРЕТЕНО- 
ОБРАЗНАЯ  
РУЧКА

3 мм, с лыской A 24 16 030 a = 14,0
b =   1,2
c =   4,0

A 50 16 000 A 50 16 100 a = 16,0
b = 14,8
c =   8,3
d =   3,3
e =   4,3

A 51 16 000
4 мм, с лыской A 23 16 040 A 24 16 040 A 24 16 048 A 50 16 108

Описание стандартных цветов см. на стр. 199
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COMBINATION KNOBS
Информация см.стр. 104-105

	 КРУГЛАЯ РУЧКА	 ВЕРЕТЕНООБРАЗНАЯ РУЧКА КРЫШКА ДИСК С УКАЗАТЕЛЕМ ДИСК ШКАЛЬНЫЙ ДИСК МЕТКА КРЫШКА ГАЙКИ

АБС (UL 94 HB) АБС (UL 94 HB)
...100 = белая риска, в других случаях черная

АБС (UL 94 HB) АБС
...010 = белая риска

Поликарбонат
...0 = черный символы
...9 = серебристые символы

Алюминий
черная риска

АБС

Ручка
ø Форма

Отверстие
D

	
	 без риски

	
	 с риской

20 КРУГЛАЯ 
РУЧКА

4 мм, без лыски A 25 20 040 A 26 20 040 a = 17,5
b = 15,2
c =   5,5

A 41 20 000 A 41 20 100 a = 13,0
b = 20,0
c = 12,0

A 42 20 000
a = 36,0
b = 12,0
c =   1,5

A 44 20 001
a = 20,0
b = 10,1
c = 18,0

A 60 20 019
6 мм, с лыской A 25 20 060 A 26 20 060 A 25 20 068 A 26 20 068 A 41 20 002 A 41 20 102
1/4", с лыской A 25 20 630 A 41 20 104

A 42 20 002 A 44 20 010
A 41 20 005
A 41 20 006 A 41 20 106

A 42 20 008 A 44 20 060
A 41 20 007 A 41 20 107
A 41 20 008 A 41 20 108

23 КРУГЛАЯ 
РУЧКА

4 мм, без лыски A 25 23 040 A 26 23 040 a = 20,4
b = 17,4
c =   6,5

A 41 23 000 A 41 23 100 a = 14,3
b = 23,0
c = 16,5

A 42 23 000
a = 31,0
b = 16,5
c =   1,3

A 73 23 010
a = 40,0
b = 16,3
c =   1,3

A 44 23 010
a = 23,0
b = 10,2
c = 20,0

A 60 23 019
6 мм, без лыски A 25 23 060 A 26 23 060 A 25 23 068 A 26 23 068 A 41 23 002 A 41 23 102
1/4", без лыски A 25 23 630 A 25 23 638 A 41 23 004

A 42 23 002 A 44 23 020
A 41 23 105

A 41 23 006 A 41 23 106
A 42 23 008 A 44 23 039

A 41 23 007 A 41 23 107
A 41 23 008 A 41 23 108

A 44 23 060

ВЕРЕТЕНО- 
ОБРАЗНАЯ  
РУЧКА

4 мм, с лыской A 24 23 040 a = 20,9
b =   1,2
c =   6,5

A 50 23 000 A 50 23 100 a = 23,3
b = 20,0
c = 13,7
d =   3,3
e =   4,3

A 51 23 000
6 мм, с лыской A 24 23 060 A 24 23 068 A 50 23 008 A 50 23 108

A 51 23 008

31 КРУГЛАЯ 
РУЧКА

6 мм, без лыски A 25 31 060 A 26 31 060 A 25 31 068 A 26 31 068 a = 28,4
b = 26,0
c =   9,0

A 41 31 000 A 41 31 100 a = 19,5
b = 31,0
c = 16,5

A 42 31 000
a = 40,0
b = 16,5
c =   1,6

A 73 31 000 A 73 31 010
a = 49,9
b = 16,5
c =   1,5

A 44 31 010
1/4", без лыски A 25 31 630 A 41 31 002 A 41 31 102

A 41 31 005
A 42 31 002 A 44 31 060

A 41 31 006
A 41 31 007

A 42 31 008
A 41 31 008 A 41 31 108

ВЕРЕТЕНО- 
ОБРАЗНАЯ  
РУЧКА

6 мм, с лыской A 24 31 060 A 24 31 068 a = 29,0
b =   1,4
c =   9,5

A 50 31 000 A 50 31 100 a = 31,1
b = 28,0
c = 15,5
d =   3,3
e =   4,8

A 51 31 000
A 50 31 107

A 50 31 008 A 50 31 108
A 51 31 008
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COMBINATION KNOBS
Информация см.стр. 104-105

	 КРУГЛАЯ РУЧКА	 ВЕРЕТЕНООБРАЗНАЯ РУЧКА КРЫШКА ДИСК С УКАЗАТЕЛЕМ ДИСК ШКАЛЬНЫЙ ДИСК МЕТКА КРЫШКА ГАЙКИ

АБС (UL 94 HB) АБС (UL 94 HB)
...100 = белая риска, в других случаях черная

АБС (UL 94 HB) АБС
...010 = белая риска

Поликарбонат
...0 = черный символы
...9 = серебристые символы

Алюминий
черная риска

АБС

Ручка
ø Форма

Отверстие
D

	
	 без риски

	
	 с риской

20 КРУГЛАЯ 
РУЧКА

4 мм, без лыски A 25 20 040 A 26 20 040 a = 17,5
b = 15,2
c =   5,5

A 41 20 000 A 41 20 100 a = 13,0
b = 20,0
c = 12,0

A 42 20 000
a = 36,0
b = 12,0
c =   1,5

A 44 20 001
a = 20,0
b = 10,1
c = 18,0

A 60 20 019
6 мм, с лыской A 25 20 060 A 26 20 060 A 25 20 068 A 26 20 068 A 41 20 002 A 41 20 102
1/4", с лыской A 25 20 630 A 41 20 104

A 42 20 002 A 44 20 010
A 41 20 005
A 41 20 006 A 41 20 106

A 42 20 008 A 44 20 060
A 41 20 007 A 41 20 107
A 41 20 008 A 41 20 108

23 КРУГЛАЯ 
РУЧКА

4 мм, без лыски A 25 23 040 A 26 23 040 a = 20,4
b = 17,4
c =   6,5

A 41 23 000 A 41 23 100 a = 14,3
b = 23,0
c = 16,5

A 42 23 000
a = 31,0
b = 16,5
c =   1,3

A 73 23 010
a = 40,0
b = 16,3
c =   1,3

A 44 23 010
a = 23,0
b = 10,2
c = 20,0

A 60 23 019
6 мм, без лыски A 25 23 060 A 26 23 060 A 25 23 068 A 26 23 068 A 41 23 002 A 41 23 102
1/4", без лыски A 25 23 630 A 25 23 638 A 41 23 004

A 42 23 002 A 44 23 020
A 41 23 105

A 41 23 006 A 41 23 106
A 42 23 008 A 44 23 039

A 41 23 007 A 41 23 107
A 41 23 008 A 41 23 108

A 44 23 060

ВЕРЕТЕНО- 
ОБРАЗНАЯ  
РУЧКА

4 мм, с лыской A 24 23 040 a = 20,9
b =   1,2
c =   6,5

A 50 23 000 A 50 23 100 a = 23,3
b = 20,0
c = 13,7
d =   3,3
e =   4,3

A 51 23 000
6 мм, с лыской A 24 23 060 A 24 23 068 A 50 23 008 A 50 23 108

A 51 23 008

31 КРУГЛАЯ 
РУЧКА

6 мм, без лыски A 25 31 060 A 26 31 060 A 25 31 068 A 26 31 068 a = 28,4
b = 26,0
c =   9,0

A 41 31 000 A 41 31 100 a = 19,5
b = 31,0
c = 16,5

A 42 31 000
a = 40,0
b = 16,5
c =   1,6

A 73 31 000 A 73 31 010
a = 49,9
b = 16,5
c =   1,5

A 44 31 010
1/4", без лыски A 25 31 630 A 41 31 002 A 41 31 102

A 41 31 005
A 42 31 002 A 44 31 060

A 41 31 006
A 41 31 007

A 42 31 008
A 41 31 008 A 41 31 108

ВЕРЕТЕНО- 
ОБРАЗНАЯ  
РУЧКА

6 мм, с лыской A 24 31 060 A 24 31 068 a = 29,0
b =   1,4
c =   9,5

A 50 31 000 A 50 31 100 a = 31,1
b = 28,0
c = 15,5
d =   3,3
e =   4,8

A 51 31 000
A 50 31 107

A 50 31 008 A 50 31 108
A 51 31 008

Описание стандартных цветов см. на стр. 199
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COMBINATION KNOBS
Информация см.стр. 104-105

	 КРУГЛАЯ РУЧКА	 ВЕРЕТЕНООБРАЗНАЯ РУЧКА КРЫШКА ДИСК С УКАЗАТЕЛЕМ ДИСК КРЫШКА ГАЙКИ

АБС (UL 94 HB) АБС (UL 94 HB)
...100 = белая риска, в других случаях черная

АБС (UL 94 HB) АБС
...010 = белая риска

АБС

Ручка
ø Форма

Отверстие
D

	
	 без риски

	
	 с риской

40 КРУГЛАЯ 
РУЧКА

6 мм, без лыски  A 25 40 060 A 26 40 060 A 25 40 068 A 26 40 068 a = 37,4
b = 34,4
c = 12,5

A 41 40 000 A 41 40 100 a = 24,5
b = 40,0
c = 25,0

A 42 40 000
a = 50,1
b = 24,0
c =   1,8

A 73 40 010
8 мм, без лыски A 25 40 080 A 41 40 002

A 41 40 007
A 42 40 008

A 41 40 008

ВЕРЕТЕНО- 
ОБРАЗНАЯ  
      РУЧКА

6 мм, с лыской A 24 40 060 A 24 40 068 a = 37,9
b =   1,6
c = 13,0

A 50 40 000 A 50 40 100 a = 40,3
b = 36,8
c = 20,0
d =   3,1
e =   4,6

A 51 40 000
A 50 40 008 A 50 40 108

50 КРУГЛАЯ 
РУЧКА

6 мм, без лыски A 25 50 060 A 26 50 060 A 25 50 068 a = 47,4
b = 44,4
c = 14,5

A 41 50 000 A 41 50 100
A 41 50 107

A 41 50 008

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ РУЧЕК / РУЧЕК С КРЫЛЫШКАМИ И ВЕРЕТЕНООБРАЗНЫХ РУЧЕК / COM-KNOBS

Наименование Исполнение / Применение Размеры, мм Артикул

Ограничитель с меткой Для ручек круглых и с крылышками  
размера 16 только со шкальным диском. 
Прозрачный, черная риска.

A 61 16 010

Ограничитель Универсальный, для ручек круглых и с 
крылышками и ручек COM-KNOBS со  
шкальным диском.

B 61 00 000

Регулировочный ключ Для регулировки ручек (круглых) с риской, 
шкальным диском и диском с указателем. 
Облегчает установку ручки.

Круглые ручки  ø
D1	 D2	 D3

10	 13,5	 16 A 64 02 005
20	 23	 31 A 64 03 005

Панель
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Стандартные цвета COMBINATION KNOBS

	 COMBINATION KNOBS
	 Черный, RAL 9005
	 Серый, RAL 7037

	 КРЫШКА
	 Черный, RAL 9005
	 красный, RAL F12/0-10
	 желтый, RAL F12/0-1
	 зеленый, RAL F12/0-43
	 синий, RAL 5012
	 Серый, RAL 7032
	 Серый, RAL 7037

	 ДИСК С УКАЗАТЕЛЕМ
	 Черный, RAL 9005
	 Красный, RAL F12/0-10
	 Серый, RAL 7037

Шкальный диск
	 Прозрачный
	 с/без риски

COMBINATION KNOBS
Информация см.стр. 104-105

	 КРУГЛАЯ РУЧКА	 ВЕРЕТЕНООБРАЗНАЯ РУЧКА КРЫШКА ДИСК С УКАЗАТЕЛЕМ ДИСК КРЫШКА ГАЙКИ

АБС (UL 94 HB) АБС (UL 94 HB)
...100 = белая риска, в других случаях черная

АБС (UL 94 HB) АБС
...010 = белая риска

АБС

Ручка
ø Форма

Отверстие
D

	
	 без риски

	
	 с риской

40 КРУГЛАЯ 
РУЧКА

6 мм, без лыски  A 25 40 060 A 26 40 060 A 25 40 068 A 26 40 068 a = 37,4
b = 34,4
c = 12,5

A 41 40 000 A 41 40 100 a = 24,5
b = 40,0
c = 25,0

A 42 40 000
a = 50,1
b = 24,0
c =   1,8

A 73 40 010
8 мм, без лыски A 25 40 080 A 41 40 002

A 41 40 007
A 42 40 008

A 41 40 008

ВЕРЕТЕНО- 
ОБРАЗНАЯ  
      РУЧКА

6 мм, с лыской A 24 40 060 A 24 40 068 a = 37,9
b =   1,6
c = 13,0

A 50 40 000 A 50 40 100 a = 40,3
b = 36,8
c = 20,0
d =   3,1
e =   4,6

A 51 40 000
A 50 40 008 A 50 40 108

50 КРУГЛАЯ 
РУЧКА

6 мм, без лыски A 25 50 060 A 26 50 060 A 25 50 068 a = 47,4
b = 44,4
c = 14,5

A 41 50 000 A 41 50 100
A 41 50 107

A 41 50 008

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ РУЧЕК / РУЧЕК С КРЫЛЫШКАМИ И ВЕРЕТЕНООБРАЗНЫХ РУЧЕК / COM-KNOBS

Наименование Исполнение / Применение Размеры, мм Артикул

Круглая гайка Для крепления потенциометра на лицевую 
панель. Устанавливается под ручкой и крышкой 
гайки (круглые ручки / ручки с крылышками / 
веретенообразные ручки / COM-KNOBS ø 10 / 
13.5 / 16 / 20 / 23 / 31 / 40 / 50).

G	 ø
M7 x 0,75	 13,5 A 62 07 009
M10 x 0,75	 12,5 A 62 10 009
3/8" - 32G	 12,5 A 62 95 009

Ключ Для затягивания круглой гайки. A 63 00 000

Защита от прокручивания Для защиты от прокручивания ручек, 
установленных на вал с лыской 6 / 4,6 мм. 
Подходит для ручек круглых и с крылышками 
размеров от ø 20 до 50 с отверстием 6 мм (не 
подходит для COM-KNOBS).

Вал
6 / 4,6 A 66 00 064
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С ДЕКОРАТИВНОЙ ВСТАВКОЙ/КОЛПАЧКОМ И КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТОМ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ОСИ РУЧКИ

Изображение Материал Размеры, мм Артикул

Дюропласт черный,
декоративная 
вставка 
алюминиевая.

D	 d1	 r	 H	 h1	 h2				  

28	 6	 10,5	 16	 3,5	 13			   A 13 28 160

Дюропласт черный,
декоративная 
вставка 
алюминиевая.

D	 d1	 r	 H	 h1	 h2				  

20	 6	 5,3	 16	 3,5	 13			   A 13 20 260
24,3	 6	 9,5	 16	 3,5	 13,2 A 13 24 260

Дюропласт черный,
указатель белый,
декоративная 
вставка 
алюминиевая.

D	 d1	 r	 H	 h1	 h2	 l			 

23,9	 6	 8,2	 16	 3,5	 13	 18		  A 13 18 560

Дюропласт черный,
декоративный 
колпачок 
алюминиевый.

D	 d	 H	 h			 

21	 6	 10	 8		  A 13 21 260

Термопласт черный,
декоративный 
колпачок 
алюминиевый.

D	 d	 H	 h			 

24	 6	 12,4	 10		  A 16 24 260

Термопласт черный,
декоративный 
колпачок 
алюминиевый.

D	 d1	 d2	 H	 h1	 h2				  

18,2	 6	 15	 14,2	 2	 12,4			   A 13 18 260

Дюропласт черный,
декоративный 
колпачок 
алюминиевый.

D	 d1	 d2	 H	 h1	 h2				  

14,1	 4	 11,4	 14	 2	 12			   A 13 14 240

TUNING KNOBS
Информация см.стр. 106
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С ДЕКОРАТИВНОЙ ВСТАВКОЙ/КОЛПАЧКОМ И КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТОМ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ОСИ РУЧКИ

Изображение Материал Размеры, мм Артикул

Термопласт
колпачок 
алюминиевый, 
риска черная.

D	 d	 H	 h				  

15,9	 4	 15	 12,7			   A 14 16 449
15,9	 6	 15,2	 12,4 A 14 16 469

Термопласт
колпачок 
алюминиевый, 
риска черная.

D	 d	 H1	 h1	 H2	 h2				  

22,1	 6	 14,3	 12	 –	 –			   A 14 21 469
22,2	 6	 –	 12	 17,9	 15,5 A 14 22 469

Термопласт
колпачок 
алюминиевый, 
риска черная.

D	 d	 H	 h			 

31,9	 6	 14	 12		  A 14 32 469

Термопласт
колпачок 
алюминиевый, 
риска черная.

D	 d	 H	 h			 

12	 4	 7,2	 5,5			   A 14 12 441
12	 6	 7,1	 5,6 A 14 12 461

Термопласт
колпачок 
алюминиевый, 
риска черная.

D	 d1	 d2	 H	 h1	 h2				  

17,8	 6	 13	 12	 3,6	 10,1			   A 14 18 461
22,5	 6	 14	 13,3	 3	 11 A 14 22 461
37,8	 6	 32,8	 15,9	 3	 13,5			   A 14 38 461

Термопласт
колпачок 
алюминиевый, 
риска черная.

D	 d1	 d2	 H	 h1	 h2				  

18,7	 6	 12,9	 12	 3,3	 9,5			   A 14 18 261
22,7	 6	 14	 13,1	 2,9	 11,1 A 14 22 261
32,8	 6	 15,5	 14,4	 3	 12,3			   A 14 32 261
38,9	 6	 33	 16	 3	 13,5 A 14 38 261

Термопласт
колпачок 
алюминиевый, 
черное 
анодирование, 
риска белая.

D	 d1	 d2	 H	 h1	 h2				  

18,6	 6	 13	 12	 3,3	 9,5			   A 14 18 260
22,8	 6	 14	 13	 3	 11 A 14 22 260
33	 6	 15,5	 14,3	 3	 12,5			   A 14 32 260

TUNING KNOBS
Информация см.стр. 106
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С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТОМ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ОСИ РУЧКИ

Изображение Материал Размеры, мм Артикул

Дюропласт черный,
риска белая.

D	 d1	 d2	 H	 h1	 h2				  

18,9	 6	 14,9	 13,5	 3,1	 10,8			   A 13 19 260

Дюропласт черный,
указатель красный.

D	 d1	 d2	 H	 h1	 h2				  

16,4	 4	 12,5	 12,3	 2	 10,4			   A 13 16 240

Термопласт черный. D	 d1	 d2	 H	 h1	 h2				  

20	 6	 17	 16	 3	 14			   A 13 21 160

Термопласт черный. D	 d	 H	 h1	 h2	 l				  

15,4	 6	 13,2	 1,5	 9,9	 11,6			   A 13 10 560

Термопласт черный. D	 d1	 d2	 H	 h1	 H2	 l

11,4	 4	 9,5	 10,5	 1,3	 9	 8,5			   A 16 85 540
19,9	 6	 16	 15,5	 3,5	 13,2	 13,5 A 16 13 560

Дюропласт черный,
риска белая.

D	 d1	 d2	 H	 h1	 h2	 l

20	 4	 13,7	 15,4	 3,4	 13,5	 13,5			   A 13 13 540
20	 6	 13,6	 15,4	 3,5	 13,5	 13,5 A 13 13 560

Термопласт черный, 
риска белая.

D	 d1	 d2	 H	 h1	 h2	 l		

20,7	 6	 16,9	 19,7	 6,2	 18,3	 13,5			   A 13 12 560

Дюропласт черный,
риска белая.

D	 d1	 d2	 H	 h1	 h2	 l		

29	 6	 21	 20,1	 3,2	 15	 19			   A 13 19 560

Дюропласт черный,
риска белая.

D	 d1	 d2	 H	 h1	 h2	 l		

31	 6	 21,4	 20	 6,5	 17,5	 20			   A 13 21 060

Дюропласт черный,
риска белая.

D	 d1	 d2	 d3	 H	 h1	 h2	 h3

25	 6	 17	 31,2	 22	 7	 13	 19	 A 13 31 660
31	 6	 21	 41,5	 25	 8	 14,5	 22 A 13 42 660

TUNING KNOBS
Информация см.стр. 106
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С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТОМ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ОСИ РУЧКИ

Изображение Материал Размеры, мм Артикул

Дюропласт черный. D	 d1	 d2	 H	 h1	 h2	 l1	 l2		

18,8	 6	 16,4	 12,5	 2,6	 10	 11,5	 11,5		  A 13 11 860

Дюропласт черный. D	 d1	 d2	 H	 h1	 h2	 l1	 l2		

20,3	 6	 14	 18	 3	 14,5	 19	 20		  A 13 19 860

Дюропласт черный,
риска белая.

D	 d1	 d2	 H	 h1	 h2	 l1	 l2		

20,3	 6	 16,7	 12,8	 3	 11	 17	 15		  A 13 17 860
23	 6	 20,2	 16	 3,4	 14,5	 21	 19		  A 13 21 860

Дюропласт черный,
риска белая.

D	 d1	 d2	 H	 h1	 h2	 l1	 l2		

25	 6	 21,1	 20	 2	 14,3	 24	 24		  A 13 24 860

ДЛЯ ВАЛА С ЛЫСКОЙ И С ПРУЖИННЫМ ЗАЖИМОМ

Термопласт черный. D	 d1	 d2	 d3	 H	 h1				  

45	 6	 4,6	 15	 13	 9,9			   A 16 44 960

Термопласт черный. D	 d1	 d2	 d3	 H	 h1	 h2			 

37	 6	 4,6	 9,3	 15,3	 8	 7,3		  A 16 37 960

АДАПТЕР – для использования с круглым валом

Термопласт черный.

Универсальный, 
для уменьшения 
диаметра 
посадочного 
отверстия с 6 до 
4 мм.

D	 d1	 d2	 H	 h			 

7,4	 4	 6	 7	 0,6			   A 13 00 040

TUNING KNOBS
Информация см.стр. 106
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SLIDE CONTROL KNOBS

Изображение

Исполнение
АБС,	 АБС, 
черный	 хромированный Риска

Размеры, мм
Д	 Ш	 В

 

Ползунковый потенциометр Артикул

	 • (матовый) черная 14	 11	 10 A 15 09 421
• серебристая 14	 11	 10 A 15 09 420

• 15	 6	 10 A 15 14 320

sLIDE CONTROL KNOBS
Информация см.стр. 107

В таблице цветов Вы можете увидеть 
какие стандартные цвета соответствуют 
стандартным корпусам.

Даже высококачественная полиграфия 
каталога не может абсолютно корректно 
отобразить цветовые оттенки. Поэтому 
в случае сомнений закажите образцы 
нтересующего Вас цвета.

Цвета корпусов   
(в зависимости от семейства и 
исполнения)
RAL 1023.........................желтый
RAL 2001.........................оранжевый
RAL 3020.........................красный
RAL 5017.........................синий
RAL 6024.........................зеленый
RAL 7032.........................серый
RAL 7035.........................светло-серый
RAL 9002.........................белый
RAL 9005.........................черный
blue.................................синий
lagoon.............................бирюзовый
lava.................................серый
green...............................зеленый
grey.................................серый
orange.............................оранжевый
volcano...........................черный
chromed..........................�матовый 

хромированный

ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ
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ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ
ЦВЕТА СТАНДАРТНЫХ КОРПУСОВ

Одноцветные Двухцветные

ART-CASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      76
BLOB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          20
CARRYTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      33
COMTEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       58
DATEC-CONTROL. . . . . . . . . . . . . . . . .                 26
DATEC-KEYBOARD . . . . . . . . . . . . . . .               62
DATEC-MOBIL-BOX. . . . . . . . . . . . . . .               25
DATEC-POCKET-BOX. . . . . . . . . . . . . .              24
DATEC-TERMINAL. . . . . . . . . . . . . . . .                56
DIATEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         39
ERGO-CASE S, M, L. . . . . . . . . . . . . . .               31
EURO CASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     71
HAND-TERMINAL. . . . . . . . . . . . . . . .                30
INTERFACE-TERMINAL. . . . . . . . . . . .            51
MEDITEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       68
MINITEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       16
MOTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         67
DESK CASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     60
SENSO-CASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    37
SHELL-TYPE CASE. . . . . . . . . . . . . . . .                65
SMART-CASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
SOFT-CASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
KEYBOARD HOUSING. . . . . . . . . . . . .             62
HAND-HELD-BOX . . . . . . . . . . . . . . . .                38
UNITEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        63
VARIO-BOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     41

COMTEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       58
DATEC-CONTROL. . . . . . . . . . . . . . . . .                 26
DATEC-KEYBOARD . . . . . . . . . . . . . . .               62
DATEC-MOBIL-BOX. . . . . . . . . . . . . . .               25
DATEC-POCKET-BOX. . . . . . . . . . . . . .              24
ERGO-CASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     31
HAND-TERMINAL. . . . . . . . . . . . . . . .                30
MINITEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       16
DESK CASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     60
SMART-CASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
SOFT-CASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
TOPTEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        73
HAND-HELD-BOX . . . . . . . . . . . . . . . .                38

IN-BOX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         48
RAILTEC C…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    82
ROBUST-BOX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    46
SMART-BOX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
SNAPTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       50
WALLTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       43

RAILTEC CB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     82
RAILTEC Платформа. . . . . . . . . . . . . .              82

EURO CASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     71
FLAT-PACK CASE. . . . . . . . . . . . . . . . .                 75
LUX CASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      72
DESK CASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     60
PLUG CASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     79
TOPTEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        73
VARIO-BOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     41

MEDITEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       68

RAILTEC CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     83

RAILTEC B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      80

ROBUST-BOX с цветными вставками (аксессуары). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          44

BLOB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          20
CARRYTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      33
DIATEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         39
MINITEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       16
SENSO-CASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    37
SOFT-CASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

SOFT-CASE с промежуточным кольцом (аксессуары). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        22

ERGO-CASE XS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       31

MINITEC с цветным промежуточным кольцом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             16
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RAL 9002

RAL 9005

RAL 7035

GRÜN/GREEN

LAVA

RAL 9002 +  
ORANGE

RAL 9002
+ VOLCANO

RAL 9002 +  
GREEN

RAL 9002 +  
BLUE

LAVA +
VOLCANO

RAL 9005 +
VOLCANO

LAVA +
ORANGE

RAL 9005 +
ORANGE

LAVA +
GREEN

RAL 9005 +
GREEN

LAVA +
BLUE

RAL 9005 +
BLUE

RAL 9002
+ chromed

RAL 9002
+ VOLCANO

RAL 9002
+ LAVA

RAL 9002
+ RAL 9005

LAVA
+ RAL 9002

LAVA
+ chromed

LAVA
+ VOLCANO

LAVA
+ RAL 9005

RAL 9005
+ RAL 9002

RAL 9005
+ chromed

RAL 9005
+ VOLCANO

RAL 9005
+ LAVA

RAL 9002 + 
VOLCANO

RAL 9005 +
VOLCANO

RAL 7035RA
L 

70
01

RAL 7035RA
L 

50
17

RAL 7035RA
L 

60
24

RAL 7035RA
L 

30
20

RAL 7035RA
L 

10
23

RAL 9002

RAL 7032

RAL 9002

RAL 2001

GRAU/GREY

RAL 9005

RAL 7035

LAGUN/LAGOON



ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА РЕГУЛИРОВОЧНЫХ РУЧЕК

Одноцветные Двухцветные

Черный

STAR-KNOBS. . . . . . . . . . . . . .               98
COM-KNOBS. . . . . . . . . . . . .              103

Черный  
+ Прозрачный (белый / RGB)

Черный 
+ Pозовый

Черный, RAL 9005 
+ Kрасный RAL F12/0-10

Серый 
+ Прозрачный (белый / RGB)

Серый 
+ Pозовый

Cерый, RAL 7037 
+ Kрасный RAL F12/0-10

Черный, RAL 9005

COMBINATION KNOBS. . . . .      104
TUNING KNOBS . . . . . . . . . .           106
SLIDE CONTROL KNOBS. . . .     107

Черный 
+ Прозрачно-красный

Черный 
+ Бледно-желтый

Черный, RAL 9005 
+ Желтый, RAL F12/0-1

Серый 
+ Прозрачно-красный

Серый 
+ Бледно-желтый

Cерый, RAL 7037 
+ Желтый, RAL F12/0-1

Серый

STAR-KNOBS. . . . . . . . . . . . . .               98

Черный 
+ Прозрачно-зеленый

Черный 
+ Салатный

Черный, RAL 9005 
+ Зеленый, RAL F12/0-43

Серый 
+ Прозрачно-зеленый

Серый 
+ Салатный

Cерый, RAL 7037 
+ Зеленый, RAL F12/0-43

Серый, RAL 7037

COMBINATION KNOBS. . . . .      106

Черный 
+ Прозрачно-синий

Черный 
+ Cветло-синий

Черный, RAL 9005 
+ Cиний, RAL 5012

Черный 
+ Cерый

Черный, RAL 9005 
+ Серый, RAL 7032

Черный, RAL 9005 
+ Cерый, RAL 7037

Серый 
+ Прозрачно-синий

Серый 
+ Cветло-синий

Cерый, RAL 7037 
+ Cиний, RAL 5012

Серый 
+ Cерый

Cерый, RAL 7037 
+ Серый, RAL 7032

Cеребристый

SLIDE CONTROL KNOBS. . . .     107

Цвета регулировочных ручек  
(в зависимости от семейства и исполнения)
RAL 5012.........................синий
RAL 7032.........................серый
RAL 7037.........................серый
RAL 9005.........................черный
RAL R12/0-10..................красный
RAL F12/0-1....................желтый
RAL F12/0-43..................зеленый
–.....................................салатный
–.....................................светло-синий
–.....................................бледно-желтый
–.....................................розовый
–.....................................серый
–.....................................серый
–.....................................черный
–.....................................серебристый
–.....................................прозрачный
–.....................................прозрачно-красный
–.....................................прозрачно-зеленый
–.....................................прозрачно-синий

STAR-KNOBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                  98

COM-KNOBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                 103

COMBINATION KNOBS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                          104

Черный 
+ Pозовый

Серый 
+ Pозовый

Черный 
+ Бледно-желтый

Серый 
+ Бледно-желтый

Черный 
+ Салатный

Серый 
+ Салатный

Черный 
+ Cветло-синий

Черный
+ Cерый

Серый 
+ Cветло-синий

Серый 
+ Cерый

TOP-KNOBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                  102
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СВОЙСТВА ПЛАСТМАСС
Информация

Испытания  
пластмасс на  
горючесть в  
соответствии  
с UL 94

◃ Опции, доступные для конкретного изделия, указаны в описании изделия на нашем сайте.

UL 94 V-0
Испытываемые образцы затухают в течение 50 секунд (в среднем, по 10 успешным испытаниям).  
Ни один из испытываемых образцов не горит более 10 секунд. Ни один из испытываемых образцов  
не испускает горящих частиц.

UL 94 V-1
Испытываемые образцы затухают в течение 250 секунд (в среднем, по 10 успешным испытаниям). Ни один из 
образцов не горит более 30 секунд. Ни один из образцов не испускает горящих частиц.

UL 94 V-2
То же, что UL 94 V-1, но испытываемые образцы испускают горящие частицы во время испытаний.

Вышеупомянутые испытываемые образцы должны затухать во всех случаях. Если испытываемые образцы 
продолжают гореть более 30 секунд, производятся испытания на горизонтальное горение для достижения 
категории UL 94 HB.

Защита  
окружающей  
среды

◃ Опции, доступные для конкретного изделия, указаны в описании изделия на нашем сайте.

Кроме корпусов SOFT-CASE, OKW по запросу производит из биоматериала и другие корпуса. Эта 
биопластмасса производится из возобновляемого сырья и является нейтральной по выделению CO2. Так как 
ее свойства подобны свойствам АБС, она может для многих применений заменять пластмассы, полученные из 
ископаемых углеводородов. Корпуса из биопластмассы имеют соответствующее обозначение «BIO», отлитое на 
внутренней поверхности. Используя корпуса из биоматериала, Ваша компания может зарекомендовать себя 
как выступающая за защиту окружающей среды.

При разработке пластмассовых корпусов и регулировочных ручек конструкторы следуют документу “Ecode-
sign Directive 2005/32/EC”. Высокий стандарт качества, использование однородных материалов для легкой 
переработки, отменный дизайн, долгое время службы изделий также способствуют разумному использованию 
ресурсов.

Нестандартные  
цвета

◃ Опции, доступные для конкретного изделия, указаны в описании изделия на нашем сайте.

В целях соответствия изделия Вашему корпоративному дизайну Вы можете также заказывать различные корпуса 
и регулировочные ручки из материалов нестандартного цвета. Добавляя красители к исходному белому материалу, 
мы можем получить любой интересующий Вас цвет. Цвет может быть обозначен посредством образца, названия 
краски, обозначений RAL, Pantone или NCS.

Допуски  
пластмассовых  
деталей

При отливке пластмассовых изделий могут случаться отклонения в размерах и форме. Максимально допустимые 
отклонения от заявленных размеров указаны в DIN 16901 T130.

Информацию по выбору материала  
и о свойствах пластмассовых материалов  

см. на стр. 208-209
Свежая информация о свойствах материалов всегда доступна на нашем сайте www.okw.com
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СВОЙСТВА ПЛАСТМАСС
	 ТЕРМОПЛАСТЫ	 ТЕРМОПЛАСТЫ ДЮPOПЛACT БИО

Группы материалов Стирол-полимеризат Поликарбонат Полиамид 
ПА

Компаунд ПММА  
плексиглас

Модифицированный полиэфир 
ПФЭ (ПФО)

Сплавы Эластомер Фенол- 
формальдегидная 
смола (фенопласт)

BIOGRADE®
Модифицированный 
полистирол ТПЭ

Сокращение и 
аттрибут

АБС АБС САН ПК ПК ПА 6x ПА 6x АСА ПММА ПФЭ + ПC ПФЭ + ПC АБС/ПК ASA+ПК СЕБС/СЕФС ФФ
огнеустойчивый 
V-0

прозрачный армированный армированный aнтимикробная 
пластмасса

армированный огнеупорный
V-0

огнеупорный
V-0

Применение для 
следующих групп 
изделий 

AC, BLOB, COM, 
CT, DC, DIA, DK, 
DKB, DMB, DPB, 
DT, EG, ERC, 
FG, IFT, IB, KKS, 
Kombi-PG, LG, 
MED, MG, MIT, 
MOT,  
PG 138/190/220,  
RB, SEC, SG,  
SM, SNA, SOC, 
SRK, TG, TT, 
UMB, UNT, VB, 
WT, аксессуары 
KKS

MOT 
StG (Крышка)

VB (Крышка) RB, DT (Крышка 
корпуса), IB,  
RT B (Защитная 
панель, крышка),  
RT C, SK,  
Шкальный диск, 
WT 

WT MG,  
Кабельный ввод

Ручка,  
TK и CK  
(только ручка), 
SK (ручка + 
установочный 
набор), 
Кабельный 
зажим 
(A9199005, 
A9166004) 

По запросу, в 
зависимости от 
изделия. 

Опции, 
доступные для 
конкретного 
изделия, 
указаны в 
описании 
изделия на 
нашем сайте

DPB, MIT, SM, SOC NEG ТИП A NEG ТИП B,  
RT B (основание)

HT

StG + AC 
(Основания 
и крышки с 
розетками из 
огнеупорного 
сплава)

CT, SB MIT и SOC  
(промежуточное 
кольцо),  
DMB и DC (чехол)

DK, MG SOC
Минимальное количество
По запросу, 
В зависимости от 
изделия. 

Опции, доступные для 
конкретного изделия, 
указаны в описании 
изделия на нашем 
сайте.

Свойства для выбора 
материала

Хорошая устойчивость к умеренным 
температурам в сочетании с хорошей 
ударопрочностью (только некоторые 
марки) и антистатическими 
свойствами. В целом, хорошая 
устойчивость к химическим 
воздействиям. Воздействие 
ультрафиолета нежелательно.

Похож на АБС Термопластик с высокой 
температурной устойчивостью 
и сопротивляемостью к очень 
низким и очень высоким 
температурам. Хорошая 
устойчивость к химическим 
воздействиям и ультрафиолету.

Tермопластик с высокой 
температурной устойчивостью, 
очень твердый и прочный. Хорошие 
скользящие качества, высокая 
износоустойчивость. Под действием 
влажности может менять свойства.

Хорошая 
стойкость к 
атмосферным 
осадкам. 
Стойкость 
к ударным 
нагрузкам и 
температурам 
близка к АБС.

Хорошие 
механические 
свойства, немного 
хрупкий. Прекрасные 
оптические свойства. 
Светопроницаемость 
до 92%.

Отличные механические, 
температурные и электрические 
свойства. Хорошая стойкость 
против старения и устойчивость к 
атмосферным осадкам. Высокая 
стойкость к химическим средам.

Устойчивость к 
высоким температурам, 
очень высокая 
ударопрочность, 
прочность при низких 
температурах. 
Хорошая устойчивость 
к химическим 
воздействиям. 
Воздействие 
ультрафиолета 
нежелательно.

Устойчивость 
к высоким 
температурам, 
очень высокая 
ударопрочность, 
прочность при низких 
температурах. 
Хорошая устойчивость 
к химическим 
воздействиям.

Стойкий к погодным 
воздействиям, с 
хорошими химическими 
свойствами. В 
зависимости 
от твердости, 
термопластичные 
эластомеры могут иметь 
и другие свойства.

Высокая температурная 
и химическая стойкость. 
Материал нерастворим 
и не расплавляется 
при вулканизации, 
подлежит переработке 
и повторному 
использованию благодаря 
современным процессам 
обработки.

Биоразлагаемый полимер, 
изготавливаемый 
в основном из 
возобновляемых 
материалов (целлюлозы), 
нейтральный по испусканию 
CO2 и поддающийся 
биохимическому распаду. 
Основные свойства похожи 
на свойства АБС.

Рекомендуемое 
применение

Для широкого спектра корпусов  
и деталей. Внутри помещений, 
также при низких температурах.

Прозрачные 
детали корпусов.

Для корпусов измерительных 
приборов и для широкого спектра 
других применений, внутри и вне 
помещений. Не рекомендуется при 
воздействии сильных щелочных 
сред и солнечного света.

Идеально подходит для 
машиностроения, в том числе для 
эксплуатации вне помещений, 
особенно для деталей механизмов 
с усложненной геометрией.

Корпуса и 
элементы 
управления 
со свойствами 
защиты от 
бактерий, 
вирусов, плесени 
и водорослей.

Корпуса и передние 
стенки для источников 
и приемников сигнала 
ИК диапазона. 
Прозрачные 
детали корпусов и 
аксессуары.

Детали и корпуса для щитового 
или настенного использования.

Идеально подходит 
для использования 
внутри помещений, 
с умеренной 
влажностью. 
Ограниченное 
применение вне 
помещений.

Рекомендуется 
для корпусов, 
как внутри, так и 
вне помещения.

Идеально подходит 
для защиты корпусов. 
Создает приятное 
ощущение при 
удержании рукой.

Для компонентов, 
подверженных 
воздействию 
химических сред.

Для любых корпусов и 
элементов управления 
при эксплуатации 
внутри помещения.

Устойчивость материала  
к различным средам

Бензин • − − + • + − − − + •
Дизельное топливо + • • + + + − • − + +

Морская вода + + + + + + + + + + +
Соляная кислота 10% • • + − • + + + + + −

Слабые щелочные растворы + + − − + + + − + + +
Сильные щелочные растворы + + − − • • + − • • −
Атмосферные осадки • • + + + • • + + + •

Молочная кислота + + + • + + + + + + −
Ацетон − − − + − − − − − • −

Самые свежие листы данных 
также можно посмотреть на 
www.okw.com

Свойства пластмасс верны только для 
образцов, определенных условиями 
испытаний. Для корпусов и компонентов 
корпусов возможны отклонения в 
свойствах. Вы вправе проводить испытания 
собственными силами. Мы не можем 
контролировать применение, утилизацию и 
последующую переработку изделий, поэтому 
ответственность за это возлагается только 
на Вас.

СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ  
НАЗВАНИЙ МАТЕРИАЛОВ
ACA	 Акрилонитрил-стирол-акрилэфир
АБС	 Акрилонитрил-бутадиен-стирол
ПА	 Полиамид
ПК	 Поликарбонат
ФФ	 Фенол-формальдегидный полимер
ПММА	 Полиметилметакрилат
ПФЭ	 Полифениленовый эфир
ПФЭ + ПC	 Сплав полифенилен-эфир/полистирол
ПФО	 Полифениленоксид
САН	 Стирол-акрилонитрил-сополимерид
СЭБС	� Стирол этилен бутилен стирол / этилен  

бутен / блоксополимеризат
СЭПС	� Стирол этилен бутилен стирол / этилен  

пропилен / блоксополимеризат
СБ	 Термопластичный эластомер
ТПЭ	 Термопластичный эластомер

УСТОЙЧИВОСТЬ  
МАТЕРИАЛОВ
Значение при комнатной температуре: 
+ = постоянное 
• = условно постоянное
− = непостоянное

Одновременное воздействие 
различных сред может изменить 
свойства устойчивости материала! 
Для достоверности рекомендуется 
проводить испытания материала корпуса 
в реальных условиях эксплуатации.
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	 ТЕРМОПЛАСТЫ	 ТЕРМОПЛАСТЫ ДЮPOПЛACT БИО

Группы материалов Стирол-полимеризат Поликарбонат Полиамид 
ПА

Компаунд ПММА  
плексиглас

Модифицированный полиэфир 
ПФЭ (ПФО)

Сплавы Эластомер Фенол- 
формальдегидная 
смола (фенопласт)

BIOGRADE®
Модифицированный 
полистирол ТПЭ

Сокращение и 
аттрибут

АБС АБС САН ПК ПК ПА 6x ПА 6x АСА ПММА ПФЭ + ПC ПФЭ + ПC АБС/ПК ASA+ПК СЕБС/СЕФС ФФ
огнеустойчивый 
V-0

прозрачный армированный армированный aнтимикробная 
пластмасса

армированный огнеупорный
V-0

огнеупорный
V-0

Применение для 
следующих групп 
изделий 

AC, BLOB, COM, 
CT, DC, DIA, DK, 
DKB, DMB, DPB, 
DT, EG, ERC, 
FG, IFT, IB, KKS, 
Kombi-PG, LG, 
MED, MG, MIT, 
MOT,  
PG 138/190/220,  
RB, SEC, SG,  
SM, SNA, SOC, 
SRK, TG, TT, 
UMB, UNT, VB, 
WT, аксессуары 
KKS

MOT 
StG (Крышка)

VB (Крышка) RB, DT (Крышка 
корпуса), IB,  
RT B (Защитная 
панель, крышка),  
RT C, SK,  
Шкальный диск, 
WT 

WT MG,  
Кабельный ввод

Ручка,  
TK и CK  
(только ручка), 
SK (ручка + 
установочный 
набор), 
Кабельный 
зажим 
(A9199005, 
A9166004) 

По запросу, в 
зависимости от 
изделия. 

Опции, 
доступные для 
конкретного 
изделия, 
указаны в 
описании 
изделия на 
нашем сайте

DPB, MIT, SM, SOC NEG ТИП A NEG ТИП B,  
RT B (основание)

HT

StG + AC 
(Основания 
и крышки с 
розетками из 
огнеупорного 
сплава)

CT, SB MIT и SOC  
(промежуточное 
кольцо),  
DMB и DC (чехол)

DK, MG SOC
Минимальное количество
По запросу, 
В зависимости от 
изделия. 

Опции, доступные для 
конкретного изделия, 
указаны в описании 
изделия на нашем 
сайте.

Свойства для выбора 
материала

Хорошая устойчивость к умеренным 
температурам в сочетании с хорошей 
ударопрочностью (только некоторые 
марки) и антистатическими 
свойствами. В целом, хорошая 
устойчивость к химическим 
воздействиям. Воздействие 
ультрафиолета нежелательно.

Похож на АБС Термопластик с высокой 
температурной устойчивостью 
и сопротивляемостью к очень 
низким и очень высоким 
температурам. Хорошая 
устойчивость к химическим 
воздействиям и ультрафиолету.

Tермопластик с высокой 
температурной устойчивостью, 
очень твердый и прочный. Хорошие 
скользящие качества, высокая 
износоустойчивость. Под действием 
влажности может менять свойства.

Хорошая 
стойкость к 
атмосферным 
осадкам. 
Стойкость 
к ударным 
нагрузкам и 
температурам 
близка к АБС.

Хорошие 
механические 
свойства, немного 
хрупкий. Прекрасные 
оптические свойства. 
Светопроницаемость 
до 92%.

Отличные механические, 
температурные и электрические 
свойства. Хорошая стойкость 
против старения и устойчивость к 
атмосферным осадкам. Высокая 
стойкость к химическим средам.

Устойчивость к 
высоким температурам, 
очень высокая 
ударопрочность, 
прочность при низких 
температурах. 
Хорошая устойчивость 
к химическим 
воздействиям. 
Воздействие 
ультрафиолета 
нежелательно.

Устойчивость 
к высоким 
температурам, 
очень высокая 
ударопрочность, 
прочность при низких 
температурах. 
Хорошая устойчивость 
к химическим 
воздействиям.

Стойкий к погодным 
воздействиям, с 
хорошими химическими 
свойствами. В 
зависимости 
от твердости, 
термопластичные 
эластомеры могут иметь 
и другие свойства.

Высокая температурная 
и химическая стойкость. 
Материал нерастворим 
и не расплавляется 
при вулканизации, 
подлежит переработке 
и повторному 
использованию благодаря 
современным процессам 
обработки.

Биоразлагаемый полимер, 
изготавливаемый 
в основном из 
возобновляемых 
материалов (целлюлозы), 
нейтральный по испусканию 
CO2 и поддающийся 
биохимическому распаду. 
Основные свойства похожи 
на свойства АБС.

Рекомендуемое 
применение

Для широкого спектра корпусов  
и деталей. Внутри помещений, 
также при низких температурах.

Прозрачные 
детали корпусов.

Для корпусов измерительных 
приборов и для широкого спектра 
других применений, внутри и вне 
помещений. Не рекомендуется при 
воздействии сильных щелочных 
сред и солнечного света.

Идеально подходит для 
машиностроения, в том числе для 
эксплуатации вне помещений, 
особенно для деталей механизмов 
с усложненной геометрией.

Корпуса и 
элементы 
управления 
со свойствами 
защиты от 
бактерий, 
вирусов, плесени 
и водорослей.

Корпуса и передние 
стенки для источников 
и приемников сигнала 
ИК диапазона. 
Прозрачные 
детали корпусов и 
аксессуары.

Детали и корпуса для щитового 
или настенного использования.

Идеально подходит 
для использования 
внутри помещений, 
с умеренной 
влажностью. 
Ограниченное 
применение вне 
помещений.

Рекомендуется 
для корпусов, 
как внутри, так и 
вне помещения.

Идеально подходит 
для защиты корпусов. 
Создает приятное 
ощущение при 
удержании рукой.

Для компонентов, 
подверженных 
воздействию 
химических сред.

Для любых корпусов и 
элементов управления 
при эксплуатации 
внутри помещения.

Устойчивость материала  
к различным средам

Бензин • − − + • + − − − + •
Дизельное топливо + • • + + + − • − + +

Морская вода + + + + + + + + + + +
Соляная кислота 10% • • + − • + + + + + −

Слабые щелочные растворы + + − − + + + − + + +
Сильные щелочные растворы + + − − • • + − • • −
Атмосферные осадки • • + + + • • + + + •

Молочная кислота + + + • + + + + + + −
Ацетон − − − + − − − − − • −

СОКРАЩЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ  
СЕМЕЙСТВ ИЗДЕЛИЙ
AC	 ART-CASE (76)
BLOB	 BLOB (20)
CK	 COM-KNOBS (103)
COM	 COMTEC (58)
CT	 CARRYTEC (33)
DC	 DATEC-CONTROL (26)
DIA	 DIATEC (39)
DK	 TUNING KNOBS (106)
DKB	 DATEC-KEYBOARD (62)
DMB	 DATEC-MOBIL-BOX (25)
DPB	 DATEC-POCKET-BOX (24)
DT	 DATEC-TERMINAL (56)
EG	 EURO CASE (71)
ERC	 ERGO-CASE (31)
FG	 FLAT-PACK-CASE (75)
HT	 HAND-TERMINAL (30)
IB	 IN-BOX (48)

IFT	 INTERFACE-TERMINAL (51)
KKS	 COMBINATION KNOBS (104)
Kombi-PG	 KOMBI-DESK CASE (61)
LG	 LUX CASE (72)
MED	 MEDITEC (68)
MG	 POTTING BOX (89)
MIT	 MINITEC (16)
MOT	 MOTEC (67)
NEG A	 DIN-MODULAR CASE TYPE A (88)
NEG B	 DIN-MODULAR CASE TYPE B (86)
PG	 DESK CASE (60)
RB	 ROBUST-BOX (46)
RT B	 RAILTEC B (80)
RT C	 RAILTEC C (82)
SB	 SMART-BOX (44)
SEC	 SENSO-CASE (37)
SG	 SHELL-TYPE CASE (65)

SK	 STAR-KNOBS (98)
SM	 SMART-CASE (18)
SNA	 SNAPTEC (50)
SOC	 SOFT-CASE (22)
SRK	 SLIDE CONTROL KNOBS (107)
StG	 PLUG CASE (79)
TG	 KEYBOARD HOUSING (62)
TK	 TOP-KNOBS (102)
TT	 TOPTEC (73)
UMB	 HAND-HELD-BOX (38)
UNT	 UNITEC (63)
VB	 VARIO-BOX (41)
WT	 WALLTEC (43)
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СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ
В СООТВЕТСТВИИ С DIN VDE 0470 PART 1 /  EN 60529 /  IEC 529

Общая информация
Степени пылевлагозащиты корпусов OKW
значение	 семейство изделий 	 начало на странице

Идеальный корпус для любой 
задачи.

И при использовании внутри 
помещений, в качестве 
настольных или настенных, и 
для мобильных применений, 
в качестве носимых, корпуса 
OKW удовлетворяют самым 
высоким стандартам качества 
защиты электронного 
оборудования.

Наща продукция, 
удовлетворяющая 
определенным степеням 
защиты, спроектирована 
особенным образом и прошла 
испытания в соответствии 
с требованиями VDE и/
или в соответствии с IEC 
529. Если такая продукция 
дорабатывается или 
используется с аксессуарами, 
то мы рекомендуем 
сертифицировать конечное 
изделие. Степень защиты 
обозначается кодом, 
состоящим из букв IP и двух 
цифр, означающих степень 
защиты (например IP 65).

Индексы защиты от ударного 
воздействия состоят из букв IK 
и ссылки на степень защиты.

В следующей таблице 
приведены степени защиты, 
реализованные в корпусах 
OKW. На следующей странице 
Вы найдете расшифровку 
цифр, определяющих степень 
защиты.

< IP 40	 EURO CASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                       71
	 LUX CASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                        72
	 HAND-HELD-BOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                  38
	 POTTING BOX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                     89
	 DIN-MODULAR CASE TYPE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         88
	 DIN-MODULAR CASE TYPE B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         86
	 DESK CASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                       60
	 RAILTEC B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                        80
	 RAILTEC C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                        82
	 SHELL-TYPE CASE V/O; G без уплотнительной прокладки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 65
	 PLUG CASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                       79
	 KEYBOARD HOUSING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                               72

IP 40	 ART-CASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                        76
	 COMTEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                         58
	 DIATEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                           39
	 ERGO-CASE L с дисплейной панелью. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  31
	 FLAT-PACK-CASE N и H, а также A с лицевой панелью. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
	 MEDITEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                         68
	 MOTEC с лицевой (лицевой наклонной) и задней панелью. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                67
	 SMART-CASE без уплотнительной прокладки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          18
	 SOFT-CASE без промежуточного кольца/с промежуточным кольцом из АБС. . . . . . . . . . . . . . . .                 22
	 TOPTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                          73
	 UNITEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                          63

IP 41	 DATEC-POCKET-BOX без уплотнительной прокладки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     24
	 MINITEC КАПЛЯ S и M с промежуточным кольцом из ТПЭ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               16
	 MINITEC ГРАНЬ M с промежуточным кольцом из ТПЭ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   17
	 SENSO-CASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                     37
	 SMART-CASE M, L и XL без уплотнительной прокладки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  18

IP 42	 ERGO-CASE XS с промежуточным кольцом из ТПЭ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      31

IP 53	 DIN-MODULAR CASE TYPE B c защелкивающейся крышкой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              86

IP 54	 BLOB c уплотнительной прокладкой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 20
	 CARRYTEC c уплотнительной прокладкой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             33
	 DATEC-CONTROL M и L  c набором уплотнительных прокладок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            26
	 DATEC-POCKET-BOX S, M и  L c уплотнительной прокладкой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              24
	 DATEC-TERMINAL c уплотнительной прокладкой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       56
	 ERGO-CASE S, M и L c набором уплотнительных прокладок (без L с дисплейной панелью) . . . . . . .        31
	 INTERFACE-TERMINAL c уплотнительной прокладкой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    51
	 SOFT-CASE с промежуточным кольцом из ТПЭ, без батарейного отсека. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    22
	 VARI-BOX c лицевой панелью. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       41

IP 64	 VARIO-BOX c передней рамкой и лицевой панелью. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      41
	 VARIO-BOX c передней крышкой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     41

IP 65	 DATEC-CONTROL XS и S c уплотнительной прокладкой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   26
	 DATEC-KEYBOARD c уплотнительной прокладкой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       62
	 DATEC-MOBIL-BOX c набором уплотнительных прокладок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                25
	 HAND-TERMINAL c уплотнительной прокладкой (корпус, лицевая панель). . . . . . . . . . . . . . . . . .                   30
	 SHELL-TYPE CASE G c набором уплотнительных прокладок, без батарейного отсека. . . . . . . . .          65
	 SMART-BOX c уплотнительной прокладкой (ширина 170). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 18
	 SMART-CASE L и XL версий II-IV c уплотнительной прокладкой, без батарейного отсека. . . . . .       18
	 SNAPTEC c уплотнительной прокладкой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               50
	 VARIO-BOX c крышкой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                              41
	 WALLTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                         43

IP 66	 IN-BOX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                           48
	 ROBUST-BOX c уплотнительной прокладкой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            46
	 SMART-BOX c уплотнительной прокладкой (ширина 90/110/130/150). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       44

IP 67	 IN-BOX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                           48

В СООТВЕТСТВИИ С DIN EN 50102/A1

IK 07	 IN-BOX (АБС). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                      48
	 WALLTEC (АБС, ПК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                43

IK 08	 IN-BOX (ПК). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                       48
	 WALLTEC (ПК). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                     43
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СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ
РАЗЪЯСНЕНИЕ ЦИФР СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ

СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ КОНТАКТА С ОБОРУДОВАНИЕМ И 
ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ИНОРОДНЫХ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ  
ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОДЫ

ЗАЩИТА ОТ УДАРНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Первая 
цифра

Степень защиты

защита	 пояснение

Первая 
цифра

Степень защиты

защита	 пояснение

 
Класс  
IK защита

0 защиты нет – 0 защиты нет –
1 от проникновения 

крупных инородных 
тел

Защита человека от случайного 
контакта частей тела (например, 
руки) с оборудованием, но отсутствие 
защиты от преднамеренного 
контакта. Защита оборудования 
от проникновения твердых тел с 
диаметром более 50 мм.

1 от вертикально 
падающих 
капель воды

Вертикально падающие капли воды 
не должны приводить к вредным 
последствиям.

2 от проникновения 
тел среднего 
размера

Защита человека от контакта пальцев 
рук с оборудованием. Защита 
оборудования от проникновения 
твердых тел с диаметром более  
12 мм.

2 от капель воды, 
падающих под 
углом до 15°

Капли воды, падающие под углом 
до 15° (от вертикали), не должны 
приводить к вредным последствиям.

3 от проникновения 
мелких инородных 
тел

Защита человека от касания 
оборудования посредством 
инструментов, проволоки и подобных 
объектов с диаметром более 
2,5 мм. Защита оборудования 
от проникновения твердых тел 
диаметром более 2,5 мм.

3 от 
разбрызгиваемой 
воды

Вода, разбрызгиваемая на объект 
под углом до 60° (от вертикали), 
не должна приводить к вредным 
последствиям.

4 от проникновения 
миниатюрных 
инородных тел

Защита человека от касания 
оборудования посредством 
инструментов, проволоки и 
подобных объектов с диаметром 
более 1 мм. Защита оборудования 
от проникновения твердых тел 
диаметром более 1 мм.

4 от расплескиваемой 
воды

Вода, расплескиваемая на объект под 
любым углом, не должна приводить к 
вредным последствиям.

5 от накопления  
пыли

Полная защита человека от 
контакта с оборудованием. 
Защита оборудования от опасного 
накопления пыли. Проникновение 
пыли не исключено полностью, но 
исключено проникновение пыли в 
количестве, влияющем на работу 
оборудования.

5 от струи воды Струя воды, бьющая по объекту под 
любым углом, не должна приводить к 
вредным последствиям.

6 от проникновения 
пыли

Полная защита человека от 
контакта с оборудованием. Защита 
оборудования от проникновения 
пыли.

6 от заливания Временное заливание водой 
(например волнами) не должно 
приводить к вредным последствиям.

7 от погружения Временное погружение объекта в 
воду (0,15 - 1 м), на определенное 
время и под определенным 
давлением, не должно приводить к 
вредным последствиям.

8 от затопления Затопление объекта в воде не должно 
приводить к вредным последствиям.

IK 00 защиты нет
IK 01 – 
IK 05

энергия удара < 1 Дж 

IK 06 энергия удара 1 Дж 

IK 07 энергия удара 2 Дж 

IK 08 энергия удара 5 Дж

IK 09 энергия удара 10 Дж 

IK 10 энергия удара 20 Дж 

40
0 

мм
20

0 
мм

0.5 кг

0.5 кг

0.2 кг

29
5 

мм
20

0 
мм

40
0 

мм

1.7 кг

5 кг

5 кг
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A
A 01 05 270	 157
A 01 05 280	 157
A 01 06 270	 157
A 01 06 280	 157
A 01 10 270	 157
A 01 10 280	 157
A 01 11 270	 157
A 01 11 280	 157
A 01 14 170	 157
A 01 14 370	 157
A 01 16 170	 157
A 01 16 370	 157
A 01 20 270	 157
A 01 20 280	 157
A 01 21 270	 157
A 01 21 280	 157
A 01 24 370	 157
A 01 26 370	 157
A 01 34 370	 157
A 01 36 370	 157
A 01 44 370	 157
A 01 46 370	 157
A 02 14 070	 157
A 02 14 170	 157
A 02 14 270	 157
A 02 16 070	 157
A 02 16 170	 157
A 02 16 270	 157
A 02 24 070	 157
A 02 24 170	 157
A 02 24 270	 157
A 02 24 470	 157
A 02 24 570	 157
A 02 24 670	 157
A 02 26 070	 157
A 02 26 170	 157
A 02 26 270	 157
A 02 26 470	 157
A 02 26 570	 157
A 02 26 670	 157
A 02 34 070	 157
A 02 34 170	 157
A 02 34 270	 157
A 02 34 470	 157
A 02 34 570	 157
A 02 34 670	 157
A 02 36 070	 157
A 02 36 170	 157
A 02 36 270	 157
A 02 36 470	 157
A 02 36 570	 157
A 02 36 670	 157
A 02 66 070	 157
A 02 66 170	 157
A 02 66 270	 157
A 03 04 031	 186
A 03 05 031	 124
A 03 05 031	 134
A 03 05 031	 167
A 03 05 031	 186
A 03 06 031	 136
A 03 06 031	 153
A 03 06 031	 186
A 03 08 031	 186
A 03 08 132	 186
A 03 14 270	 157
A 03 16 370	 157
A 03 24 270	 157
A 03 25 080	 133
A 03 26 370	 157
A 03 34 270	 157

A 03 36 370	 157
A 03 44 216	 157
A 03 44 217	 157
A 03 44 218	 157
A 03 46 316	 157
A 03 46 317	 157
A 03 46 318	 157
A 03 50 007	 157
A 03 50 007	 160
A 03 50 008	 160
A 03 54 270	 157
A 03 66 370	 157
A 03 99 T10	 124
A 03 99 T10	 133
A 03 99 T10	 136
A 03 99 T10	 186
A 05 14 007	 151
A 05 14 009	 151
A 05 19 007	 151
A 05 19 009	 151
A 05 34 107	 152
A 05 34 109	 152
A 05 37 007	 152
A 05 37 407	 152
A 05 49 107	 152
A 05 49 109	 152
A 06 12 007	 150
A 06 12 009	 150
A 06 12 107	 150
A 06 12 109	 150
A 06 15 007	 150
A 06 15 009	 150
A 06 15 017	 150
A 06 15 019	 150
A 06 15 107	 150
A 06 15 109	 150
A 06 15 117	 150
A 06 15 119	 150
A 06 20 007	 150
A 06 20 009	 150
A 06 20 017	 150
A 06 20 019	 150
A 06 20 107	 150
A 06 20 109	 150
A 06 20 117	 150
A 06 20 119	 150
A 06 29 107	 150
A 06 29 109	 150
A 10 16 048	 190
A 10 16 049	 190
A 10 16 068	 190
A 10 16 069	 190
A 10 16 648	 190
A 10 16 649	 190
A 10 20 048	 190
A 10 20 049	 190
A 10 20 068	 190
A 10 20 069	 190
A 10 20 638	 190
A 10 20 639	 190
A 10 20 648	 190
A 10 20 649	 190
A 10 24 048	 190
A 10 24 049	 190
A 10 24 068	 190
A 10 24 069	 190
A 10 24 638	 190
A 10 24 639	 190
A 10 24 648	 190
A 10 24 649	 190
A 10 31 048	 190
A 10 31 049	 190

A 10 31 068	 190
A 10 31 069	 190
A 10 31 638	 190
A 10 31 639	 190
A 10 31 648	 190
A 10 31 649	 190
A 10 40 048	 190
A 10 40 049	 190
A 10 40 068	 190
A 10 40 069	 190
A 10 40 638	 190
A 10 40 639	 190
A 10 40 648	 190
A 10 40 649	 190
A 11 01 003	 191
A 11 01 004	 191
A 11 01 005	 191
A 11 01 006	 191
A 11 01 007	 191
A 11 02 004	 191
A 11 02 007	 191
A 11 03 004	 191
A 11 03 007	 191
A 11 04 003	 191
A 11 05 003	 191
A 11 05 004	 191
A 11 05 005	 191
A 11 05 006	 191
A 11 05 007	 191
A 13 00 040	 203
A 13 10 560	 202
A 13 11 860	 203
A 13 12 560	 202
A 13 13 540	 202
A 13 13 560	 202
A 13 14 240	 200
A 13 16 240	 202
A 13 17 860	 203
A 13 18 260	 200
A 13 18 560	 200
A 13 19 260	 202
A 13 19 560	 202
A 13 19 860	 203
A 13 20 260	 200
A 13 21 060	 202
A 13 21 160	 202
A 13 21 260	 200
A 13 21 860	 203
A 13 24 260	 200
A 13 24 860	 203
A 13 28 160	 200
A 13 31 660	 202
A 13 42 660	 202
A 14 12 441	 201
A 14 12 461	 201
A 14 16 449	 201
A 14 16 469	 201
A 14 18 260	 201
A 14 18 261	 201
A 14 18 461	 201
A 14 21 469	 201
A 14 22 260	 201
A 14 22 261	 201
A 14 22 461	 201
A 14 22 469	 201
A 14 32 260	 201
A 14 32 261	 201
A 14 32 469	 201
A 14 38 261	 201
A 14 38 461	 201
A 15 09 420	 204
A 15 09 421	 204

A 15 14 320	 204
A 16 13 560	 202
A 16 24 260	 200
A 16 37 960	 203
A 16 44 960	 203
A 16 85 540	 202
A 23 16 040	 194
A 24 16 030	 194
A 24 16 040	 194
A 24 16 048	 194
A 24 23 040	 196
A 24 23 060	 196
A 24 23 068	 196
A 24 31 060	 196
A 24 31 068	 196
A 24 40 060	 198
A 24 40 068	 198
A 25 10 030	 194
A 25 10 038	 194
A 25 10 040	 194
A 25 10 048	 195
A 25 10 320	 194
A 25 13 040	 194
A 25 13 048	 194
A 25 13 060	 194
A 25 13 068	 194
A 25 16 040	 194
A 25 16 060	 194
A 25 16 068	 194
A 25 16 630	 194
A 25 16 638	 194
A 25 20 040	 196
A 25 20 060	 196
A 25 20 068	 196
A 25 20 630	 196
A 25 23 040	 196
A 25 23 060	 196
A 25 23 068	 196
A 25 23 630	 196
A 25 23 638	 196
A 25 31 060	 196
A 25 31 068	 196
A 25 31 630	 196
A 25 40 060	 198
A 25 40 068	 198
A 25 40 080	 198
A 25 50 060	 198
A 25 50 068	 198
A 26 09 040	 194
A 26 10 030	 194
A 26 10 038	 194
A 26 10 040	 194
A 26 10 048	 194
A 26 10 320	 194
A 26 13 040	 194
A 26 13 048	 194
A 26 13 060	 194
A 26 13 068	 194
A 26 16 040	 194
A 26 16 060	 194
A 26 16 068	 194
A 26 16 630	 194
A 26 20 040	 196
A 26 20 060	 196
A 26 20 068	 196
A 26 23 040	 196
A 26 23 060	 196
A 26 23 068	 196
A 26 31 060	 196
A 26 31 068	 196
A 26 40 060	 198
A 26 40 068	 198

A 26 50 060	 198
A 28 13 060	 194
A 28 16 060	 194
A 30 16 048	 192
A 30 16 049	 192
A 30 16 068	 192
A 30 16 069	 192
A 30 16 638	 192
A 30 16 639	 192
A 30 20 048	 192
A 30 20 049	 192
A 30 20 068	 192
A 30 20 069	 192
A 30 20 638	 192
A 30 20 639	 192
A 30 23 048	 192
A 30 23 049	 192
A 30 23 068	 192
A 30 23 069	 192
A 30 23 638	 192
A 30 23 639	 192
A 30 31 068	 192
A 30 31 069	 192
A 30 31 638	 192
A 30 31 639	 192
A 30 40 068	 192
A 30 40 069	 192
A 30 40 088	 192
A 30 40 089	 192
A 30 50 068	 192
A 30 50 069	 192
A 30 50 088	 192
A 30 50 089	 192
A 31 16 048	 192
A 31 16 049	 192
A 31 16 068	 192
A 31 16 069	 192
A 31 16 638	 192
A 31 16 639	 192
A 31 20 048	 192
A 31 20 049	 192
A 31 20 068	 192
A 31 20 069	 192
A 31 20 638	 192
A 31 20 639	 192
A 31 23 048	 192
A 31 23 049	 192
A 31 23 068	 192
A 31 23 069	 192
A 31 23 638	 192
A 31 23 639	 192
A 31 31 068	 192
A 31 31 069	 192
A 31 31 638	 192
A 31 31 639	 192
A 31 40 068	 192
A 31 40 069	 192
A 31 40 088	 192
A 31 40 089	 192
A 31 50 068	 192
A 31 50 069	 192
A 31 50 088	 192
A 31 50 089	 192
A 32 16 003	 192
A 32 16 004	 192
A 32 16 005	 192
A 32 16 006	 192
A 32 16 007	 192
A 32 16 009	 192
A 32 20 003	 192
A 32 20 004	 192
A 32 20 005	 192

A 32 20 006	 192
A 32 20 007	 192
A 32 20 009	 192
A 32 23 003	 192
A 32 23 004	 192
A 32 23 005	 192
A 32 23 006	 192
A 32 23 007	 192
A 32 23 009	 192
A 32 31 003	 192
A 32 31 004	 192
A 32 31 005	 192
A 32 31 006	 192
A 32 31 007	 192
A 32 31 009	 192
A 32 40 003	 192
A 32 40 004	 192
A 32 40 005	 192
A 32 40 006	 192
A 32 40 007	 192
A 32 40 009	 192
A 32 40 103	 192
A 32 40 104	 192
A 32 40 105	 192
A 32 40 106	 192
A 32 40 107	 192
A 32 40 109	 192
A 32 50 003	 192
A 32 50 004	 192
A 32 50 005	 192
A 32 50 006	 192
A 32 50 007	 192
A 32 50 009	 192
A 32 50 103	 192
A 32 50 104	 192
A 32 50 105	 192
A 32 50 106	 192
A 32 50 107	 192
A 32 50 109	 192
A 33 16 003	 193
A 33 16 004	 193
A 33 16 005	 193
A 33 16 006	 193
A 33 16 007	 193
A 33 16 009	 193
A 33 20 003	 193
A 33 20 004	 193
A 33 20 005	 193
A 33 20 006	 193
A 33 20 007	 193
A 33 20 009	 193
A 33 20 009 	 193
A 41 10 000	 194
A 41 10 002	 194
A 41 10 004	 194
A 41 10 005	 194
A 41 10 006	 194
A 41 10 007	 194
A 41 10 008	 194
A 41 10 100	 194
A 41 10 102	 194
A 41 10 104	 194
A 41 10 105	 194
A 41 10 106	 194
A 41 10 108	 194
A 41 13 000	 194
A 41 13 002	 194
A 41 13 004	 194
A 41 13 005	 194
A 41 13 006	 194
A 41 13 007	 194
A 41 13 008	 194

A 41 13 100	 194
A 41 13 102	 194
A 41 13 104	 194
A 41 13 105	 194
A 41 13 106	 194
A 41 13 107	 194
A 41 13 108	 194
A 41 16 000	 194
A 41 16 002	 194
A 41 16 004	 194
A 41 16 005	 194
A 41 16 006	 194
A 41 16 007	 194
A 41 16 008	 194
A 41 16 100	 194
A 41 16 102	 194
A 41 16 106	 194
A 41 16 107	 194
A 41 16 108	 194
A 41 20 000	 196
A 41 20 002	 196
A 41 20 005	 196
A 41 20 006	 196
A 41 20 007	 196
A 41 20 008	 196
A 41 20 100	 196
A 41 20 102	 196
A 41 20 104	 196
A 41 20 106	 196
A 41 20 107	 196
A 41 20 108	 196
A 41 23 000	 196
A 41 23 002	 196
A 41 23 004	 196
A 41 23 006	 196
A 41 23 007	 196
A 41 23 008	 196
A 41 23 100	 196
A 41 23 102	 196
A 41 23 105	 196
A 41 23 106	 196
A 41 23 107	 196
A 41 23 108	 196
A 41 31 000	 196
A 41 31 002	 196
A 41 31 005	 196
A 41 31 006	 196
A 41 31 007	 196
A 41 31 008	 196
A 41 31 100	 196
A 41 31 102	 196
A 41 31 108	 196
A 41 40 000	 198
A 41 40 002	 198
A 41 40 007	 198
A 41 40 008	 198
A 41 40 100	 198
A 41 50 000	 198
A 41 50 008	 198
A 41 50 100	 198
A 41 50 107	 198
A 42 10 000	 195
A 42 10 002	 195
A 42 10 008	 195
A 42 13 000	 195
A 42 13 002	 195
A 42 13 008	 195
A 42 16 000	 195
A 42 16 002	 195
A 42 16 008	 195
A 42 20 000	 197
A 42 20 002	 197
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A 42 20 008	 197
A 42 23 000	 197
A 42 23 002	 197
A 42 23 008	 197
A 42 31 000	 197
A 42 31 002	 197
A 42 31 008	 197
A 42 40 000	 199
A 42 40 008	 199
A 44 10 060	 195
A 44 13 010	 195
A 44 13 020	 195
A 44 13 049	 195
A 44 13 060	 195
A 44 16 001	 193
A 44 16 001	 195
A 44 16 010	 193
A 44 16 010	 195
A 44 16 020	 193
A 44 16 020	 195
A 44 16 060	 193
A 44 16 060	 195
A 44 20 001	 193
A 44 20 001	 197
A 44 20 010	 193
A 44 20 010	 197
A 44 20 060	 193
A 44 20 060	 197
A 44 23 001	 193
A 44 23 010	 197
A 44 23 020	 193
A 44 23 020	 197
A 44 23 039	 193
A 44 23 039	 197
A 44 23 060	 193
A 44 23 060	 197
A 44 31 010	 193
A 44 31 010	 197
A 44 31 060	 193
A 44 31 060	 197
A 50 16 000	 194
A 50 16 100	 194
A 50 16 108	 194
A 50 23 000	 196
A 50 23 008	 196
A 50 23 100	 196
A 50 23 108	 196
A 50 31 000	 196
A 50 31 008	 196
A 50 31 100	 196
A 50 31 107	 196
A 50 31 108	 196
A 50 40 000	 198
A 50 40 008	 198
A 50 40 100	 198
A 50 40 108	 198
A 51 16 000	 195
A 51 23 000	 197
A 51 23 008	 197
A 51 31 000	 197
A 51 31 008	 197
A 51 40 000	 199
A 60 16 019	 193
A 60 16 019	 195
A 60 20 019	 193
A 60 20 019	 197
A 60 23 019	 193
A 60 23 019	 197
A 61 16 010	 198
A 62 07 009	 189
A 62 07 009	 199
A 62 10 009	 189

A 62 10 009	 199
A 62 95 009	 189
A 62 95 009	 199
A 63 00 000	 189
A 63 00 000	 199
A 64 02 005	 198
A 64 03 005	 198
A 66 00 064	 199
A 71 10 139	 131
A 73 16 000	 193
A 73 16 000	 195
A 73 16 010	 193
A 73 16 010	 195
A 73 23 010	 193
A 73 23 010	 197
A 73 31 000	 193
A 73 31 000	 197
A 73 31 010	 193
A 73 31 010	 197
A 73 40 010	 193
A 73 40 010	 199
A 75 10 000	 195
A 75 10 010	 195
A 75 10 018	 195
A 75 13 000	 195
A 75 13 010	 195
A 75 13 018	 195
A 75 16 000	 193
A 75 16 000	 195
A 75 16 010	 193
A 75 16 010	 195
A 75 16 018	 193
A 75 16 018	 195
A 76 16 000	 193
A 76 16 000	 195
A 76 16 008	 193
A 76 16 008	 195
A 80 10 250	 173
A 80 10 400	 173
A 80 12 159	 173
A 80 14 118	 173
A 80 17 108	 173
A 80 17 158	 173
A 80 18 138	 173
A 80 20 128	 173
A 80 20 130	 173
A 80 21 129	 173
A 80 21 178	 173
A 80 22 148	 173
A 80 25 150	 173
A 80 25 159	 173
A 80 25 251	 173
A 80 26 358	 173
A 80 29 198	 173
A 80 30 150	 173
A 80 30 508	 173
A 80 32 208	 173
A 80 38 209	 173
A 80 39 268	 173
A 80 39 398	 173
A 80 40 130	 173
A 80 40 160	 173
A 80 40 200	 173
A 80 40 208	 173
A 80 40 250	 173
A 80 45 150	 173
A 80 45 169	 173
A 80 45 250	 173
A 80 46 408	 173
A 80 50 150	 173
A 80 50 160	 173
A 80 50 250	 173

A 80 50 500	 173
A 80 67 469	 173
A 80 70 200	 173
A 80 70 350	 173
A 80 90 200	 173
A 81 30 200	 173
A 81 40 130	 173
A 81 40 400	 173
A 81 45 300	 173
A 81 50 500	 173
A 81 70 500	 173
A 90 10 065	 162
A 90 11 065	 162
A 90 11 665	 163
A 90 20 065	 162
A 90 20 165	 163
A 90 20 265	 162
A 90 21 065	 162
A 90 21 665	 163
A 90 22 465	 163
A 90 30 065	 162
A 90 30 165	 162
A 90 31 065	 162
A 90 32 065	 162
A 90 40 065	 162
A 90 40 165	 162
A 90 43 065	 162
A 90 43 265	 162
A 90 46 107	 132
A 90 46 109	 132
A 90 46 207	 132
A 90 46 209	 132
A 90 50 107	 125
A 90 50 108	 125
A 90 50 209	 125
A 90 50 307	 125
A 90 51 107	 125
A 90 51 108	 125
A 90 51 117	 125
A 90 51 118	 125
A 90 51 209	 125
A 90 51 219	 125
A 90 51 307	 125
A 90 51 317	 125
A 90 52 107	 125
A 90 52 108	 125
A 90 52 117	 125
A 90 52 118	 125
A 90 52 127	 125
A 90 52 128	 125
A 90 52 209	 125
A 90 52 219	 125
A 90 52 229	 125
A 90 52 307	 125
A 90 52 317	 125
A 90 52 327	 125
A 90 53 107	 125
A 90 53 108	 125
A 90 53 117	 125
A 90 53 118	 125
A 90 53 209	 125
A 90 53 219	 125
A 90 53 307	 125
A 90 53 317	 125
A 90 56 107	 134
A 90 56 108	 134
A 90 56 207	 134
A 90 56 208	 134
A 90 60 007	 135
A 90 60 009	 135
A 90 60 017	 135
A 90 60 019	 135

A 90 61 017	 135
A 90 61 019	 135
A 90 61 117	 135
A 90 61 119	 135
A 90 62 017	 135
A 90 62 019	 135
A 90 64 107	 122
A 90 64 109	 122
A 90 64 209	 122
A 90 66 107	 122
A 90 66 109	 122
A 90 66 117	 122
A 90 66 119	 122
A 90 66 127	 122
A 90 66 129	 122
A 90 66 137	 122
A 90 66 139	 122
A 90 66 147	 122
A 90 66 149	 122
A 90 66 209	 122
A 90 66 219	 122
A 90 66 317	 122
A 90 66 319	 122
A 90 66 329	 122
A 90 66 339	 122
A 90 66 349	 122
A 90 66 419	 122
A 90 67 107	 122
A 90 67 109	 122
A 90 67 117	 122
A 90 67 119	 122
A 90 67 127	 122
A 90 67 129	 122
A 90 67 137	 122
A 90 67 139	 122
A 90 67 147	 122
A 90 67 149	 122
A 90 67 209	 122
A 90 67 219	 122
A 90 67 329	 122
A 90 67 339	 122
A 90 67 349	 122
A 90 68 107	 122
A 90 68 109	 122
A 90 68 117	 122
A 90 68 119	 122
A 90 68 127	 122
A 90 68 129	 122
A 90 68 137	 122
A 90 68 139	 122
A 90 68 147	 122
A 90 68 149	 122
A 90 68 209	 122
A 90 68 219	 122
A 90 68 329	 122
A 90 68 339	 122
A 90 68 349	 122
A 90 70 107	 126
A 90 70 109	 126
A 90 70 117	 126
A 90 70 119	 126
A 90 70 209	 126
A 90 70 219	 126
A 90 71 107	 126
A 90 71 109	 126
A 90 71 117	 126
A 90 71 119	 126
A 90 71 209	 126
A 90 71 219	 126
A 90 72 107	 126
A 90 72 109	 126
A 90 72 117	 126

A 90 72 119	 126
A 90 72 127	 126
A 90 72 129	 126
A 90 72 209	 126
A 90 72 219	 126
A 90 72 229	 126
A 90 73 107	 127
A 90 73 109	 127
A 90 73 117	 127
A 90 73 119	 127
A 90 73 207	 127
A 90 73 209	 127
A 90 73 217	 127
A 90 73 219	 127
A 90 73 307	 127
A 90 73 309	 127
A 90 73 317	 127
A 90 73 319	 127
A 90 73 407	 127
A 90 73 409	 127
A 90 73 417	 127
A 90 73 419	 127
A 90 74 107	 127
A 90 74 109	 127
A 90 74 127	 127
A 90 74 129	 127
A 90 74 207	 127
A 90 74 209	 127
A 90 74 227	 127
A 90 74 229	 127
A 90 74 307	 127
A 90 74 309	 127
A 90 74 407	 127
A 90 74 409	 127
A 90 75 107	 127
A 90 75 109	 127
A 90 75 117	 127
A 90 75 119	 127
A 90 75 207	 127
A 90 75 209	 127
A 90 75 217	 127
A 90 75 219	 127
A 90 76 107	 128
A 90 76 109	 128
A 90 76 157	 128
A 90 76 159	 128
A 90 76 207	 128
A 90 76 209	 128
A 90 76 257	 128
A 90 76 259	 128
A 90 77 107	 128
A 90 77 109	 128
A 90 77 157	 128
A 90 77 159	 128
A 90 77 207	 128
A 90 77 209	 128
A 90 77 257	 128
A 90 77 259	 128
A 90 78 107	 129
A 90 78 109	 129
A 90 78 207	 129
A 90 78 209	 129
A 90 79 107	 129
A 90 79 109	 129
A 90 79 207	 129
A 90 79 209	 129
A 90 82 065	 151
A 90 84 165	 151
A 90 85 165	 151
A 90 86 265	 151
A 90 86 365	 151
A 90 92 107	 136

A 90 92 108	 136
A 90 93 107	 136
A 90 93 108	 136
A 90 94 107	 136
A 90 94 108	 136
A 90 95 107	 136
A 90 95 108	 136
A 91 00 001	 123
A 91 00 001	 125
A 91 00 001	 126
A 91 00 001	 131
A 91 00 001	 155
A 91 00 001	 181
A 91 00 002	 123
A 91 00 002	 125
A 91 00 002	 128
A 91 00 002	 134
A 91 00 002	 135
A 91 00 002	 155
A 91 00 002	 181
A 91 00 008	 162
A 91 00 132	 140
A 91 00 142	 140
A 91 00 156	 140
A 91 04 073	 155
A 91 04 111	 155
A 91 04 113	 155
A 91 04 250	 155
A 91 06 095	 155
A 91 06 113	 155
A 91 06 123	 155
A 91 06 223	 155
A 91 06 352	 155
A 91 07 111	 155
A 91 07 121	 155
A 91 07 221	 155
A 91 08 113	 155
A 91 08 120	 155
A 91 08 123	 155
A 91 08 223	 155
A 91 08 486	 155
A 91 09 111	 155
A 91 09 121	 155
A 91 09 221	 155
A 91 13 113	 155
A 91 13 123	 155
A 91 13 150	 155
A 91 13 223	 155
A 91 13 630	 155
A 91 14 111	 155
A 91 14 121	 155
A 91 14 221	 155
A 91 20 000	 162
A 91 30 000	 162
A 91 30 102	 140
A 91 30 116	 140
A 91 30 127	 140
A 91 32 000	 162
A 91 32 102	 140
A 91 32 116	 140
A 91 32 127	 140
A 91 33 102	 140
A 91 33 116	 140
A 91 33 127	 140
A 91 34 001	 152
A 91 34 102	 140
A 91 34 116	 140
A 91 34 127	 140
A 91 35 116	 140
A 91 35 127	 140
A 91 40 000	 162
A 91 46 101	 132

A 91 46 106	 132
A 91 46 206	 132
A 91 49 001	 152
A 91 50 011	 125
A 91 50 017	 125
A 91 50 018	 125
A 91 50 118	 125
A 91 50 219	 125
A 91 50 317	 125
A 91 51 010	 125
A 91 51 011	 125
A 91 51 017	 125
A 91 51 018	 125
A 91 51 118	 125
A 91 51 219	 125
A 91 51 317	 125
A 91 52 010	 125
A 91 52 011	 125
A 91 52 017	 125
A 91 52 018	 125
A 91 52 047	 125
A 91 52 047	 178
A 91 52 048	 125
A 91 52 048	 178
A 91 52 049	 125
A 91 52 049	 178
A 91 52 057	 125
A 91 52 057	 180
A 91 52 058	 125
A 91 52 058	 180
A 91 52 059	 125
A 91 52 059	 180
A 91 52 118	 125
A 91 52 219	 125
A 91 52 317	 125
A 91 53 011	 125
A 91 53 017	 125
A 91 53 018	 125
A 91 53 118	 125
A 91 53 219	 125
A 91 53 317	 125
A 91 56 001	 134
A 91 56 001	 184
A 91 56 002	 134
A 91 56 002	 183
A 91 56 003	 134
A 91 56 003	 183
A 91 56 005	 134
A 91 56 307	 134
A 91 56 308	 134
A 91 60 002	 135
A 91 60 003	 123
A 91 60 003	 126
A 91 60 003	 127
A 91 60 003	 128
A 91 60 003	 131
A 91 60 003	 132
A 91 60 003	 135
A 91 60 003	 136
A 91 60 003	 150
A 91 60 003	 155
A 91 60 003	 183
A 91 60 004	 135
A 91 60 005	 135
A 91 60 006	 135
A 91 60 007	 135
A 91 60 009	 135
A 91 61 001	 182
A 91 61 002	 127
A 91 61 002	 131
A 91 61 002	 132
A 91 61 002	 150

213



СПИСОК АРТИКУЛОВ
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A 91 61 002	 182
A 91 61 004	 135
A 91 61 005	 135
A 91 64 001	 121
A 91 64 001	 123
A 91 64 001	 181
A 91 66 001	 123
A 91 66 001	 165
A 91 66 002	 123
A 91 66 002	 165
A 91 66 003	 123
A 91 66 003	 165
A 91 66 004	 123
A 91 66 004	 134
A 91 66 005	 123
A 91 66 037	 123
A 91 66 039	 123
A 91 66 101	 134
A 91 66 131	 134
A 91 66 161	 134
A 91 66 307	 123
A 91 66 309	 123
A 91 66 327	 123
A 91 66 329	 123
A 91 67 002	 123
A 91 67 005	 123
A 91 67 017	 123
A 91 67 019	 123
A 91 67 027	 123
A 91 67 029	 123
A 91 67 037	 123
A 91 67 039	 123
A 91 67 307	 123
A 91 67 309	 123
A 91 67 327	 123
A 91 67 329	 123
A 91 68 002	 123
A 91 68 005	 123
A 91 68 037	 123
A 91 68 039	 123
A 91 68 307	 123
A 91 68 309	 123
A 91 68 327	 123
A 91 68 329	 123
A 91 72 107	 126
A 91 72 107	 178
A 91 72 109	 126
A 91 72 109	 178
A 91 73 001	 127
A 91 73 007	 127
A 91 73 009	 127
A 91 73 010	 127
A 91 73 307	 127
A 91 73 309	 127
A 91 73 407	 127
A 91 73 409	 127
A 91 74 001	 127
A 91 74 002	 127
A 91 74 002	 131
A 91 74 002	 132
A 91 74 002	 150
A 91 74 003	 127
A 91 74 003	 131
A 91 74 003	 132
A 91 74 003	 150
A 91 74 004	 182
A 91 74 006	 125
A 91 74 006	 127
A 91 74 006	 128
A 91 74 006	 131
A 91 74 006	 132
A 91 74 006	 150

A 91 74 007	 127
A 91 74 009	 127
A 91 74 307	 127
A 91 74 309	 127
A 91 74 407	 127
A 91 74 409	 127
A 91 75 001	 127
A 91 75 007	 127
A 91 75 009	 127
A 91 75 108	 127
A 91 76 001	 128
A 91 76 006	 128
A 91 76 007	 128
A 91 76 008	 128
A 91 76 108	 128
A 91 76 128	 128
A 91 76 137	 128
A 91 76 139	 128
A 91 76 158	 128
A 91 77 001	 128
A 91 77 006	 128
A 91 77 008	 128
A 91 77 137	 128
A 91 77 139	 128
A 91 77 310	 128
A 91 78 001	 129
A 91 78 006	 129
A 91 78 007	 129
A 91 78 007	 131
A 91 78 007	 133
A 91 78 007	 147
A 91 78 007	 186
A 91 78 008	 129
A 91 78 008	 131
A 91 78 008	 133
A 91 78 008	 147
A 91 78 008	 186
A 91 78 108	 129
A 91 78 118	 129
A 91 78 128	 129
A 91 78 137	 129
A 91 78 139	 129
A 91 78 158	 129
A 91 78 167	 129
A 91 78 169	 129
A 91 78 178	 129
A 91 78 188	 129
A 91 78 198	 129
A 91 78 208	 129
A 91 79 001	 129
A 91 79 006	 129
A 91 79 108	 129
A 91 79 208	 129
A 91 80 001	 151
A 91 83 313	 175
A 91 83 321	 175
A 91 83 322	 175
A 91 83 531	 175
A 91 83 532	 175
A 91 84 001	 151
A 91 84 213	 175
A 91 84 221	 175
A 91 84 222	 175
A 91 84 413	 175
A 91 84 421	 175
A 91 84 422	 175
A 91 85 001	 151
A 91 85 531	 175
A 91 85 532	 175
A 91 86 001	 151
A 91 90 002	 123
A 91 90 002	 126

A 91 90 002	 136
A 91 90 002	 165
A 91 90 003	 183
A 91 90 010	 182
A 91 90 011	 127
A 91 90 011	 182
A 91 90 012	 127
A 91 90 012	 182
A 91 90 013	 135
A 91 90 013	 155
A 91 90 013	 160
A 91 90 013	 182
A 91 90 014	 155
A 91 90 014	 182
A 91 90 015	 136
A 91 93 002	 183
A 91 93 003	 182
A 91 93 004	 182
A 91 93 005	 182
A 91 93 006	 182
A 91 93 008	 182
A 91 93 009	 182
A 91 93 011	 182
A 91 93 012	 182
A 91 93 013	 182
A 91 93 014	 182
A 91 93 027	 178
A 91 93 030	 123
A 91 93 030	 186
A 91 93 031	 186
A 91 93 032	 123
A 91 93 032	 186
A 91 93 033	 124
A 91 93 033	 183
A 91 93 034	 124
A 91 93 034	 183
A 91 93 035	 124
A 91 93 035	 183
A 91 93 036	 124
A 91 93 036	 183
A 91 93 037	 124
A 91 93 037	 183
A 91 93 038	 124
A 91 93 038	 183
A 91 93 039	 124
A 91 93 039	 183
A 91 93 040	 124
A 91 93 040	 183
A 91 93 047	 178
A 91 93 121	 136
A 91 93 122	 136
A 91 93 127	 136
A 91 93 128	 136
A 91 93 131	 136
A 91 93 132	 136
A 91 94 001	 182
A 91 94 007	 136
A 91 94 121	 136
A 91 94 122	 136
A 91 94 127	 136
A 91 94 128	 136
A 91 94 131	 136
A 91 94 132	 136
A 91 95 201	 162
A 91 95 301	 162
A 91 95 401	 162
A 91 99 000	 160
A 91 99 003	 160
A 91 99 004	 160
A 91 99 005	 160
A 91 99 005	 165
A 91 99 005	 186

A 91 99 006	 160
A 91 99 008	 150
A 91 99 008	 156
A 91 99 008	 159
A 91 99 008	 161
A 91 99 121	 160
A 91 99 122	 160
A 91 99 151	 160
A 91 99 171	 160
A 91 99 172	 160
A 92 04 108	 155
A 92 04 108	 178
A 92 07 150	 127
A 92 07 150	 136
A 92 07 150	 165
A 92 07 150	 180
A 92 07 150	 181
A 92 10 290	 181
A 92 12 330	 136
A 92 12 330	 153
A 92 12 330	 181
A 92 20 019	 179
A 92 20 029	 179
A 92 20 039	 179
A 92 20 049	 179
A 92 20 059	 179
A 92 20 069	 179
A 92 20 079	 179
A 92 26 117	 129
A 92 26 119	 129
A 92 26 127	 127
A 92 26 129	 127
A 92 26 227	 127
A 92 26 227	 128
A 92 26 229	 127
A 92 26 229	 128
A 92 26 237	 127
A 92 26 239	 127
A 92 26 337	 128
A 92 26 339	 128
A 92 50 250	 126
A 92 50 250	 127
A 92 50 250	 132
A 92 50 250	 183
A 92 50 807	 180
A 92 50 809	 180
A 92 50 817	 180
A 92 50 819	 180
A 92 50 907	 127
A 92 50 909	 127
A 92 57 105	 181
A 92 57 107	 181
A 92 57 109	 181
A 92 57 205	 181
A 92 57 207	 181
A 92 57 209	 181
A 92 80 003	 175
A 92 83 304	 175
A 92 83 341	 175
A 92 83 351	 175
A 92 83 361	 175
A 92 83 504	 175
A 92 83 531	 175
A 92 83 551	 175
A 92 83 561	 175
A 92 83 571	 175
A 92 84 202	 175
A 92 84 204	 175
A 92 84 251	 175
A 92 84 404	 175
A 92 84 511	 175
A 92 84 541	 175

A 92 84 551	 175
A 93 00 014	 180
A 93 00 015	 180
A 93 00 016	 180
A 93 00 017	 180
A 93 00 018	 180
A 93 00 522	 180
A 93 00 722	 180
A 93 00 822	 180
A 93 01 110	 184
A 93 01 120	 184
A 93 01 130	 184
A 93 01 210	 184
A 93 01 220	 184
A 93 01 230	 184
A 93 01 310	 184
A 93 01 320	 184
A 93 01 330	 184
A 93 02 510	 184
A 93 02 520	 184
A 93 02 540	 184
A 93 03 110	 184
A 93 03 210	 184
A 93 03 310	 184
A 93 03 410	 184
A 93 03 510	 184
A 93 20 008	 121
A 93 20 008	 186
A 93 20 107	 186
A 93 36 117	 183
A 93 36 118	 183
A 93 36 119	 183
A 93 38 117	 133
A 93 38 117	 183
A 93 38 118	 183
A 93 38 119	 183
A 93 38 218	 133
A 93 38 218	 183
A 93 45 217	 127
A 93 45 217	 128
A 93 45 217	 131
A 93 45 217	 132
A 93 45 217	 150
A 93 45 217	 182
A 93 61 009	 135
A 94 04 331	 154
A 94 04 333	 154
A 94 04 341	 154
A 94 04 441	 154
A 94 06 331	 154
A 94 06 332	 154
A 94 06 333	 154
A 94 06 334	 154
A 94 06 341	 154
A 94 06 342	 154
A 94 06 343	 154
A 94 06 344	 154
A 94 06 351	 154
A 94 06 352	 154
A 94 06 441	 154
A 94 06 443	 154
A 94 08 330	 154
A 94 08 331	 154
A 94 08 333	 154
A 94 08 335	 154
A 94 08 336	 154
A 94 08 340	 154
A 94 08 341	 154
A 94 08 343	 154
A 94 08 345	 154
A 94 08 346	 154
A 94 08 351	 154

A 94 08 355	 154
A 94 08 440	 154
A 94 08 441	 154
A 94 08 443	 154
A 94 08 638	 154
A 94 08 648	 154
A 94 08 737	 154
A 94 08 747	 154
A 94 08 757	 154
A 94 13 330	 154
A 94 13 331	 154
A 94 13 333	 154
A 94 13 340	 154
A 94 13 341	 154
A 94 13 343	 154
A 94 13 351	 154
A 94 13 440	 154
A 94 13 441	 154
A 94 13 443	 154
A 94 13 638	 154
A 94 13 648	 154
A 94 13 737	 154
A 94 13 747	 154
A 94 13 757	 154
A 95 20 165	 162
A 95 30 165	 162
A 95 40 165	 162
A 97 30 101	 140
A 97 30 112	 140
A 97 31 101	 140
A 97 31 112	 140
A 97 32 101	 140
A 97 32 112	 140
A 97 33 101	 140
A 97 33 112	 140
A 97 34 101	 140
A 97 34 112	 140
A 97 35 101	 140
A 97 35 112	 140
A 98 33 401	 174
A 98 33 411	 174
A 98 33 421	 174
A 98 33 501	 174
A 98 35 301	 174
A 98 35 302	 174
A 98 35 501	 174
A 98 35 502	 174
A 98 35 601	 174
A 98 35 602	 174
A 98 35 609	 174
A 98 35 701	 174
A 98 35 702	 174
A 98 35 709	 174
A 98 42 401	 174
A 98 42 402	 174
A 98 42 411	 174
A 98 42 412	 174
A 98 42 421	 174
A 98 42 422	 174
A 98 42 501	 174
A 98 42 502	 174
A 98 42 511	 174
A 98 42 512	 174
A 98 42 521	 174
A 98 42 522	 174
A 98 44 101	 174
A 98 44 111	 174
A 98 44 121	 174
A 98 44 141	 174
A 98 44 401	 174
A 98 44 411	 174
A 98 44 421	 174

A 98 44 441	 174
A 98 44 501	 174
A 98 44 511	 174
A 98 44 541	 174
A 98 55 302	 174
A 98 55 502	 174
A 98 55 602	 174
A 98 55 702	 174
A 99 12 637	 160
A 99 12 687	 160
A 99 15 737	 160
A 99 15 787	 160
A 99 17 837	 160
A 99 17 847	 160
A 99 17 857	 160
A 99 17 877	 160
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B
B 03 42 017	 137
B 03 42 027	 137
B 03 42 037	 137
B 03 42 047	 137
B 03 42 057	 137
B 03 42 067	 137
B 03 42 077	 137
B 03 42 087	 137
B 03 42 097	 137
B 04 42 017	 137
B 04 42 027	 137
B 04 42 037	 137
B 04 42 047	 137
B 04 42 057	 137
B 04 42 067	 137
B 04 42 077	 137
B 04 42 087	 137
B 04 42 097	 137
B 04 42 107	 137
B 04 42 117	 137
B 04 42 127	 137
B 04 42 137	 137
B 04 42 147	 137
B 04 42 157	 137
B 04 42 167	 137
B 04 42 177	 137
B 04 42 187	 137
B 04 42 197	 137
B 04 42 207	 137
B 04 42 217	 137
B 05 02 407	 138
B 05 02 417	 138
B 05 02 427	 138
B 05 02 437	 138
B 05 02 447	 138
B 05 02 558	 138
B 05 03 538	 138
B 05 03 548	 138
B 05 42 107	 138
B 05 42 108	 138
B 05 42 117	 138
B 05 42 118	 138
B 05 42 127	 138
B 05 42 128	 138
B 05 42 207	 138
B 05 42 227	 138
B 05 42 247	 138
B 05 42 308	 138
B 05 42 328	 138
B 05 43 301	 138
B 05 43 321	 138
B 05 43 526	 138
B 05 43 527	 138
B 05 43 528	 138
B 06 00 150	 138
B 06 00 310	 138
B 06 00 320	 138
B 06 00 348	 138
B 06 02 508	 138
B 06 03 308	 138
B 06 40 100	 138
B 06 40 110	 138
B 06 40 120	 138
B 06 40 130	 138
B 06 40 510	 138
B 06 42 147	 138
B 10 40 365	 161
B 10 40 369	 161
B 10 40 465	 161
B 10 40 469	 161
B 10 50 365	 161

B 10 50 369	 161
B 10 50 465	 161
B 10 50 469	 161
B 10 55 365	 161
B 10 55 369	 161
B 10 55 465	 161
B 10 55 469	 161
B 10 60 365	 161
B 10 60 369	 161
B 10 60 465	 161
B 10 60 469	 161
B 10 65 365	 161
B 10 65 369	 161
B 10 65 465	 161
B 10 65 469	 161
B 10 70 365	 161
B 10 70 369	 161
B 10 70 465	 161
B 10 70 469	 161
B 10 75 365	 161
B 10 75 369	 161
B 10 75 465	 161
B 10 75 469	 161
B 13 00 017	 161
B 13 00 017	 178
B 13 00 019	 161
B 13 00 019	 178
B 13 40 028	 161
B 13 40 029	 161
B 13 50 028	 161
B 13 50 029	 161
B 13 50 048	 178
B 13 60 028	 161
B 13 60 029	 161
B 13 60 048	 178
B 13 70 028	 161
B 13 70 029	 161
B 20 10 007	 158
B 20 10 107	 158
B 20 11 007	 158
B 20 11 107	 158
B 20 12 007	 158
B 20 12 107	 158
B 20 13 007	 158
B 20 13 107	 158
B 20 20 005	 158
B 20 20 007	 158
B 20 21 005	 158
B 20 21 007	 158
B 20 22 005	 158
B 20 22 007	 158
B 20 23 005	 158
B 20 23 007	 158
B 20 30 007	 158
B 20 30 107	 158
B 20 31 007	 158
B 20 31 107	 158
B 21 16 007	 159
B 21 16 307	 159
B 21 16 407	 159
B 21 16 507	 158
B 21 16 707	 159
B 21 29 007	 159
B 21 29 307	 159
B 21 29 407	 159
B 21 29 507	 158
B 21 29 707	 159
B 21 33 012	 159
B 21 34 012	 159
B 21 35 017	 159
B 22 10 005	 158
B 22 10 007	 158

B 22 10 015	 158
B 22 10 017	 158
B 22 10 105	 158
B 22 10 107	 158
B 22 10 115	 158
B 22 10 117	 158
B 22 10 205	 158
B 22 10 207	 158
B 22 10 215	 158
B 22 10 217	 158
B 22 10 305	 158
B 22 10 307	 158
B 22 10 315	 158
B 22 10 317	 158
B 22 11 005	 158
B 22 11 007	 158
B 22 11 015	 158
B 22 11 017	 158
B 22 11 105	 158
B 22 11 107	 158
B 22 11 115	 158
B 22 11 117	 158
B 22 11 205	 158
B 22 11 207	 158
B 22 11 215	 158
B 22 11 217	 158
B 22 11 305	 158
B 22 11 307	 158
B 22 11 315	 158
B 22 11 317	 158
B 22 12 005	 158
B 22 12 007	 158
B 22 12 015	 158
B 22 12 017	 158
B 22 12 105	 158
B 22 12 107	 158
B 22 12 115	 158
B 22 12 117	 158
B 22 12 205	 158
B 22 12 207	 158
B 22 12 215	 158
B 22 12 217	 158
B 22 12 305	 158
B 22 12 307	 158
B 22 12 315	 158
B 22 12 317	 158
B 22 13 005	 158
B 22 13 007	 158
B 22 13 015	 158
B 22 13 017	 158
B 22 13 105	 158
B 22 13 107	 158
B 22 13 115	 158
B 22 13 117	 158
B 22 13 205	 158
B 22 13 207	 158
B 22 13 215	 158
B 22 13 217	 158
B 22 13 305	 158
B 22 13 307	 158
B 22 13 315	 158
B 22 13 317	 158
B 25 10 107	 124
B 25 10 108	 124
B 25 12 107	 124
B 25 12 108	 124
B 25 14 107	 124
B 25 14 108	 124
B 26 10 001	 124
B 26 10 101	 124
B 26 10 111	 124
B 26 10 121	 124

B 26 12 001	 124
B 26 14 001	 124
B 30 15 117	 156
B 30 15 127	 156
B 30 15 137	 156
B 30 15 217	 156
B 30 15 227	 156
B 30 15 237	 156
B 30 20 117	 156
B 30 20 127	 156
B 30 20 137	 156
B 30 20 147	 156
B 30 20 217	 156
B 30 20 227	 156
B 30 20 237	 156
B 30 23 117	 156
B 30 23 127	 156
B 30 23 137	 156
B 30 23 147	 156
B 30 23 217	 156
B 30 23 227	 156
B 30 23 237	 156
B 31 15 100	 156
B 31 15 110	 156
B 31 15 120	 156
B 31 15 167	 156
B 31 15 267	 156
B 31 20 100	 156
B 31 20 110	 156
B 31 20 120	 156
B 31 20 167	 156
B 31 20 267	 156
B 31 23 100	 156
B 31 23 110	 156
B 31 23 120	 156
B 31 23 167	 156
B 31 23 177	 156
B 31 23 267	 156
B 31 23 277	 156
B 40 13 117	 148
B 40 13 617	 149
B 40 13 621	 149
B 40 13 637	 149
B 40 16 117	 148
B 40 16 217	 148
B 40 16 317	 148
B 40 16 417	 149
B 40 16 457	 149
B 40 16 617	 149
B 40 16 621	 149
B 40 16 631	 149
B 40 16 637	 149
B 40 16 657	 149
B 40 16 671	 149
B 40 16 677	 149
B 40 16 917	 149
B 40 26 117	 148
B 40 26 617	 149
B 40 26 621	 149
B 40 26 637	 149
B 40 30 117	 148
B 40 30 217	 148
B 40 30 317	 148
B 40 30 417	 149
B 40 30 617	 149
B 40 30 621	 149
B 40 30 631	 149
B 40 30 637	 149
B 40 30 657	 149
B 40 30 917	 149
B 40 42 407	 147
B 40 42 707	 147

B 40 42 717	 147
B 40 42 757	 147
B 40 42 767	 147
B 40 42 827	 147
B 40 42 837	 147
B 40 42 847	 147
B 40 44 407	 147
B 40 44 707	 147
B 40 44 717	 147
B 40 44 757	 147
B 40 44 767	 147
B 40 44 827	 147
B 40 44 837	 147
B 40 44 847	 147
B 40 46 407	 147
B 40 46 707	 147
B 40 46 717	 147
B 40 46 757	 147
B 40 46 767	 147
B 40 46 827	 147
B 40 46 837	 147
B 40 46 847	 147
B 40 54 107	 153
B 40 54 117	 153
B 40 54 127	 153
B 40 54 137	 153
B 40 54 207	 153
B 40 54 217	 153
B 40 54 227	 153
B 40 54 237	 153
B 40 54 307	 153
B 40 54 317	 153
B 40 54 327	 153
B 40 54 337	 153
B 40 56 107	 153
B 40 56 117	 153
B 40 56 127	 153
B 40 56 137	 153
B 40 56 207	 153
B 40 56 217	 153
B 40 56 227	 153
B 40 56 237	 153
B 40 56 307	 153
B 40 56 317	 153
B 40 56 327	 153
B 40 56 337	 153
B 41 13 106	 149
B 41 13 126	 149
B 41 13 147	 149
B 41 13 671	 149
B 41 13 677	 149
B 41 16 106	 149
B 41 16 116	 149
B 41 16 126	 149
B 41 16 136	 149
B 41 16 147	 149
B 41 26 106	 149
B 41 26 126	 149
B 41 26 147	 149
B 41 30 106	 149
B 41 30 116	 149
B 41 30 126	 149
B 41 30 147	 149
B 41 42 005	 147
B 41 42 006	 147
B 41 42 047	 147
B 41 42 106	 147
B 41 42 107	 147
B 41 42 167	 147
B 41 42 203	 147
B 41 42 247	 147
B 41 42 257	 147

B 41 42 587	 147
B 41 42 58L	 147
B 41 42 58W	 147
B 41 42 597	 147
B 41 42 59L	 147
B 41 42 59W	 147
B 41 44 005	 147
B 41 44 006	 147
B 41 44 047	 147
B 41 44 106	 147
B 41 44 107	 147
B 41 44 167	 147
B 41 44 203	 147
B 41 44 247	 147
B 41 44 257	 147
B 41 44 587	 147
B 41 44 58L	 147
B 41 44 58W	 147
B 41 44 597	 147
B 41 44 59L	 147
B 41 44 59W	 147
B 41 46 005	 147
B 41 46 006	 147
B 41 46 047	 147
B 41 46 106	 147
B 41 46 107	 147
B 41 46 167	 147
B 41 46 203	 147
B 41 46 247	 147
B 41 46 257	 147
B 41 46 587	 147
B 41 46 58L	 147
B 41 46 58W	 147
B 41 46 597	 147
B 41 46 59L	 147
B 41 46 59W	 147
B 41 54 307	 153
B 41 56 307	 153
B 42 08 107	 133
B 42 08 208	 133
B 42 10 107	 133
B 42 10 208	 133
B 42 13 107	 133
B 42 13 208	 133
B 43 08 001	 133
B 43 08 117	 133
B 43 08 127	 133
B 43 08 218	 133
B 43 08 228	 133
B 43 08 237	 133
B 43 08 237	 178
B 43 08 238	 133
B 43 08 238	 178
B 43 08 600	 133
B 43 08 610	 133
B 43 08 650	 133
B 43 13 117	 133
B 43 13 218	 133
B 43 10 001	 133
B 43 13 001	 133
B 50 10 007	 164
B 50 10 009	 164
B 50 10 107	 164
B 50 10 109	 164
B 50 10 207	 164
B 50 10 209	 164
B 50 10 307	 164
B 50 10 309	 164
B 50 11 027	 163
B 50 11 029	 163
B 50 11 117	 164
B 50 11 119	 164

B 50 11 127	 163
B 50 11 129	 163
B 50 11 217	 164
B 50 11 219	 164
B 50 11 227	 163
B 50 11 229	 163
B 50 11 317	 164
B 50 11 319	 164
B 50 11 327	 163
B 50 11 329	 163
B 50 11 847	 164
B 50 11 849	 164
B 50 11 857	 164
B 50 11 859	 164
B 50 12 207	 164
B 50 12 209	 164
B 50 13 227	 163
B 50 13 229	 163
B 50 15 007	 164
B 50 15 009	 164
B 50 15 107	 164
B 50 15 109	 164
B 50 15 207	 164
B 50 15 209	 164
B 50 15 307	 164
B 50 15 309	 164
B 50 17 207	 164
B 50 17 209	 164
B 51 11 107	 165
B 51 11 109	 165
B 51 11 201	 163
B 51 11 201	 165
B 51 11 307	 165
B 51 11 309	 165
B 51 11 707	 165
B 60 12 011	 176
B 60 12 021	 176
B 60 12 031	 176
B 60 12 051	 176
B 60 12 061	 176
B 60 21 011	 176
B 60 21 021	 176
B 60 21 031	 176
B 60 23 011	 176
B 60 23 021	 176
B 60 23 031	 176
B 60 23 061	 176
B 60 32 011	 176
B 60 32 021	 176
B 60 32 031	 176
B 60 32 041	 176
B 60 32 051	 176
B 60 32 061	 176
B 60 32 072	 176
B 60 34 011	 176
B 60 34 021	 176
B 60 34 031	 176
B 60 34 062	 176
B 60 34 102	 176
B 60 43 011	 176
B 60 43 021	 176
B 60 43 031	 176
B 60 43 041	 176
B 60 43 061	 176
B 60 43 071	 176
B 60 43 091	 176
B 60 45 011	 176
B 60 45 021	 176
B 60 45 031	 176
B 60 45 051	 176
B 61 00 000	 198
B 61 12 111	 177
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B 61 12 112	 177
B 61 12 221	 177
B 61 12 222	 177
B 61 12 331	 177
B 61 12 341	 177
B 61 12 451	 177
B 61 21 111	 177
B 61 21 112	 177
B 61 21 221	 177
B 61 21 222	 177
B 61 21 331	 177
B 61 21 341	 177
B 61 21 451	 177
B 61 23 111	 177
B 61 23 112	 177
B 61 23 221	 177
B 61 23 222	 177
B 61 23 331	 177
B 61 23 341	 177
B 61 23 451	 177
B 61 23 533	 177
B 61 32 111	 177
B 61 32 112	 177
B 61 32 221	 177
B 61 32 222	 177
B 61 32 331	 177
B 61 32 341	 177
B 61 32 451	 177
B 61 32 533	 177
B 61 34 111	 177
B 61 34 112	 177
B 61 34 221	 177
B 61 34 222	 177
B 61 34 331	 177
B 61 34 341	 177
B 61 34 451	 177
B 61 34 533	 177
B 61 43 111	 177
B 61 43 112	 177
B 61 43 221	 177
B 61 43 222	 177
B 61 43 331	 177
B 61 43 341	 177
B 61 43 451	 177
B 61 43 533	 177
B 61 45 111	 177
B 61 45 112	 177
B 61 45 331	 177
B 61 45 341	 177
B 61 45 533	 177
B 65 01 110	 166
B 65 01 111	 166
B 65 01 112	 166
B 65 01 113	 166
B 65 01 114	 166
B 65 01 115	 166
B 65 01 116	 166
B 65 01 117	 166
B 65 01 118	 166
B 65 01 119	 166
B 65 01 121	 166
B 65 02 121	 166
B 65 03 110	 166
B 65 03 111	 166
B 65 03 112	 166
B 65 03 113	 166
B 65 03 114	 166
B 65 03 115	 166
B 65 03 116	 166
B 65 03 117	 166
B 65 03 118	 166
B 65 03 119	 166

B 65 03 121	 166
B 65 04 110	 166
B 65 04 111	 166
B 65 04 112	 166
B 65 04 113	 166
B 65 04 114	 166
B 65 04 115	 166
B 65 04 116	 166
B 65 04 117	 166
B 65 04 118	 166
B 65 04 119	 166
B 65 04 121	 166
B 65 05 110	 166
B 65 05 111	 166
B 65 05 112	 166
B 65 05 113	 166
B 65 05 114	 166
B 65 05 115	 166
B 65 05 116	 166
B 65 05 117	 166
B 65 05 118	 166
B 65 05 119	 166
B 65 05 121	 166
B 65 06 110	 166
B 65 06 111	 166
B 65 06 112	 166
B 65 06 113	 166
B 65 06 114	 166
B 65 06 115	 166
B 65 06 116	 166
B 65 06 117	 166
B 65 06 118	 166
B 65 06 119	 166
B 65 06 121	 166
B 66 00 111	 172
B 66 00 222	 172
B 66 00 223	 172
B 66 00 334	 167
B 66 01 100	 167
B 66 01 111	 172
B 66 01 180	 167
B 66 01 222	 172
B 66 01 223	 172
B 66 01 480	 167
B 66 01 580	 167
B 66 02 100	 167
B 66 02 180	 167
B 66 02 222	 172
B 66 02 223	 172
B 66 02 480	 167
B 66 02 580	 167
B 66 03 100	 167
B 66 03 111	 172
B 66 03 180	 167
B 66 03 222	 172
B 66 03 223	 172
B 66 03 480	 167
B 66 03 580	 167
B 66 04 100	 167
B 66 04 111	 172
B 66 04 180	 167
B 66 04 222	 172
B 66 04 223	 172
B 66 04 480	 167
B 66 04 580	 167
B 66 05 100	 167
B 66 05 111	 172
B 66 05 180	 167
B 66 05 222	 172
B 66 05 223	 172
B 66 05 480	 167
B 66 05 580	 167

B 66 06 100	 167
B 66 06 111	 172
B 66 06 180	 167
B 66 06 222	 172
B 66 06 223	 172
B 66 06 480	 167
B 66 06 580	 167
B 66 07 111	 172
B 66 07 140	 167
B 66 07 141	 167
B 66 07 142	 167
B 66 07 143	 167
B 66 07 160	 167
B 66 07 161	 167
B 66 07 162	 167
B 66 07 163	 167
B 66 07 191	 167
B 66 07 222	 172
B 66 07 223	 172
B 66 08 111	 172
B 66 08 140	 167
B 66 08 141	 167
B 66 08 142	 167
B 66 08 143	 167
B 66 08 160	 167
B 66 08 161	 167
B 66 08 162	 167
B 66 08 163	 167
B 66 08 191	 167
B 66 08 222	 172
B 66 08 223	 172
B 67 00 100	 168
B 67 00 102	 168
B 67 00 104	 168
B 67 00 106	 168
B 67 00 120	 170
B 67 01 100	 168
B 67 01 102	 168
B 67 01 104	 168
B 67 01 106	 168
B 67 02 100	 168
B 67 02 102	 168
B 67 02 104	 168
B 67 02 106	 168
B 67 03 100	 168
B 67 03 102	 168
B 67 03 104	 168
B 67 03 106	 168
B 67 04 100	 168
B 67 04 101	 168
B 67 04 102	 168
B 67 04 103	 168
B 67 04 104	 168
B 67 04 105	 168
B 67 04 106	 168
B 67 04 107	 168
B 67 05 100	 168
B 67 05 101	 168
B 67 05 102	 168
B 67 05 103	 168
B 67 05 104	 168
B 67 05 105	 168
B 67 05 106	 168
B 67 05 107	 168
B 67 06 100	 168
B 67 06 101	 168
B 67 06 102	 168
B 67 06 103	 168
B 67 06 104	 168
B 67 06 105	 168
B 67 06 106	 168
B 67 06 107	 168

B 67 07 100	 168
B 67 07 102	 168
B 67 20 330	 171
B 67 20 331	 171
B 67 20 332	 171
B 67 20 333	 171
B 67 20 334	 171
B 67 20 335	 171
B 67 20 336	 171
B 67 20 337	 171
B 67 20 440	 171
B 67 20 441	 171
B 67 20 442	 171
B 67 20 443	 171
B 67 20 444	 171
B 67 20 445	 171
B 67 21 521	 170
B 67 22 521	 170
B 67 22 622	 170
B 68 00 100	 169
B 68 00 111	 169
B 68 00 112	 169
B 68 00 113	 169
B 68 00 114	 169
B 68 00 115	 169
B 68 00 125	 170
B 68 00 200	 169
B 68 00 300	 169
B 68 00 400	 169
B 68 00 650	 172
B 68 01 100	 169
B 68 01 101	 169
B 68 01 111	 169
B 68 01 112	 169
B 68 01 113	 169
B 68 01 114	 169
B 68 01 115	 169
B 68 01 120	 169
B 68 01 200	 169
B 68 01 201	 169
B 68 01 202	 169
B 68 01 300	 169
B 68 01 301	 169
B 68 01 302	 169
B 68 01 400	 169
B 68 01 650	 172
B 68 02 100	 169
B 68 02 101	 169
B 68 02 111	 169
B 68 02 112	 169
B 68 02 113	 169
B 68 02 114	 169
B 68 02 115	 169
B 68 02 120	 169
B 68 02 200	 169
B 68 02 201	 169
B 68 02 202	 169
B 68 02 300	 169
B 68 02 301	 169
B 68 02 302	 169
B 68 02 400	 169
B 68 02 650	 172
B 68 03 100	 169
B 68 03 101	 169
B 68 03 111	 169
B 68 03 112	 169
B 68 03 113	 169
B 68 03 114	 169
B 68 03 115	 169
B 68 03 120	 169
B 68 03 200	 169
B 68 03 201	 169

B 68 03 202	 169
B 68 03 300	 169
B 68 03 301	 169
B 68 03 302	 169
B 68 03 400	 169
B 68 03 650	 172
B 68 04 100	 169
B 68 04 101	 169
B 68 04 111	 169
B 68 04 112	 169
B 68 04 113	 169
B 68 04 114	 169
B 68 04 115	 169
B 68 04 120	 169
B 68 04 200	 169
B 68 04 201	 169
B 68 04 202	 169
B 68 04 300	 169
B 68 04 301	 169
B 68 04 302	 169
B 68 04 400	 169
B 68 04 650	 172
B 68 05 100	 169
B 68 05 101	 169
B 68 05 120	 169
B 68 05 200	 169
B 68 05 201	 169
B 68 05 202	 169
B 68 05 300	 169
B 68 05 301	 169
B 68 05 302	 169
B 68 05 400	 169
B 68 06 100	 169
B 68 06 101	 169
B 68 06 120	 169
B 68 06 200	 169
B 68 06 201	 169
B 68 06 202	 169
B 68 06 300	 169
B 68 06 301	 169
B 68 06 302	 169
B 68 06 400	 169
B 68 07 100	 169
B 68 11 542	 170
B 68 20 532	 171
B 68 20 533	 171
B 68 20 542	 171
B 68 20 543	 171
B 70 00 107	 130
B 70 00 109	 130
B 70 05 107	 130
B 70 05 109	 130
B 70 10 107	 130
B 70 10 109	 130
B 70 10 207	 130
B 70 10 209	 130
B 70 15 107	 130
B 70 15 109	 130
B 70 15 207	 130
B 70 15 209	 130
B 70 20 107	 130
B 70 20 109	 130
B 70 20 137	 130
B 70 20 139	 130
B 70 20 147	 130
B 70 20 149	 130
B 70 20 207	 130
B 70 20 209	 130
B 70 20 237	 130
B 70 20 239	 130
B 70 20 247	 130
B 70 20 249	 130

B 70 25 107	 130
B 70 25 109	 130
B 70 25 137	 130
B 70 25 139	 130
B 70 25 147	 130
B 70 25 149	 130
B 70 25 207	 130
B 70 25 209	 130
B 70 25 237	 130
B 70 25 239	 130
B 70 25 247	 130
B 70 25 249	 130
B 70 40 217	 130
B 70 40 219	 130
B 70 40 227	 130
B 70 40 229	 130
B 70 40 237	 130
B 70 40 239	 130
B 71 00 002	 131
B 71 00 005	 131
B 71 10 001	 131
B 71 10 005	 131
B 71 10 028	 131
B 71 10 048	 131
B 71 10 107	 131
B 71 10 109	 131
B 71 10 129	 131
B 71 10 129	 181
B 71 10 139	 181
B 71 10 149	 131
B 71 10 149	 181
B 71 15 108	 131
B 71 20 001	 131
B 71 20 005	 131
B 71 20 048	 131
B 80 33 068	 188
B 80 33 069	 188
B 80 33 638	 188
B 80 33 639	 188
B 80 41 068	 188
B 80 41 069	 188
B 80 41 088	 188
B 80 41 089	 188
B 81 33 068	 188
B 81 33 069	 188
B 81 33 638	 188
B 81 33 639	 188
B 81 41 068	 188
B 81 41 069	 188
B 81 41 088	 188
B 81 41 089	 188
B 82 33 061	 188
B 82 33 063	 188
B 82 33 065	 188
B 82 33 066	 188
B 82 33 631	 188
B 82 33 633	 188
B 82 33 635	 188
B 82 33 636	 188
B 82 41 061	 188
B 82 41 063	 188
B 82 41 065	 188
B 82 41 066	 188
B 82 41 081	 188
B 82 41 083	 188
B 82 41 085	 188
B 82 41 086	 188
B 83 33 061	 188
B 83 33 063	 188
B 83 33 065	 188
B 83 33 066	 188
B 83 33 631	 188

B 83 33 633	 188
B 83 33 635	 188
B 83 33 636	 188
B 83 41 061	 188
B 83 41 063	 188
B 83 41 065	 188
B 83 41 066	 188
B 83 41 081	 188
B 83 41 083	 188
B 83 41 085	 188
B 83 41 086	 188
B 86 33 008	 188
B 86 33 009	 188
B 86 33 108	 188
B 86 33 109	 188
B 86 41 008	 188
B 86 41 009	 188
B 86 41 108	 188
B 86 41 109	 188
B 87 33 000	 189
B 87 33 001	 189
B 87 33 002	 189
B 87 33 118	 188
B 87 33 119	 188
B 87 33 201	 188
B 87 33 203	 188
B 87 33 205	 188
B 87 33 206	 188
B 87 33 218	 188
B 87 33 219	 188
B 87 41 001	 189
B 87 41 118	 188
B 87 41 119	 188
B 87 41 201	 188
B 87 41 203	 188
B 87 41 205	 188
B 87 41 206	 188
B 87 41 218	 188
B 87 41 219	 188
B 90 02 302	 120
B 90 02 303	 120
B 90 02 304	 120
B 90 02 305	 120
B 90 02 306	 120
B 90 02 307	 120
B 90 02 308	 120
B 90 02 309	 120
B 90 02 352	 120
B 90 02 353	 120
B 90 02 354	 120
B 90 02 355	 120
B 90 02 356	 120
B 90 02 357	 120
B 90 02 358	 120
B 90 02 359	 120
B 90 02 702	 120
B 90 02 703	 120
B 90 02 704	 120
B 90 02 705	 120
B 90 02 706	 120
B 90 02 707	 120
B 90 02 708	 120
B 90 02 709	 120
B 90 02 752	 120
B 90 02 753	 120
B 90 02 754	 120
B 90 02 755	 120
B 90 02 756	 120
B 90 02 757	 120
B 90 02 758	 120
B 90 02 759	 120
B 90 02 806	 120
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B 90 02 807	 120
B 90 02 808	 120
B 90 02 856	 120
B 90 02 857	 120
B 90 02 858	 120
B 90 02 906	 120
B 90 02 907	 120
B 90 02 908	 120
B 90 04 302	 120
B 90 04 303	 120
B 90 04 304	 120
B 90 04 305	 120
B 90 04 306	 120
B 90 04 307	 120
B 90 04 308	 120
B 90 04 309	 120
B 90 04 702	 120
B 90 04 703	 120
B 90 04 704	 120
B 90 04 705	 120
B 90 04 706	 120
B 90 04 707	 120
B 90 04 708	 120
B 90 04 709	 120
B 90 04 752	 120
B 90 04 753	 120
B 90 04 754	 120
B 90 04 755	 120
B 90 04 756	 120
B 90 04 757	 120
B 90 04 758	 120
B 90 04 759	 120
B 90 04 782	 120
B 90 04 783	 120
B 90 04 784	 120
B 90 04 785	 120
B 90 04 787	 120
B 90 04 788	 120
B 90 04 798	 120
B 90 04 806	 120
B 90 04 807	 120
B 90 04 808	 120
B 90 04 856	 120
B 90 04 857	 120
B 90 04 858	 120
B 90 04 906	 120
B 90 04 907	 120
B 90 04 908	 120
B 90 06 302	 120
B 90 06 303	 120
B 90 06 304	 120
B 90 06 305	 120
B 90 06 306	 120
B 90 06 307	 120
B 90 06 308	 120
B 90 06 309	 120
B 90 06 702	 120
B 90 06 703	 120
B 90 06 704	 120
B 90 06 705	 120
B 90 06 706	 120
B 90 06 707	 120
B 90 06 708	 120
B 90 06 709	 120
B 90 06 752	 120
B 90 06 753	 120
B 90 06 754	 120
B 90 06 755	 120
B 90 06 756	 120
B 90 06 757	 120
B 90 06 758	 120
B 90 06 759	 120

B 90 06 782	 120
B 90 06 783	 120
B 90 06 784	 120
B 90 06 785	 120
B 90 06 786	 120
B 90 06 787	 120
B 90 06 788	 120
B 90 06 789	 120
B 90 06 806	 120
B 90 06 807	 120
B 90 06 808	 120
B 90 06 816	 120
B 90 06 817	 120
B 90 06 818	 120
B 90 06 826	 120
B 90 06 827	 120
B 90 06 828	 120
B 90 06 856	 120
B 90 06 857	 120
B 90 06 858	 120
B 90 06 906	 120
B 90 06 907	 120
B 90 06 908	 120
B 91 00 022	 121
B 91 00 022	 126
B 91 00 022	 131
B 91 00 022	 181
B 91 00 033	 121
B 91 00 033	 131
B 91 00 033	 181
B 91 00 044	 121
B 91 00 044	 126
B 91 00 044	 131
B 91 00 044	 181
B 91 00 053	 121
B 91 00 053	 131
B 91 00 053	 181
B 91 06 108	 121

C
C 00 80 801	 142
C 00 80 802	 142
C 00 81 201	 142
C 00 81 202	 142
C 00 81 601	 142
C 00 81 602	 142
C 00 82 401	 142
C 00 82 402	 142
C 01 21 201	 142
C 01 21 202	 142
C 01 22 001	 142
C 01 22 002	 142
C 01 22 401	 142
C 01 22 402	 142
C 01 61 601	 142
C 01 61 602	 142
C 01 62 401	 142
C 01 62 402	 142
C 10 80 801	 142
C 10 80 802	 142
C 10 81 201	 142
C 10 81 202	 142
C 10 81 601	 142
C 10 81 602	 142
C 10 82 401	 142
C 10 82 402	 142
C 11 21 201	 142
C 11 21 202	 142
C 11 22 001	 142
C 11 22 002	 142
C 11 22 401	 142
C 11 22 402	 142
C 11 61 601	 142
C 11 61 602	 142
C 11 62 401	 142
C 11 62 402	 142
C 12 03 001	 142
C 12 43 601	 142
C 20 08 081	 142
C 20 08 082	 142
C 20 08 121	 142
C 20 08 122	 142
C 20 08 161	 142
C 20 08 162	 142
C 20 08 241	 142
C 20 08 242	 142
C 20 12 121	 142
C 20 12 122	 142
C 20 12 201	 142
C 20 12 202	 142
C 20 12 241	 142
C 20 12 242	 142
C 20 16 161	 142
C 20 16 162	 142
C 20 16 241	 142
C 20 16 242	 142
C 20 80 801	 142
C 20 80 802	 142
C 20 81 201	 142
C 20 81 202	 142
C 20 81 601	 142
C 20 81 602	 142
C 20 82 401	 142
C 20 82 402	 142
C 21 08 081	 142
C 21 08 082	 142
C 21 08 121	 142
C 21 08 122	 142
C 21 08 161	 142
C 21 08 162	 142
C 21 08 241	 142

C 21 08 242	 142
C 21 12 121	 142
C 21 12 122	 142
C 21 12 201	 142
C 21 12 202	 142
C 21 12 241	 142
C 21 12 242	 142
C 21 16 161	 142
C 21 16 162	 142
C 21 16 241	 142
C 21 16 242	 142
C 21 20 301	 142
C 21 21 201	 142
C 21 21 202	 142
C 21 22 001	 142
C 21 22 002	 142
C 21 22 401	 142
C 21 22 402	 142
C 21 24 361	 142
C 21 61 601	 142
C 21 61 602	 142
C 21 62 401	 142
C 21 62 402	 142
C 22 00 801	 142
C 22 01 082	 143
C 22 01 084	 143
C 22 01 085	 143
C 22 01 086	 143
C 22 01 087	 143
C 22 01 088	 143
C 22 01 201	 142
C 22 01 601	 142
C 22 02 001	 142
C 22 02 401	 142
C 22 03 001	 142
C 22 03 123	 143
C 22 03 124	 143
C 22 03 125	 143
C 22 03 126	 143
C 22 03 127	 143
C 22 03 128	 143
C 22 04 162	 143
C 22 04 164	 143
C 22 04 165	 143
C 22 04 166	 143
C 22 04 167	 143
C 22 04 168	 143
C 22 10 801	 142
C 22 11 201	 142
C 22 11 601	 142
C 22 12 001	 142
C 22 12 401	 142
C 22 43 601	 142
C 22 99 001	 142
C 22 99 002	 142
C 22 99 018	 141
C 22 99 018	 143
C 22 99 028	 143
C 22 99 028	 145
C 22 99 031	 143
C 22 99 040	 143
C 22 99 042	 143
C 22 99 046	 143
C 22 99 048	 143
C 22 99 058	 143
C 22 99 068	 143
C 22 99 088	 143
C 23 06 917	 185
C 23 10 917	 185
C 23 12 117	 185
C 23 12 126	 185
C 23 12 418	 185

C 23 12 518	 185
C 23 16 117	 185
C 23 16 126	 185
C 23 16 418	 185
C 23 16 518	 185
C 23 16 618	 185
C 23 20 117	 185
C 23 20 126	 185
C 23 20 418	 185
C 23 20 428	 185
C 23 20 518	 185
C 23 20 528	 185
C 23 25 117	 185
C 23 25 126	 185
C 23 25 418	 185
C 23 25 518	 185
C 23 32 117	 185
C 23 32 126	 185
C 23 32 418	 185
C 24 16 241	 142
C 24 16 242	 142
C 24 20 301	 142
C 24 24 361	 142
C 25 20 301	 142
C 25 24 361	 142
C 30 06 061	 145
C 30 06 101	 145
C 30 10 101	 145
C 31 62 401	 142
C 31 62 402	 142
C 42 03 001	 142
C 42 43 601	 142
C 52 03 001	 142
C 52 43 601	 142
C 60 09 121	 141
C 60 09 161	 141
C 60 11 141	 141
C 60 11 201	 141
C 60 13 161	 141
C 60 15 181	 141
C 60 17 281	 141
C 61 00 005	 141
C 61 00 006	 141
C 61 00 016	 141
C 70 08 011	 144
C 70 08 012	 144
C 70 08 014	 144
C 70 08 021	 144
C 70 08 024	 144
C 70 12 011	 144
C 70 12 012	 144
C 70 12 014	 144
C 70 12 021	 144
C 70 12 024	 144
C 70 13 031	 144
C 70 13 032	 144
C 70 13 034	 144
C 70 13 051	 144
C 70 13 054	 144
C 70 16 011	 144
C 70 16 012	 144
C 70 16 014	 144
C 70 16 021	 144
C 70 16 024	 144
C 70 16 061	 144
C 70 16 062	 144
C 70 16 064	 144
C 70 20 041	 144
C 70 20 042	 144
C 70 20 044	 144
C 70 20 061	 144
C 70 20 064	 144

C 70 21 071	 144
C 70 21 072	 144
C 70 21 074	 144
C 70 25 081	 144
C 70 25 082	 144
C 70 25 084	 144
C 70 25 091	 144
C 70 25 094	 144
C 70 30 101	 144
C 70 30 102	 144
C 70 30 104	 144
C 70 30 111	 144
C 70 30 114	 144
C 71 00 128	 144
C 71 00 138	 144
C 71 00 142	 144
C 71 00 167	 144
C 71 10 056	 144
C 71 10 077	 144
C 71 10 087	 144
C 71 10 092	 144
C 71 11 056	 144
C 71 11 077	 144
C 71 11 087	 144
C 71 12 056	 144
C 71 12 077	 144
C 71 12 087	 144
C 71 13 056	 144
C 71 13 077	 144
C 71 13 087	 144
C 71 14 056	 144
C 71 15 056	 144
C 71 15 077	 144
C 71 15 087	 144
C 71 16 056	 144
C 71 16 077	 144
C 71 16 087	 144
C 71 17 056	 144
C 71 17 077	 144
C 71 17 087	 144
C 71 18 056	 144
C 71 18 077	 144
C 71 18 087	 144
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A  Austria
Ineltro Halmer Electronics GmbH
Lamezanstr. 10
1230 Wien
Tel.	 (1) 610 62-0
E-Mail	 info@ineltro.at
Web	 www.ineltro.at

AUS  Australia
Soanar Pty Ltd
320 Victoria Road
Rydalmere, NSW 2116
Tel.	 61 2 8832 3003
Toll Free	1300 365 551
E-Mail	 okw@soanar.com
Web	 www.soanar.com

B  Belgium
Telerex N.V.
Bisschoppenhoflaan 255
2100 Antwerpen
Tel.	 (03) 3 26 40 00
E-Mail	 info@telerex-europe.com
Web	 www.telerex-europe.com

BD  Bangladesh
see  
Schurter Electronics (India) Pvt. Ltd., 
IND India

BG  Bulgaria
K1 Electronics Ltd.
55B, Layosh Koshut Str. 
1606 Sofia
Tel.	 (2) 9 53 15 50 
E-Mail	 office@k1-bg.com
Web	 www.k1-bg.com

BIH  Bosnia and 
Hercegovina
see TAGOR,
SRB Serbia

BR  Brazil
sob 
Schurter + OKW do Brasil
Componentes Eletrônicos Ltda. 
Rua Novo Cancioneiro,93 - Brooklin
São Paulo - SP - CEP 04704-080 
Tel.	 11 50 90 00 30
E-Mail	 info@sob-brasil.com
Web	 www.sob-brasil.com

BY  Belarus
Components & Systems Ltd.
M. Tank Street, 2, of. 1
220004 Minsk
Tel.	 (017) 3 06 32 32
E-Mail	 sales@composyst.ru
Web	 www.composyst.ru

CDN  Canada
see OKW Enclosures Inc.,  
U.S.A.

CH  Switzerland
okatronic AG
Altgraben 31
4624 Härkingen
Tel.	 062 3 98 44 11
E-Mail	 info@okatronic.ch
Web	 www.okatronic.ch

CN  China
Phoeni-tech Industry & Trading
(Shanghai) Co. Ltd. 
Changping Rd.Lane 645
Building No. 4-Room 602
200040 Shanghai CN
Tel.	 21 62 98 87 20 / 62 66 70 39
E-Mail	 phoenitec@online.sh.cn

CZ Czech Republic
okatec spol. s r.o.
Zámecká 193
564 01 Žamberk
Tel.	 465 61 80 61
E-Mail	 info@okatec.cz
Web	 www.okatec.cz

D  Germany
ORCA Gehäusetechnik
E-Mail	 info@orca-gehaeuse.com
Web	 www.orca-gehaeuse.com

Contact Germany North:
Kreuzbreite 2
31737 Rinteln
Tel.	 (0 57 51) 8 90 99-0

Contact Germany South:
Friedrich-List-Str. 7
74722 Buchen
Tel.	 (0 62 81) 56 23-0

Contact Germany East:
Paul-Bertz-Str. 20A
09120 Chemnitz
Tel.	 (0 37 1) 8 44 93 19-1

DK  Denmark
Thorkild Larsen A/S
Fabriksvangen 17
3550 Slangerup
Tel.	 48 18 66 66
E-Mail	 info@thorkild-larsen.dk
Web	 www.thorkild-larsen.dk

E  Spain
Cenvalsa
Ulises, n° 104
28043 Madrid
Tel.	 (91) 7 21 60 12
E-Mail	 sismecanic@cenval.es
Web	 www.cenval.es

EST  Estonia
Elke Sensor 
Elektroni 8-60
11316 Tallinn
Tel.	 372 655 40 06
E-Mail	 info@elkesensor.ee
Web	 www.elkesensor.ee

F  France
okatron sas
24-28 avenue Graham Bell
Espace Vinci – Le Renoir 19A
77600 Bussy Saint Georges
Tel.  	 (0)1 60 17 76 30 
E-Mail 	 okatron@okatron.fr
Web	 www.okatron.fr

FIN  Finland
Noretron Komponentit Oy
PL 22 (Mankkaantie 32)
02631 Espoo
Tel.	 010 5 25 80 00
E-Mail	 komponentit@noretron.fi
Web	 www.noretron.fi

GR  Greece
MAR Electronics
10, Salaminos Str.
54625 Thessaloniki
Tel.	 (2310) 53 26 58
E-Mail	 info@marelectronics.gr
Web	 www.marelectronics.gr

H  Hungary
INNOMED Medical zrt.
Szabó József u. 12
1146 Budapest
Tel.	 460-9212
E-Mail	 innomed@innomed.hu
Web	 www.innomed.hu

HK  Hong Kong
see Phoeni-tech Industry & Trading
(Shanghai) Co. Ltd.,  
CN China

I  Italy
Alhof di A. Hofmann SPA
Via Melegnano 20
20019 Settimo Milanese MI
Tel.	 (02) 28 50 08 1
E-Mail	 alhof@alhof.com
Web	 www.alhof.com

IL  Israel
Ambi-Tech Electronics
20 Ta‘as st. „Beit hapa’amon“
industrial area, Kfar-Saba
P.O. Box 50
Kfar-Saba 44425
Tel.	 972-9-76 77 500
E-Mail	 pweiss@netvision.net.il
Web	 www.pweiss.co.il

IND  India
Schurter Electronics (India) Pvt. Ltd. 
EPIP Plot# E-59, 60, 61, EPIP Zone, GIDC,
Manjusar – 391 775
Vadodara Savli Road, District-Vadodara
Gujarat
Tel.	 91 2667 26 47 53 / 4
E-Mail	 sales@schurter.co.in
Web	 www.schurter.co.in

IRL  Ireland
see OKW Enclosures Ltd.,  
UK United Kingdom

J  Japan
Settsu Metal 
Industrial Co., Ltd.
4-1-26, Yagumonishi, Moriguchi
Osaka 570-0006
Tel.	 06-69 92-23 31
E-Mail	 eigyou@settsu.co.jp
Web	 www.settsu.co.jp

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Odenwälder Kunststoffwerke 
Gehäusesysteme GmbH
Friedrich-List-Str. 3 
74722 Buchen/Germany
Tel.	 +49 (0) 62 81 / 4 04-127
Fax	 +49 (0) 62 81 / 4 04-144
E-Mail	 InfoOG@okw.com
Web	 www.okw.com
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KSA Kingdom Saudi Arabia
see  
Schurter Electronics (India) Pvt. Ltd., 
IND India

LK Sri Lanka
see  
Schurter Electronics (India) Pvt. Ltd., 
IND India

LT  Lithuania
JML GROUP UAB
NAUGARDUKO 91-108
03160 Vilnius
Tel.	 +370 52 13 36 03
E-Mail	 info@jml-group.lt
Web	 www.jml-group.lt

MAL  Malaysia
see Camwell Industries Pte. Ltd.,  
SGP Singapore

N  Norway
Freber Elektronikk AS
Box 3583
3007 Drammen
Tel.	 32 20 88 20 
E-Mail	 trond@freber.no
Web	 www.freber.no

NL  Netherlands
Telerex Nederland B.V.
Postbus 6852
4802 HW Breda
Tel.	 (0 76) 5 78 20 00
E-Mail	 info@telerex-europe.com
Web	 www.telerex-europe.com

NZ  New Zealand
Soanar (New Zealand) Pty Ltd
16-18 Fisher Crescent
Mt Wellington, Auckland 1060
Tel.	 64 9 258 5133
Toll Free	0508 765 956
E-Mail	 okw@soanar.com
Web	 www.soanar.com

P  Portugal
Niposom - J. Nabais LDA
Rua Humberto Cruz, 4
1900-260 Lisboa
Tel.	 351-21-844 02 00
E-Mail	 cmduarte.gp@niposom.com
Web	 www.niposom.pt

PH  Philippines
see Soanar Pty Ltd, 
AUS Australia

PL  Poland
LC Elektronik 
UL. PULKOWA 58
01-969 Warszawa
Tel.	 (22) 569 53 00 
E-Mail	 lcel@lcel.com.pl
Web	 www.lcel.com.pl

RI  Indonesia
see Camwell Industries Pte. Ltd.,  
SGP Singapore

RO  Romania
SC EEE S.A. 
Bv. Industriilor Nr. 4
300714 Timisoara
Tel.	 (0) 256 29 16 61
E-Mail	 ee@eee.ro
Web	 www.eee.ro

ROK  South Korea
Zoontech Enclosuresystem Co.
# 4525, Ma-dong
Joongang Circulation Complex
1258, Kurobon-don
Kuro-ku, Seoul
Tel.	 (82) 2 2060 8125
E-Mail	 jschoi@zoontech.com
Web	 www.zoontech.com

RU  Russia
EFO Ltd.
Politechnicheskaja, 21
St. Petersburg, 194021
Tel.	 (8 12) 3 31 09 64
E-Mail	 eve@efo.ru
Web	 www.korpusa.ru
	 www.okw.ru

S  Sweden
Swetouch AB
Dalagatan 12
57342 Tranås
Tel.	 (0) 140 77 33 80
E-Mail	 patrik@swetouch.se
Web	 www.swetouch.se

Elfa Distrelec AB
Elektronikhöjden 14
17580 Järfälla
Tel.	 (08) 58 09 41 00
E-Mail	 info@elfa.se
Web	 www.elfa.se

SA  Saudi Arabia
see  
Schurter Electronics (India) Pvt. Ltd., 
IND India

SRB  Serbia
TAGOR Electronic d.o.o.
Svetog Cara Konstantina  80-86
18000 Niš
Tel.	 381 18 575 545
E-Mail	 okw@tagor.rs
Web	 www.tagor.rs

SGP  Singapore
Camwell Industries Pte. Ltd.
75A Joo Koon Circle
Singapore 629095
Tel.	 (65) 67 41 32 33
E-Mail	 sales@camwell.com.sg
Web	 www.camwell.com.sg

SK  Slovakian Republic
see okatec spol. s r.o.,  
CZ Czech Repubic

SLO  Slovenia
Wilsonic d.o.o.
Verje 28b
1215 Medvode
Tel.	 386-1-3611278
E-Mail	 sonja@wilsonic.si
Web	 www.wilsonic.si

TH  Thailand
Camwell (Thailand) Company Ltd.
35/5 Moo 13 Bangna-Trad KM.11.5 
Bangpleeyai
Ampur Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel.	 66 2 316 2426
Fax 	 66 2 316 2427
E-Mail 	 sales@camwell.co.th
Web	 www.camwell.com.sg

TR  Turkey
Sarnikon Metal ve Elektronik  
San. Tic. Ltd. Sti.
Dr. Sadik Ahmet Cad. No 12
34315 Avcilar - Istanbul
Tel. 	 +90 (216) 4717197
Fax	 +90 (216) 4717166
E-Mail	 nazli@sarnikon.com
Web	 www.sarnikon.com

TW  Taiwan
MechaTronix Kaohsiung Co. Ltd. 
4F, No. 308, Bade 1st Rd. 
Sinsin district, Kaohsiung 800
Tel.	 +886-7-238-2185
E-Mail	 sales@mechatronix-asia.com
Web	 www.mechatronix-asia.com

UA  Ukraine
Biakom Ltd.
95-C, Vidradny Prospect
03061 Kiev
Tel./Fax	 +38 (044) 507-02-03
mob.	 +38-068-128-7164
E-Mail	 oxana.novikova@biakom.kiev.ua
Web	 www.biakom.com

UAE United Arab Emirates
see  
Schurter Electronics (India) Pvt. Ltd., 
IND India

UK  United Kingdom
OKW Enclosures Ltd.
15 Brunel Way
Segensworth East
Fareham, PO15 5TX
Tel.	 (0 14 89) 58 38 58
E-Mail	 sales@okw.co.uk
Web	 www.okw.co.uk

U.S.A. �United States  
of America

OKW Enclosures Inc.
3000 Old Pond Road
Bridgeville PA 15017
Tel.	 (800) 9 65 98 72
E-Mail	 sales@okwenclosures.com
Web	 www.okwenclosures.com

VN  Vietnam
see Camwell Industries Pte. Ltd.,  
SGP Singapuore

ZA  South Africa
Avnet Kopp (Pty) Ltd.
P.O. Box 3853
Rivonia 2128
Tel.	 (0) 11 8 09 61 00
E-Mail	 sales@avnet.co.za
Web	 www.avnet.co.za

Данный каталог остается в силе до выхода нового. Срок выхода нового каталога – до 31.12.2014.
Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. Типографские ошибки и опечатки не являются поводом для рекламаций. DG1213RN  10.2012
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