
 
Словарь мобильных терминов  
 
Мы начинаем собирать словарь мобильных аббревиатур, тем более что новые появляются чуть ли не каждый 
день. Если Вы не нашли здесь какое-либо сокращение, сообщите об этом нам, и оно попадет в этот документ!  
 
3G (Third generation) – «сеть третьего поколения», воплотившая новейшие технологии передачи данный и 
позволяющая обслужить одновременно большое количество абонентов на качественном уровне. Официально 
это набор систем и сервисов, построенных на базе любой из шести технологий, описанных в документе 
International Mobile Telecommunications Programme (IMT-2000), предложенном Международным союзом 
телекоммуникаций (International Telecommunication Union (ITU)). Технологии следующие: W-CDMA, 
CDMA2000, CDMA2001, TD-CDMA/TD-SCDMA, UWC-136 (он же EDGE) и DECT. Другой признак, по которому 
также классифицируются 3G-операторы, – скорость передачи данных. Для абонентов с высокой 
мобильностью (до 120 км/ч) – не менее 144 кбит/с, для абонентов с низкой мобильностью (до 3 км/ч) – 384 
кбит/с, для неподвижных объектов на коротких расстояниях – 2,048 Мбит/с. В мире насчитывается свыше 
160 операторов третьего поколения.  
 
СDMA - система множественного доступа с кодовым разделением - стала, возможно, самой многообещающей 
системой, появившейся на мировом рынке. За последние пять лет технология использования CDMA была 
протестирована, стандартизирована, лицензирована и запущена в производство большинством поставщиков 
беспроводного оборудования и уже применяется во всем мире. В отличие от других методов доступа 
абонентов к сети, где энергия сигнала концентрируется на выбранных частотах или временных интервалах, 
сигналы CDMA распределены в непрерывном частотно-временном пространстве. Фактически метод 
манипулирует и частотой, и временем, и энергией.  
 
DECT(Digital European Cordless Telecommunications) - стандарт цифрового радиодоступа, очень эффективно 
использующий полосу радиочастот и открывающий все новые приложения бесшнуровой связи для дома, 
офиса и частных локальных коммерческих зон (аэропортов, вокзалов, торговых центров, банков, бирж и др.). 
Он обеспечивает своим пользователям устойчивую высококачественную связь, защищенную от 
несанкционированного доступа.  
 
EDGE (Enhanced Data for Global Evolution или, как еще иногда можно услышать, Enhanced Data rates for GSM 
Evolution) - EDGE не является новым стандартом сотовой связи, но подразумевает дополнительный 
физический уровень, который может быть использован для увеличения пропускной способности сервисов 
GPRS или HSCSD.  
 
GPRS (GeneralPacketRadio Service) – это технология пакетной передачи данных, которая позволяет при 
помощи мобильного телефона получать и передавать информацию на существенно более высоких скоростях 
по сравнению со стандартным голосовым каналом GSM (9,6Кбит/с). Теоретический максимум в GPRS 
составляет 171,2 Кбит/с. Проще говоря, GPRS обеспечивает подключение вашего мобильного телефона к 
Интернету.  
 
GPS (Global Positioning System) - это спутниковая навигационная система, состоящая из работающих в 
единой сети 24 спутников, находящихся на 6 орбитах высотой около 17 000 км над поверхностью Земли. 
Спутники постоянно движутся со скоростью около 3 км/сек, совершая два полных оборота вокруг планеты 
менее, чем за 24 часа. GPS используется в работе спасательных служб, автомобильной промышленности, 
среди туристов и пр.  
 
IR-DA - Проще говоря – ИК-Порт (Инфракрасный порт). ИК порт - это устройство вмонтированное в сотовый 
телефон (компьютер, КПК) и позволяющее установить беспроводное соединение с любым устройством, тоже 
имеющим ИК-порт (ноутбуком, карманным компьютером, модемом и т.п.) и находящимся в прямой видимости 
от аппарата.  
 
Через это устройство можно переносить данные с одного держателя ИК-порта на другой.  
 
USB (Universal Serial Bus) - Универсальная последовательная шина - последовательная шина: - 
предназначенная для (шлейфового) подключения к компьютеру периферийных устройств; - 
поддерживающая "горячее" подключение, автоматическое…  
 
QVGA (Quarter Video Graphics Array) - термин для обозначения компьютерных мониторов с разрешением 
320x240 пикселей. QVGA дисплеи часто используются в сотовых телефонах и КПК. Само определение 
произошло от того, что данный режим представляет собой 1/4 часть 640x480 пикселей – оригинального 
стандарта от IBM – VGA, который стал стандартов де факто в 1980х.  
 
QWERTY или по русский ЙЦУКЕ – первые пять (слева направо) буквенных клавиш на клавиатуре любого ПК. 
Уже давно, QWERTY принято считать единственным возможным вариантом размещения клавиш на 
клавиатуре.  
 
Автором идеи такой модели считают Кристофера Шоулза, т.к. он является обладателем патента на свое 
изобретение, однако придумал такой вариант размещения кнопок его сводный брат.  
 
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) - это некоммерческое объединение, созданное при 
активном участии Intel, а также порядка 30 ведущих производителей телекоммуникационного оборудования. 
Техническая характеристика WiMAX несколько более понятна: механизм многопользовательского 



беспроводного высокоскоростного доступа. Но лучше всего представлять WiMAX как набор совместимых 
технологий, предназначенных для организации дальней беспроводной связи. Важнейшее преимущество 
WiMAX перед альтернативными технологиями (DSL) – отсутствие кабеля. 
 
 

(A Glossary of Cellular Industry Acronyms) 

 
ACD Automatic Call Distribution   

ADPCM Adapted Differential Pulse Code Modulation  

AIN Advanced Intelligent Network  

AM Amplitude Modulated  

AMA Automatic Message Accounting  

AMPS Advanced Mobile Phone Service  

ANI Automatic Number Identification  

ANSI American National Standards Institute  

ASC AIN Switch Capabilities  

AT Access Tandem  

AUC Authentication Center  

AUTHR Authorization Response  

BA Bell Atlantic   

BOC Bell Operating Company  

BTA Rand McNally Basic Trading Areas  

BTS Base Transceiver Station  

BVA Billing Validation Application  

C/N Carrier to Noise Ratio   

CAI Common Air Interference  

CCIR International Radio Consultative Committee  

CCIS Common Control Interoffice Signaling  

CCITT Consultative Committee International Telephony and Telegraphy  

CCS#7 Common Channel Signaling # 7  

CDMA Code Division Multiple Access  

CDPD Cellular Digital Packet Data  

CIC Carrier Identification Code  

CLASS Custom Local Area Signaling Services  

CLNP Connectionless Network Protocol  

CIBER Cellular Intercarrier Billing Exchange Record  

CMC Cellular Mobile Carrier  



CO Central Office  

CODEC Coding/Decoding Device  

CPE Customer Premise Equipment  

CPU Central Processing Unit  

CT-2 Digital Cordless Telephony (2nd generation)  

CT-3 Digital Cordless Telephony (3rd generation)  

CTIA Cellular Telecommunications Industry Association  

DAL Data Access Line   

DAT Digital Audio Tape  

DBS Direct Broadcast Satellites  

DDS Dataphone Digital Services  

DECT Digital European Cordless Telephone  

DES Data Encryption Standard  

DP Dial Pulse  

DR Digit Receiver  

DSI Digital Speech Interpretation  

DSMA/CD Digital Sense Multiple Access with Collision Detect  

DTMF Dual Tone Multi-Frequency  

E&M Ear and Mouth   

E-TDMA Enhanced Time Division Multiple Access  

ECSA Exchange Carriers Standard Association  

EIR Equipment Identification Register  

EIRP Effective Isotropic Radiated Power  

EO End Office  

ESN Electronic Serial Number  

FAA Federal Aviation Administration   

FCC Federal Communications Commission  

FDD Frequency Division Duplex  

FDMA Frequency Division Multiple Access  

FEC Forward Error Correction  

FG Feature Group  

FH Fiber Hub  

FLMPTS Future Land Mobile Personal Telephone Service  

FM Frequency Modulation  

FN Fiber Node  



FSK Frequency Shift Keying  

G/T Gain to Thermal Noise   

GEO Geostationary Earth Orbit  

GHz Gigahertz  

GMSK Gaussian Mean Shift Keying  

GSM Global System for Mobile Comm; Groupe Speciale Mobile  

GTL Global Title Translation  

H Home   

HE Head End  

HLR Home Location Register  

Hz Hertz  

IC Integrated Circuit   

IEC Interexchange Carrier; International Electrotechnical Commission  

IEEE Institute of Electrical & Electronics Engineers  

IMTS Improved MTS  

IP Internet Protocol; Intelligent Peripheral  

ISDN Integrated Services Digital Network  

ISM Industrial, Scientific and Medical Applications  

ISN Information Systems Network  

ISUP Integrated Services User Part  

ITU International Telecommunication Union  

KBPS Kilobits Per Second   

LAN Local Area Network   

LATA Local Access and Transport Area  

LEC Local Exchange Carrier  

LEO Low Earth Orbit  

LNA Local Numbering Area; Launch Numerical Aperture  

LPC Linear Prediction Code  

LSI Large Scale Integration  

MAC Mobile Attenuation Code   

MC Microcell  

MCU Master Control Unit  

MEX Microcell Extender  

MF Multi-Frequency  

MHz Megahertz  

MIN Mobile Identification Number  



MPT Ministry of Post and Telegraph  

MSA Metropolitan Serving Area  

MSO Multiple System Operator  

MTA Rand McNally Major Trading Areas  

MTS Message Telecommunications Service; Mobile Telephone Service  

MTSO Mobile Telephone Switching Office  

NI Network Interconnect   

NOI Notice of Inquiry  

NPI Number Planning Area  

NWN National Wireless Network  

O&M Operation and Maintenance   

OCC Other Common Carrier  

ONA Open Network Architecture  

OSI Open Systems Interconnection  

OSP Operator Service Provider  

OSS Operator Service Switch  

PBX Private Branch Exchange   

PC Personal Computer  

PCIA Personal Communications Industry Association  

PCM Pulse Code Modulation  

PCN Personal Communications Network  

PCS Personal Communications Service  

PDA Personal Digital Assistant  

PIN Personal Identification Number  

PL Power Level  

POP Point of Presence  

POTS Plain Old Telephone Service  

PSTN Public Switched Telephone Network  

PT Pocket Telephone  

PTN Personal Telephone Number  

QPSK Quadrature Phase Shift Keying   

RAND Random Challenge   

RASP Remote Antenna Signal Processor  

RBOC Regional Bell Operating Company  

RC Riding Circuit  



RCC Radio Common Carrier  

RCU Remote Cell Unit  

RF Radio Frequency  

RSA Rural Serving Area  

RT Remote Terminal  

 

SACCH Slow Associated Control Channel   

SAT Supervisory Audio Tone  

SCA Subsidiary Communications Authorization  

SCM Station Class Mark  

SCP Service Control Point  

SID System Identification  

SIM Subscriber Interface Module  

SMR Special Mobile Radio  

SMS Service Management System  

SN Service Node; Serial Number  

SP Switching Point  

SPCS Stored Program Controlled Switch  

SSD Shared Secret Data  

SSP Service Switching Point  

SS#7 Signaling System # 7  

ST Signaling Tone  

STP Signal Transfer Point  

TCAP Transaction Capabilities Application Part   

TDD Time Division Duplex  

TDMA Time Division Multiple Access  

TIA Telecommunications Industry Association  

TOPS Traffic Operator Position System  

TR Transmitter  

TSO Terminating Screening Office  

TSPS Traffic Service Position System  

 

UHF Ultra High Frequency   

 

VHF Very High Frequency   



VLR Visitor Location Register  

VPN Virtual Private Network  

VSAT Very Small Aperture Terminal  

 

WATS Wide Area Telecommunications Service  

 

Аналоговые 
• 3:2   3 to 2 pulldown  
• ABL   automatic brightness limiter  
• AC   alternating current  
• ACC   automatic color control  
• ACIM   AC induction motor  
• ACK   automatic color killer  
• AEC   acoustic echo cancellation  
• AFC   automatic frequency control  
• AFE   Analog Front End  
• AGC   automatic gain control  
• AGS   Automatic Generating System  
• ALC   automatic loudness control  
• AM   amplitude modulation  
• AMP   amplifier  
• ANC   active noise canceller  
• APC   automatic phase control  
• APL   average picture level  
• APR   absolute pull range  
• ATF   automatic track follower  
• AUX   auxiliary  
• AV   audio visual / audio and video  
• AVC   automatic volume control  
• AVR   automatic voltage regulator  
• AWG   American Wire Gauge  
• B   Bel  
• BB   Baseband  
• BBM   Break-Before-Make  
• BF   burst flag  
• BLS   Bandwidth, Large Signal  
• BNC   Bayonet Nut Connector / British Naval Connector / Bayonet Neil Consulman  
• BPF   band pass filter  
• BSS   Bandwidth, Small Signal  
• BW   BandWidth  
• C/I   Carrier to Interference Ratio  
• C/N   carrier to noise ratio  
• CAP   Carrierless Amplitude/Phase (Modulation)  
• CAT5   Category 5  
• CATV   cable television  
• CATV   community antenna television  
• CB   citizen band  



• CC/CV   Constant Current / Constant Voltage  
• CCFL   Cold Cathode Fluorescent Lighting  
• CCFT   Cold Cathode Fluorescent Tube  
• CCM   Continuous-conduction mode  
• CCTV   close-circuit television  
• CCU   camera control unit  
• CCU   Communication Control Unit  
• CD   carrier detect  
• CE   consumer electronics  
• CH   Chebyshev (filter)  
• CLP   clump pulse  
• CMF   Current-mode Feedback  
• CMRR   common mode rejection ratio  
• CMY   cyan, magenta, yellow  
• CMYK   cyan, magenta, yellow, black  
• CN   carrier to noise  
• CO   Coarse Offset  
• COLC   Correction Loop Capacitor  
• COP   Coefficient of Performance  
• CPA   centralized power architecture  
• CPP   current perpendicular to plane  
• C-QAM   carrierless-Quadrature Amplitude Modulations  
• CRT   cathode ray tube  
• CW   continuous wave, carrier wave  
• dB   decibels  
• dBr   decibels above reference noise  
• DC   direct current  
• DC-DC   direct current to direct current  
• DCR   Direct Conversion Receiver  
• DD   direct drive  
• DET   detector  
• DG   differential gain  
• DIFF   differential  
• DL   delay  
• DMTT   differential mode transmission transformer  
• DNL   Differential Non-Linearity  
• DP   differential phase  
• DPST   Double-Pole/Single-Throw (switch)  
• DRO   Dielectric Resonator Oscillator  
• DSB   double-side band  
• DVM   digital voltmeter  
• E/O   Electrical/Optical converter  
• EA   electro absorption  
• EAM   Electro-Absorption Modulators  
• EB   electron beam  
• EBR   electron beam recording  
• ECR   electron cyclotron resonance  
• E-E   electronics to electronics  
• EF   emitter follower  
• EFT   Electrical Fast Transient  
• EHF   Extremely High Frequency  
• EIRP   effective isotropic radiated power  



• ELF   extremely low frequency  
• emf   electromotive force  
• EMI   electro-magnetic interference  
• EMS   electro-magnetic susceptibility  
• EOS   Electrical Over Stress  
• EQ   equalizer  
• ERP   effective radiated power  
• ESD   electrostatic discharge  
• ESL   Effective/Equivalent Series Inductance  
• ESR   equivalent series resistance  
• ET   Extended Technology  
• F   Farad  
• fA   Femtoampere(s)  
• FBT   fry back transformer  
• FC   flux changes/mm  
• FCI   flux change per inch  
• FEP   front-end processor  
• FF   fast forward  
• FG   frequency generator  
• FIR   finite impulse response  
• FM   frequency modulation  
• FMCW   Frequency Modulated Continuous Wave  
• FPBW   full-power bandwidth  
• FPC   flexible printed circuit  
• fps   frames per second  
• FSS   flying spot scanner  
• GB   gain bandwidth  
• GBW   Gain Bandwidth  
• GND   ground  
• H   Henry  
• HARP   High-gain Avalanche Rushing amorphous Photoconductor  
• HD   Harmonic Distortion  
• HD   horizontal deflection, horizontal drive  
• HE   home electronics  
• HF   high frequency  
• HP   horse power  
• HPF   high pass filter  
• HSB   hue-saturation-brightness  
• Hz   Hertz  
• IBO   Input Back-Off  
• I-C3   In-cell Charge Control  
• ICO   current control oscillator  
• IF   intermediate frequency  
• IH   induction heating  
• IIR   infinite impulse response  
• INT   integer  
• IRO   Input-Referred Offset  
• ITV   industrial television  
• K   Kelvin  
• KHz   kilo Hertz  
• LCX   leakage coaxial cable  
• LDO   Low Drop Out  



• LF   low frequency  
• LNA   low noise amplifier  
• LNB   low noise block down converter  
• LPF   low pass filter  
• LUF   lowest useful frequency  
• LVC   Lowest Voltage Clamp  
• MA   moving average  
• MBB   Make-Before-Break (switch)  
• MF   Medium Frequency  
• MHz   mega Hertz  
• MMF   magnetomotive force  
• ms   millisecond  
• MSR   magnetically induced super resolution  
• MT   magnetic tape  
• MUF   maximum usable frequency  
• N-AMPS   Narrowband AMPS  
• NC   no connection  
• NDB   non-directional radio beacon  
• NF   noise figure  
• NF   negative feedback  
• NO   Normally Open  
• NPR   Noise-power ratio  
• NR   noise reduction  
• NRD   Nonradiative dielectric  
• ns   nano second  
• NTC   negative temperature coefficient  
• NTSC   National Television System Committee  
• O/E   Optical/Electrical Converter  
• Oe   Oerested, Hans Christian  
• OSC   oscillator  
• OTA   operational transconductance amplifier  
• OWF   optimum working frequency  
• PA   power amplifier  
• PAE   power added efficiency  
• PAL   phase alternation by line  
• PAPR   peak-to-average power ratio  
• PB   play back  
• PCB   printed circuit board  
• PDI   Phase-Detector Input  
• PEM   photoelectromagnetic (effect)  
• pF   Picofarad  
• PLL   phase-locked loop  
• PM   phase modulation  
• PMIC   Power Management Integrated Circuit  
• PN   pseudo-noise  
• p-p   peak to peak  
• ppb   parts per billion  
• ppm   parts per million  
• PRC   Parasitic Resistance Cancellation  
• PRT   piezo-resistive transducers  
• PRT   Platinum Resistance Thermometer  
• PSD   power spectrum density  



• PSR   Power-Supply Rejection  
• PSRR   power supply rejection ratio  
• PTC   positive temperature coefficient  
• PTV   projection TV  
• PWB   printed wiring board  
• PZT   piezoelectric transducer  
• Q   quality factor  
• RC   remote control  
• RC   radio control  
• REC   record or recording  
• RF   radio frequency  
• RFI   Radio Frequency Interference  
• RGB   red green blue  
• rms   root mean square  
• rpm   revolution per minute  
• RRC   Remaining Relative Capacity  
• RTD   Resistance Temperature Detector  
• RWD   rewind  
• S   Siemens  
• S/N   signal to noise ratio  
• SAW   surface acoustic wave  
• SC   sub carrier  
• SE   single-ended  
• SECAM   Sequential couleur a Memoirs  
• SEPIC   Single Ended Primary Inductor Converter  
• SEPP   single ended push-pull  
• SG   signal generator  
• S-H   sample-hold  
• SHF   super high frequency  
• SHG   second harmonic generation  
• SIF   sound intermediate frequency  
• SLC   surface laminar circuit  
• SMA   SubMiniature version A  
• SMD   surface-mounted device  
• SMPS   Switch-Mode Power Supply  
• SMT   surface mount technology  
• SMZ   Soft-switching Multi-resonant Zero-cross  
• SNR   Signal to Noise Ratio  
• SP   standard play  
• SPD   surge protective device  
• SPDT   Single-Pole/Double-Throw (switch)  
• SPFP   Signal Power Functional Part  
• SPST   Single-Pole/Single-Throw (switch)  
• SPXO   simple packaged crystal  
• SQUID   superconducting quantum interference device  
• SRF   Self-Resonant Frequency  
• SSB   single side band  
• SSG   standard signal generator  
• SSR   solid-state relay  
• SW   switch  
• SWR   standing wave ratio  
• SYNC   synchronous  



• Ta   Temperature (of) ambient  
• TAD   Total Accumulated Discharge  
• TC   temperature coefficient  
• TC   time constant  
• TC   Temperature Coefficient  
• TCR   temperature coefficient resistance  
• TCXO   temperature compensated crystal oscillator  
• TEC   Thermoelectric Controller  
• TEM   transverse electro-magnetic (mode)  
• THD   total harmonic distortion  
• TIA   Transimpedance Amplifier  
• TP   test point  
• TP   twisted pair  
• TPG   test pattern generator  
• TTT   time temperature tolerance  
• TV   television  
• TVRO   television receive only  
• TVS   Transient Voltage Suppressor  
• TWT   traveling wave tube  
• UHF   ultra high frequency  
• ULF   Ultra Low Frequency  
• UVLO   Undervoltage Lockout  
• VBI   vertical blanking interval  
• VCM   voice coil motor  
• VCO   voltage controlled oscillator  
• VCTCXO   voltage controlled temperature compensated crystal oscillator  
• VCXO   voltage controlled crystal oscillator  
• VD   vertical drive  
• VDC   volts direct current  
• V-F   voltage to frequency  
• VFC   voltage to frequency converter  
• VFD   vacuum fluorescent display  
• VFO   Variable-Frequency Oscillator  
• VGA   variable gain amplifier  
• VHF   very high frequency  
• VIF   video intermediate frequency  
• VLF   very low frequency  
• Vpp   Volts peak-to-peak  
• VRMS   volts root-mean-square  
• VSWR   voltage standing wave ratio  
• VTR   video tape recorder  
• VU   volume unit  
• WAV   wave  
• XCO   Crystal Clock Oscillator  
• Y   (luminance signal)  
• YCrCb   gamma converted Y: luminance, Cr: R-Y, Cb: B-Y  
• YIQ   (luminance signal and two color difference signals)  
• YUV   (luminance signal and two color difference signals)  

Словарь терминов  
Actuator - Электродвигатель и привод для наведения антенны на различные спутники с помощью 



позиционера 

ADC Analog-to-Digital Conversion - Аналого-цифровое преобразование 

AF Aaupliiion Field - Поле адаптации 

AFC Automatic Frequency Control - Автоматическая подстройка частоты в приемниках (АПЧ) 

AGC Automatic Gain Control - Автоматическая регулировка усиления (АРУ) 

Anlage - Установка, устройство 

Audio Dе-Emphasis - Типы предыскажений аудио сигнала, используемые при передаче звука. 

Audiobuche - Автоматический (для стерео ? парный) двухконтактный разъем 

Autofocus - Устройство наведения на спутник, управляющее принятыми сигналами 

AV (A\V) Audio/Video - Звук/Видеосигнал. Обозначение входа/выхода низкочастотного видеосигнала и его 
звукового сопровождения 

AZ\EL - Азимутально-угломестная подвеска 

Baseband - Основная полоса частот (на передачу ТВ-программы) 

Bit Error Rate - Уровень ошибок при цифровой передаче 

Bit Rate - Скорость цифровой передачи, измеряемая в бит/с 

B-MAC - Версия MAC стандарта, используемого в США. 

Brennpunkt - Фокус (оптический) 

Business Television - Корпоративное спутниковое телевидение 

BАТ Bouquet Association Table - Таблица групп программ. Содержит информацию о группировке программ 
по определенной тематике: Спорт, Фильмы, Музыка и т.д. 

 
Carrier - Несущая – центр частотного диапазона передаваемого аналогового сигнала (радио, 
телевизионного или телефонного) 

CAT Condition Access Table - Таблица условного доступа. Содержит PID-ы всех сообщений условного 
доступа для платных программ 

C-band - Диапазоны частот 3,40 – 5,25 и 5,725 – 7,075 ГГц 

CDMA Code Division Multiple Access - Множественный доступ с кодовым разделением 

CI Common Interface - Стандарт интерфейса для подключения CAM-устройств (Irdeto, Viaccess, 
CryptoWorks) к цифровым приемникам 

Cinch - Двухконтактный разъем (для стерео ? две пары) в звуковом канале. Применяется в немецкой и 
американской аппаратуре 

Clone Card - Карточка для просмотра кодированных ТВ-программ 



C/N Carrier to Noise Ratio - Соотношение сигнал/шум в принимаемом диапазоне, измеряемое в децибелах 
(db) 

Codec - Система кодирования/декодирования в цифровой передаче 

CАМ Condition Access Module - Модуль условного доступа 

DBS Direct Broadcasting Satellite - Спутниковые системы непосредственного (прямого) телевизионного 
вещания (НТВ) 

Decoder - Декодер - устройство для преобразования закодированного аналогового телевизионного сигнала 
(изображения) в исходный вид 

Direktstrahtiler Satelliten - Спутниковые системы непосредственного (прямого) телевизионного вещания 
(НТВ) 

DiSEqC Digital Satellite Equipment Control - Стандарт управления различным ведомым спутниковым 
оборудованием - LNB, переключателями, поляризаторами, позиционерами и т.п. 

D-MAC/D2-MAC - Европейские версии MAC-стандарта 

Dolby AC-3 - Альтернативная система передачи звука обеспечивает многоканальную передачу в формате 
Dolby Surround Digital 5+1 каналов (384 Кбит/с) 

Downlink - Путь радиосигнала от спутника до приемной антенны 

DPLNB Dual Polarizes Low Noise Block - Двухполяризационный малошумящий конвертор 

DSR Digitales Satelliten Radio - Цифровое спутниковое радио 

DTS Decode Time Stamp - етка времени декодирования. Определяет порядок декодирования кадров MPEG-
2 потока 

DVB Digital Video Broadcasting - Общий международный стандарт цифровой передачи мультимедиа. Для 
спутниковых систем – DVB-S 

DX-ер - Радиолюбитель 

EIRP Effective Isotropic Radiated Power - Эффективная изотропно-излучаемая мощность 

EIT Event Information Table - Таблица событий ТВ. Содержит информацию о событиях в программе - 
начале фильма, продолжительности и т.п. 

EMM Entitlement Management Message - Сообщение условного доступа. Содержит информацию для CAM, 
обеспечивающего просмотр платных программ 

Enhanced - приемник - Приемник с расширенной полосой по промежуточной частоте, приспособленный для 
приема сигнала во всем Ku-диапазоне. 

Enhanced LNB - LNB с гетеродином 9,750 МГц приспособленным для приема сигналов в более широкой 
полосе Ku-диапазона. 

EOC Edge of Coverage - Граница области обслуживания спутника 

EOL End of Life of the satellite - Ресурс спутника – расчетный период времени работоспособности спутника

EPG Electronic Programme Guides - Электронное расписание программ. Строится на основе Таблицы 



Дата/Время и Таблиц Событий ТВ для разных программ 

ES Elementary Stream - Элементарный поток – неупакованный поток MPEG-данных 

Eurocrypt D\D2-MAC - Версия стандарта для платных ТВ программ. Широко распространена в 
скандинавских странах. Система кодирования информации, применяется в формате MAC, для 
раскодирования которой требуется электронная карточка (Smart Саrd). 

F/D - Соотношение фокусного расстояния и диаметра зеркала параболической антенны 

FDMA Frequency Division Multiple Access - Множественный доступ с частотным разделением 

FEC Forward Error Correction - Коррекция ошибок при передаче цифрового сигнала за счет передачи 
избыточных данных (кодов). Применяется пять типов избыточности - 0, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 

Feed horn - Облучатель – компонент антенны, улавливающий отраженный от поверхности антенны сигнал и 
передающий его в LNB 

Flat plate - (Плоская антенная решетка) - Плоская антенна, обычно квадратной формы, используемая вместо 
параболической Плоская антенна, обычно квадратной формы, используемая вместо параболической 

FM Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ) 

Focal Length - Расстояние между облучателем и центром антенны 

Focal Point - Точка, в которой сходятся и концентрируются отраженные от поверхности антенны сигналы 

Footprint - Площадь земной поверхности (контурная карта ЭИИМ), на которой может быть принят 
спутниковый сигнал определенной мощности 

FSS-Band - Полоса в Кu-диапазоне (10,7 - 12,75 ГГц), используемая для ФСС 

F-коннектор - Стандартный разъем для подключения конвертора (LNB) к приемнику 

Global Beam - Глобальный луч, эффективно покрывающий 1/3 видимой поверхности Земли 

HDTV High Definition TV - Телевидение высокого разрешения, использующее увеличенное число строк на 
экране для большей четкости изображения 

Hi-Fi High Fidelity - Устройство с высококачественным воспроизведением звука 

Hub - Главная станция в сети спутниковой связи, через которую связываются удаленные терминалы 

IF - Промежуточная частота. Сигнал между LBN и приемником, а также частота настройки приемника; 
стандартная – 950?1750 МГц. 

IF-shifter - (АСТРА-конвертор) - Устройство для адаптации промежуточной частоты конвертора для 
расширения диапазона приема. 

IRD Integrated Receiver Decoder - Спутниковый ТВ приемник со встроенным декодером 

ITU International Telecommunication Union - Международный союз электросвязи (МСЭ) 

IВА Independent Broadcasting Authority - Независимая вещательная ТВ-компания 

IВА Independent Broadcasting Authority - Независимая вещательная ТВ-компания 



JPEG Joint Picture Expert Group - Стандарт ISO для сжатия неподвижных изображений 

J17 - Система предискажения звука 

Ka-Band - Диапазоны частот 15,40 – 26,50 ГГц и 27,00 – 50,20 ГГц 

Ku-Band - Диапазоны частот 10,70 - 12,75 ГГц 12,75 – 14,80 ГГц 

LNA Low-Noise Amplifier - Предусилитель сигнала между антенной и приемником земной станции 

LNB Low-Noise Block Downconverter - Устройство, объединяющее в себе LNA и понижающий конвертор 
(преобразующий принимаемые антенной сигналы в более низкий частотный диапазон), прикрепляемое к 
облучателю 

MAC Multiplexed Analog Component - Система цветной видеопередачи на основе мультиплексирования 
компонентов аналоговых сигналов. Подтипы (A, B, C, D/D2) отличаются методом передачи аудио-сигналов 
и данных 

MPEG Moving Picture Experts Group - Группа стандартов для сжатия и передачи аудио и видео сигналов 
(MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4, MPEG-7) 

MPEG-1 Audio Layer 3 - Стандарт сжатия и передачи видео- и звукового сигнала без избыточности, 
применяемый в цифровых спутниковых системах и DVD 

Multifeed - Устройство для крепления нескольких облучателей 

Multiswitch - Устройство, применяемое в системах SMATV для независимого приема с общей антенны 

MСРС Multi Channel Per Carrier - Несколько каналов на несущей частоте 

Network ID - Сетевой идентификатор. Определяет, к какой сети (провайдеру/вещателю) принадлежит 
данный поток 

NF Noise Figure - Номинальный уровень шума оборудования (LNВ или приемника), измеряемый в dB 

NTSC National Television Standards Committee - Стандарт видео, принятый в США и адаптированный 
рядом других стран (525 строк, 60 Гц) 

Offset - Офсетная антенна. Конструкция антенны с фокусом и облучателем, расположенными ниже центра 
рефлектора 

PAL Phase Alternation System - ТВ-стандарт, разработанный в Германии (625 строк, 50 Гц) 

Panda 1 - Система шумоподавления, разработанная Wegener Corp. Для обработки спутникового аудио-
сигнала. 

PAT Program Association Table - Таблица программ. Содержит PID-ы Таблиц Структуры Программы для 
всех программ, передаваемых в данном транспортном потоке 

PCR Program Clock Reference - Поле эталонных часов программы – используется для подстроки 
эталонного генератора декодера 

PES Packetised Elementary Stream - Упакованный элементарный поток – блок информации в транспортном 
MPEG-2 потоке. Используется как единица представления данных 

PES Packetised Elementary Stream - Упакованный элементарный поток – блок информации в транспортном 
MPEG-2 потоке. Используется как единица представления данных 



PID Packet Identificator - Идентификатор пакета – используется для выделения элементарных потоков из 
общего транспортного потока 

PLL Phase-Locked Loop - Тип электронных цепей, используемых для демодуляции спутниковых сигналов 

PMT Program Map Table - Таблица структуры программы - Содержит PID-ы всех компонентов конкретной 
программы – видео, звука, дополнительных данных 

Prime-focus - Прямофокусная антенна. Конструкция антенны, фокус которой и облучатель расположены 
напротив центра рефлектора 

PSI Program Specific Information - Специальная информация о программах - PAT и РМТ, САТ и ЕММ 

PTS Presentation Time Stamp - Метка времени отображения – определяет порядок 
отображения/воспроизведения кадров 

QPSK Quadrature Phase-Shift Keying - Квадратурная фазовая модуляция. Система модуляции спутниковых 
сигналов, использующая 4 состояния фазы несущей 

Rain Outage - Уменьшение уровня принимаемых сигналов в Ku и Ka диапазонах в период сильных 
атмосферных осадков 

RCA-разъем “Колокольчик” - Разъем для подключения внешней аппаратуры (аудио и др.). 

Reed-Solomon code - Код Рида-Соломона - Обеспечивает коррекцию ошибок в блоке 

RS232C - Стандарт последовательного интерфейса для подключения оборудования передачи данных 

SCART-разъем - 21-контактный штыревой разъем для подключения внешних устройств к видео-
оборудованию 

SCPC Single Channel Per Carrier - Один канал на несущей частоте 

Scrambler - Устройство для кодирования видео и аудио сигналов, применяемое для авторизованного 
просмотра платных (закрытых) спутниковых каналов 

SDT Service Description Table - Таблица описания сервисной информации. Описывает различную 
дополнительную информацию, передаваемую в транспортном MPEG-2 потоке 

Secam - Система цветного телевидения, разработанная во Франции и применяемая в России (625 строк, 50 
Гц). Не совместима с PAL и NTSC 

SI Service Information - Сервисная информация – служебная информация, содержащаяся в сервисных 
таблицах PAT, PMT, CAT и сообщения 

Skew - Точная подстройка 

Smart card - Электронная карточка-ключ размером с обычную банковскую карту, вставляемая в декодер 
для просмотра закрытых платных каналов 

SMATV - Система спутникового телевидения коллективного пользования, обеспечивающая независимый 
прием различных каналов с одной общей антенны 

S/N Signal to Noise Ratio - Соотношение мощности сигнала и мощности шума, измеряемое в dB 

Solar Outage - Ухудшение условий приема сигнала в период времени, когда Солнце находится вблизи 
прямой, соединяющей спутник и антенну 



Splitter - (Сплиттер) - Устройство для разделения сигнала на 1-й промежуточной частоте 

SR Symbol Rate - Скорость передачи, которая выражается в тысячах символов в секунду 

TDMA Time Division Multiple Access - Множественный доступ с временным разделением 

TDТ Time/Date Table - Таблица Время/Дата – используется для передачи информации точного времени 

Threshold - (Статический порог) - Понятие, определяющее чувствительность приемника, измеряемую в 
децибелах: чем ниже, тем чувствительнее 

Transponder - (Транспондер) - Устройство, входящее в состав оборудования спутника, принимающее с 
Земли и ретранслирующее на Землю радиосигналы ТВ-каналов 

TS Transport Stream - Транспортный поток – Общий информационный поток данных 

TVRO Television Receive Only Terminals - Терминал для приема спутникового ТВ 

Uplink - Путь радиосигнала от передающей антенны с Земли до спутника 

VideoCrypt - Система кодирования сигнала в аналоговом вещании 

VSAT Very Small Aperture Terminal - Небольшой приемо-передающий спутниковый терминал (диаметр 
антенны 1,2 – 2,4 м) 

Wideband - Расширенный диапазон частот 

Widescreen - Широкий формат экрана/ТВ-сигнала, дающий картинку с отношением ширины к высоте 16:9 
(в отличие от обычного 4:3) 

Автофокус - Функция автоматической настройки антенны по максимальному уровню сигнала 

Актюатор - Электродвигатель и привод для наведения антенны на различные спутники с помощью 
позиционера 

АСТРА-конвертор - Устройство для адаптации промежуточной частоты конвертора для расширения 
диапазона приема. 

Аудио шумопонижение - Встроенная система подавления шума, используется для улучшения качества 
звука 

Возможность переименования программ - Функция перепрограммирования названия программ в ресивере 
для удобства их поиска и идентификации. 

Геостационарная орбита - Орбита, используемая телевизионными спутниками на высоте около 36 000 км, 
на которой спутники совершают полный оборот за 24 часа, оставаясь при этом в неподвижности 
относительно земной поверхности 

Гетеродин LNB - Устройство, вырабатывающее синусоидальный сигнал, используемый для переноса 
спектра "вниз" (с понижением частоты). 

Диапазон звуковой поднесущей (МГц) - Диапазон аудиочастот, которые может обработать ресивер 

Диапазон изменения частоты гетеродина LNB (ГГц) - Определяет возможность совместимости с 
различными типами LNB (enchanced 9.75 ГГц, standard 10.00 ГГц, DBS 10.75 ГГц, Telecom 11.475 ГГц) 

Диапазон настройки UHF канала - Номера каналов ТВ, которые могут использоваться для просмотра 



спутниковых программ. 

Запоминание расстройки по поляризации на каждом канале - Возможность подстройки угла 
поляризации для каждого канала с последующей автоматической подстановкой при переключении 
программ 

Луч - Условное понятие, определяющее распределение передаваемой со спутникового транспондера 
энергии по земной поверхности 

Плавная регулировка частоты гетеродина - Позволяет в удобной форме компенсировать неточности 
заводской настройки LNB 

Плоская антенная решетка - Плоская антенна, обычно квадратной формы, используемая вместо 
параболической 

Позиционер - Устройство, управляющие актюатором 

Полоса - Диапазон частот, занимаемый сигналом или присущий данному оборудованию 

Поляризатор - Устройство, определяющее тип полярности принимаемого сигнала в зависимости от 
управляющего сигнала 

Поляризация - Свойство радиосигнала, позволяющее различать сигналы похожих частот и передавать 
больше сигналов в пределах имеющейся полосы. Бывает линейная (вертикальная/горизонтальная) и 
круговая (левая/правая) поляризация 

Полярная подвеска - Подвеска антенны, позволяющая перенацеливать антенну со спутника нa спутник. 

Ресивер - Приемник (receiver) 

Родительский ключ - Возможность закрывать каналы и программные функции при помощи пароля 

Сплиттер - Устройство для разделения сигнала на 1-й промежуточной частоте 

Статический порог - Понятие, определяющее чувствительность приемника, измеряемую в децибелах: чем 
ниже, тем чувствительнее 

Тоновый переключатель 22 kHz - Сигнал 22 кГц для управления внешними устройствами (конвертором, 
переключателем и т.д.) 

Транскодер - Устройство для преобразования одного телевизионного формата в другой (например, PAL-
SECAM) 

Транспондер - Устройство, входящее в состав оборудования спутника, принимающее с Земли и 
ретранслирующее на Землю радиосигналы ТВ-каналов 

Частотный диапазон на входе тюнера (МГц) - Диапазон частот, с которыми может работать ресивер 

Число входов LNB - Количество СВЧ-разъемов на задней панели ресивера для подключения LNB 

Число каналов - Количество теле- и радиопрограмм, которые могут быть запомнены в спутниковом 
приемнике 

Число картоприемников - Количество слотов или CAM для декодирующих карт (Smart Card) 

Число позиций позиционера - Количество дискретных положений антенны, которые поддерживает 
позиционер 



Ширина полосы промежуточной частоты (МГц) - Возможные значения переключаемого диапазона 
изменения частоты видеосигнала 

ЭИИМ - Эффективная изотропно-излучаемая мощность 

Экран 16:9/4:3 - Возможность переключения режимов просмотра 16:9 и 4:3 

 

Словарь терминов мобильной связи 

AMPS (Advanced Mobile Phone System) - усовершенствованная мобильная телефонная 
служба, аналоговый стандарт сотовой связи.  
AMSS (Aeronautical Mobile Satellite Service) - спутниковая система мобильной 
аэронавигации.  
Bluetooth - Технология, позволяющая осуществлять беспроводную передачу сигналов на 
короткие дистанции между телефонами, компьютерами и другими устройствами.  
bps (bits per second) - скорость передачи данных, количество информации в секунду.  
BSIC (Base Station Identity Code) - код идентификации базовой станции.  
Call barring - Запрет вызова.  
Call divert; Call forwarding - Переадресация вызова (то же самое, что и call forwarding).  
Call hold - Удержание (сохранение) вызова.  
Call waiting - Ожидание вызова.  
CDMA (Code Division Multiple Access) - множественный доступ с кодовым разделением.  
Cell - Сота, ячейка.  
Cell site - Совокупность базовых станции, установленных в одном месте.  
Cellular - Сотовый.  
Conference call - Конференц-связь (тоже самое, что и multiparty call).  
D-AMPS (Digital AMPS) - цифровой AMPS. В настоящий момент известен как TDMA.  
DCS (Digital cellular system) - цифровая система сотовой связи, см. GSM 1800.  
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) - цифровой стандарт беспроводной 
телефонии, установленный ETSI.  
dual band - двухдиапазонный мобильный телефон, способный работать на разных 
частотных диапазонах, например, GSM 900 и GSM 1800.  
dual mode - двухстандартный мобильный телефон, способный работать в разных сетях, 
например, в CDMA и AMPS; GSM и DECT.  
EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) - технология, разработанная для 
стандартов GSM и TDMA, которая позволяет удовлетворять требованиям 3G - передачи 
большого количество информации на большой скорости (384 кбит/сек).  
EFR (Enhanced Full Rate) - улучшенное качество речи. Поддержка данной функции 
должна осуществляться как телефоном, так и оператором связи. Допускает передачу 
данных до 14400 кБит/с.  
EPOC - Операционная система мобильных терминалов, разработанная Symbian.  
ERMES (European Radio Messaging System) - единая европейская пейджинговая сеть, 
работающая в Европе, на Среднем Востоке и в Азии.  
ESN (Electronic Serial Number) - электронный серийный номер.  
ETACS (Extended Total Access Communication System) - аналоговая мобильная сеть 
Великобритании, есть доступ также в Европе и в Азии.  
FDMA (Frequency Division Multiple Access) - множественный доступ с разделением по 
частоте.  
FSS (Fixed Satellite Service) - стационарная (фиксированная) система спутниковой связи.  
GMPCS (Global Mobile Personal Communications by Satellite) - Глобальная спутниковая 
система персональной мобильной связи.  
GPS (Global Positioning System) - Глобальная система определения местоположения.  
GPRS (General Packet Radio Service) - технология беспроводной передачи пакетных 
данных на больших скоростях (115 Кбит/сек).  



GSM (Global System for Mobile Communications) - Глобальная система мобильной связи, 
цифровой стандарт мобильной связи.  
GSM 1800 - цифровой стандарт GSM на частоте 1800 МГц, известен также как DCS 1800 
или PCN, используется в Европе, в Тихоокеанских странах Азии, Австралии, России.  
GSM 1900 - цифровой стандарт GSM на частоте 1900 МГц, известен также как PCS, 
используется в США, Канаде, отдельных странах Латинской Америки и Африки.  
GSM 900 - цифровой стандарт GSM на частоте 900 МГц, распространен в более 100 
странах Европы и Азии.  
GSM MoU Association - Международная Ассоциация операторов стандарта GSM.  
GSM-Gate - GSM шлюзы позволяют телефонизировать объекты, в которых отсутствует 
телефонная связь и установка стационарной линии невозможна или экономически 
неоправдана.  
Handheld - Ручной абонентский терминал.  
Hand-off; hand-over - Передача вызова от одной базовой станции к другой в процессе 
передвижения пользователя.  
HSCSD (High Speed Circuit Switch Data) - технология передачи данных на повышенных 
скоростях (до 57 Кбит/сек), в стандарте GSM.  
IMEI (International Mobile Equipment Identity) - международный идентификатор аппаратуры 
мобильной связи.  
IMSI (International Mobile Subscriber Identity) - международный идентификатор абонента 
мобильной связи.  
IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000) - международная система 
мобильной связи 2000, мобильная телефония третьего поколения, 3G.  
IN (Intelligent Network) - интеллектуальная сеть.  
IP (Internet Protocol) - протокол работы Интернета.  
IPR (Intellectual Property Rights) - Права на интеллектуальную собственность.  
IS-41 - Внутрисетевой протокол соединения сетей США как цифрового так и аналогового 
стандарта.  
IS-54 - Первоначальный цифровой TDMA стандарт. введен в 1992 году, затем в 1996 году 
модернизирован до цифрового стандарта IS-136.  
IS-95/cdmaOne - Цифровой стандарт мобильной связи, основанный на технологии CDMA.  
IS-136 - Цифровой стандарт мобильной связи, основанный на технологии TDMA.  
ISDN (Integrated Services Digital Network) - цифровая сеть с интеграцией функций, 
позволяет осуществлять высокоскоростные передачи голосовых данных, информации 
или видео посредством существующих линий инфраструктуры.  
ISO (International Standards Organization) - Международная организация стандартов.  
ITU (International Telecommunications Union) - Международный союз электросвязи.  
LMDS (Local Multipoint Distribution System) - в США стандарт для высокоскоростной 
передачи голосовых данных и информации, используется для установки беспроводной 
связи в пределах компании или здания  
LPC (Linear Predictive Coding) - кодирование (речи) на основе метода линейного 
предсказания.  
LTP (Long Term Prediction) - долговременное предсказание.  
MAHO (Mobile Assisted Handoff/Handover) - передача обслуживания с участием подвижной 
станции.  
MDMS - Cистема беспроводного широкополосного радиодоступа, разработанная для 
строительства мультисервисных сетей связи и передачи данных, использует в качестве 
среды передачи радиоканал. Беспроводные решения, основанные на оборудовании 
MDMS, являются альтернативой магистральным проводным и волоконно-оптическим 
линиям связи, а также традиционным радиорелейным решениям и предоставляют своим 
пользователям транспортную среду для передачи всех видов информации - от 
голосового трафика до мультимедийных услуг.  
Mobile (station) - Подвижная станция (абонентский терминал).  
MIDP - (не путать с MIDI!) (Mobile Information Device Profile) -- информационный профиль 
мобильного устройства (на предмет совместимости с Java). Midlet происходит от MIDP по 
аналогии со словом applet (маленькое приложение -- application + уменьшительный 
суффикс 'let') -- традиционным названием Java приложений, выполняемых на 



компьютерах.  
MPE-LTP (Multi-Pulse Excited Long Term Predictor) - линейное предсказание с 
многоимпульсным возбуждением и долговременным предсказателем.  
MSS (Mobile Satellite Service) - мобильная спутниковая связь.  
MTSO (Mobile Telephone Switching Office) - центр коммутации (обычно в применении к 
аналоговым системам сотовой связи).  
Multiparty call - Конференц-связь (то же самое, что и conference call).  
OMC (Operation and Maintenance Center) - центр управления и эксплуатации.  
PBX (Private Branch Exchange) - офисный коммутатор (АТС).  
PCN (Personal Communications Network) - сеть персональной связи, известна также как 
DCS 1800 или GSM 1800  
PCS (Personal Communications Service) - система персональной связи, обобщающее 
название для сотовых сетей США стандарта GSM 1900.  
PCSS (Personal Communications Satellite Services) - услуги (функции) спутниковой 
персональной связи.  
PHS (Personal Handyphone System) - система персонального ручного телефона (японская 
система беспроводной связи).  
Pico Cell - Малая сота в сети мобильной связи, устанавливаемая для увеличения емкости 
внутри зданий.  
PIN (Personal Identification Number) - персональный идентификатор (абонента сотовой 
связи).  
PMR (Private Mobile Radio) - радиосвязь ограниченной группы пользователей (например, 
команда экстренной помощи и т.п.).  
PSTN (Public Switched Telephone Network) - коммутируемая телефонная сеть общего 
пользования.  
PUK (Personal Unblocking Key) - персональный ключ разблокировки.  
PTT - Производное от Ministry of Post, Telecommunications and Telegraph, используется 
для обозначения ведущего оператора в стране.  
Roaming; Роуминг - процесс автоматической регистрации мобильного телефона в другой 
сети при перемещениях. Международный роуминг - возможность регистрации при 
нахождении заграницей.  
Router; Маршрутизатор - блок управления соединениями между различными сетями, 
идентифицирует адреса данных при прохождении, определяет путь передачи данных и 
формирует пакеты данных для дальнейшей передачи.  
SDH (Synchronous Digital Hierarchy) - стандарт цифровой передачи данных.  
SIM (Subscriber Identity Module) - модуль идентификации абонента GSM-сети (SIM-карта, 
или смарт-карта).  
SMS (Short Message Service) - функция (услуга) передачи коротких сообщений.  
SPACH (SMS, Paging and Access Response Channel) - канал передачи коротких 
сообщений, вызова и ответа на вызов.  
Switch - Коммутатор (центр коммутации).  
Symbian - Совместное предприятие Motorola, Nokia и Psion, разработчик операционной 
системы EPOC.  
TACS (Total Access Communications System) - общедоступная система связи (стандарт 
сотовой связи на частоте 900 МГц, распространен в Великобритании).  
TCH (Traffic Channel) - канал трафика.  
TDD (Time Division Duplex) - дуплексное разделение во времени.  
TDMA (Time Division Multiple Access) - множественный доступ с разделением во времени, 
цифровая технология основана на стандарте IS-136, современное обозначение 
стандарта D-AMPS.  
TETRA (Trans European Trunked Radio) - общеевропейская система транковой связи 
(стандарт транковой связи).  
3GPP (Third Generation Partnership Project) - глобальный проект совместной координации 
разработки WCDMA институтами стандартизации стран Европы, Японии, Южной Кореи и 
США.  
TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity) - временный идентификатор абонента 
мобильной связи.  



Triple mode - Трехстандартный мобильный телефон, который может работать 
одновременно в аналоговом режиме на частоте 800 МГц и в цифровом режиме на 
частотах 900 МГц и 1900 МГц.  
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) - универсальная система мобильной 
электросвязи, стандарт сотовой связи третьего поколения в Европе, разработанного 
ETSI.  
UWC (Universal Wireless Consortium) - объединение разработчиков и операторов 
стандарта сотовой связи IS-136.  
VAD (Voice Activity Detector) - детектор речевой активности.  
VLR (Visitor Location Register) - гостевой регистр (база данных, содержащая сведения об 
абонентах-роумерах).  
WAP (Wireless Application Protocol) - бесплатный не лицензированный протокол 
беспроводный связи, позволяющий создавать расширенные системы мобильной 
телефонии и получать доступ к страницам Интернета с мобильных телефонов.  
WARC (World Administrative Radio Conference) - Всемирная административная 
конференция по радиочастотам.  
WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) - цифровой широкодиапазонный 
стандарт, охватывающий Интернет, мультимедиа, видео и прочие высокоемкие 
приложения.  
WIN (Wireless Intellectual Network) - беспроводная интеллектуальная сеть.  
WLL (Wireless Local Loop) - беспроводное подключение телефона дома или в офисе к 
фиксированной телефонной сети.  
WOS (Wireless Office System) - технология, позволяющая пользователю переводить 
звонки на мобильный телефон. 

Словарь терминов спутникового телевидения 
  

А 

Автофокус 
Функция автоматической настройки антенны по максимальному уровню сигнала  
Актюатор 
Электродвигатель и привод для наведения антенны на различные спутники с помощью позиционера  
АСТРА-конвертор 
Устройство для адаптации промежуточной частоты конвертора для расширения диапазона приема.  
Аудио шумопонижение 
Встроенная система подавления шума, используется для улучшения качества звука  

В 

Возможность переименования программ 
Функция перепрограммирования названия программ в ресивере для удобства их поиска и идентификации.  

Г 

Геостационарная орбита 
Орбита, используемая телевизионными спутниками на высоте около 36 000 км, на которой спутники 
совершают полный оборот за 24 часа, оставаясь при этом в неподвижности относительно земной 
поверхности  
Гетеродин LNB 
Устройство, вырабатывающее синусоидальный сигнал, используемый для переноса спектра "вниз" (с 
понижением частоты).  

Д 



Диапазон звуковой поднесущей (МГц) 
Диапазон аудиочастот, которые может обработать ресивер  
Диапазон изменения частоты гетеродина LNB (ГГц) 
Определяет возможность совместимости с различными типами LNB (enchanced 9.75 ГГц, standard 10.00 ГГц, 
DBS 10.75 ГГц, Telecom 11.475 ГГц)  
Диапазон настройки UHF канала 
Номера каналов ТВ, которые могут использоваться для просмотра спутниковых программ.  

З 

Запоминание расстройки по поляризации на каждом канале 
Возможность подстройки угла поляризации для каждого канала с последующей автоматической 
подстановкой при переключении программ  

Л 

Луч 
Условное понятие, определяющее распределение передаваемой со спутникового транспондера энергии по 
земной поверхности  

П 

Плавная регулировка частоты гетеродина 
Позволяет в удобной форме компенсировать неточности заводской настройки LNB  
Плоская антенная решетка 
Плоская антенна, обычно квадратной формы, используемая вместо параболической  
Позиционер 
Устройство, управляющие актюатором  
Полоса 
Диапазон частот, занимаемый сигналом или присущий данному оборудованию  
Поляризатор 
Устройство, определяющее тип полярности принимаемого сигнала в зависимости от управляющего сигнала  
Полярная подвеска 
Подвеска антенны, позволяющая перенацеливать антенну со спутника нa спутник.  
Поляризация 
Свойство радиосигнала, позволяющее различать сигналы похожих частот и передавать больше сигналов в 
пределах имеющейся полосы. Бывает линейная (вертикальная/горизонтальная) и круговая (левая/правая) 
поляризация  

Р 

Ресивер 
Приемник (receiver)  
Родительский ключ 
Возможность закрывать каналы и программные функции при помощи пароля  

С 

Статический порог 
Понятие, определяющее чувствительность приемника, измеряемую в децибелах: чем ниже, тем 
чувствительнее  
Сплиттер 
Устройство для разделения сигнала на 1-й промежуточной частоте  

Т 

Тоновый переключатель 22 kHz 
Сигнал 22 кГц для управления внешними устройствами (конвертором, переключателем и т.д.)  
Транскодер 
Устройство для преобразования одного телевизионного формата в другой (например, PAL-SECAM)  



Транспондер 
Устройство, входящее в состав оборудования спутника, принимающее с Земли и ретранслирующее на 
Землю радиосигналы ТВ-каналов  

Ч 

Частотный диапазон на входе тюнера (МГц) 
Диапазон частот, с которыми может работать ресивер  
Число входов LNB 
Количество СВЧ-разъемов на задней панели ресивера для подключения LNB  
Число каналов 
Количество теле- и радиопрограмм, которые могут быть запомнены в спутниковом приемнике  
Число картоприемников 
Количество слотов или CAM для декодирующих карт (Smart Card)  
Число позиций позиционера 
Количество дискретных положений антенны, которые поддерживает позиционер  

Ш 

Ширина полосы промежуточной частоты (МГц) 
Возможные значения переключаемого диапазона изменения частоты видеосигнала  

Э 

ЭИИМ 
Эффективная изотропно-излучаемая мощность  
Экран 16:9/4:3 
Возможность переключения режимов просмотра 16:9 и 4:3  

A 

Actuator 
См. Актюатор  
AF Aaupliiion Field 
Поле адаптации  
ADC Analog-to-Digital Conversion 
Аналого-цифровое преобразование  
AFC Automatic Frequency Control 
Автоматическая подстройка частоты в приемниках (АПЧ)  
AGC Automatic Gain Control 
Автоматическая регулировка усиления (АРУ)  
Audio Dе-Emphasis 
Типы предыскажений аудио сигнала, используемые при передаче звука.  
Audiobuche 
Автоматический (для стерео - парный) двухконтактный разъем  
Autofocus 
Устройство наведения на спутник, управляющее принятыми сигналами  
Anlage 
Установка, устройство  
AV (A\V) Audio/Video 
Звук/Видеосигнал. Обозначение входа/выхода низкочастотного видеосигнала и его звукового 
сопровождения  
AZ\EL 
Азимутально-угломестная подвеска  

B 

Baseband 
Основная полоса частот (на передачу ТВ-программы)  
ВАТ Bouquet Association Table 
Таблица групп программ. Содержит информацию о группировке программ по определенной тематике: 



Спорт, Фильмы, Музыка и т.д.  
ВВС World Service 
Всемирная служба новостей (ВВС - British Broadcasting Corp.)  
Bit Rate 
Скорость цифровой передачи, измеряемая в бит/с  
Bit Error Rate 
Уровень ошибок при цифровой передаче  
B-MAC 
Версия MAC стандарта, используемого в США.  
Business Television 
Корпоративное спутниковое телевидение  
Brennpunkt 
Фокус (оптический)  

C 

САМ Condition Access Module 
Модуль условного доступа  
Carrier 
Несущая - центр частотного диапазона передаваемого аналогового сигнала (радио, телевизионного или 
телефонного)  
CAT Condition Access Table 
Таблица условного доступа. Содержит PID-ы всех сообщений условного доступа для платных программ  
C-band 
Диапазоны частот 3,40 - 5,25 и 5,725 - 7,075 ГГц  
CDMA Code Division Multiple Access 
Множественный доступ с кодовым разделением  
Cinch 
Двухконтактный разъем (для стерео - две пары) в звуковом канале. Применяется в немецкой и американской 
аппаратуре  
Clone Card 
Карточка для просмотра кодированных ТВ-программ  
C/N Carrier to Noise Ratio 
Соотношение сигнал/шум в принимаемом диапазоне, измеряемое в децибелах (db)  
Codec 
Система кодирования/декодирования в цифровой передаче  
CI Common Interface 
Стандарт интерфейса для подключения CAM-устройств (Irdeto, Viaccess, CryptoWorks) к цифровым 
приемникам  

D 

DBS Direct Broadcasting Satellite 
Спутниковые системы непосредственного (прямого) телевизионного вещания (НТВ)  
Decoder 
Декодер - устройство для преобразования закодированного аналогового телевизионного сигнала 
(изображения) в исходный вид  
Direktstrahtiler Satelliten 
См. DBS  
Downlink  
Путь радиосигнала от спутника до приемной антенны  
DiSEqC Digital Satellite Equipment Control 
Стандарт управления различным ведомым спутниковым оборудованием - LNB, переключателями, 
поляризаторами, позиционерами и т.п.  
D-MAC/D2-MAC 
Европейские версии MAC-стандарта  
DPLNB Dual Polarizes Low Noise Block 
Двухполяризационный малошумящий конвертор  
Dolby AC-3 
Альтернативная система передачи звука обеспечивает многоканальную передачу в формате Dolby Surround 
Digital 5+1 каналов (384 Кбит/с)  
DSR Digitales Satelliten Radio 



Цифровое спутниковое радио  
DTS Decode Time Stamp 
Метка времени декодирования. Определяет порядок декодирования кадров MPEG-2 потока  
DVB Digital Video Broadcasting 
Общий международный стандарт цифровой передачи мультимедиа. Для спутниковых систем - DVB-S  
DX-ер 
Радиолюбитель  

E 

ЕIT Event Information Table 
Таблица событий ТВ. Содержит информацию о событиях в программе - начале фильма, продолжительности 
и т.п.  
EIRP Effective Isotropic Radiated Power 
См. ЭИИМ  
EMM Entitlement Management Message 
Сообщение условного доступа. Содержит информацию для CAM, обеспечивающего просмотр платных 
программ  
Enhanced LNB 
LNB с гетеродином 9,750 МГц приспособленным для приема сигналов в более широкой полосе Ku-
диапазона.  
Enhanced 
Приемник с расширенной полосой по промежуточной частоте, приспособленный для приема сигнала во 
всем Ku-диапазоне.  
EOC Edge of Coverage 
Граница области обслуживания спутника  
EOL End of Life of the satellite 
Ресурс спутника - расчетный период времени работоспособности спутника  
EPG Electronic Programme Guides 
Электронное расписание программ. Строится на основе Таблицы Дата/Время и Таблиц Событий ТВ для 
разных программ  
Eurocrypt D\D2-MAC 
Версия стандарта для платных ТВ программ. Широко распространена в скандинавских странах. Система 
кодирования информации, применяется в формате MAC, для раскодирования которой требуется 
электронная карточка (Smart Саrd).  
ES Elementary Stream 
Элементарный поток - неупакованный поток MPEG-данных  

F 

F-коннектор 
Стандартный разъем для подключения конвертора (LNB) к приемнику  
F/D 
Соотношение фокусного расстояния и диаметра зеркала параболической антенны  
FDMA Frequency Division Multiple Access 
Множественный доступ с частотным разделением  
Feed horn 
Облучатель - компонент антенны, улавливающий отраженный от поверхности антенны сигнал и 
передающий его в LNB  
FEC Forward Error Correction 
Коррекция ошибок при передаче цифрового сигнала за счет передачи избыточных данных (кодов). 
Применяется пять типов избыточности - 0, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8  
Flat plate 
См. Плоская антенная решетка  
FM Frequency Modulation 
Частотная модуляция (ЧМ)  
Focal Length 
Расстояние между облучателем и центром антенны  
Focal Point 
Точка, в которой сходятся и концентрируются отраженные от поверхности антенны сигналы  
Footprint 
Площадь земной поверхности (контурная карта ЭИИМ), на которой может быть принят спутниковый сигнал 



определенной мощности  
FSS-Band 
Полоса в Кu-диапазоне (10,7 - 12,75 ГГц), используемая для ФСС  

G 

Global Beam 
Глобальный луч, эффективно покрывающий 1/3 видимой поверхности Земли  

H 

HDTV High Definition TV 
Телевидение высокого разрешения, использующее увеличенное число строк на экране для большей 
четкости изображения  
Hi-Fi High Fidelity 
Устройство с высококачественным воспроизведением звука  
IВА Independent Broadcasting Authority 
Независимая вещательная ТВ-компания  
Hub 
Главная станция в сети спутниковой связи, через которую связываются удаленные терминалы  

I 

IF 
Промежуточная частота. Сигнал между LBN и приемником, а также частота настройки приемника; 
стандартная - 950-1750 МГц.  
IF-shifter 
См. АСТРА-конвертор  
IRD Integrated Receiver Decoder 
Спутниковый ТВ приемник со встроенным декодером  
ITU International Telecommunication Union 
Международный союз электросвязи (МСЭ)  

J 

J17 
Система предыскажения звука  
JPEG Joint Picture Expert Group 
Стандарт ISO для сжатия неподвижных изображений  

K 

Ka-Band 
Диапазоны частот 15,40 - 26,50 ГГц и 27,00 - 50,20 ГГц  
Ku-Band 
Диапазоны частот 10,70 - 12,75 ГГц 12,75 - 14,80 ГГц  

L 

LNA Low-Noise Amplifier 
Предусилитель сигнала между антенной и приемником земной станции  
LNB Low-Noise Block Downconverter 
Устройство, объединяющее в себе LNA и понижающий конвертор (преобразующий принимаемые антенной 
сигналы в более низкий частотный диапазон), прикрепляемое к облучателю  

M 

MAC Multiplexed Analog Component 
Система цветной видеопередачи на основе мультиплексирования компонентов аналоговых сигналов. 
Подтипы (A, B, C, D/D2) отличаются методом передачи аудио-сигналов и данных  



МСРС Multi Channel Per Carrier 
Несколько каналов на несущей частоте  
MPEG Moving Picture Experts Group 
Группа стандартов для сжатия и передачи аудио и видео сигналов (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4, 
MPEG-7)  
MPEG-1 Audio Layer 3 
Стандарт сжатия и передачи звукового сигнала. Коэффициент сжатия 1:10-12; скорость передачи 112-128 
кбит/с для стерео  
MPEG-2 
Стандарт сжатия и передачи видео- и звукового сигнала без избыточности, применяемый в цифровых 
спутниковых системах и DVD  
Multifeed 
Устройство для крепления нескольких облучателей  
Multiswitch 
Устройство, применяемое в системах SMATV для независимого приема с общей антенны  

N 

Network ID 
Сетевой идентификатор. Определяет, к какой сети (провайдеру/вещателю) принадлежит данный поток  
NF Noise Figure 
Номинальный уровень шума оборудования (LNВ или приемника), измеряемый в dB  
NTSC National Television Standards Committee 
Стандарт видео, принятый в США и адаптированный рядом других стран (525 строк, 60 Гц)  

O 

Offset 
Офсетная антенна. Конструкция антенны с фокусом и облучателем, расположенными ниже центра 
рефлектора  

P 

PAL Phase Alternation System 
ТВ-стандарт, разработанный в Германии (625 строк, 50 Гц)  
Panda 1 
Система шумоподавления, разработанная Wegener Corp. Для обработки спутникового аудио-сигнала.  
PAT Program Association Table 
Таблица программ. Содержит PID-ы Таблиц Структуры Программы для всех программ, передаваемых в 
данном транспортном потоке  
PES Packetised Elementary Stream 
Упакованный элементарный поток - блок информации в транспортном MPEG-2 потоке. Используется как 
единица представления данных  
PCR Program Clock Reference 
Поле эталонных часов программы - используется для подстроки эталонного генератора декодера  
PLL Phase-Locked Loop 
Тип электронных цепей, используемых для демодуляции спутниковых сигналов  
PID Packet Identificator 
Идентификатор пакета - используется для выделения элементарных потоков из общего транспортного 
потока  
Prime-focus 
Прямофокусная антенна. Конструкция антенны, фокус которой и облучатель расположены напротив центра 
рефлектора  
PSI Program Specific Information 
Специальная информация о программах - PAT и РМТ, САТ и ЕММ  
PTS Presentation Time Stamp 
Метка времени отображения - определяет порядок отображения/воспроизведения кадров  
PMT Program Map Table 
Таблица структуры программы - Содержит PID-ы всех компонентов конкретной программы - видео, звука, 
дополнительных данных  



Q 

QPSK Quadrature Phase-Shift Keying 
Квадратурная фазовая модуляция. Система модуляции спутниковых сигналов, использующая 4 состояния 
фазы несущей  

R 

Rain Outage 
Уменьшение уровня принимаемых сигналов в Ku и Ka диапазонах в период сильных атмосферных осадков  
RCA-разъем "Колокольчик" 
Разъем для подключения внешней аппаратуры (аудио и др.).  
Reed-Solomon code Код Рида-Соломона 
Обеспечивает коррекцию ошибок в блоке  
RS232C 
Стандарт последовательного интерфейса для подключения оборудования передачи данных  

S 

SCART-разъем 
21-контактный штыревой разъем для подключения внешних устройств к видео-оборудованию  
SCPC Single Channel Per Carrier 
Один канал на несущей частоте  
Scrambler 
Устройство для кодирования видео и аудио сигналов, применяемое для авторизованного просмотра платных 
(закрытых) спутниковых каналов  
SDT Service Description Table 
Таблица описания сервисной информации. Описывает различную дополнительную информацию, 
передаваемую в транспортном MPEG-2 потоке  
Secam 
Система цветного телевидения, разработанная во Франции и применяемая в России (625 строк, 50 Гц). Не 
совместима с PAL и NTSC  
SI Service Information 
Сервисная информация - служебная информация, содержащаяся в сервисных таблицах PAT, PMT, CAT и 
сообщения  
Skew 
Точная подстройка  
Smart card 
Электронная карточка-ключ размером с обычную банковскую карту, вставляемая в декодер для просмотра 
закрытых платных каналов  
SMATV 
Система спутникового телевидения коллективного пользования, обеспечивающая независимый прием 
различных каналов с одной общей антенны  
S/N Signal to Noise Ratio 
Соотношение мощности сигнала и мощности шума, измеряемое в dB  
Solar Outage 
Ухудшение условий приема сигнала в период времени, когда Солнце находится вблизи прямой, 
соединяющей спутник и антенну  
Splitter 
См. Сплиттер  
SR Symbol Rate 
Скорость передачи, которая выражается в тысячах символов в секунду  

T 

Threshold 
См. Статический порог  
TDMA Time Division Multiple Access 
Множественный доступ с временным разделением  
ТDТ Time/Date Table 
Таблица Время/Дата - используется для передачи информации точного времени  



Transponder 
См. Транспондер  
TS Transport Stream 
Транспортный поток - Общий информационный поток данных  
TVRO Television Receive Only Terminals 
Терминал для приема спутникового ТВ  

U 

Uplink 
Путь радиосигнала от передающей антенны с Земли до спутника  

V 

VideoCrypt 
Система кодирования сигнала в аналоговом вещании  
VSAT Very Small Aperture Terminal 
Небольшой приемо-передающий спутниковый терминал (диаметр антенны 1,2 - 2,4 м)  

W 

Wideband 
Расширенный диапазон частот  
Widescreen 
Широкий формат экрана/ТВ-сигнала, дающий картинку с отношением ширины к высоте 16:9 (в отличие от 
обычного 4:3)  

 
 

Аcoustical spectrum - см. акустический спектр. 

Acoustincal wave - см. звуковая волна. 

ADPCM - Adaptive Delta Pulse Code Modulation - адаптивная импульсно-кодовая 
модуляция. Способ цифрового кодирования сигнала при помощи записи приращения 
значений амплитуд. 

B 

Bitrate - количество бит, используемых для хранения одной секунды аудио в потоке 
данных. Термин чаще применяется в отношении закодированных аудио данных. 

C 

Channel - см. канал. 

Chorus - от англ. "хор", эффект звучания, названный так потому, что в результате его 
применения звучание исходного сигнала превращается в звучание подобное хору, то 
есть "размножается". В общем случае эффект достигается путем наложения на сигнал 
нескольких его копий, сдвинутых во времени. 

Codec - COder/DECoder - кодер/декодер. Программный или аппаратный блок, 
предназначенный для кодирования/декодирования данных. 

Сontinuous spectrum - см. непрерывный спектр. 

Сontinuous noise - см. непрерывный шум. 



Compressor - см. компрессор. 

Covox - небольшое устройство, подключаемое к параллельному порту компьютера и 
предназначенное для воспроизведения звука через усилитель или наушники. 

Cycle - см. цикл. 

D 

Dithering - Искусственное подмешивание к звуковому сигналу псевдослучайного 
белого шума, результатом чего является рассеивание шума квантования по спектру 
сигнала. 

Distortion - ("искажение", англ.), эффект звучания, основанный на использовании 
амплитудной модуляции. Фактически это замена одних значений амплитуд сигнала 
другими значениями. За счет переусиления, когда происходит срезание верхушек 
входного сигнала, можно получить, например, классический вариант гитары heavy 
metal (то есть сигналу придается скрежетание или своеобразная "хрипота"). 
Применение такого эффекта приводит к довольно резкому искажению входного сигнала 
(в зависимости от глубины модуляции), в результате чего сигнал становится похож на 
прямоугольный, и как следствие происходит расширение спектра сигнала. 
Классический механизм получения эффекта состоит в следующем: входной сигнал 
смешивается с его копией, подвергнутой преобразованию в блоке амплитудной 
модуляции, который имеет два уровня сигнала: пороговый и верхний. Если амплитуда 
входящего в блок сигнала не превышает порогового уровня, то сигнал проходит на 
выход блока без изменений. Если же амплитуда сигнала выше порогового уровня, то 
блок усиливает такой сигнал до верхнего уровня.  

DMA  - Direct Memory Access. См. прямой доступ к памяти. 

DSP - Digital Signal Processor. См. цифровой сигнальный процессор. 

Duplex - cм. дуплекс. 

Dynamic range - см. динамический диапазон. 

E 

Echo - см. эхо. 

Emulation - cм. эмуляция. 

Emulator - cм. эмулятор. 

F 

Fader - см. фэйдер. 

Flanger - см. флэнжер. 

Frequency - см. частота. 

G 

GM - General MIDI. Основополагающий MIDI-стандарт, разработанный фирмой Roland. 



GS  - General Synth. MIDI-стандарт, разработанный фирмой Roland как продолжение 
GM. 

H 

HRTF - Head Related Transfer Function. Специальный алгоритм преобразования 
звукового сигнала, учитывающий особенности восприятия звука слуховым аппаратом 
человека. Используется в различных технологиях создания объемного звучания. 

I 

Interpolation  - cм. интерполяция. 

IRQ - сигнал от устройства (например, от клавиатуры или звуковой карты), 
указывающий на то, что устройство требует задействования центрального процессора. 
Сигналы IRQ передаются по IRQ-линиям, которые объединены в Программируемый 
Контроллер Прерываний (Programmable Interrupt Controller, PIC) 

J 

Jitter - шум, возникающий при оцифровке звукового аналогового (проигрывании 
цифрового) сигнала как следствие нестабильности (неточности) времени выборки 
отсчетов АЦП (ЦАП). 

K 

L 

LSB - Младший (наименее значащий) бит (иногда встречается применительно к байту). 

M 

Microphone - см. микрофон. 

MIDI - Musical Instrument Digital Interface. Спецификация, включающая стандарт на 
программную и аппаратную части; предназначенный для организации локальной сети 
электронных инструментов. 

MIDI In - вход MIDI-устройства. 

MIDI Out - выход MIDI-устройства. 

MIDI Thru - ретрансляционный выход MIDI-устройства (служит для ретрансляции 
поступивших MIDI-команд другим устройтсвам). 

MIDI-данные - последовательность MIDI-сообщений или событий. 

MIDI-контроллер - устройство, предназначенное для генерирования MIDI-сообщений 
и не содержащее средств синтеза звука. 

MIDI-оператор - генератор сигнала в совокупности с управляющей схемой. 

MIDI-стандарт - для всех устройств, выполненных в соответствии с этим стандартом, 
устанавливает соответствие номеров инструментов и самих инструментов (тембров), а 
также требования к голосам, каналам, контроллерам и воспроизведению. 

Mixer - см. микшер. 



MPEG - Moving Pictures Experts Group. Группа экспертов, занимающаяся разработкой 
алгоритмов кодирования мультимедиа информации. Также, набор стандартов 
кодирования (сжатия) аудио- и видео информации в цифровом виде. 

MSB - старший бит или старший байт. 

N 

Noise - см. шум. 

O 

Oscillation - см. колебание. 

Oversampling - см. передискретизация. 

P 

PAC - Perceptive Audio Coding. Алгоритм кодирования (сжатия) цифровых аудио 
сигналов, основанный на психоакустическом анализе. 

Panning - см. панорамирование. 

Phaser - см. фэйзер. 

Phon - см. фон. 

Pitch - см. высота звука. 

PCM - Pulse Code Modulation. Способ цифрового кодирования сигнала при помощи 
записи абсолютных значений амплитуд. 

Q 

R 

Resonance - см. резонанс. 

Reverberation - см. реверберация. 

Reverberation time - см. время реверберации. 

S 

Sample - см.. сэмпл. 

Sone - см. сон. 

Sound - см. звук. 

Sound editor - см. звуковой редактор. 

Spectrum - см. акустический спектр 

Stream playback - см. потоковое воспроизведение. 



Streaming - см. потоковое воспроизведение. 

Synthesizer - см. синтезатор 

T 

Tracker - см. трекер. 

Tracker module  - см. трекерный модуль. 

TwinVQ  - алгоритм кодирования (сжатия) цифровых аудио сигналов, основанный на 
психоакустическом анализе. 

U 

UART - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter. Универсальный асинхронный 
приемо-передатчик (интерфейс). 

V 

W 

Wave length - см. длинна волны. 

X 

XG  - extended General. MIDI-стандарт, разработанный фирмой Yamaha. 

Y 

Z 

 
 

 

А 

Абсолютная кодировка сигнала - представление сигнала в виде численных 
значений его амплитуды, взятых с определенной частотой. 

Акустика - общая и теоретическая акустика занимаются изучением закономерностей 
излучения и распространения упругих волн в различных средах, а также 
взаимодействия их со средой. К разделам акустики относятся электроакустика, 
архитектурная акустика и строительная акустика, атмосферная акустика, геоакустика, 
гидроакустика, физика и техника ультразвука, психологическая и физиологическая 
акустика, музыкальная акустика. 

Акустическая волна - см. звуковая волна. 

Акустический спектр звука - совокупность синусоидальных составляющих сложного 
звука, заданных с помощью амплитуд и частот этих составляющих. Акустический 
спектр звука (acoustical spectrum) - совокупность синусоидальных составляющих 
сложного звука, заданных с помощью амплитуд и частот этих составляющих.  



Амплитуда - наибольшее отклонение колеблющейся по определенному закону 
величины от среднего значения или от некоторого значения, условно принятого за 
нулевое; значение величины сигнала в данный момент времени. 

Амплитудная огибающая спектра - кривая, соединяющая на графике амплитуды 
составляющих спектра. 

АОИКМ - Адаптивная относительная импульсно-кодовая модуляция. См. ADPCM. 

Аранжировка - переложение музыкального произведения для исполнения на др. 
инструменте или др. голосом, др. составом инструментов или голосов; облегченное 
изложение музыкального произведения для исполнения на том же инструменте; 
гармонизация и инструментовка новой или хорошо известной мелодии. 

Б 

Баланс - отношение уровней сигналов в каналах. 

Биения - возникают при наложении двух синусоидальных колебаний с близкими 
частотами. Они являются периодическими. Основная частота биений в этом случае 
равна разнице между частотами наложенных взаимодействующих синусоидальных 
колебаний.  

Бинарное представление числа - представление числа в двоичной системе 
счисления, то есть в виде нулей и единиц. 

Бинауральная запись  - двухканальная (стерео) аудио запись, предназначенная для 
воспроизведения через наушники (сигнал каждого канала направляется в 
соответствующее ухо). Таким образом достигается ощущение восприятия источников 
звука в их оригинальной позиции в пространстве. 

Бинауральный эффект - способность человека и высших животных определять 
направление на источник звука. Из-за того, что уши расположены на некотором 
расстоянии, звук приходит к ним, различаясь по фазе и интенсивности, что ведет к 
различию импульсов, поступающих в центральную нервную систему от правого и 
левого уха, и дает возможность определять направление. 

Бит-поток - см. цифровой поток. 

Битрейт - см. bitrate 

Бифонический процессор - устройство, позволяющее получить бинауральный 
эффект при прослушивании бинауральной записи через колонки. 

Бытовой шум - звук произвольного характера, нежелательный в данных условиях или 
для данного лица. 

В 

Волна - пространственное и временное изменение состояния среды, которое можно 
представить как однонаправленное ее перемещение. Существуют поперечные и 
продольные волны.  

Волновая таблица - обычно, - MIDI-синтезатор, основанный на использовании 
таблично-волнового синтеза. 



Время реверберации - время с момента выключения источника звука до уменьшения 
плотности акустической энергии или интенсивности звука до уменьшения плотности 
акустической энергии или интенсивности звука до одной миллионной доли от ее 
первоначального значения, т.е. до 60 дБ (стандарт DIN 52212).  

Высота звука - зависит не только от частоты основного тона, но и от ряда 
дополнительных факторов, таких, как громкость, длительность и спектральный состав 
звучания. Высота звука сложного сигнала определяется самой низкой (основной) 
частотой, или присутствующей в самом сигнале, или обусловленной формой его 
огибающей кривой. 

Г 

Гармоника - простейшая периодическая функция, характеризующая гармоническое 
колебание, которая является составляющей сложного колебания, с частотой, кратной 
основной частоте (первой гармонике). В акустике и музыке гармонику называют 
обертоном. 

Д 

Давление звука - характеризует величину физического давления звуковой волны. 
Абсолютное звуковое давление удобно измерять в дБ в виду того, что, например, самый 
тихий звук, различимый человеческим ухом, соответствует величине давления 20*10-6 
Па, самый громкий звук - 200000000*10-6 Па. Если производить сравнение этих 
величин просто находя их соотношение, то оно будет равно 10000000:1 Па, что очень 
неудобно. Для расчета абсолютного звукового давления в дБ пользуются формулой: P 
(dBspl)=20*lg(P/Pпор), где P - давление звука, Па; Pпор - пороговое давление 
слышимости (Pпор=20*10-6 Па); dBspl - sound pressure level in dB, т.е. уровень 
звукового давления в дБ. Мгновенное звуковое давление - давление в некоторой 
точке среды в какой-то момент времени за вычетом статического давления в этой 
точке. Пиковое звуковое давление - абсолютное максимальное мгновенное звуковое 
давление, возникающее в определенный период времени. 

Декомпрессор - см. экспандер. 

Декремент - основная величина при расчетах затухания. Декремент - характеристика 
быстроты затухания двух колебаний, следующих друг за другом в одну и ту же сторону. 

Децибел (дБ) - относительная логарифмическая величина, численно 
характеризующая отношение двух физических величин. Обычно в децибелах 
измеряется амплитуда звука. Разница на 6 дБ означает разницу амплитуд в 2 раза, на 
12 дБ - в 4 раза (то есть, если A1 - одна амплитуда, а A2 - другая, то разница в 
дециБелах X считается по формуле: X = 20*lg(A1/A2), когда lg - логарифм по 
основанию 10). За 0 дБ часто принимают или самый тихий слышимый человеком звук, 
или (в цифровом аудио) самый громкий звук, не выходящий за допустимый диапазон 
амплитуд. 

Джиттер - см. jitter. 

Дизеринг  - см. dithering. 

Динамический диапазон - это диапазон наибольшего и наименьшего уровней 
сигнала. Измеряется в дБ. Расчет динамического диапазона проводится по следующей 
формуле: D=20*lg(Pmax/Pmin), где Pmax и Pmin - соответственно максимальное и 
минимальное значение звукового давления. Из практических соображений 
динамический диапазон принято рассчитывать как разность Pmax и Pmin. Предельный 
динамический диапазон, например, голоса, составляет примерно 57 дБ. Сигналы, 



имеющие слишком широкий динамический диапазон, могут вызывать перегрузки в 
аппаратуре. Особенно это касается различных устройств записи и оцифровки. 

Дискретизация сигнала (во время оцифровки) - процесс получения значений 
амплитуды оцифровываемого сигнала в определенные промежутки времени (см. 
оцифровка сигнала). 

Дистошн - см. distortion. 

Длина волны - расстояние между двумя ближайшими точками волны, сдвинутыми по 
фазе на один полный период.  

Драйвер  - управляющая программа, т.е. программа, вызывающая другую программу 
(или программы) и задающая ей параметры работы; программа, организующая 
взаимодействие физических устройств с BIOS и операционной системой. 

Драйвер устройства - программная процедура (см. драйвер), управляющая 
конкретным устройством, например, дисковым накопителем, звуковой картой и проч. 

Дуплекс, дуплексная связь - двусторонняя связь между двумя устройствами, при 
которой в каждом из них передача и прием сообщений могут вестись одновременно. 

Е 

Ж 

З 

Затухание - мера потерь энергии в колебательной системе при превращении одной 
формы энергии в другую.  

Звук - механические колебания и упругие волны, распространяющиеся в твердых, 
жидких и газообразных средах, преимущественно в слышимых областях частот (16-
20000 Гц). 

Звукоизоляция - уменьшение воздействия звука благодаря установке отражающей 
(поглощающей) стенке между источником звука и местом воздействия.  

Звуковая волна - звуковой волной называют процесс распространения переменного 
возмущения в упругой среде, а звуковыми колебаниями называют колебательные 
движения частиц среды под действием этого возмущения.  

Звуковое давление - см. давление звука. 

Звуковая мощность - см. мощность звука. 

Звуковой отсчет - см. отсчет. 

Звуковой редактор - программа, предназначенная для осуществления различных 
преобразований и монтажа аудио данных в цифровом виде. 

Звукопоглощение - потеря звуковой энергии при падении звуковых волн, и их 
распространении в материальной среде. Коэффициент звукопоглощения 
материала - отношение поглощенной энергии к падающей энергии звука. 
Характеристика способности материала поглощать звуковые волны, изменяется от 0 до 
1 (иногда измеряется в процентах от 0 до 100%). При нулевом коэффициенте 



звукопоглощения вся звуковая энергия отражена поверхностью материала. 1 - 
означает, что вся звуковая энергия поглощена материалом.  

И 

ИКМ - Импульсно-кодовая модуляция. См. PCM. 

Интенсивность (сила) звука - отношение падающей на поверхность звуковой 
мощности к площади этой поверхности. Определяется как амплитудами всех частотных 
составляющих, так и числом источников, звучащих одновременно. Интенсивность звука 
измеряется в Вт/м2 или дециБелах и рассчитывается по формуле: I=P/S (Вт/м2) , где P 
- мощность падающей на поверхность звуковой волны (см. ниже); S - площадь 
поверхности. Чувствительность слуха в среднем подчиняется логарифмическому 
закону, то есть нарастание интенсивности звука в виде степенной функции 
воспринимается на слух как линейное (равномерное) увеличение громкости. Поэтому 
для оценки интенсивности звука удобно пользоваться логарифмической единицей, 
какой и является дециБел. При измерении абсолютной интенсивности звука, за 
эталонное значение Z принимается уровень порога слышимости синусоидального 
сигнала с частотой 1000 Гц, что соответствует интенсивности 10-12 Вт/м2. Учитывая тот 
факт, что ухо человека различает относительное изменение интенсивности примерно 
на одну десятую часть Белла, то интенсивность принято оценивать в децибелах (дБ или 
dB): I (дБ)=lg(X/10-12)/10, где X – интенсивность звука, Вт/м2. В результате получается, 
что порог слышимости определяется интенсивностью равной 0 дБ (lg(10-12/10-12)/10=0), 
интенсивность шепота - около 35 дБ, интенсивность громкого голоса - около 90 дБ. 
Болевые ощущения возникают при интенсивности около 110-130 дБ.  

Интерполяция - восстановление сигнала между отсчетами; отыскание промежуточных 
значений величины по некоторым известным ее значениям. 

Интерфейс  - совокупность программных и аппаратных средств и протоколов, 
предназначенных для организации взаимодействия различных устройств. 

Интерференция  - явление усиления колебаний в одних точках пространства и 
ослабления колебаний в других точках в результате наложения двух или нескольких 
волн, приходящих в эти точки. Интерференция волн возможна, если разность фаз волн 
постоянна во времени, т. е. волны когерентны. Интерференция волн действительна для 
волн любой природы и частоты. 

К 

Канал - совокупность устройств, предназначенных для передачи информации. 

Канал прямого доступа  - см. DMA. 

Квантование (во время оцифровки) - процесс замены реальных значений амплитуды 
сигнала приближенными с определенной точностью (см. оцифровка сигнала). 

Ковокс - см. covox. 

Когерентность - см. когерентные волны. 

Когерентные волны (связанные волны) - волны одинаковой частоты, колебания в 
которых отличаются постоянной разностью фаз, не изменяющейся со временем. 

Кодек - см. codec. 



Колебание - изменение во времени величины по отношению к определенному 
выбранному ее значению.  

Компандер - устройство или программа, предназначенная для сужения динамического 
диапазона звукового сигнала. 

Компрессор - см. компандер. 

Коэффициент звукопоглощения материала - см. звукопоглощение. 

Л 

М 

Микрофон - электроакустический преобразователь, который реагирует на звуковые 
волны и вырабатывает эквивалентные электрические сигналы.  

Микшер  -программный или аппаратный блок, предназначенный для регулировки 
уровней сигналов в каналах и на входах/выходах, а также для смешения сигналов. 

Младший квант  - минимальный уровень квантования. 

Многотембровость  - максимально возможное количество воспроизводимых 
одновременно инструментов. 

Модуляция - изменение по заданному закону во времени величин, характеризующих 
какой-либо регулярный физический процесс. Практическое значение имеет модуляция 
колебаний. 

Мощность звука - характеризует общую звуковую энергию, излучаемую источником 
звука в единицу времени; измеряется в Вт (или dBm - децибел на милливатт). 
Мощность звука рассчитывается по следующей формуле: P (dBm) = 10 * lg (P/1 мВт), 
где P - мощность звука, измеренная в мВт (используется для измерения "электрической 
продукции" звукового оборудования). Некоторые конкретные источники звука можно 
характеризовать следующими приблизительными цифрами:  
* Шепот - 10-9 Вт 
* Разговор - 10-5 Вт 
* Крик - 10-3 Вт 
* Большой оркестр - 10 Вт 
* Большой турбореактивный самолет - 105 Вт  
Следует отметить, что для электроакустического преобразователя акустическая 
мощность меньше проводимой электрической мощности. К.п.д. громкоговорителя 
динамического типа невелик и составляет несколько процентов).  

Музыкальный баланс - смысловая уравновешенность громкости звучания в общей 
звуковой картине: отдельных групп инструментов, солистов, действующих лиц в 
спектаклях. М.Б. зависит от правильной расстановки микрофонов, микширования, 
использования искусственной реверберации и частотной коррекции. Частичные 
параметры: cоответствие полученного результата: партитуре, сценарию спектакля, 
замыслу теле-, кинорежиссёра, реальному звучанию. Примеры недостатков: нарушение 
тембров отдельных инструментов, групп или голосов. 

Мультитембровость - см. многотембровость. 

Н 



Непрерывный спектр - спектр волн, частотные составляющие которых распределены 
непрерывно в диапазоне частот. 

Непрерывный шум - шум, интенсивность которого остается без изменений 
неопределенный период времени или заданный период времени.  

О 

Обертон - см. гармоника. 

Октава - единица частотного интервала - определяется отношением 2:1. Октава равна 
интервалу между двумя частотами f1 и f2, логарифм отношения которых равен единице 
(log(f2/f1)=1), что соответствует различию частот f1 и f2 в два раза.  

Октавная полоса - диапазон частот, при котором наивысшая частота вдвое больше 
самой низкой частоты. 

Осциллятор - генератор чистых тонов (синусоидальных сигналов). 

Отсчет  - численное значение амплитуды сигнала в определенный момент времени. 

Оцифровка сигнала - фиксация амплитуды аналогового сигнала через определенные 
промежутки времени и регистрация полученных значений амплитуды в виде 
округленных цифровых значений; этот процесс в целом включает в себя два процесса - 
процесс дискретизации (осуществление выборки) и процесс квантования амплитуды 
сигнала по уровню (округление амплитуды до ближайшего целого числа). 

Ошибка округления  - погрешность, возникающая при квантовании в результате 
округления амплитуды сигнала до ближайшего уровня квантования. Причина 
возникновения шума квантования. 

П 

Панорамирование - управление уровнем сигнала в каналах, приводящее к 
изменению положения мнимого источника звука на стереопанораме. 

Передискретизация - оцифровка сигнала с частотой дискретизации, превышающей 
исходную. Способ ослабления шума квантования. 

Период - время, за которое совершается одно полное колебание.  

Полифония - максимально возможное количество воспроизводимых одновременно 
простейших звуков (максимальное количество одновременно запущенных генераторов 
синтезатора). 

Помехи - шумы (см. шум), мешающие полноценному восприятию звукозаписи. 
Частичные параметры: шумы акустические и электрические, помехи в цифровом 
тракте: щелчки, выпадение информации. 

Порог слышимости - минимальная интенсивность звука, с которой слуховой аппарат 
человека начинает воспринимать звуковой сигнал. Порог слышимости звука для 
человека не остается постоянным с изменением частоты - чувствительность 
человеческого уха сильно зависит как от громкости звука, так и от его частоты. 
Например, порог слышимости сигнала на частоте около 3 КГц составляет 
приблизительно 0 дБ, а на частоте 200 Гц - около 20 дБ. Напротив, болевой порог 
слышимости мало зависит от частоты и колеблется в пределах 100 - 130 дБ.  



Потоковое воспроизведение - воспроизведение аудио данных, не дожидаясь 
завершения их получения (передачи). 

Прозрачность звучания - возможность временного и качественного различения 
отдельных источников в обшей звуковой картине. Частичные параметры: регистровая 
прозрачность звучания. Временная прозрачность. Разборчивость текста. Слитность 
звучания. Стереофоническое разрешение. Острота локализации, отображаемая ширина 
точечных источников звука. Примеры недостатков: перекрытия между отдельными 
звуковыми линиями (результат нарушения музыкального или акустического баланса). 

Пространственное впечатление от звучания - это восприятие совместного действия 
источников звука и их пространственного окружения. П.В. характеризует связь между 
размером помещения и количеством исполнителей. Оценка П.В. включает ощущение 
звуковой перспективы в глубину и ширину. Взаимное соотношение: объёма помещения 
и размеров звучащего тела, музыкального содержания и акустических свойств студии. 
Частичные параметры: впечатление о размере помещения. Продолжительность 
реверберации. Соотношение прямых и отраженных звуков (акустический баланс). 
Акустическая атмосфера. Тембр пространственного звука. Объёмность звучания 
создаваемая многоплановостью звуковой картины. Примеры недостатков: 
многопространственность - звучание отдельных голосов (инструментов) расположенных 
как бы в разных помещениях, отличающихся акустикой. Искажение тембра 
простраственного звука. Нарушение акустического баланса. 

Протокол - система параметров и форматов данных, используемых устройством. 

Психоакустика - наука, изучающая психологические особенности восприятия звука 
человеком, а также влияние звука на человека. 

Р 

Реверберация - процесс затухания звука в помещении после отключения 
(прекращения действия) источника звука. Реверберация характеризуется временем 
реверберации. Также, под реверберацией подразумевают эффект звучания, 
заключающийся в кажущейся объемности, пространственности звучания, характерной 
для большого зала, где каждый звук порождает соответствующий, медленно угасающий 
отзвук. С помощью эффекта реверберации можно "оживить", например, фонограмму, 
сделанную с заглушенном помещении.  

Резонанс - явление возрастания амплитуды вынужденных колебаний в какой-либо 
колебательной системе, наступающее при приближении частоты периодического 
внешнего воздействия к одной из частот собственных колебаний системы. Характер 
резонанса существенно зависит от свойств колебательной системы. 

Резонансная частота - частота резонатора, при которой колеблющаяся величина 
достигает своего максимального значения.  

С 

Секвенсор - устройство или программа, запоминающая последовательность введенных 
в нее звуков и позволяющая их воспроизведение (редактирование) с возможными 
изменениями параметров воспроизведения. 

Сила звука - см. интенсивность звука. 

Синтезатор - программа или устройство, предназначенное для синтеза (создания) 
звуковых сигналов. 

Скорость звука - скорость распространения звуковой волны в пространстве. 



Скорость обмена - число бит в секунду, проходящее по каналам передачи при обмене 
данными. 

Слот - разъем, расположенный на плате и служащий для подключения к ней 
дополнительных устройств. 

Сон - громкость ощущаемая типичным слушателем, при подаче чистого тона частотой 
1000 Гц, имеющего уровень звукового давления 40 дБ.  

Спектр - см. акустический спектр. 

Старший квант - максимальный уровень квантования. 

Стерео база - расстояние между двумя мнимыми источниками звука на стерео 
панораме. 

Стереовпечатление – это ощущение пространственного распределения и 
разрешающей способности звучания. Стереофонический баланс. Частичные параметры: 
ширина звуковой картины (стерео база), угол слушания, распределение направлений, 
стереофоническое равновесие. Примеры недостатков: суженная звуковая картина, 
провал середины, замена сторон, недостаточное переходное затухание, противофаза 
между каналами или микрофонами. 

Стоячие волны - возникают в результате интерференции между двумя волнами, 
движущимися в противоположных направлениях, с равными длиной, частотой и 
амплитудой. Амплитуда стоячей волны постоянна в любой точке; узлы колебаний 
(нулевая амплитуда) и пучности (максимальная амплитуда) совпадают. Стоячие волны 
возникают при отражениях волн от преград при условии, что волновое сопротивление 
среды значительно отличается от волнового значения отражателя.  

Сэмпл - отрезок (часть) аудио данных в цифровом виде. 

Т 

Трекер - музыкальный редактор, использующий в качестве инструментов цифровые 
аудио данные, загружаемые в оперативную память компьютера. 

Трекерный модуль - файл определенной структуры, хранящий партитуру и 
инструменты (сэмплы) для использования в соответствующем трекере. 

Тембр звучания – это ощущение характерности звучания отдельных источников звука 
или их групп. Частотный спектр и характер звучания основного тона и обертонов. 
Оптимальное воспроизведение поля прямого звука и частотного спектра 
пространственных звуков. Частичные параметры: тембральное равновесие, 
амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристика, различные виды искажений, 
нелинейные искажения, переходные процессы, впечатление присутствия. Примеры 
недостатков: источники искажений тембра (микрофоны, звуковой тракт, контрольные 
агрегаты, головные телефоны) 

У 

Ультразвук - механические колебания, находящиеся выше области частот, слышимых 
человеческим ухом.  

Ф 

Фаза - состояние колебательного процесса в определенный момент времени. 



Физиологическая акустика - наука, изучающая устройство и функции 
звукоизлучающей и звуковоспринимающей систем человека и животных. 

Фильтр - устройство или программа, осуществляющая фильтрацию звуковых сигналов. 
Аппаратные фильтры могут быть пассивные - не требующие источников питания, 
активные - требующие источников питания, цифровые - основанные на цифровой 
технике.  

Фильтрация - преобразование звукового сигнала в результате которого происходит 
усиление или ослабление отдельных частотных областей спектра сигнала. 

Флэнжер (от англ. "flange" - фланец, кайма) - эффект звучания, достигаемый путем 
наложения на сигнал сдвинутых по времени (с небольшой задержкой) и 
модулированных его же копий. Часто эффект реализуется с циклически изменяющейся 
временной задержкой. Результатом применения эффекта является плавающий звук с 
биениями частот или хор с измененными тембрами копий основного сигнала. При 
определенном соотношении задержек, частоты и глубины модуляции возможно 
получение эффекта, напоминающего восприятие гудка проезжающего мимо слушателя 
паровоза. В аналоговых устройствах флэнжер достигается путем пропускания сигнала 
через гребенчатые фильтры. А обнаружен этот эффект был чисто случайно, когда два 
магнитофона одновременно воспроизводили одну и ту же запись в одном из них 
случайно задели ведомый ролик пленки (фланец), то есть фактически задержали 
скорость воспроизведения. От смешивания двух фонограмм возник эффект плавания 
звука. Этот эффект удивил звукоинженеров своей новизной и в последствии флэнжер 
стал широко использоваться при обработке музыкальных композиций. 

Фэйдер - орган управления параметрами физического или виртуального устройства 
(регулятор, движок, ползунок, ручка). 

Фэйзер - (от англ. "phase" - фаза) - эффект звучания, основанный на смешивании 
входного сигнала с его копиями, сдвинутыми в пределах фазы сигнала. Вообще говоря, 
сдвиг по фазе аналогичен сдвигу во времени на доли миллисекунд. Может применяться 
сдвиг по фазе не на фиксированные значения, а изменяющийся по какому-то 
фазомодулирующему закону. В результате такой эффект может восприниматься на слух 
как "качание" частот, то есть приглушение то одних, то других. В случае обработки 
стерео сигнала частоты могут "переплывать" из одного канала в другой. В аналоговой 
технике для получения фэйзера прибегают к использованию фазовращателей. 

Фон - фоном называется единица уровня громкости. Уровень громкости звука 
составляет n фон, если средний слушатель оценивает его как равный по громкости тону 
с частотой 1000 Гц и уровнем давления в n децибел. Фон в качестве уровня громкости, 
так же, как и децибел, не является единицей измерения, а представляет собой 
двадцатикратный десятичный логарифм отношения звуковых давлений.  

Форманта - области наибольшей энергии в спектре голоса или музыкальных 
инструментов. Форманты определяют характерный тембр инструмента, голоса. 

Формат файла - способ (метод) и структура хранения информации в файле. 

Х 

Хорус  (от англ. "chorus" - хор) - см. chorus. 

Ц 

Цикл - последовательность значений периодической величины за период.  

Цифровой поток - последовательность (блок) аудио информации в цифровом виде. 



Цифровой сигнальный процессор - специализированный процессор, 
ориентированный на осуществление высокоскоростных преобразований над звуковыми 
сигналами. Используется в звуковых картах, модемах и других устройствах. 

Ч 

Частота - частотой функции, периодической во времени, называют величину, 
обратную периоду.  

Частота колебаний - число полных циклов колебаний за одну секунду.  

Частотная составляющая спектра - синусоидальное колебание определенной 
частоты. 

Чистый тон - см. частотная составляющая спектра. 

Ш 

Шум - звук, в котором отсутствует или неявно выражена тональность. Известные 
разновидности шумов: белый шум (шум Джонсона) - имеет спектр с приблизительно 
постоянной спектральной плотностью на всей его протяженности; розовый шум - его 
спектр имеет спектральную плотность, уменьшающуюся на 3 дБ с каждой последующей 
октавой (спектральная плотность обратно пропорциональна частоте); оранжевый 
шум - квазипостоянный шум с конечной спектральной плотностью, спектр такого шума 
имеет полоски нулевой энергии, рассеянные на всей его протяженности, такие полоски 
находятся около частот, соответствующих музыкальным нотам; зеленый шум - 
подобен розовому шуму с усиленной областью частот в районе 500 Гц; синий шум - 
его спектральная плотность увеличивается на 3 дБ с каждой последующей октавой 
(спектральная плотность пропорциональна частоте); фиолетовый шум - 
дифференцированный белый шум, его спектральная плотность увеличивается на 6 дБ с 
каждой последующей октавой (спектральная плотность пропорциональна квадрату 
частоты); серый шум - спектр такого шума имеет график, аналогичный графику 
психоакустической кривой порога слышимости, это значит, что для слухового аппарата 
человека этот шум имеет одинаковую громкость на всем слышимом диапазоне частот; 
коричневый шум - его спектральная плотность уменьшается на 6 дБ с каждой 
последующей октавой (спектральная плотность обратно пропорциональна квадрату 
частоты); черный шум - определений этого шума существует достаточно много, одно 
из них: черный шум есть сверхзвуковой белый шум, такой шум имеет постоянную 
конечную спектральную плотность за пределами порога слышимости (20 Кгц). Также 
см. бытовой шум. Широкополосный шум - шум, энергия которого распределяется в 
широком диапазоне частот (более одной октавы).  

Шум дробления - см. шум квантования. 

Шум квантования - шум, подмешивающийся к звуковому сигналу при квантовании в 
результате округления амплитуды сигнала до ближайшего уровня. 

Щ 

Э 

Эквалайзер - устройство или программа, предназначенная для фильтрации звукового 
сигнала. 

Экспандер - устройство или программа, предназначенная для расширения 
динамического диапазона звукового сигнала. 



Эмулятор - аппаратные или программные средства для выполнения программ, 
записанных в системе команд другого устройства (вычислительной машины). 
Программа, выполняющая функции, обычно реализуемые некоторым внешним 
устройством. 

Эмуляция - выполнение устройством (вычислительной машиной) программ, 
записанных в системе команд другого устройства (вычислительной машины) 

Эффект-процессор - программный или аппаратный блок, построенный на 
использовании DSP и предназначенный для наложения на сигнал звуковых эффектов 
(эхо, реверберация и проч.). 

Эхо - отраженная с задержкой во времени волна 

 
AF Audio Frequency: звуковая частота  
AFC Automatic Frequency Control: автоматическая подстройка частоты (АПЧ)  
AFSK Audio Frequency Shift Keying: тональная манипуляция (при радиотелетайпной 
связи)  
AGC Automatic Gain Control: автоматическая регулировка усиления (АРУ)  
AM Amplituden-Modulation: амплитудная модуляция  
ANL Automatic Noise Limiter: автоматический ограничитель шумов  
AVC Automatic Volume Control: автоматическая регулировка громкости (АРГ)  
ВС Broadcast: радиовещание  
BCI Broadcast Interference: помеха от радиовещательной станции  
BFO Beat Frequency Oscillator: генератор биений (генератор несущей в SSB- и CW- 
приемниках и SSB-передатчиках)  
CCW Coherent Code Work: когерентная телеграфия (специальный способ передачи 
телеграфных сообщений)  
CW Code-Work: телеграфия  
DAFC Digital Automatic Frequency Control: цифровая АПЧ  
DM Down Mixer: смеситель с преобразованием частоты “вниз” (fz < fc)  
DMO Down Mixer Oscillator: специальный генератор в синтезаторах частоты  
DP Desensibilisations-Punkt: точка потери чувствительности (за счет нтермо- 
дуляционных искажений)  
DR Dynamic Range: Dynamic-Bereich (DB): динамический диапазон (в тексте DB)  
DSB Double SideBand: две боковые полосы  
EHF Extremly High Frequency: крайне высокая частота (КВЧ); область частот 30... 300  
ГГц; миллиметровые волны  
ERP Effective Radiated Power; эффективная излучаемая мощность  
FAX Факсимиле, фототелеграф, способ передачи неподвижных изображений  
FM Frequenz-Modulation: частотная модуляция  
FSK Frequency Shift Keying: частотная манипуляция (при телетайпной связи)  
HF High Frequency: высокая частота; область частот 3... 30 МГц; короткие волны (KB)  
IMA InterModulations-Abstand: интервал, отделяющий уровень мощности основного 
сигнала от уровня мощности интермодуляционных составляющих  
IMD InterModulation Distortion: интермодуляционные искажения  
IMP InterModulations-Produkte: интермодуляционные составляющие  
IP Intercept-Punkt: точка пересечения  
КР Kompressions-Punkt: точка компрессии  
LF Low Frequency: низкая частота; диапазон частот 30... 300 кГц; длинные волны (ДВ)  
LSB Lower SideBand: нижняя боковая полоса  
MF Medium Frequency: средняя частота (СЧ); диапазон частот 300... 3000 кГц; средние 
волны (СВ)  
NB Noise Blanker: устройство подавления помех  
NF Noise Floor, Noise Figure: уровень шума или коэффициент шума  
OVVO OVen controlled Variable Oscillator: термостатированный перестраиваемый 
генератор  
OVXO OVen controlled X-tal Oscillator: термостатированный кварцевый генератор  



PEP Peak Envelope Power: максимальное значение мощности огибающей  
PEV Peak Envelope Voltage: максимальное значение напряжения огибающей  
PLL Phase Locked Loop: петля регулирования фазы (в синтезаторах частоты)  
РМ Phasen-Modulation, Puls-Modulation: фазовая модуляция или импульсная модуляция  
РТТ Push To Talk: разговорный клапан (например, микрофона)  
RF Radio-Frequency: радиочастота (РЧ), высокая частота (ВЧ) (имеются в виду 
передаваемые и принимаемые частоты)  
RIT Receiver Incremental Tuning: малая расстройка приемника в трансиверах (от 
частоты передатчика)  
RF RauschFlur: уровень шума  
RTTY Radio TeleTYpe: радиотелетайп  
RX Empfanger: приемник  
SHF Super High Frequency: сверхвысокая частота (СВЧ); область частот 3... 30 ГГц; 
сантиметровые волны  
SNR Signal to Noise Ratio: отношение сигнал/шум  
SSB Single SideBand: одна боковая полоса  
SWR Standing Wave Ratio: коэффициент стоячей волны (КСВ)  
TRCV TRansCeiVer: трансивер, приемник и передатчик как одно устройство  
TTY TeleTYpe: телетайп  
TV Television: телевидение  
TVI Television Interference: телевизионные помехи от других передатчиков  
ТХ Sender: передатчик  
UHF Ultra High Frequency: ультравысокая частота (УВЧ); область частот  
300... 3000 МГц; дециметровые волны (ДМВ)  
USB Upper SideBand: верхняя боковая полоса  
UM Up Mixer: смеситель с преобразованием частоты “вверх” (fz > fe)  
VCO Voltage Controlled Oscillator: генератор, управляемый напряжением (ГУН) VCXO 
Voltage Controlled X-tal Oscillator: кварцевый генератор, управляемый напряжением  
VHP Very High Frequency: очень высокая частота (ОВЧ); область частот  
30... 300 МГц; ультракороткие волны (УКВ)  
VFO Variable Frequency Oscillator: генератор, перестраиваемый по частоте  
VLF Very Low Frequency: очень низкая частота (ОНЧ); область частот 3... 300 кГц; 
сверхдлинные волны  
VXO Variable X-tal Oscillator: кварцевый генератор, перестраиваемый (в опре деленных 
пределах) по частоте  
XTAL Schwingquarz: кварцевый резонатор 


